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CAIET DE SARCINI

PRIVIND

INLOCUIRE TAMPLARIE EXTERIOARA

LA

CENTRUL PENTRU SPRIJINIREA INTEGRARII FAMILIALE SI

PROFESIONALE A TINERILOR

TIMISOARA ,str.F.LISZT, nr.3



1. Date generale

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in
continuare Directia, se infiinteaza prin hotarare a Consiliului Judetean Timis in conformitate
cu prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, a Legii nr. 272 / 2004
privind protectia si promovarea drepturilor copilului si Hotararii Guvernului nr, 1434 / 2004
privind atributiile si regulamentul — cadru de organizare si functionare ale Directie Generale
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Directia se infiinteaza si functioneaza ca institutie publica de interes judetean, cu
personalitate juridica in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei
pentru Protectia Drepturilor Copilului Timis si a Directiei de Asistenta Sociala a judetului
Timis.

2. Obiectul caietului de sarcini

Lucririle care fac obiectul procedurii de achizitie sunt fnfocuire tdmpldrie exterioard
la Centrul pentru Sprijinirea Integrdrii Familiale st Profesionale a Tinerilor situat in
Timisoara,str.F. Liszt, nr.3. Vor fi executate lucrari de inlocuire a ferestrelor din lemn sia
celor de mansarda deteriorate. Se vor utiliza profile din PVC i geam termopan pentru
ferestrele clasice si ferestre de mansardi de tip Velux.

Ca urmare a vechimii timplariei, degradarii in consecinta, inlocuirea acestora este
absolut necesard. Pe lingd geamurile de la mansards, ca urmare a dislocarii lor de catre
furtuna din 17.09.2017, se infiltreazi abundent ploaia.

3. Descrierea lucririlor

In prezentul caiet de sarcini se regisesc lucrari de:

- desfacere timplarie mansarda existentd — geamuri de tip Velux
- montare tdmplarie de mansarda de tip Velux

- reparatii locale in jurul geamurilor de mansardi

- desfacere timplérie lemn existent3 — ferestre clacice

- montare tamplarie PVC cu geam termopan

- reparare spaleti interior/exterior

4. Precizari

Se vor utiliza profile din PVC alb cu geam termopan si ferestre de mansarda de tip
Velux. Se va utiliza feronerie standard. Vor fi respectate prevederile art.11, lit.b din Legea
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii — republicare.



Evacuarea molozului rezultat in urma lucrarilor va fi suportati de citre executant pe
cheltuiala proprie.

Toate documentele necesare executirii lucririi (daci este cazul), conform HG
907/2016 vor fi obtinute de citre Serviciul IACSS.

5. Elaborarea ofertei

Oferta tehnica se va prezenta sub forma de deviz oferta pentru lucrarea solicitata.
Devizul oferta va fi intocmit respectind prevederile legale in vigoare, cu privire la
intocmirea unui deviz si va cuprinde devizul general insotit de formularele C6 — C9.
Oferta tehnicd va respecta toate cerintele prezentului Caiet de sarcini pentru lucrarile
ce se vor executa. Durata executiei nu va depasi 30 zile.
Garantia lucrarii va fi de minim 24 luni. Perioada de garantie incepe de la data
receptiei la terminarea lucrarilor efectuati de beneficiar.

6.Sectiunea tehnica

Se vor inlocui urmatoarele elemente conform “Tablou timplarie simplu”

anexat:

— fereastrd cu dimensiunile L x h - 1350 x 750 mm — 12 buc “Fereastrd 01>
— fereastra cu dimensiunile L x h - 1300 x 750 mm — 6 buc “Fereastrs 02”

— fereastrd cu dimensiunile L x h - 1070 x 770 mm — 25 buc “Fereastra 03”
— fereastra cu dimensiunile L x h - 1070 x 770 mm — 6 buc “Fereastra 04”

— fereastri cu dimensiunile L x h - 1070 x 1500 mm — 2 buc “Fereastra 05”
— fereastra cu dimensiunile L x h - 1070 x 800 mm — 2 buc “Fereastri 06

— fereastrd cu dimensiunile L x h - 1070 x 1500 mm — 1 buc “Fereastri 07”
— fereastrd cu dimensiunile L x h - 640 x 1150 mm — 22 buc “Fereastra 08"
— fereastrd cu dimensiunile L x h - 2800 x 1400 mm — 14 buc “Fereastrs 09”

Dupa montare, vor fi reparati spaletii interior/exterior in lungime de 197 m, inlocuirea
asterelii deteriorate din jurul geamurilor de mansardd precum si structura de rigips afectati. De
asemenea vor fi reficute perimetral finisajele si zugravelile.

Sef Serv. Adm.Patrimoniu, Tehnic,Administrativ
Marius Pandel




Tablou tamplarie simplu
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