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CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZITIONAREA LUCRARII :
»Reparatii instalatie canalizare”
1.DATE GENERALE :

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in
continuare Directia, se infiinteaza prin hotarare a Consiliului Judetean Timis, in conformitate
cu prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, Legii nr. 272 / 2004 privind
protectia si promovarea drepturilor copilului si Hotararii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind
atributiile si regulamentul — cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului,

Directia se infiinteaza si functioneaza ca institutie publica de interes judetean, cu
personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei
pentru Protectia Drepturilor Copilului Timis si a Directiei de Asistenta Sociala a Judetului Timis.

2.0BIECTUL CAIETULUI DE SARCINI :
Produsele care fac obiectul procedurii de achizitie directa sunt urmatoarele :
“Reparatii instalatii canalizare”, conform listelor de cantitati anexate( ANEXA I)

3.CONDITII DE PARTICIPARE :

Participantii la procedura de atribuire a contractului de furnizare de lucrari vor prezenta
toate documentele de inregistrare, eligibilitate si capacitate tehnico-economica, asa cum au
fost cerute in Fisa de date a achizitiei.

4. ORGANIZAREA PROCEDURII
Ofertele se depun in plic inchis la sediul directiei situat in Piata Regina Maria nr. 3 Timisoara,
la registratura Directiei pana la data si ora precizate in anuntul/invitatie de participare.

5. ELABORAREA OFERTEI
Oferta tehnica se va prezenta sub forma de deviz oferta, pentru produsul solicitat, fisa ce va fi
admisa sau respinsa la evaluarea din punct de vedere tehnic a ofertei, de catre comisia de
evaluare a ofertelor.
Oferta tehnica va respecta toate cerintele impuse de codul produsului si de Fisa tehnica a
produsului- conditii de la pct.6 si ANEXA I.

Oferta tehnica va contine:

* certificatul de conformitate,certificate de garantie unde este cazul

* garantia calitativa oferita de executant pentru lucrarea ofertata

Se va preciza perioada minima de garantie oferita de catre ofertant pentru perioada de
exploatare. Perioada de garantie incepe de la data receptiei, efectuata la beneficiar.
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Ofertele se depun pentru intreaga cantitate de produse, prevazuta in ANEXA |, atasata
la Caietul de sarcini.
6. DESCRIEREA LUCRARILOR
Prezentul caiet de sarcini contine principalele conditii tehnice necesare reparatiei instalatiei
de canalizare din exteriorul cladirii, CPCD Recas,Str Plopilor,nr.2.
a) Faze de lucru:
a) Faza premergatoare

* pregatirea traseului conductelor (eliberarea terenului) si amenajarea acceselor de-a
lungul traseului, pentru aprovizionarea si manipularea materialelor:

e excavarea pamantului manual sau cu utilaje specializate ,a santului necesar pentru
pentru demontarea si indepartarea tronsonului vechi de canalizare, dintre cele doua
camine de racord, si introducerea tronsoanelor noi de teava de canalizare;

e consolidarea santului impotriva surparii

b) Faza de executie

e taiere teava PVC pentru scurtare la o lungime impusa
asamblarea si racordarea tevilor

e executia racordurilor teava PVC la cele doua camine

c) Faza de probe si punere in functiune
e Probarea conductei pe tronsoane:incercarea de etanseitate
¢ Astuparea santurilor,compactare ,curatarea zonei de lucru cu refacerea
terenului

e Receptia finala a conductei
Amenajarea si organizarea santierului,delimitarea si amenajarea zonei de depozitare a
diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de executant pentru
executarea lucrarilor proprii sunt in responsabilitatea executantului.
Executantul va asigura pentru personalul executant din santier echipamentul de protectie
necesar, functie de conditiile de lucru specifice.

Instalatia de canalizare

e Se vor utiliza numai materiale care corespund din punct de vedere calitativ,
prevederilor din normele si standardele nationale si europene in vigoare.

 Pentru evacuarea apelor uzate menajere se vor utiliza tevi si fitinguri pentru presiuni
de 2,5 + 4bar, cu etansare cu garnitura de cauciuc.

« Piese speciale pentru instalatii de canalizare.

ANEXA |
Lista cantitati de materiale necesare si lucrari
1 Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara | buc 6
gravitationala SN2,|=6m,D.160x3.2 mm
2 Reductie PVC 200-160mm buc 3
3 Mufa dubla PVC 160 mm buc 6

buc 3
Piesa de trecere prin beton pentru camine de canalizare,
L=240mm, D.200mm
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4 Transport rutier al materialelor si semifabricatelor cu | To B
autobasculanta dist.20 km

5 Sapatura mecanizata de pamant in spatii limitate,avand | mc 55
sub 1 m latime si max.4.5 m adancime teren mijlociu

6 Umplutura in sant la conductele de alimentare cu apa si mc 4
canalizare cu nisip

¥ Imprastierea cu lopata a pamant afinat teren mediu mc 5

8 Compactarea cu maiul mecanic a umpluturilor cu udarea mc 50

fecarui strat de pamant in parte,avand:20 ¢cm grosime
pamant,nivelarea si refacerea terenului

9 Punerea in functiune

7.Garantia

Termenul de garantie pentru lucrarile executate este de 18 de luni de la data intocmirii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Precizari:
Perioada de executie a lucrarii este de 20 zile lucratoare dim momentul primirii ordinului de
incepere a lucrarii.

Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrrilor si pana la receptia finala.
10. LISTA NORMATIVELOR CE SE VOR RESPECTA:
Executia lucrarilor se va face cu respectarea urmatoarelor prescriptii tehnice:
o STAS 2448-82 - Canalizari. Camine de vizitare
e 19/1994 — Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare
» (36 — 1985 — Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente.
e N.G.P.M./1996 — Norme republicane de protectia muncii
I1 — 1986 — Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico — sanitare si
tehnologice din tevi de PVC neplastifiate
La executie vor fi respectate “Prevederile normelor republicane de protectia muncii” precum si
‘Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii” vol.5/1993, cap.34 — Instalatii
tehnico- sanitare si de gaz.
Receptia lucrarilor se va face cf. HG 273/14.06.1 994- Regulament de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora”
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