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CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZITIONAREA LUCRARII:
»Reparare acoperis pavilion nr.2, CRRNC Lugoj”

1.DATE GENERALE :

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in continuare Directia,
se infiinteaza prin hotarare a Consiliului Judetean Timis, in conformitate cu prevederile Legii Administratiei
Publice Locale nr. 215 / 2001, Legii nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si
Hotararii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atributiile si requlamentul — cadru de organizare si functionare
ale Directiel Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Directia se infiinteaza si functioneaza ca institutie publica de interes judetean, cu personalitate
Juridica, in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei pentru Protectia Drepturilor
Copilului Timis si a Directiei de Asistenta Sociala a Judetului Timis.

2.0BIECTUL CAIETULUI DE SARCINI :

Lucrarea care face obiectul procedurii de achizitie este -

Reparare acoperis la pavilionul nr. 2,CRRNC Lugoj,conform listelor de cantitati anexate,din
ANEXA |
3. ELABORAREA OFERTEI
Oferta tehnica se va prezenta sub forma de deviz oferta, pentru produsul solicitat, fisa ce va fi admisa sau
respinsa la evaluarea din punct de vedere tehnic a ofertei, de catre comisia de evaluare a ofertelor.
Oferta tehnica va respecta toate cerintele si conditiile impuse la pct.4.

Oferta tehnica va contine:

* certificatul de conformitate,certificate de garantie unde este cazul

* garantia calitativa oferita de executant pentru lucrarea ofertata

Se va preciza perioada minima de garantie oferita de catre ofertant pentru perioada de
exploatare. Perioada de garantie incepe de la data receptiei, efectuata la beneficiar.

Ofertele se depun pentru intreaga cantitate de produse, prevazuta in Lista cuprinzand cantitatile de

lucrari(ANEXA 1) atasata la Caietul de sarcini.
Oferta tehnica trebuie sa corespunda cerintelor prevazute in caietul de sarcini, pentru fiecare element in
parte.

4. DESCRIEREA LUCRARILOR

Prezentul caiet de sarcini contine principalele conditii tehnice necesare executarii lucrarilor de
repararii pentru acoperis de la pavilioanele nr. 2, CRRNG Lugoj

Tehnologia executarii acoperisului - faze si operatiuni:
a) Faza premergatoare

* Demontarea/decopertarea totala a invelitorii existente pe sarpanta cladirii, fara recuperare.




Demontarea se va efectua respectdnd ordinea logica a operatiilor, pornind de la partea
superioara sau coama catre streasind, Tncepand cu demontarea accesoriilor, continuand cu

Tnvelitorile propriu-zise.

» Se efectueaza trasarea axelor de montaj a panelor din teava rectangulara pentru pozitionarea
si fixarea prin sudura a acestora pe cadrele existente

e Efectuarea de masuratori pentru pentru debitarea panelor

b) Faza de executie
. executia panelor din teava rectangulara si prinderea acestora pe grinzi si rigle prin sudura;

o grunduirea

. montaj racord calcan

. executia invelitorii din tabla profilata, prin prindere mecanica cu suruburi autoforante pentru
acoperis,

. montaj jgheaburi si burlane
Nota:

Se va indeparta imediat spanul rezultat in urma perforarii tablei de catre autofiletant prin suflare cu
aer sau cu ajutorul unei perii fine.

Confectiile metalice sub 100 kg greutate se manipuleaza manual iar cele mai grele cu dispozitive

speciale.
Materiale
e  Otel moale: teava rectangulara,trasa la cald
e  Tabla profilata cf. Fisa tehnica
*  Accesorii: suruburi autoforante, piulite, saibe, protejate anticorosiv ,garnituri.
FISA TEHNICA
Tabla profilata
Materie prima otel zincat
Grosime 0,5 mm
Strat vopsea poliester mat exterior 30 microni
Culoare RAL 3011
Inaltime cuta (mm) 18-30
Tigla profilata va fi insotita de certificat de garantie.

Amenajarea si organizarea santierului,delimitarea si amenajarea zonei de depozitare a diverselor
materiale, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de executant pentru executarea lucrarilor

proprii sunt in responsabilitatea executantului.
Executantul va asigura pentru personalul executant din santier echipamentul de protectie necesar,

functie de conditiile de lucru specifice.

Verificari in vederea receptiei
Se va verifica calitatea fixarii pe stratul suport, calitatea executarii (suduri, slefuiri, imbinari, etc.),
modul in care s-a realizat montarea garniturilor de cauciuc;

La tamplaria metalica se va verifica:

-asamblarea elementelor componente prin suduri polisate (nu se admit cordoane de suduri
neuniforme, cu scurgeri de material sau  gauri produse prin arderea pieselor);

- grunduirea cu miniu de plumb s3 fie realizatd uniform pe toate fetele, inclusiv pe cordoanele de
sudura;

%
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Reparare acoperis CRRNC Lugoj pav.2

: Obiect &
1ZIC:  Deviz ANEXA |

DGASPC

APTA

LISTA cuprinzand cantitatile de lucran
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
i ; ; CcupP* Total CUP*
Capitolul de lucrari U.M. Cantitate lei/punct Valoatn atlcs
2 3 4 5 6=4x5

Demontare...invelit mp 320.00
tabla,azbocim,pvc,carton,panza,stuf,etc,inclu
siv tuns tabla recup is.

Demontare...jgheaburi,burlane, glafuri,sorturi,e m 94.00
tc is.
Invelit tb.prof.cu prind cu agr.spec.si surub  mp 320.00

mec de tb.sup.dolii,sorturi,racorduri s>40 mp

Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm mi 62.00
grosime executate pe santier, innadite prin

petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv

colturile, capacele, stuturile de racordare la

burlane, tirantii si carligele de

sustinere,montate pe lungimi mai mari de 20

m...semirotunde, cu D =125 cm

Sisteme de burlane tip brass.. din tabla ( mi 32.00
protejata anticorosiv)

Diverse accesorii la invelitori ... gargui (gura dibuc 6.00

scurgere) din tabla zincata de 0,5 mm

grosime cu sectiunea 10 x 15 cm,

confectionat pe santier, montat prin cimentar:

Pane metalice din teava rectangulara 40x50x m 482.00 0.00 0.1
mm,gata confectionate, montare pe.. grinzi

metalice,la constructii cu h la coama <= 10

m, avand pana la 0,1 t inclus [1]

tabla tip tigla metalica mp 380.00

Montaj bratara imbinare jgheab buec 6.00 0.00 0.
Montaj racord jgheab buc 6.00 0.00 0.1
Montaj capac universal capat jgheab buc 10.00 0.00 0.
Imbinare cu coltar exterior 90 cu bratari buc 2.00 0.00 0.
jgheab

Dolii tabla zn m 12.00 0.00 0.
Racord calcan m 35.00 0.00 0.
Coama semirotunda m 15.00 0.00 0.
Transportul rutier tona 10.00

al.. materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 25 km.



5. Receptia lucrarilor
Receptia cantitativa si calitativd are loc in locatia unde se executa lucrarile de cafre reprezentantii
autoritatii contractante, in conditiile tehnice impuse de standardele in vigoare, pe baza de proces verbal de
receptie la terminarea lucrarilor .
La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

6.Calitatea lucrarilor si garantie
Calitatea lucrarilor va fi cea stabilita in standardele in vigoare, atestatd de certificate de calitate.
Ofertantul castigator raspunde pentru calitatea lucrarilor efectuate, in termenul de garantie a lucrarilor
executate.

Perioada de garantie a lucrarilor decurge de la data receptiei la terminarea lucrérilor i pana la receptia
finala.

In perioada de garanie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate
lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea
clauzelor contractuale datorate:

* -utilizarii de materiale sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
* neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricireia dintre obligatiile explicite sau implicite
care Ti revin in baza contractului.
7. Precizari

Perioada de executie a lucrarii este de 30 zile lucratoare dim momentul primirii ordinului de incepere
a lucrarii.

Termenul de garantie pentru lucrarile executate este de 18 de luni de la data intocmirii procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

8. LISTA NORMATIVELOR CE SE VOR RESPECTA:

Receptia lucrarilor se va face cf. HG 273/14.06.1994-,Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora”

Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor Si

NE 005 - 97 elementelor componente ale constructiilor. Interventii la invelitori si
acoperiguri (terase si sarpante).

C. 172-85 Instructiuni tehnice pentru prinderea si montajul tablelor metalice profilate la

executarea invelitorilor si peretilor.

STAS 7941-90 Tevi patrate si dreptunghiulare din otel sudate longitudinal.
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