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CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZITIONAREA LUCRARII:
»Reparare instalatie hidranti ”

1.DATE GENERALE :

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in continuare
Directia, se infiinteaza prin hotarare a Consiliului Judetean Timis, in conformitate cu prevederile Legii
Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, Legii nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului si Hotararii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atributiile si regulamentul — cadru de
organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Directia se infiinteaza si functioneaza ca institutie publica de interes judetean, cu personalitate
Juridica, in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei pentru Protectia
Drepturilor Copilului Timis si a Directiei de Asistenta Sociala a judetului Timis.

2.0BIECTUL CAIETULUI DE SARCINI :

Lucrarea care face obiectul procedurii de achizitie este :
‘Reparare instalatii hidranti "-locatia CPCD Recas, conform listelor de cantitati anexate,
cf.ANEXA 1

3. ELABORAREA OFERTEI

Ofertantul va prezenta:

- "AUTORIZATIA"pentru efectuarea lucrarilorde instalare si intretinerea sistemelor si instalatiilor

de limitare si stingere a incendiilor, emisa de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie
Civila,conforma MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectueaza lucrari in domeniul ap&rarii impotriva incendiilor,valabils la depunerea ofertei cat si pe
toata perioada derularii contractului

Oferta tehnica se va prezenta sub forma de deviz oferta, pentru produsul solicitat, fisa ce va fi admisa
sau respinsa la evaluarea din punct de vedere tehnic a ofertei, de catre comisia de evaluare a
ofertelor.

Oferta tehnica va respecta toate cerintele si conditiile impuse la pct.4.

Oferta tehnica va contine:

* certificatul de conformitate,certificate de garantie unde este cazul
* garantia calitativa oferita de executant pentru lucrarea ofertata

Se va preciza perioada minima de garantie oferita de catre ofertant pentru perioada de exploatare.
Perioada de garantie incepe de la data receptiei, efectuata la beneficiar.

Ofertele se depun pentru intreaga cantitate de produse, prevazuta in Listele cuprinzand cantitatile de
lucrari, atasata la Caietul de sarcini.

Oferta tehnica trebuie sa corespunda cerintelor prevazute in caietul de sarcini, pentru fiecare element
in parte.
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4. DESCRIEREA LUCRARILOR

Situatia actuala:

In incinta centrului CPCD Recas exista un numar de 5 hidranti exteriori,subterani DN 80.
Alimentarea acestora se face cu un grup de 3 pompe.

Conductele pe care stau amplasati hidrantii de incendiu exteriori au diametrul Dn 110 mm

Refacerea retelei exterioare cu hidranti subterani :

Se vor schimba hidrantii subterani si reteaua de distributie a apei.

Montarea hidrantilor se face pe reteaua de distributie a apei, cu ajutorul unui cot cu talpa DN 80 cu
flanse libere pentru PE gi PEHD PN 16 SR ISO 7005. Hidrantul este ingropat in sol, iar linga gaura de
golire se executa un loc de absorbtie a apei golite din nisip sau balastru. La partea de sus a hidrantului
subteran se monteaza cutia hidrant DIN 4055 pentru protejarea hidrantului.Dupa montare se deschide
ventilul hidrantului subteran cu ajutorul, cheii prin rotire in sens opus al mersului ceasornicului, iar
inchiderea se face prin rotirea cheii in sensul mersului ceasornicului. In cazul deschideri, tija filetata cu
ajutorul piulitei fluture ridica ventilul din corpul ventilului lasind liber drumul apei, totodata ventilul prin
ridicare inchide gaura de golire. In cazul inchiderii tija filetata apasa ventilului in jos inchizand drumul
apei si deschizand gaura de golire, deci apa ramasa in corpul hidrantului se scurge in patul de nisip,
inlaturind pericolul de ingheti in timpul iernii

Prezentul caiet de sarcini contine principalele conditii tehnice necesare inlocuirii conductelor
uzate a instalatiei de hidranti si punerea in functiune, pentru CPCD Recas.
Lucrari necesare a fi executate :
Tehnologia executarii instalatiei - faze si operatiuni:
Faza premergatoare

e pregatirea traseului conductelor pentru hidranti,
e stabilire locului de montare pentru hidrantii subterani

b)

Faza de executie

e sapatura si pregatirea patului de pozare pentru conducta hidranti . Latimea santului este in functie de

diametrul conductei, de natura terenului, materialul conductei, tipul si modul de imbinare, conditiile de
pozare.

¢ Inlocuire conducta existenta PS| cu teava polietilena (PEHD) cu DN 110 mm,PN16 pe o lungime de

300 ml.Conductele de apa se vor monta ingropat, sub adancimea de inghet de 0,8-1,1 m pe un pat de
pozare realizat din nisip de 10 cm,conform datelor producatorului.

o Suprafata patului de pozare trebuie sa fie neteda si sa nu contina particule mari care pot
produce incarcari punctiforme asupra tubului.Se va asigura rezemarea conductei pe toata lungimea
acesteia. Executia instalatiei de alimentare cu apa din conducte PEHD PE100 SDR11
PN16,D=110 mm montate in pamant si fitingurile aferente.

Imbinarea intre ele a conductelor,a coturilor si teurilor se va face prin sudura cap la cap(termofusiune )
sau electrofuziune.(Materiale : piesele principale pentru imbinarea prin electrofuziune sunt fitingurile
de siguranta , mufele , reductiile , capacele , coturile de la 30°la 90°teuri de bransament ventile pentru
perforare ,ventile cu sfera , adaptoare PE-otel , fitinguri de tranzitie )

finalizarea umpluturilor si refacerea terenului si a imbracamintii rutiere la starea initiala;

Dupa finalizarea lucrarilor se va reface asfaltul. Ultimul strat de 40 cm se va realize din balast stabilizat
de 30 cm si compactat 100 %,ultimii 10 cm din strat asfalt cf normative.

¢}  Fazade probe si punere in functiune
. proba de etanseitate la presiune la rece a conductelor pe tronsoane la care se va incheia un
proces verbal de proba la presiune
° inlaturarea defectiunilor si verificarea imbinarilor:
° receptia finala;

Contractantul raspunde de calitatea si integritatea personalului propriu.
Accesul la utilitati (energie electrica, apa, etc.) se va efectua doar in punctele si la parametrii ce se
stabilesc de comun acord cu beneficiarul.
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ANEXA 1

LISTA DE CANTITATI

DENUMIRE BUC | MATERIAL OBS>
Clapeta de inchidere Dn 150 2 Fonta I
Teu egal DN 150 3 OLZn I
Cot 90° DN 150 5 OLZn
Racord flansa con excentric DN 100x 150 2
Flansa DN 150 4 OLZn
Clapete de inchidere DN 100 2
Teava DN100 12 OLZn
Cot 90° DN 100 4 OLzZn
Flansa DN100 OLZn !
Procurare si montaj fitinguri DN>100 mm 20
Tranzitie OL/PE
Flansa DN100 2 ‘
Adaptor flansa-ex. Lunga DN 110 2 | PEHD
Flansa libera PE110 DN110 2 OLZn
Mufa PE 10 DN 110 2 PEHD
Procurare si montaj fitinguri 8
Retea hidranti
Procurare si montaj TEAVA POLIETILENA
(PEHD).DN110 mm .PE100 SDR11 PN 16 BAR 300 PEHD
Procurare si montaj fitinguri DN 110 36 PEHD electrofusiune
Cot 45 gr PE 100; DN 110, Pn=16 bar 6 PEHD slactrofuslune
Cot 90 gr PE 100; DN 110, Pn=16 bar PEHD Slecirolusiune
Teu egal PE 100 cu flansa,DN 110, Pn=16 bar 4 PEHD electrofusiune
Mufa DN 110 20 PEHD sisctulmnnio
Hidranti exteriori subterani
Procurat si montat hidranti exteriori subterani Fisa tehnica nr.1
DN80 5 fonta
Garnitura DN 80 10
Set saiba/surub/piulita 80
Adaptor flansa-ex lunga DN 110 6 PEHD
Niplu 2" 3 |
Racord olandez 2" 2 l
Reductie 3"/2" 2
Lucrari
Executie sapaturi sant mc 200
Decopertare/refaceri terasamente de beton ml 60
Procurare si imprastiere nisip mc 40
Procurare beton si refacere alei mc 5
Aducerea terenului la starea initiala mi 300




HIDRANT EXTERIOR SUBTERAN DN 80 PN 16

Fisa tehnica nr.1

Caracteristici Constructive :

Proiectat si fabricat in principal pentru montajul in retele de apa potabila si de stingere a incendiilor.

Debit : 190m? h, utilizabil in retele de apa potabila.

Golire : automata 100 %, pentru _ertical e la inghet.

Acoperire : interior — exterior vopsea expozibila min 250 um anticoroziva.

Etansare tija — o-ring

Garnitura de  ertical e impotriva impuritatilor

Golire automata dupa inchiderea ertical a hidrantului

Kv _ertica de golire conform normelor

Ventilul de inchidere — vulcanizat complet cu cauciuc EPDM

Posibilitate de inlocuire a pieselor dupa inchiderea robinetului de izolare

L

Diametru normal : DN 80

Adancimi de ingropare : H 1000 mm,

Conditii de montaj : Montajul se face in pozitie vertical montat pe un cot cu talpa DN 80.

Cutie de protectie pentru hidrant subteran DN 80

Cot cu picior si flanse DN 80

Date tehnice:

Executie conform EN 14339: 2005

Mediu de lucru: apa potabila conf. EN1074-6:2004

Flanse conform EN 1092-2: 1999

Racord gheara conform DIN 3221 “B” (A pt. DN 100)

Actionare manuala, cu cheie speciala conform STAS 696/80.

Presiune de lucru PN 10/16

Temperatura de lucru max. 50°C

Functionare

Deschiderea si inchiderea hidrantului se face cu cheie pentru hidrant subteran,executat cf.
STAS 696-80

Inchiderea hidrantului se face prin rotirea cheii in sensul acelor de ceasornic.Nr. necesar de

ture pentru inchiderea sau deschiderea complete a hidrantului este de 11-12 rotatii.




Amenajarea si organizarea santierului, delimitarea si amenajarea zonei de depozitare a diverselor
materiale, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de executant pentru executarea lucrarilor
proprii sunt in responsabilitatea executantului,

Executantul va asigura pentru personalul executant din santier echipamentul de protectie necesar,
functie de conditiile de lucru specifice. Contractantul trebuie sa evacueze din zona de lucru orice
resturi sau rebuturi ce nu-i folosesc.

De asemenea trebuie sa mentina toate caile de acces in stare curata si traficabila. La terminarea
lucrului, locul va fi curatat de toate resturile si rebuturile existente iar predarea lucrarii sa fie efectuata
intr-o stare de perfecta curatenie

In cadrul devizului vor fi cuprinse toate operatiile de manipulare manuala si mecanica,transportul pe
orizontala si verticala a materialelor si molozului

Decontarea lucrarilor se va face la cantitati real executate pe baza antemasuratorii si a devizului
verificat si semnat de persoana imputernicita sa urmareasca executia lucrarilor.

Articolele din oferta vor cuprinde toate materialele marunte necesare executiei lucrarilor, astfel
incat sa fie o lucrare de calitate.

Caietul de sarcini nu_este limitativ.Operatiile si materialele solicitate sunt minime.ln cazul in
care operatorul economic considera ca sunt necesare si _alte materiale,respectiv
operatiuni,acesta le va include in oferta,In acest caz valoarea estimata ramane neschimbata.

Armaturi si conducte

Pe timpul montarii instalatiei de stingere a incendiului, se iau masuri speciale pentru ca in interiorul conductelor
sa nu patrunda corpuri strdine care ar putea stanjeni transportul sau refularea substantei de stingere.
Inainte de montarea conductelor si a celorlalte accesorii aferente instalatiilor de stingere a incendiilor, se verifica
starea lor, neadmitédndu-se montajul daca prezinta deformari, urme de lovire ori fisuri vizibile.

Toate armaturile se vor verifica inainte de montare in vederea depistarii unor eventuale deficiente de fabrica.
Inaintea montarii toate armaturile vor fi verificate daca sunt complet echipate cu toate accesorile.
Toate armaturile se monteaza in pozitia "inchis”.

5. Receptia lucrarilor

Receptia cantitativa si calitativd are loc n locatia unde se executa lucrarile de catre reprezentantii
autoritaii contractante, in conditiile tehnice impuse de standardele in vigoare, pe baza de proces verbal de
receptie la terminarea lucrarilor .

La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor gi deficientelor, la o noua solicitare a executantului,
achizitorul va convoca comisia de receptie.

6.Calitatea lucrarilor si garantie

Calitatea lucrarilor va fi cea stabilita in standardele in vigoare, atestatd de certificate de calitate. In
certificatul de calitate se va mentiona si termenul de garantie a lucrarilor executate.

Ofertantul castigator raspunde pentru calitatea lucrarilor efectuate, in termenul de garantie a lucrarilor
executate.

Perioada de garantie a lucrarilor decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia
finala.

in perioada de garantie, executantul are obligatia, Tn urma dispozitiei date de achizitor, de a executa
toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror cauzd este
nerespectarea clauzelor contractuale.

Executantul are obligatia de a executa toate activititile de modificare, reconstructie si remediere a
viciilor i altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale, pe cheltuiala proprie, in cazul
in care ele sunt necesare datorita:

utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului
neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care i revin in
baza contractului.

7. Precizari

Termenul de garantie pentru lucrarile executate este de 24 de luni de la data intocmirii procesului
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verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Perioada de garaniie decurge de la data recepfiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.

Perioada de executie a lucrarii este de 30 zile lucratoare dim momentul primirii ordinului de incepere a
lucrarii.

8.Probarea instalatiilor de stingere a incendiilor

® Dupa executarea instalatiilor de stingere a incendiilor se verifica rigiditatea imbinarilor prin
proba hidraulica de rezisten{a la presiune .

o Probele de functionare au ca obiectiv principal controlul functionarii imbinarilor si armaturilor .
o Pe timpul probei se iau masuri de sigurania pentru evitarea accidentelor si a pagubelor

materiale. Probele se realizeazd coordonat, sub conducerea executantului lucrarii si in prezenta
beneficiarului, iar rezultatele verificarilor si a probelor efectuate se consemneaza intr-un proces verbal.
o Odata cu incheierea probelor trebuie definitivatd si instruirea personalului care va asigura
exploatarea si intretinerea instalaiei de stingere, consemnandu-se acest lucru in procesul verbal.

9. Receptia si punerea in functiune

Receptia lucrarilor de alimentare cu apa este precedata de controlul riguros al acestora, care
cuprinde urmatoarele operatii:

Verificarea conductei montate in sanf;

*Verificarea la presiune;

*Verificarea cotelor conductei;

*\erificarea armaturilor;

*Verificarea umpluturilor .

Verificarea si receptia se fac cu respectarea SR 41633/96 a HG 766/97 privind urmarirea
comportarii in exploatare a constructiilor, a HG 273/1994 privind receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora.

Normative
INSTALATII DE STINGERE-Indicativ P118/2 — 2013

Cretu Gh. /




