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CAIET DE SARCINI

Pentru achizitionarea lucrarii:
»Reparare instalatie termica interioara”

1.DATE GENERALE :

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in
continuare Directia, se infiinteaza prin hotarare a Consiliului Judetean Timis, in conformitate
cu prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, Legii nr. 272 / 2004 privind
protectia si promovarea drepturilor copilului si Hotararii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind
atributiile si requlamentul — cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Directia se infiinteaza si functioneaza ca institutie publica de interes judetean, cu
personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiej
pentru Protectia Drepturilor Copilului Timis si a Directiei de Asistenta Sociala a Judetului Timis.
In conformitate cu dispozitia nr.1182/28.06.201 7, D-I Dir. Gen. Adj. Ec. Voichescu Florin,
aproba caietele de sarcini.

2.0BIECTUL CAIETULUI DE SARCINI :

Lucrarea care face obiectul procedurii de achizitie este :
‘Reparare instalatie termica interioara “-pentru Centrul de Recuperare Reabilitare
Neuropsihiatrica, CRRN 1, Lugoj,str Fagetului, nr.158, conform listelor de cantitati de
lucrari anexate, ANEXA |

3. ELABORAREA OFERTE!
Oferta tehnica se va prezenta sub forma de deviz oferta.
Oferta tehnica va respecta toate cerintele si conditiile impuse la pct.4
Oferta tehnica va contine:
* certificatul de conformitate,certificate de garantie unde este cazul
* garantia calitativa oferita de executant pentru lucrarea ofertata
Se va preciza perioada minima de garantie oferita de catre ofertant pentru perioada de
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exploatare. Perioada de garantie incepe de la data receptiei, efectuata la beneficiar.
Ofertele se depun pentru intreaga cantitate de produse, prevazuta in ANEXA |, atasata
la Caietul de sarcini.

4. DESCRIEREA LUCRARILOR

Prezentul caiet de sarcini contine principalele conditii tehnice necesare executarii si punerii in
functiune a linstalatiilor interioare de incalzire centrala pentru CRRN 1 Lugoj,str Fagetului,
nr.158, conform listelor de cantitati de lucrari anexate, ANEXA 1

Cladirea are parter,etaj,partial mansarda,structura din zidarie din caramida, placa de beton
armat pe sol.

Lucrari necesare a fi executate :
Tehnologia executarii instalatiei - faze si operatiuni:
a) Faza premergatoare

1. Demontare teava si radiatoare de pe pozitii, pregatirea traseului conductelor (eliberarea
terenului) si amenajarea acceselor de-a lungul traseului, pentru aprovizionarea si
manipularea materialelor;

2. receptia,sortarea si transportul tevilor din otel zincat fitingurilor si armaturilor,a
corpurilor de incalzite si a celorlalte materiale sanitare legate de executie.
3. marcarea traseului si fixarea de repere;

b) Faza de executie

1. trasarea pozitiei suportilor de sustinere, fixare si montarea radiatoarelor,taierea tevilor
din otel, filetarea acestora si montarea prin sudura si/sau infiletarea pieselor de
legatura.Se vor utiliza teuri sudabile forjate , imbinate prin sudura cu un stut filetat din
otel, pentru trecerea la instalatia imbinata prin filet.

montarea armaturilor, pieselor speciale;

racordarea tevilor;

c) Faza de probe si punere in functiune

probarea conductelor pe tronsoane;

inlaturarea defectiunilor si verificarea imbinarilor:

proba generala a conductelor si imbinarilor:

receptia finala;
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Distributia agentului termic de la conductele principale la radiatoare se va realiza din
conducte din otel zincat,cu fitingurile aferente.

Conductele de transport a agentului termic de la parter vor ramane cele actuale.Se vor
schimba toate conductele care pleaca de la conductele principale prin intercalare de teuri
forjate sudabile spre radiatoare precum si coloanele si distributia orizontala spre radiatoare la
etaj.

Amenajarea si organizarea santierului,delimitarea si amenajarea zonei de depozitare a
diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de executant pentru
executarea lucrarilor proprii sunt in responsabilitatea executantului.

Executantul va asigura pentru personalul executant din santier echipamentul de protectie
necesar, functie de conditiile de lucru specifice.

Montarea radiatoarelor
Trasarea pozitiei suportilor de sustinere si fixare .
Fixarea suportilor de constructia portanta.

%—

Pag. 2



OBIECTIV:

Instalatii termice CRRN1 Lugoj

OBIECTUL; Obiect (2)
STADIUL Fizic: Deviz
Beneficiar: DGASPC
Proiectant: APTA
Executant;
Lista de cantitati
SECTIUNEA TEHNICA
Nr. Simbol Capitolul de lucrari
0 1 2 3
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC: Deviz
1 RPIB11A# Demontarkradiatoare de pe pozitie mp
pt.desfiintare (indigene sau import)
2 RPGAO4A1 Demontare teava otel instal montata aparent m
la loc ardere prin sudura dn.. 3/4 lung <10 m
3 5709063 Radiator din otel tip panou 22- H = 500 si L =buc
1400
4 5709073 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L =buc
500
5 5709074 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 sj L =buc
600
6 5709075 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L =buc
700
7 5709076 Radiator din otel tip panou 22- H=600si L =buc
800
8 5709078 Radiator din otel tip panou 22- H =600 si L = buc
1000
9 5709080 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L =buc
1200
10 5709082 Radiator din otel tip panou 22- H =600 si L =buc
1400
11 5709083 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 st L =buc
1600
12 570919D Radiator din otel tip panou 33- h=500 si buc
1=1200
13 4201779 Set Robinet colt reglaj alama tur- retur nich set
12 s 75%i
14 |B06A1# Radiatoare din otel monobloc avand lungime buc
de...pana la 1000 mm inclusiv
15 |BO6B1# Radiatoare din otel monobloc avand lungime buc
de...100%+1500 mm
16 IBO6C1# Radiatoare din otel monobloc avand lungime buc
de...15012000 mm
17 RPID02A Robineti de aerisire sau trecere cu diametrul buc
pinala 1/2"
18 IC01A1# Teava din otel neagra .. sud. long. pentru m
Instalatie cu filet si mufa Montare Insurub. la
leg. corp. incalzire in inst incalz centrala pt
clad prod cu diametrul de 3/8 - 1/2"
19 3304823 Teava pentru instalatiineagra nefilm - 15( m
1/2) OL 321 s 7656
20 ID02A1# Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de buc

incalzire centrala cu diametrul...3/8 inci.
172"

U.M. Cantitate

4

77.00

542.00

2.00

11.00

6.00

48.00

6.00

14.00

24.00

10.00

2.00

2.00

127.00

85.00

40.00

2.00

254.00

542.00

595.00

146.00

ANEXA I

SECTIUNEA FINANCIAR

CuUP*
lei/punct

5

Total Cl
Valoare a

6=4x
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STADIUL FIZIC: Deviz

0 1 2 3 4 5 6=4x5
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC: Deviz
21 IC11B1# Teava din otel sudata long. pentru Instalatie m 595.00

Montare.. prin sudura in coloane in Instalatie
incalz. centrala pentru cald locuit si soc cult
cu diametrul de 3/4" mm

22 SD30A2 Cot cu racord olandez ua2, zincat,cu etansare buc 254.00
planaavand filet interior si exterior cu...d= 1/2
toli

23 SD31725 Sudura circulara la piesele fixe cu sectiunea m 51.00

circulara (pozitia piesei fiind orizontala)...cu
grosimea de 23-26 mm si lungimea
cordonului de sudura executat de pana la0,2

24 4117888 got negru fi DN 1/2 bravo cod 90 buc 815.00
25 TRFS DN20 Teu redus forjat sudabil DN20x15 bue 23.00 0.00 0.00
26 TRFS DN25 Teu redus forjat sudabil DN25x15 buc 15.00 0.00 0.00
27 TRFS DN32 Teu redus forjat sudabil DN32x15 buc 19.00 0.00 0.00
28 TEFD DN20 Teu egal forjat sudabil DN20 buc 6.00 0.00 0.00
29 TEFS DN25 Teu egal forjat sudabil DN25 buc 2.00 0.00 0.00
30 4117926 Cot zincat fi DN 3/4 secpral cod 90 buc 4.00
31 4115398 Teu egal zincat DN 1/2 cod 45013002 buc 84.00
32 4115391 Teu egal zincat DN 3/8 secpral cod 130 buc 2.00
33 ss1/2¢ Stut sudabil 1/2" buc 60.00 0.00 0.00
34 SS 3/4" Stut sudabil 3/4" buc 4.00 0.00 0.00
35 R3/4-1/2"  Reductie 3/4-1/2" buc 2.00 0.00 0.00
36 CMI4521 Filetarea cu clupa..la tevi deat de 1/2 si buc 200.00
lungimea de 26-30 mm pentru 10 buc
37 CMI4533 Filetarea cu clupa..la tevi deat de 3/4 si buc 150.00

lungimea de 26-30 mm pentru 10 buc

38 RPSA45B1 Intercalare sau inlocuire piese de legatura  buc 815.00
teu;cot;mufe;pe cond exist teava otel
zincat...d= 1/2 tol

39 RPSA45C1 Intercalare sau inlocuire piese de legatura  buc 28.00
teu;cot;mufe;pe cond exist teava otel
zincat...d= 3/4 tol

40 RPSA45D1 |Intercalare sau inlocuire piese de legatura  buc 164.00
teu;cot;mufe;pe cond exist teava otel
zincat...d= 1 tol

41 RPSA45E1 Intercalare sau inlocuire piese de legatura  buc 18.00
teu;cot;mufe;pe cond exist teava otel
zincat...d=114 tol

42 4119601 Cruce zincata DN 1/2 cod 45018002 buc 20.00

43 4123206 Niplu normal zincat DN 1 cod 45028004 buc 4.00

44 20030470 Aerisitor automat 1/2" PN 16 buc 36.00
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STADIUL FIZIC: Deviz

0 1 2 3 4 5 6=4x5
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC: Deviz
45 4119288 Cot cu racord olandez zincat DN 1/2 bravo  buc 127.00
cod 95
46 4205098 Robinet trecere cu mufa dn=1/2" buc 20.00
47 20012737 Coliere de fixare buc 250.00
48 TRAO01A20 Transportul rutier tona 10.00

al... materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 20 km.

Total compensatie unitara in puncte 0.00

Valoare totala LEI
*) Compensatie unitara in puncte

1 euro = 1.00 lei, curs la data de 31.03.2016
Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



Fixarea suportilor de constructia portanta.

Montarea radiatoarelor se va realiza astfel incat partea inferioara a acestuia sa fie la 120 mm fata
de cota pardoselii finite, iar intre perete si corpul de incalzire sa fie o distanta de min. 50 mm.
Racordarea radiatorului la legaturi

Dupa montarea radiatoarelor pe console si prinderea lor cu sustinatoare,se monteaza sus robinetul
robinetii calorifer tur 1/2 si jos cu racord olandez cu cot . Legaturile la corpurile de incalzire se vor
face in face in diagonala.

Corpurile statice se vor monta aparent pe perete cu ajutorul consolelor fixate de perete prin
intermediul unor suruburi cu dibluri.Diblurile se vor alege astfel incat sa fie in concordanta cu
materialul din care este construit peretele. Corpurile de incalzire se fixeaxa pe console cu ajutorul
agatatorilor cu care este echipat corpul static.

Montarea conductelor de distributie,a coloanelor si a legaturilor la corpurile de
incalzire.Trasee si pante.

Traseele conductelor instalatiei interioare de incalzire centrala se aleg astfel incat sa se asigure un
acces usor in timpul exploatarii,sa aiba lungimi minime si posibilitatea de a autocompensa alungirile
conductei.Conductele trebuie astfel amplasate incat sa permita manipularea comoda a armaturilor de
pe traseu,sa nu impiedice deschiderea ferestrelor,a usilor si circulatia persoanelor. Conducte se vor
racorda la coloanele cu ajutorul teurilor — reduse sau egale — in functie de coloanele de racordare.
Imbinarea elementelor de conducta si fitingurile se realizeaza prin imbinare cu conectori specifici
diametrelor, conform procedurii descrise in caietul de sarcini.

Toate caloriferele trebuie sa fie fierbinti uniform, in totalitate(de sus pana jos).

Racordarea la instalatie a corpurilor de incalzire se va face prin imbinari demontabile, in diagonala,
circulatia agentului termic realizandu-se de sus in jos.

Amplasarea corpurilor de incalzire in interiorul incaperilor se va face in vecinatatea suprafetelor reci,
la parapetul ferestrelor,

Legaturile la corpurile de incalzire vor fi astfel montate astfel incat sa permita demontarea acestora
sau a unora din partile lor componente.

Armaturi
Toate armaturile se vor verifica inainte de montare in vederea depistarii unor eventuale deficiente
de fabrica
Inaintea montarii toate armaturile vor fi verificate daca sunt complet echipate cu toate accesorile.
De la caz la caz se va realiza demontarea, revizuirea si remontarea partilor componente ale acestora.
Echilibrarea instalatiei interioare de incalzire cu corpuri statice se va face cu robinetii montati pe turul
si returul radiatoarelor.
Robinetii de blocare retur pentru corpurile de incalzire se utilizeaza pentru inchiderea individuala a
fiecarui corp de incalzire, pentru reparare sau intretinere fara a scoate din functiune intreaga
instalatie.
Robinetii montati pe conducta de tur a corpurilor de incalzire vor fi vor livra cu:
- cheie hexagonala pentru robinetele de retur:
- cheie de prereglare;
Robinet de aerisire pentru corpuri de incalzire:
- temperatura de lucru: 80 °C:
- temperatura maxima: 115 °C;
- presiunea nominala: 4 bar.
Robineti de aerisire-dezaerisire au rolul de evacuare automata a aerului colectat in partile superioare
ale conductelor.
Toate armaturile se monteaza in pozitia “inchis”.
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7.Verificarea si receptia instalatiilor interioare de incalzire

Verificarile in vederea receptiei constau in controlul privind:

- montarea corecta a corpurilor de incalzire inclusiv robinetii si legaturile;

- etansarea lucrarilor de orice fel;

- functionarea armaturilor;

- asigurarea dezaerisirii;

Verificarea instalatiilor interioare de incalzire se face pe intreaga instalatie si eventual pe parti
din instalatie, in ultimul caz ramanand obligatorie si verificarea pe intreaga instalatie.
Verificarea se realizeaza prin urmatoarele probe:

a. proba la rece;

b. proba la cald;

a. Proba la rece se face in scopul verificarii rezistentei mecanice si a etanseitatii elementelor
instalatiei de incalzire. Aceasta proba este obligatorie pentru intreaga instalatie. Inainte de
proba de presiune la rece a instalatiei, aceasta se va spala cu apa potabila.

Proba la rece consta in umplerea cu apa a instalatiei si incercarea la presiune. Umplerea cu
apa a instalatiei se face cu apa care indeplineste conditiile de calitate ca agent termic.
Aceasta proba se face avand racordate toate echipamentele din centrala termica, retelele de
conducte si corpuri statice de incalzire.

Proba la rece se executa inaintea finisarii elementelor instalatiei. In vederea efectuarii acestei
probe se va asigura deschiderea completa a tuturor armaturilor de inchidere, echilibrare si
reglaj.

Proba la rece se considera corespunzatoare, daca pe toata durata probei, manometrul nu a
indicat variatii de presiune si daca la instalatie nu se constata fisuri, crapaturi sau scurgeri de
apa la imbinari si garnituri.

b. Proba la cald se face in scopul verificarii etanseitatii. a modului de comportare a
elementelor instalatiei la dilatare si contractare, a circulatiei agentului termic. Aceasta proba
se realizeaza pe intreaga instalatie sau pe portiuni care pot functiona separat.

Proba la cald se realizeaza inaintea finisarii elementelor instalatiei. Odata cu efectuarea
probei la cald se efectueaza si reglajul instalatiei.

8. Precizari

Articolele din oferta vor cuprinde toate materialele marunte necesare executiei
lucrarilor,astfel incat sa fie o lucrare de calitate.

Caietul de sarcini nu este limitativ.Operatiile si materialele solicitate sunt minime.In cazul in
care operatorul conomic considera ca sunt necesare si alfe materiale,respectiv
operatiuni,acesta le va include in oferta.In acest caz valoarea estimata ramane neschimbata.
Perioada de executie a lucrarii este de 35 zile lucratoare din momentul inceperii ordinului
de incepere a lucrarii.

Termenul de garantie pentru lucrarile executate este de 18 luni de la data intocmirii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor,

Receptia lucrarilor se va face ¢f.HG 273/14.06.1 994-,,Regulament de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora”

9. LISTA NORMATIVELOR CE SE VOR RESPECTA:

I 13-02—Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala;

| 13/1-02 —Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala:

GP 060-2000—Ghid pentru proiectarea instalatiilor de incalzire perimetrala la cladiri:

GP 0582000 —Normativ privind optimizarea nivelului de protectie termica la cladirile de locuit;
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NTE 001/03/00 —Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru ramura
energiei electrice si termice;

STAS 1797 —Corpuri de incalzire:

STAS 7132 —Masuri de siguranta in instalatiile de incalzire.

Receptia lucrarilor se va face cf. HG 273/14.06.1994-,Regulament de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora”

Sef.Serv Tehhic
Pandele

Cretu Ghs

Sef centru CRRN1 Lugoj
Enchescu Adina Senina
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