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CAIET DE SARCINI
Reparare gard imprejmuitor — Centrul de Plasament Gavojdia

1.DATE GENERALE :

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in continuare
Directia, se infiinteaza prin hotarare a Consiliului Judetean Timis, in conformitate cu prevederile
Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, Legii nr. 272 / 2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului si Hotararii Guvernului nr. 1434 /2004 privind atributiile si
regulamentul — cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului.

Directia se infiinteaza si functioneaza ca institutie publica de interes judetean, cu personalitate
juridica, in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei pentru Protectia
Drepturilor Copilului Timis si a Directiei de Asistenta Sociala a judetului Timis.

2.0BIECTUL CAIETULUI DE SARCINI -

Lucrarile care fac obiectul procedurii de achizitie sunt reparare gard imprejmuitor — CP
Gavojdia. Vor fi executate lucriri de demontare a vechii structuri metalice si montarea unei noi
structuri metalice cu fundatie si bordura din beton.

3. ELABORAREA OFERTELI

Oferta tehnica se va prezenta sub forma de deviz oferta pentru lucrarea solicitata. Devizul
oferta va fi intocmit respectind prevederile legale in vigoare, cu privire la intocmirea unui deviz s va
cuprinde devizul general insotit de formularele C6 — C9.

Oferta tehnicé va respecta toate cerintele prezentului Caiet de sarcini pentru lucririle ce se vor
executa, cuprinse in ANEXA 1.

Garantia lucrarii va fi de minim 24 luni. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la
terminarea lucrarilor efectuati de beneficiar.

4. PRECIZARI

Lucrérile nu vor afecta in nici un fel vecinatitile.
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Evacuarea molozului rezultat in urma lucririlor va fi efectuata de citre executant pe cheltuiala
proprie.
Temenul de executie, estimat, va fi de max. 60 zile.

5. DESCRIEREA LUCRARILOR

Prezentul caiet de sarcini contine principalele conditii tehnice necesare pentru “Reparare gard
imprejmuitor — CP Gavojdia”. Gardul imprejmuitor se compune din mai multe tronsoane:

1.- tronson front stradal Corp A — 60 m (fundatia de beton exist iar panourile de gard vor
avea dimensiunile h=900 mm si 1=1650 mm iar stalpii existenti vor fi taiati si prelungiti, avand
1=1000 mm si D=60 mm)

2.- tronson imprejmuire cocini porci (compus din doud buciti — o bucati cu lungimea de 31 m,
cu fundatie de beton cu dimensiunile h=1 m — 0,5 m In pdmant si 1=0.3 si panouri gard cu h=1000 mm
$11=1550 mm si stalpi cu I=1500 mm; a doua bucati cu lungimea de 23 m, cu fundatie de beton cu
dimensiunile h=0,8 m - 0,5 m in pamant si 1=0.3 si panouri gard cu h=1100 mm si1=1750 mm si
stalpi cu I=1600 mm. Stélpii vor fi confectionati din teava neagra cu D=48 mm si vor fi scufundati in
beton 500 mm.

3.- tronson imprejmuire anexe cu lungimea de 55 m (fundatia de beton cu dimensiunile h=0,8
m - 0,5 m in pamént si 1=0.3 si panouri gard cu h=1700 mm si 1=2000 mm si stalpi cu 1=2300 mm.
Stalpii vor fi confectionati din teavi neagra 50x50 mm si vor fi scufundati in beton 500 mm.

4.- in incinta spatiului unde stau animalele va maj fi reparatd o copertind protectie soare cu
dimensiunile 8500 x 4700 mm. Se va utiliza tabl profilata tip tigl, sprijinitd pe o structurd metalica,
Panourile gard vor fi realizate din profile metalice i plasi impletiti. Lucriri necesare a fi executate :

Faze si operatiuni:
a)  Faza premergatoare
1. Demontarea vechii structuri metalice, deteriorati
2. Pregatire teren pentru lucrari
b)  Faza de executie
-debitare materiale metalice ¢f. ANEXA 1
-imbinare prin sudare confectie metalica
-montare confectie metalica
-vopsire confectie metalica
-sdpare fundatie si turnare beton
-demontare structurd veche
-tdiere vegetatie crescuta haotic pe aliniamente
¢)  Faza de probe
1. Verificarea — imbinarilor prin sudare si a dimensiunilor
2. Receptia lucrarii

Materiale necesare

Se vor utiliza materiale metalice protejate impotriva coroziunii prin vopsire clasici(structura
metalica).
Montaj:

Va fi turnata fundatie din beton (minim B250) armat, vor fi fixati stalpii si confectia metalica.
Stélpii vo fi scufundati in beton min.500 mm
Finisare:

Dupa montare confectia metalica va fi vopsita anticoroziv.,
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Amenajarea si organizarea santierului,delimitarea si amenajarea zonei de depozitare a
diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de executant pentru executarea
lucrarilor proprii sunt in responsabilitatea executantului.

Executantul va asigura pentru personalul executant din santier echipamentul de protectie
necesar, functie de conditiile de lucru specifice precum si prelucrarea normelor de protectie a muncii

si PSL
ANEXA I
Lista cu cantititile de materiale si manopera
Denumire | Um } Cant Identificare Observatii
Materiale necesare executarii lucrarii
Teava rotundid cu D=60 mm m 18 poz.l.
Teava rotundi cu D=48 mm m 57 poz.2.
Teavi rotundd cu D=32 mm m 100 poz.2.
Teavi rectangulari 80x80 mm m |20 4 m poz.2.,16 m pt.poz.4.
Teava rectangulari 60x60 mm m 12 pt. poz.4.
Teava rectangulara 50x50 mm m |90 poz.3.
Teava rectangulard 40x40 mm m 11 poz.2.
Teava rectangulari 30x30 mm m |60 pt. poz.4.
Teavi rectangulari 25x25 mm m | 230 poz.1.
Teava rectangulard 20x20 mm m 496 146 m poz.2., 350 m poz.3
Teava rectangulari 15x15 mm m 500 poz.1.
Teava rectangulari 50x30 mm m 90 pt. poz.4.
Tabla profilata 0,5 mm grosime m® |32 pt. poz.4.
Otel beton PC52, D=12 mm m | 712 472 m poz.2., 240 m poz.3
Bari otel, D=6 mm m 724 324 m poz.2., 400 m poz.3
Lat 20x5 mm m 220 poz.1.
Beton B25(0 m° |34 15m’ poz.2., 18 m3poz.3, 1 m’
poz.4

Plasd impletita 2000x1000 mm, buc | 76 16 buc poz.2., 60 buc.poz.3
ochiuri 40x40 mm, grosime
sarma min.2 mm
Electrozi sudura kg |46
Grund kg |13
Vopsea kg |13
Manopera
Debitare materiale
Executie confectie metalica
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Montare confectie metalici

Grunduire si vopsire confectie

metalicd
Sdpare sant fundatie m’ [16,5
Turnare beton in fundatie m® |34

Demontare structurd veche

Taiere vegetatie crescuta haotic
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