CAIET DE
SARCINI

PRIVIND

SISTEM DETECTIE ANTIINCENDIU

LA

CENTRUL DE RECUPERARE SI
REABILITARE NEUROPSIHIATRICA
NR. 2 - LUGOJ

STR. FAGETULUI NR. 158



1. Date generale

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in
continuare Directia, se infiinteaza prin hotarare a Consiliului Judetean Timis in
conformitate cu prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 /2001, a Legii
nr. 272 /2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si Hotararii
Guvernului nr. 1434/2004 privind atributiile si regulamentul - cadru de organizare si
functionare ale Directie Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Directia se infiinteaza si functioneaza ca institutie publica de interes judetean, cu
personalitate juridica in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea

Directiei pentru Protectia Drepturilor Copilului Timis si a Directiei de Asistenta Sociala
a judetului Timis.

2. Obiectul caietului de sarcini

Lucrarile care fac obiectul procedurii de achizitie sunt lucrari de proiectare si
de realizare a unui sistem de detectie antiincendiu la CENTRUL DE RECUPERARE
SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA NR. 2, LUGOJ, STR. FAGETULUI, nr.158.
Vor fi executate lucrari de cablare si instalare a senzorilor de incendiu termic si
optic, a butoanelor de incendiu, a dispozitivelor de averizare optica si sonora si a
centralei de detectare-avertizare.

Lucrarile se executa la demisolul, parterul si etajul cladirii, in conformitate
cu proiectul avizat de ISU Banat.

3. Descrierea lucrarilor

In prezentul caiet de sarcini se regasesc lucrari de:
- proiectare sistem detectie anti-incendiu;

- cablare in pat de cablu;

- montare aparate de detectie si semnalizare;

- incendiu montare centrala detectie si

avertizare

4. Precizari

Se vor utiliza materiale conform cerintelor ISU Banat, cuprinse in proiect.
Lucrarile se vor executa de firme autorizate, de catre ISU, sa execute astfel de
lucrari.
Lucrarile nu vor afecta in nici un fel programul si siguranta beneficiarilor.

Toate documentele necesare executarii lucrarii (daca este cazul) vor fi obtinute de
catre Serviciul IACSS.

5. Elaborarea ofertei

Oferta tehnica se va prezenta sub forma de deviz oferta pentru lucrarea
solicitata. Devizul oferta va fi intocmit respectind prevederile legale in vigoare,
cu privire la intocmirea unui deviz si va cuprinde devizul general insotit de
formularele C6 - (9.

Oferta tehnica va respecta toate cerintele prezentului Caiet de sarcini pentru
lucrarile ce se vor executa. Caietul de sarcini a fost Intocmit in conformitate cu
cerintele proiectului.

Garantia lucrarii va fi de minim 24 luni. Perioada de garantie incepe de la
data receptiei la terminarea lucrarilor efectuata de beneficiar.



6. Criterii tehnice de calificare

Pentru derularea in bune conditii a serviciilor contractate sunt necesare urmatoarele cerinte
tehnice minime de calificare a ofertantilor:

Ofertantul va prezenta:

- "AUTORIZATIA" pentru efectuarea lucrdarilor de instalare si intrefinere a sistemelor §i
instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu excepfia celor care confin anumite gaze
fluorurate cu efect de serd emisi de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si
Protectie Civila, conform OMALI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a
persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apirarii impotriva incendiilor, valabil la
depunerea ofertei cat si pe toata perioada derulirii contractului:

- "AUTORIZATIA" pentru efectuarea lucrdrilor de instalare si intrefinere a sistemelor si
instalafiilor de semnalizare, alarmare §i alertare in caz de incendiu emisi de Centrul
National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civild, conform OMAI nr. 87/2010
pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucriiri in
domeniul apararii impotriva incendiilor, valabili la depunerea ofertei cat si pe toatd perioada
derularii contractului;

- Copii de pe certificatele de atestare/ absolvire a personalului care va efectua lucririle
(copii de pe certificatul/certificatele de competentd profesionala pentru ocupatii specifice
conform mentiuni O.M.A.L nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a
persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul aparirii impotriva incendiilor);

Deasemeni pentru derularea in bune conditii a serviciilor contractate, ofertantul se va regasi
in lista cu persoanele autorizate in conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea
serviciilor pentru care au fost autorizati , afisata pe site-ul L.G.S.U.

~ Ofertantii vor prezenta dovada certificarii sistemului de management al calitatii conform
SR EN ISO 9001/2008 sau similar.

Lucrari pentru realizarea sistemului de detectie antiincendiu

A. Realizare Proiect Sistem Detectie si Avertizare Anti - Incendiu
B. Materiale necesare realizarii lucrarii de montare a Sistemului de Detectie Anti - incendiu

Denumire Cantitate

1 | Procurare si montare cablu incendiu rezistent la foc E30, 4*0.75 mm pentru 1000 m

energie electrica montat in elemente de protectie (pat de cablu sau tub
flexibil)

2 | Procurare si montare canal de cablu 20x20mm 1000 m
3 | Procurare simontare centrala de dectectare-avertizare incendiu, 1 buc
adresabila

4 | Conexiuni, legaturi si etichetari la centrala de dectectare-avertizare incendiu 1




5 | Procurare si montare in mediu interior, pe zid de beton/cararnida/suport 10 buc
metal ( panou sandwich), buton de incendiu inclusiv legaturi

6 | Procurare si montare detector de incendiu adresabil optic si termic mediu | 103 buc
normal

7 | Procurare si montare dispozitive de avertizare vizuala/sonora pentru 10 buc
centrale analogice adresabile mediu interior (sirena cu flash adresabila de
interior)

8 | Trecere etansa pentru un cablu, prin pereti sau plansee, pentru medii 20 buc
normale sau umede, cablu avand diametrul exterior de 26- 38 mm

9 | Procurare si montare corp de iluminat pentru iluminatul de securitate la 1
evacuare, de putere 1 x8W in regim de siguranta, cu pictograma EXIT,
montat la cota indicata pe plansa, autonomie 3h, grad de protectie IP65

10 | Procurare si montare corp de iluminat pentru iluminatul de 1

siguranta, de putere 1x8W inregim de siguranta, montat in
camera centralei de detectare-avertizare,  autonomie 3h, grad de
protectie IP65
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