ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN TIMIS .j
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului r
P-ta Regina Maria nr.3, 300004 Timisoara \
Tel.: 0256-490281; 494030; Fax: 0256-407066
E-mail: dgaspctm@gmail.com
Web:www.dgaspctm.ro

INVITATIE
IN ATENTIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, cu sediul in

Timisoara, Piata Regina Maria, nr. 3, in calitate de autoritate contractanta, va invita sa depuneti
oferta in vederea atribuirii contractului de achizitie publica avand ca obiect furnizare produse:

Nr.crt. Denumire UM. | TOTAL
produs
TABLOU WLO de incendiu, grup

i diu, CRRN 2 Lugoj
{ incendiu ugoj Buc i

Cod CPV 45317100-4

Atribuirea contractului de achizitie publica se va face prin achizitie directa, conform

prevederilor art. 7 alin.(5) din Legea nr, 98/2016 — privind achizitiile publice, cu efectuarea in
prealabil a unui studiu de piata; achizitia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic

SEAP

Tipul de contract: contract de furnizare
Obiectul contractului: furnizare TABLOU WLO de incendiu, pentru CRRN 2 Lugoj

conform specificatii tehnice atasate

Durata contractului: de la data semnarii contractului si pana la 31.12.2017

Termen de executie: 30 de zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti
Locul de livrare: sediul CRRN 2 LUGOJ

Limba de redactare a ofertei: limba romana

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data depunerii ofertei

Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele:

Declaratie conform art. 60 din Legea nr.98/2016 (conflictul de interese) — formular
atasat

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din
Legea nr. 98/2016 — formular atasat

Propunere tehnica — intocmirea ofertei tehnice este obligatorie astfel incat in cadrul
procesului de evaluare, informatiile prezentate in oferta tehnica sa permita o identificare a
corespondentei cu specificatiile tehnice solicitate care sunt obligatorii; specificatiile
tehnice sunt atasate prezentei invitatii.



Propunerea tehnica va fi insotita de model de contract semnat pe fiecare pagina de catre
ofertant in vederea agreerii clauzelor contractuale

Propunere financiara — va fi exprimata in lei fara TVA; Preturile se vor mentine
neschimbate pe toata perioada contractuala.

Ofertantul trebuie sa prezinte Formularul de oferta (formular atasat) care va contine

valoarea totala ofertata si va include toate costurile necesare indeplinirii viitorul contract de
furnizare produse (transportul va fi inclus in pretul de achizitie).

Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (se va
prezenta in copie semnata pentru conformitate cu originalul), din care sa rezulte obiectul
de activitate al operatorului economic. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are codul
CAEN asociat obiectului contractului.

Prezentare autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor
si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite
gaze fluorurate cu efecte de sera emisa de CNSIPC conform OMAI nr.87/2010 pentru

aprobarea metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul
apararii impotriva incendiilor.

Oferta castigatoare va fi stabilita conform criteriului de atribuire wpretul cel mai scazut”
care va fi aplicat la valoarea totala inclusa de ofertanti in Formularul de oferta.

Informatii suplimentare:

La oferta de baza nu se accepta oferte alternative.

Ofertele se vor transmite/depune in original, in plic inchis, la registratura Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, Piata Regina Maria, nr. 3,
Timisoara, pana la data de 31.10.2017, ora 16.00, cu specificatia pe plic “Furnizare
generator rezerva CIA Varias”.

Ofertele primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

Plicul trebuie sa fie marcat si cu denumirea si adresa ofertantului pentru a permite
returnarea ofertei intarziate nedeschise, precum si cu inscriptia; A NU SE DESCHIDE
INAINTE DE DATA 31.10.2017, ora 16.00.

DIRECTOR GENERAL,
Emilia Milutinovici

SEF S.LLA.C.S.S,

Verginica ]/?a?t
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Intocmit:
Inspector superior
Daniel Julan
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CARACTERISTICI TEHNICE
TABLOU WLO de incendiu, grup incendiu
pentru CRRN 2 LUGOJ

Nr. Denumire produs Caracteristici tehnice
Crt.
1 Tablou WLO de incendiu - panou protectie si automatizare pentru

minim 2 pompe ( 2 x 18,5 kW ) cu pornire
directa sau pornire stea-triunghi

- pornire-oprire pompe in cascada pentru
realizarea presiunii impuse

- cu contact (presostat/plutitor) pentru
protectie la lipsa apei, temporizare oprire la
20 sec., temporizare pornire la 6 sec.)

- cu kit senzor de presiune 0-10 V,presiune
cu semnal 4-20 mA,presiunea de pe
refulare pentru comanda pompelor cu
pornirea/oprirea in cascada in functie de
presiune, pentru mentinere presiune
constanta

- Cu contacte pentru pompe cu protectie la
supratemperatura prin termistori

- cu o intrare de inhibare pentru
oprirea/repornirea pompelor pe un circuit de
joasa tensiune fara scoaterea de sub
tensiune a panoului

- cu regim manual de max. 15 sec. Si
automat, comutare manuala

- resetare avarii prin trecere selector pe 0

- reglajul prgurilor de presiune se face prin
2 potentiometre ( nivel inferior respectiv
nivel superior)

- cu potentiometre de protectie la
supracurent, subcurent,masura curentului
pe o faza sau cu relee termice

- pentru pompe monofazate sau trifazate

- cu schimbarea ordinii de pornire la fiecare
pornire noua

- cu test de functionare dupa o perioada de
6 ore de nefunctionare, timp de 15 sec.,
posibil de dezctivat

- cu contacte fara potential de semnalizare
a functionarii si separat a avariei,250V,5 A

- temperatura de functionare 0°-40° C,grad
de protectie IP54




- pornirea pompelor cu temporizare fixa 1
sec.,oprirea pompelor cu temporizare 3-30
sec., in functie de temporizarea la oprirea
ultimei pompe 5-180 sec.

- CU pornire a unei pompe de rezerva in
cazul defectarii uneia active

- cu identificare conducta sparta pe refulare
prin analiza nerealizarii presiunii impuse
dupa 60 sec.

- cu afisaj presiune impusa ,media dintre
presiunea superioara si cea inferioara,cu
afisaj avarie,cu afisaj valori reglate prin
potentiometre

- led-uri pe fata panoului pentru
semnalizare prezenta tensiune,lipsa
apa,functionare si avarie

- vas expansiune 2001/ 16 bar

- se va asigura durata minima de
functionare apreciata corespunzator
destinatiei si functiunilor propuse

- se va asigura perioada de garantie legala
pentru echipamente, materiale, montaj,
grupul de pompare fiind proiectat pentru
asigurarea retelei de hidranti pe toata
perioada functionarii centrului

- lucrarile vor fi executate de catre firma
autorizata pentru efectuarea lucrarilor de
instalare si intretinere a sistemelor si
instalatilor de limitare si stingere a
incendiilor, cu exceptia celor care contin
anumite gaze fluorurate cu efecte de sera
emisa de CNSIPC conform OMAI
nr.87/2010 pentru aprobarea metodologiei
de autorizare a persoanelor care
efectueaza lucrari in domeniul apararii
impotriva incendiilor.

Intocmit :
Inspector Superior
Daniel Julan
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