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CAIET DE SARCINI

PRIVIND

INLOCUIRE COMPLETA USI INTERIOARE CLADIRI
LA
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITATI

RECAS,str.PLOPILOR, nr.27



1. Date generale

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in
continuare Directia, se infiinteaza prin hotarare a Consiliului Judetean Timis in conformitate
cu prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, a Legii nr. 272 / 2004
privind protectia si promovarea drepturilor copilului si Hotararii Guvernului nr. 1434 / 2004
privind atributiile si regulamentul — cadru de organizare si functionare ale Directie Generale
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Directia se infiinteaza si functioneaza ca institutie publica de interes judetean, cu
personalitate juridica in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei
pentru Protectia Drepturilor Copilului Timis si a Directiei de Asistenta Sociala a judetului
Timis.

2. Obiectul caietului de sarcini

Lucrérile care fac obiectul procedurii de achizitie sunt inlocuire completd usi interioare
cladiri la Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilitati situat in Recag,str. Plopilor,
nr.27. Vor fi executate lucrari de inlocuire a usilor interioare confectionate din lemn sia
ramelor din lemn cu sticla montate pe holul interior, la etaj. Se vor utiliza profile din PVC si
geam termopan.

Ca urmare a vechimii tdmplariei, degradarii in consecinta, inlocuirea acestora este
absolut necesara.

3. Descrierea lucrarilor

In prezentul caiet de sarcini se regisesc lucriri de:

- desfacere timplarie din lemn existents —usi
- montare tdmplarie PVC cu blat

- desfacere rame din lemn cu sticli

- montare timplarie PVC cu geam termopan
- reparare spaleti interior/exterior

4. Precizari

Se va utiliza profil PVC alb cu armituri cu grosimea de min.2 mm si panel tot alb.
Geamurile vor fi confectionate din profil PVC alb cu geam termopan. Se va utiliza feronerie
standard, cu fixarea usilor in 3 balamale. Vor fi respectate prevederile art.11, lit.b din Legea
50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii — republicare.

Evacuarea molozului rezultat in urma lucrarilor va fi suportata de cétre executant pe
cheltuiala proprie.



Oferta tehnica va respecta toate cerintele prezentului Caiet de sarcini pentru lucrarile
ce se vor executa. Durata executiei nu va depasi 30 zile.

Garantia lucrarii va fi de minim 24 luni. Perioada de garantie incepe de la data
receptiei la terminarea lucrarilor efectuata de beneficiar.

6.Sectiunea tehnica
Se vor inlocui urmétoarele elemente conform “Tablou timplarie simplu”anexat:;

—usd cu dimensiunile L x h - 1000 x 2580 mm — 22 buc “Usi 017

— usd cu dimensiunile L x h - 1000 x 2560 mm — 1 buc “Usa 017
—usd cu dimensiunile L x h - 800 x 2700 mm — | buc “Usa 017

—usa cu dimensiunile L x h - 900 x 2550 mm — 1 buc “Usa 017

—usd cu dimensiunile L x h - 800 x 2280 mm — 1 buc “Usa 02~

—u$d cu dimensiunile L x h - 930 x 2330 mm - 1 buc “Usa 02”

—usd cu dimensiunile L x h - 850 x 2200 mm — 1 buc “Usa 02”

—usd cu dimensiunile L x h - 800 x 2340 mm — 1 buc “Usa 027

— usd cu dimensiunile L x h - 800 x 2350 mm — 1 buc “Usa 027

—usd cu dimensiunile L x h - 890 x 2280 mm - 1 buc “Usa 02”

— usd cu dimensiunile L x h - 800 x 2000 mm - 2 buc “Usa 03”

—usd cu dimensiunile L x h - 930 x 2100 mm ~ 4 buc “Usa 03”

—usd cu dimensiunile L x h - 820 x 2100 mm - 1 buc “Usa 03”

—usd cu dimensiunile L x h - 750 x 2100 mm - 1 buc “Usa 03”

—usd cu dimensiunile L x h - 780 x 2100 mm — 1 buc “Usa 03”

— fereastrd cu dimensiunile L x h - 1030 x 2100 mm — 1 buc “Fereastra 04"
— fereastrd cu dimensiunile L x h - 1220 x 2100 mm — | buc “Fereastri 04”

Aceste pozitii sunt de fapt usi care inchid cutiile cu distribuitoarele agentului termic.
Constructiv au configuratia unei ferestre. Se va utiliza manier cu cheie.

— fereastri cu dimensiunile L x h - 980 x 1350 mm — 1 buc “Fereastri 05”
— fereastrd cu dimensiunile L x h - 600 x 600 mm — 2 buc “Fereastri 06>
— fereastri cu dimensiunile L x h - 980 x 1350 mm — 30 buc “Fereastra 07”

La pozitiile “Usa 017, “Usa 027, “Usd 037, “Fereastrd 04”, “Fereastrd 05”, “Fereastri 06” si
“Fereastra 07” tabloul de tdmplirie aratd doar modul cum vor fi realizate confectiile, dimensiunile
constructive fiind cele de maij sus.

Dupa montare, vor fi reparati spaletii interior/exterior in lungime de 785 m, precum si
corectare locald zugrivel.

Florin Vejc

Sef Serv. Adm.Patrimoniu,Te}mic,Administrativ
Marius Pan 17




Tablou tampldrie simpl

Usa01 - 25 buc. Usa02 - 6 buc.
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Fereastrd07 - 30 buc.
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