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MEMORIU TEHNIC

TEMA DE PROIECTARE : Achizitia SEAP/SICAP [DA23721439] / 27.08.2019
INTOCMIRE CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE " INLOCUIRE
TAMPLARIE LA CRRN GAVOJDIA "

1. Informatii generale
1.1. Denumirea obiectivului :
" INLOCUIRE TAMPLARIE LA CRRN GAVOJDIA "

1.2. Ordonator principal de credite/investitor :

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis

1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar) : - NU este cazul
1.4. Beneficiarul investitiei :
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis - Centrul de

Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatricad Gavojdia

1.5. Elaboratorul temei de proiectare :

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timig

2. Date de identificare a obiectivului :

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Gavoijdia

Date de contact:

Gavojdia Str. Principald Nr. 314
Tel. 0256335940

Fax. 0256335848

Email: crrngavojdia@gmail.com
Sef centru interimar: Marian Simion
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Principalele atributii:

* Asigura cazare, hrana, cazarmament conform standardelor:

* Asigura servicii medicale, recuperare, ingrijire i supraveghere permanenta:

* Organizeaza activitati cultural~educative si de socializare:

* Asigura prin intermediul specialistilor, integrarea persoanelor cu handicap in
grupuri mici si mixte, prin realizarea unor relatii interumane cu valoare instructiva
si educativa;

* Asigura consiliere, informare atat familiilor cat si beneficiarilor, privind
problematica sociala (probleme familiale, juridice . psihologice);

* Asigura respectarea standardelor specifice de calitate

* Elaboreaza si utilizeazad materiale informative privind serviciile furnizate, inclusiv
in forme accesibile persoanelor cu handicap;

* Utilizeaza o procedura privind evaluarea initiala/reevaluarea beneficiarilor:

* Asigura beneficiarului serviciile necesare, in baza unui contract de servicii
incheiat in conditiile legii;

* Aplica o procedura privind iesirea beneficiarilor din centru;

* Asigura fiecarui beneficiar un spatiu personal intr-un dormitor, in conformitate cu
nevoile individuale ale beneficiarului:

* Asigura spatii special amenajate pentru prepararea/servirea hranei care
corespund cerintelor de igiena, siguranta, accesibilitate, functionalitate si confort;
* Asigura spatii suficiente, accesibile, functionale, sigure, confortabile si igienice;
* Asigura spatii suficiente pentru utilizare in comun de citre beneficiari (camere in
care se pot desfasura activitati sociale, recreativ-culturale, sportive, religioase;
spatii in care beneficiarii isi pot primi vizitatorii: spatii pentru activitati de
recuperare — socializare; spatii pentru activitati de terapie
ocupationala/ergoterapie; spatii destinate asistentei medicale curente; spatii in
care se serveste masa,; spatii in aer liber);

* Pentru deficienti fizic nerecuperabili se asigura spatii si dispozitive, care sa
permita mobilitatea, apel in caz de nevoie, servirea mesei precum si depozitarea
obiectelor personale;

* Aplica masuri de prevenire si control al infectiilor, in conformitate cu legislatia in
vigoare;

* Asigura beneficiarilor o alimentatie in concordanta cu nevoile si preferintele lor
(evaluate la primirea n centru), cu respectarea normelor legale in vigoare;

* Ofera conditii de mentinere a igienei personale a beneficiarilor si a colectivitatii in
care traiesc acestia;

* Asigura beneficiarilor servicii de supraveghere si mentinere a sanataii in
concordanta cu misiunea unitatii si nevoile beneficiarilor:

* Respecta normele legale in vigoare privind eliberarea retetelor, inregistrarea,
depozitarea, manipularea, distribuirea s$i administrarea medicamentelor:

_%_
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* Asigura beneficiarilor, in caz de boala in faza terminala sau deces, toate
serviciile de ngrijire necesare precum si servicii spirituale, religioase, in respectul

demnitatii personale;
* Asigura fiecarui beneficiar un program de recuperare care are ca finalitate

dezvoltarea autonomiei personale a beneficiarului;

* Sprijina beneficiarii pentru a se instrui conform potentialului si nevoilor
individuale, in conformitate cu tipul si misiunea unitatii;

* Asigura beneficiarilor sprijin pentru a deveni membri activi si responsabili ai
comunitatii de apartenenta;

* Respecta drepturile beneficiarilor in procesul de furnizare a serviciilor;

* Aplica o procedura privind relatia personalului cu beneficiarii, conforma cu

normele deontologice si cu legislatia in vigoare:
* Aplica o procedura privind inregistrarea $i rezolvarea sesizarilor/reclamatiilor:

* Aplica o procedura privind notificarea incidentelor deosebite, petrecute in

procesul de furnizare a serviciilor:
* Efectueaza inregistrarea, utilizarea si arhivarea datelor conform legislatiei in

vigoare si normelor metodologice interne.

Beneficiari:

Beneficiarii serviciilor oferite de catre Centru de Recuperare si Reabilitare
Neuropsihiatricd Gavojdia sunt persoane adulte cu handicap neuropsihic care au
sau nu apartinatori legali, sunt dependenti de servicii sociale de baz3 si au
domiciliul pe raza administrativ teritoriala a judetului Timis.

2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau
al constructiei existente, documentatie cadastrala :

£ Directia Generald de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Timis a
fost infintatd prin hotarare a Consiliului Judetean Timis in conformitate cu
prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, a Legii nr. 272
/ 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si Hotararii
Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atributiile si regulamentul — cadru de
organizare si functionare ale Directie Generale de Asistenta Sociala si

Protectia Copilului.

Constructii existente - Centru de Recuperare si Reabilitare
Neuropsihiatrica Gavojdia - Localitatea Gavojdia, Nr.314
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2.2. Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse
pentru realizarea obiectivului de investitii, dupa caz:

a)descrierea succinti a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse

Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Gavojdia -
Localitatea Gavojdia, Nr.314

Incadrarea in localitate si zona -

e Suprafetele ocupate, fac parte din patrimoniul Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis nefiind necesare exproprieri de

teren.
e Terenurile pe care se vor executa lucrarile apar in patrimoniul Directiei

Generale de Asistenta Social si Protectia Copilului Timis identificat cu C.F

e Amplasamentul pe care urmeaza a se desfasura lucrarile este liber de
sarcini.

b)relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Comuna Gavojdia, cu satul Gavojdia ca resedinta a comunei, se afl3
asezata in partea de sud — est a judetului Timis si face hotar cu judetul Caras-
Severin, fiind la distanta de 12 km. de municipiul Lugoj, dealungul soselei si ciii
ferate Timisoara — Bucuresti Ca asezare pe glob se afla pe urmatoarele
coordonate : meridianul 22 grade longitudine estica si paralela 45 7 grade ca

latitudine nordica.
c)surse de poluare existente in zona;

e Nu este cazul :

d)particularitati de relief;

¢ Nu este cazul :
e)nivel de echipare tehnico-edilitard al zonei §i posibilitati de asigurare a
utilitatilor;

e Nu este cazul :
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flexistenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;

e Nu este cazul - nu sunt afectate :

g)posibile obligatii de servitute;

e Nu este cazul ;

h)conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul
constructiv al unor constructii existente in amplasament, asupra carora se
vor face lucrari de interventii, dupa caz;

e Nu este cazul ;

i)reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de
urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si
regulamentul local de urbanism aferent;

e Nu este cazul

j)existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie.

e Nu este cazul - nu sunt afectate de executia lucrarilor:

2.3. Descrierea succinta a obiectivului de investitii/reparatii/intretinere
propus din punct de vedere tehnic si functional:

a) destinatie si functiuni;
Cladiri existente - Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatricad Gavojdia

b) caracteristicii, parametri si date tehnice specifice, preconizate;

Conditii tehnice :
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Lucrdrile care fac obiectul prezentei documentatii sunt inlocuirea tamplariei
( usit+ferestre) aflate intr-o stare avansata de degradare cu altele noi astfel incat sa fie
asigurate conditii obtime de confort utilizatorilor prin cresterea eficientei energetice a

cladirilor existente.

Toate materialele si produsele puse in opera trebuie sa fie agrementate.
Materialele utilizate la executarea lucrarilor vor avea caracteristicile tehnice
conform standardelor si normelor admise in Romania.

Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie sa-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea
si  manipularea materialelor si produselor incat sa& elimine posibilitatea
degradarii acestora, astfel ca, in momentul punerii lor in opera, acestea sa
corespunda conditiilor de calitate impuse atat prin caietele de sarcini cat si prin
normativele in vigoare.

Atragem o atentie deosebita la conditile de securitate impotriva incendiilor,
care trebuie asigurate spatiilor de depozitare (in special a materialelor usor
inflamabile, ca de exemplu vopselele). Se recomanda ca temperatura la locul de
depozitare sa fie cuprinsa intre +7 si +20 grade C.

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE GENERALA USI+FERESTRE PVC
Conditii tehnice- usi din tamplarie PVC

Ordinea operatiilor :

pregatirea suprafetelor golului;

montarea pieselor metalice de fixare pe toc;

montarea tamplariei pe pozitie, verificare si impanare;
umplerea rosturilor dintre toc si perete cu spuma poliuretanica;
montarea (lipirea ) profilelor PVC de acoperire.

OhWN =

Se va pune tocul nou de PVC in golul din perete, fixdndu-l la inceput cu
pene de lemn (sau plastic) introduse intre toc si zid. Penele ajuta la fixarea tocului
cat mai drept in plan orizontal si vertical. Uneori zidul nu este drept si nu trebuie
luat ca punct de reper. Pentru verificare, se foloseste nivela cu buld de aer
(cumpana).

Apoi se vor efectua gauri in toc si perete, in locurile de prindere. Tocul se va
prinde in zid cu holzsuruburi (suruburi de montaj) pe toate laturile.
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Se pot folosi si suruburi de dibluri lungi. Apoi, se pot prinde cercevelele
(ramele) in balamale, insa fara pachetele de sticla (pentru a nu se ingreuna prea
mult).

Spatiul dintre tocul de PVC sau aluminiu si zid se va umple cu spuma
poliuretanica, atat dinspre interior cat si dinspre exterior. Spuma se umfla cam in
zece minute, iar penele de lemn vor mentine tocul drept, pentru a nu-si modifica
pozitia din cauza presiunii pe care o exercitd spuma intarita (spuma expandeaza
chiar si dupa cateva ore de la aplicare).

La folosirea spumei, cantitatea folosita trebuie sa nu depaseasca pe cea indicata
in instructiunile furnizorului.

Urmatoarea etapa este montarea geamurilor (a pachetelor de sticl3 dupa
caz ). Se ia fiecare foaie de geam termopan si se fixeaza in cercevea acolo unde
fereastra are deschidere, sau direct in toc, acolo unde este o parte fixa. Pentru
centrare, se pun pene de plastic in colturile unei diagonale. Cu un ciocan special
cu cap moale de cauciuc se bat baghetele de PVC, care au rolul de fixare a
pachetelor de sticla in rama. De multe ori, sticla vine pe santier gata montata pe
ochiurile fixe, calarea ei facandu-se in atelierul de productie a tamplariei PVC.
Piesele de fixare provizorie (penele de lemn) vor fi inlaturate dupa cateva ore de la
umplerea rosturilor cu spuma. Pana la uscarea completd a spumei, geamurile
trebuie sa stea inchise, deoarece presiunea exercitati de aceasta poate
deforma tamplaria de PVC. La final se indeparteaza excesul de spuma
poliuretanica expandata si se repara glafurile.

Recomandari privind montarea tamplariei din PVC

Tamplaria tip PVC va fi depozitatd pe santier in pozitie verticala, cu asigurare
contra rasturnarii , in locuri acoperite.

La montarea tamplariilor se vor respecta instructiunile furnizorului.

Tolerantele la montare a tamplariilor se vor incadra in urmatoarele valori maxime -

« deviere din plan orizontal
» panala 1500mm: 2mm
« peste 1500mm: 3mm
- deviere din plan vertical
o péanala 1500mm: 2mm
« peste 1500mm: 3mm
« orizontalitatea tocului
. pana la 1500mm: 1mm
. peste 1500mm: 2mm

%
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Partile mobile ale tamplariei montate trebuie sa functioneze usor si sd se poat3
manevra cu o singura mana. Acest lucru trebuie controlat Tnainte de fixarea
definitiva , pentru a se putea corecta in caz de nevoie .

ATENTIE !
Pentru tamplaria PVC se solicita certificatul de calitate, care sa ateste

calitatea materialelor , certificat de garantie a produsului, se va solicita
agrementul tehnic si declaratie de comformitate conform legislatiei in

vigoare.

1. Pentru tamplaria PVC - usi se solicita certificat de conformitate privind
atestarea dreptului de marcare CE, respectand standardul EN 14351-1:2006 +
A1:2010;

1.1. Buletin de incercare a produsului emis de un laborator acreditat de Comisia
Europeana pentru fiecare produs in parte (rame,geam termoizolant)cu
performantele produsului:

- rezistenta la incarcare din vant EN 12210-Clasa C3

- etanseitate la apa EN 12208-Clasa9A

- capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta-valoare prag 350N

- permeabilitatea aerului EN 12207-Clasa 4

2.2. Buletin de incercare a produsului emis de un laborator acreditat de Comisia
Europeana cu performantele produsului:

-transmisia termica Ug EN 673-1997-11 +A1:2000-10A2:2000-12 -1,4W/mp K
-indice de izolatie fonica EN 12758(EN140-1,EN 20140-3,EN ISO 717-1 — 31(-2,-
5)dB

3. Usile sa fie inregistrate in Registrul Unic:Anexa 2 Familia 2.41(pentru tamplaria
PVC) si Familia 2.69 (pentru geam termoizolant) al Consiliului Tehnic Permanent
pentru Constructii ( www.ctpc.ro), ale caror conformitate cu specificatiile
tehnice armonizate a fost atestat , indeplineste conditiile prevazute de HG .nr.
622/2004 cu modificarile si completarile ulterioare privind stabilirea conditiilor de
introducere pe piata a produselor pentru constructii pentru Sistemul 3.

REGLEMENTARI NORMATIVE

Respectarea normelor in vigoare precum si a principiilor generale derivate din
fizica constructilor asigura atingerea performantelor crescute privind izolarea

termica si etanseitatea anvelopei.

Directiva produselor pentru constructii — CPD , documentele care o transpun in
legislatiile la nivel national, dar si noul Regulament al produselor pentru Constructii

cuprind urmatoarea cerinta principala:

M
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“Produsele pentru constructii pot fi utilizate doar dacs indeplinesc cerintele de
durabilitate si sunt adecvate intentiei de utilizare, pentru o perioada de timp
rezonabila din punct de vedere economic.”

Odata montate, aceste componente ale cladirilor trebuie sa satisfaca conditii
tehnice si niveluri de performanta. Acestea sunt prevazute in reglementari

normative.

AGENTI SI ACTIUNI CARE SE MANIFESTA IN ZONA DE MONTAJ A
FERESTRELOR SI USILOR EXTERIOARE

Toate cerintele tehnico-functionale si deformatiile din constructia ramelor si ale
intregii cladiri trebuie preluate si compensate in spatiile de montaj. Pentru a putea
satisface cerintele mentionate mai sus o importanta deosebita trebuie acordats
alcatuirii corecte a rostului de montaj — respectiv : alcatuire constructivd, geometria
sectiunii rostului, elemente de fixare/ancorare , izolare sl etansare.

Pentru a evita pagubele produse prin deteriorarea rostului de montaj a diverselor
elemente la corpul cladirii trebuie si avem in vedere inci din faza de proiectare
problemele integrarii ferestrelor si usilor exterioare in anvelopa constructiei.

Mai mult decat atat, toate sarcinile aplicate in planul ferestrelor si usilor exterioare
trebuie transmise in conditi de sigurantd, prin zonele perimetrale, catre
elementele structurale din planul fatadei.

Reprezentare schematica a actiunilor asupra zonei de montaj a ferestrelor.

Miscan relative
ale cladirii

Temperatura aerului exterior. T
vant., zgomot, ploaie, radiatii - l i
salicitar mecanice = P X
F = ke

Temperatura aerului

< | “
i e interior, umiditate
<= ‘

n 2
tocului

Miscari relative ale ramei/
Greutate proprie

Iy
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Mecanisme de transport al umiditatii

Toate componentele peretelui exterior precum si rosturile de montaj ale acestuia
reprezinta zone in care poate fi atinsa umiditatea de stres, atat dinspre exterior cat
$i dinspre spatiul interior. Elementele componente ale peretelui exterior precum si
spatiul de montaj al acestora trebuie conformate corespunzator preluarii acestor

sarcini, astfel incat:

- sa fie impiedicat accesul necontrolat al apei in constructie
- sa fie asigurat un traseu bine definit destinat evacusrii umiditatii in afara

constructiei
- sa fie redusa la minimum posibilitatea de umezire a materialelor hidrofobe

La conceperea componentelor peretilor exteriori si a spatiilor necesare montajului
acestora trebuie luate in considerare principalele mecanisme de transport al
umiditatii, si anume:

- infiltrarea prin rosturi deschise a picaturilor de apa meteorica sub presiunea ploii
torentiale si a vantului, sau prin capilaritate

- apa de condens aparuta pe suprafete cu temperaturi scazute

- difuzia vaporilor de apa de la interior citre exterior care poate conduce la
umezirea materialelor utilizate la montajul ferestrelor.

Aceste tipuri de fenomene/manifestari pot apare singure sau combinate unele cu
altele, in functie de situatia concrets a fiecarei constructii.

PRINCIPIUL DIFERENTIERII CLARE A ZONELOR DE ETANSARE

Principiul a fost elaborat pentru a putea evalua daca si in ce masura o fereastra
raspunde corect cerintelor generate de actiunile agentilor din mediul inconjurator
asupra constructiei. Cerintele de baza rezultate din principii de fizica constructiilor
pot fi asigurate prin configurarea a dous zone de etansare distincte — una catre
interior si una catre exterior — iar pentru spatiul intermediar dintre aceste planuri
cerintele trebuie evaluate si exprimate in caracteristici tehnice. Aceste zone
distincte si spatiul intermediar dintre acestea trebuie sa fie distincte, clar
evidentiate, si sa poata fi realizate fizic / executate ca atare.



(3)
PRINCIPIUL SEPARARII PLANURILOR DE ETANSARE

Zona 1 - separarea spatiului interior de cel exterior

Separarea trebuie s se produca intr-o zona/suprafata a carei temperatura sa fie
mai mare decat temperatura critici la care se formeazi mucegaiul in spatiul
interior (criteriul de 80% umiditate a aerului). Aceasta zona trebuie configurata pe
intreaga suprafatd a peretelui exterior, fara nici o intrerupere (sa fie continua pe

toata suprafata)

Considerand spre ex. o temperatura exterioara de -5°C, o temperatura a spatiului
interior de 20°C si 50% umiditate relativa, separarea spatiillor trebuie s3 se
produca la o temperaturd mai mare de 12,6 °C. Astfel se poate evita, in conditiile
mentionate anterior formarea apei de condens pe suprafetele care delimiteaza
spatiul interior gi se reduce la minimum posibilitatea de formare a mucegaiului.

Evaluarea pericolului de formare a condensului $i mucegaiului poate fi facuta pe
baza detalilor de executie proiectate sau prin calculul traseului/distributiei

izotermelor.

'%%
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Zona 2 — este spatiul intermediar necesar asigurarii cerintelor functionale

In acest spatiu se va asigura indeplinirea cerintelor de izolare termica si acustica,
dar si de durabilitate a ferestrelor montate, pentru o perioada rezonabila de timp.

In cazul sistemelor inchise, ca de ex. vitraje izolante cu mai multe straturi, panouri
de inchidere tip sandwich, trebuie acordatd o atentie deosebitd protejarii zonei
perimetrale; in cazul sistemelor deschise — cum sunt ferestrele — intregul sistem
necesita protectie impotriva intemperiilor; acest spatiu poate fi in legatura cu
climatul exterior, cu conditia respectarii unei reguli generale ca spatiul functional
intermediar sa ramana uscat si sa fie clar separat de climatul exterior.

Zona 3 - asigura protectia la intemperii

Din insasi denumirea acestei zone reiese specializarea acesteia, fiind configurata
similar elementelor de baza ale unui acoperis. Planul care asigurd protectia la
intemperii impiedica infiltrarea apei de ploaie torentiald dinspre exterior. Eventuale
infiltratii care au loc trebuie dirijate controlat direct catre exterior. In acelasi timp si
umiditatea din spatiul functional intermediar trebuie sa poata fi evacuatd catre
exterior. Rezistenta la intemperii poate fi comparatad cu functia realizatd de
invelitoarea unui acoperis si este o caracteristica a peretelui exterior in ansamblu.

Modelul descris este general valabil in conditile unei clime temperate
caracteristice zonei Europei centrale si pentru un spatiu interior uzual. In cazul
spatiilor racite si climatizate sistemul trebuie adaptat potrivit conditiilor specifice.

Principiul se ia in considerare la elaborarea evaludrii peretelui exterior in
ansamblu.

Prin satisfacerea cerintelor derivate din respectarea principiilor de fizica
constructiilor se creaza premizele necesare astfel incat:

- utilizatorul sa beneficieze de un climat interior s&natos si confortabil

- constructia sa fie protejatd impotriva deteriorarilor produse de actiuni din
mediul exterior

- sa poata fi redus consumul de energie
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CONCLUZII

Pentru satisfacerea cerintelor de durabilitate a ferestrei este necesar ca in zona de
montaj/ insertie:

FAZE

sa existe o separare clara a zonelor cu functiuni diferite si a spatiului
functional dupa principiul: “mai etans catre interior decat catre exterior’,
trebuie exclusa orice posibilitate de circulatie a aerului de la interior catre
exterior prin zonele de insertie/monta;.

sa fie protejata zona de insertie de sarcini suplimentare din interior sau
exterior

separarea statiului interior de climatul exterior trebuie sa fie mai etansa la
vapori, fata de zona 3 de protectie la intemperii. Pentru a evita deteriorarile
cauzate de umiditatea din zona de insertie trebuie ca fereastra-rostul-
peretele sa fie privite ca un sistem unitar. Acest sistem in ansamblu trebuie
configurat dupa principiul “etansare mai buna la interior, fata de cea catre
exterior”

protectia la intemperii asigurata de planul 3 de etansare trebuie sa asigure
dirijarea controlata a umiditatii infiltrate ocazional prin evacuare directa catre

exterior
anvelopa constructiei sa fie etansa la aer de jur imprejur (zona 1 de

etansare).
montajul sa fie facut de personal calificat printr-un curs de specializare

LE MONTAJULUI DE TAMPLARIE TERMOIZOLANTA

Receptia si depozitarea tamplariei pe santier

La so

sirea pe santier a transportului de tamplarie de la producator, persoana si

echipa desemnatd sa faca receptia furniturii trebuie sa verifice indeplinirea

urmat

oarelor conditii:

sa corespunda cantitativ cu numarul de piese inscrise in avizul de insotire
a marfii si planul de montaj programat de constructor ;

B sa corespunda ca forma si dimensiuni cu tabelul de tamplarie sau releveul,

in vederea distribuirii acesteia pe cladire, functie de dimensiunile golurilor;
sa nu prezinte zgarieturi sau urme de manipulare si transport
necorespunzatoare (lovituri, deformari, colturi sau muchii strivite sau rupte

etc.),

B sa le depoziteze corespunzator in locuri protejate de praf si de degradare

prin contact cu alte materiale de constructi;
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B sa identifice numarul de vitraje corespunzator tamplariei receptionate si sa
le depoziteze in consecinta, asigurand protectia necesara;

B sa solicite si sa primeasca de la transportator, pe langa avizul de insotire al
marfii, declaratia de conformitate (marcajul CE), documente care vor fi
pastrate in vederea predarii la receptia finala a tamplariei montata pe

cladire.

Pregatirea si realizarea montajului

Valoarea calitatii unei ferestre creste sau scade in functie de modul de realizare a
montajului acesteia in cladire (veche sau noud). Un montaj corect trebuie sa
asigure preluarea corespunzatoare a tuturor solicitarilor care apar suplimentar
celor produse de vant, greutate proprie, trafic, cum sunt:

o diferenta de temperatura intre exterior si interior: zi/noapte, varal/iarna;
e rigiditatea la incovoiere a profilelor de toc, deasemeni sa asigure o
etanseitate corespunzatoare cerintelor de proiectare.

Pregatirea golului

B se verifica rectangularitatea golului, dimensiunile minime pe cele doua
directii (latime si inaltime) ;

B se curata lateralele golului i se indeparteaza reziduurile materiale pentru
asigurarea conditilor de aplicare a materialelor de etansare, prin
indepartarea reziduurilor materiale de pe spaleti si se marcheaza in planul
vertical al tamplariei pozitia de montaj in conformitate cu datele din proiect;

B se compara dimensiunile golului cu cele ale tdmplariei si se verifica daca
tolerantele rezultate sunt cele prevazute in proiect, min.15-20 mm diferenta
intre dimensiunile tamplariei si dimensiunile golului, pentru a se asigura un
montaj corect. In caz contrar se notificd constructorul pentru a face

corectille necesare.

Pregatirea tamplariei pentru montaj

B se dezechipeaza tdmplaria de partile mobile (cercevele si foi de usa) si de
vitrajele fixe, pentru pregatirea ramei in vederea montajului;

B se examineaza perimetral, integritatea ramei, existenta gaurilor de montaj,
ca numar, diametru $i amplasare, realizate, conform prescriptiilor, din

fabricatie, vezi fig 1;
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B Fixarea si alinierea tamplariei trebuie sa inceapa de la coltul de sus cu
balama, cu primele puncte de fixare distantate egal la 150mm pe fiecare

parte a acestui colt
B se pregateste rama si se creaza conditile de aplicare a materialelor de

etansare,;

B se aplicad pe conturul exterior al ramei (tocului) o banda precomprimata de
etansare, (multifunctionald — un singur produs pentru cele trei zone de
etansare: exterioard, mediana, interioard) la constructie noua, sau nu, in
cazul izolarii cu spuma poliuretanica, la cladire reabilitata, functie de
prevederile din proiect (cu folii speciale de etansare pentru zonele,

interioara si exterioara )

Distante de fixare
(alb, acrilic, cu folie)

oW
A
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1l FIGURA 1

| -

T

Montajul

B se pozitioneaza rama in golul prevazut si pregatit in acest scop, se fixeaza
cu ajutorul calelor de montaj, respectandu-se cotele din proiect pe cele trei
directii;

B se verifica verticalitatea in cele doua planuri, perpendicular pe fereastra si
in planul ei, apoi orizontalitatea bazei ferestrei, facandu-se corectiile

necesare,
B se trece la fixarea finala cu respectarea urmatoarelor cerinte:
- pozitionarea si calarea corespunzatoare a ramei ferestrei in golul

pregatit pentru montaj vezi fig. 2 trebuie sa nu afecteze in nici un fel
operatiunile ulterioare;
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ca. 150 mm

- executarea corecta a gaurilor de fixare (folosind percutia continud doar
la zidul din beton) cu respectarea adancimii prevazute in detaliul de

executie;
- utilizarea elementelor de fixare (suruburi autofiletante, cu dibluri din
plastic sau conexpanduri, ancore de fixare ) trebuie sa asigure o capacitate

portantd necesara, care sa transfere peretelui sarcinile pe care le preia de
la vant, greutate proprie, trafic, prevazute de proiectant, vezi fig 3.

- elementele de fixare sau asigurare ale ferestrei in golul de zidarie,
trebuie sa fie protejate impotriva procesului de oxidare (prin cadmiere,
zincare, etc.)
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FIG. 3 MODALITATI DE FIXARE LA CLADIRE

B sa se execute strangerea uniforma a suruburilor fara a deforma elementele
fixate, asigurandu-le stabilitatea geometrica initiala, folosindu-se scule cu
cuplu reglabil;

B |a gaurirea / insurubarea in latura orizontald de jos a ramei, axul gaurii/
surubului sa fie cat mai la interior iar sub cap se va prevede inainte de
strangerea finala un cordon circular de silicon pentru etansare;

B pe parcursul operatiei de fixare trebuie permanent verificata pozitia ramei si
conformitatea cu prevederile din proiect. In final se face ultima verificare de
pozitionare si verticalitate cu corectiile necesare, daca este cazul.

Montajul vitrajelor in rame si cercevele

Pentru un montaj corect al vitrajelor in tamplarie sunt necesare urmatoarele
masuri:

- curatirea cu pensula sau cu aspiratorul a falturilor si pozitionarea prin
clipsare a suportilor de cale dupa cum sunt prevazute deschiderile
cercevelelor sau dimensiunile partilor fixe;

- curatirea perimetrala a vitrajului, asezarea in rama sau cercevea Si
calarea cu placute portante sau distantiere, functie de o pozitionare
corecta a acestuia in elementul de tamplarie, vezi fig 4,
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Fig.4

Geamurile si instalarea lor corecta reprezinta o parte extrem de
importanta in procesul de montare al ferestrelor. Indiferent de tipul ferestrei
sticla nu trebuie sa fie in contact cu cadrul din aluminiu, altfel spargerea prin
soc termic va fi inevitabila. Dimensiunile geamurilor trebuie sa fie mai mici
decat spatiul interior al ramei cu cel putin 5 mm pe fiecare parte.

Sticla este aliniata si sprijinita prin intermediul calelor de geam(cale de
asezare). Instalarea corecta a calelor de geam presupune asezarea lor astfel
iIncat sa nu blocheze drenarea corespunzatoare a apei.

Calele utilizate pot fi clasificate in doua grupe principale:

A. cale de sustinere, care sunt folosite ca mijloace prin care greutatea sticlei

este transferata la rama
B. cale de pozitionare, care se introduc, fara a prelua incarcari semnificative

si care sunt responsabile pentru mentinerea geamurilor pe pozitie, in timp
ce asigura evitarea contactului cu rama (evita socul termic)
Cale pentru geam pentru sistemele glisante

La sistemele glisante toata greutatea canatelor trebuie sa se descarce pe
role. Din acest motiv la partea inferioara a cercevelei, deasupra rolelor se
fixeaza calele care vor prelua greutatea sticlei. Pentru a asigura sticla
tmpotriva utilizarilor violentr, pe perimetrul cercevelei se monteaza cale de
fixare.pentru a preveni curbarea profilului la blocarea canatelor se recomanda
montarea unei cale de fixare si in zona punctului de inchidere.

racimple de asezare a placutelor de pozitionare pt. geamur
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se executa montajul vitrajelor fixe aplicand baghetele prin clipsare,
incepand cu laturile mici si terminand cu cele mari, prin lovire cu
ciocan de cauciuc, de la mijloc catre colturi. Se anuleaza eventualele
deformari care apar la laturi sau montanti de lungimi mari in urma
clipsarii baghetelor,;

se monteaza in balamale cercevelele i in ele se monteaza vitrajele
corespunzatoare (in conditii similare celor prezentate la cele fixe) si se
fac reglajele necesare unei bune functionari;

se reverifica pozitionarea tamplariei in toate planurile, cote de montaj,
verticalitate si se fixeaza pe pozitia inchis toate partile mobile
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Etansarea rostului dintre tamplarie si cladire

Aceasta este urmatoarea operatie importanta care trebuie sa asigure
functionarea corecta a ferestrei / usii exterioare. Prin etansare se
urmareste Tmpiedicarea patrunderii umezelii (apei lichide) in rosturile
rezultate din montaj, ca urmare a ploii torentiale (apa lichida) sau a
umiditatii aerului din incapere la exterior si umiditatea aerului din

incapere (vapori de apa)
Materialul de etansare trebuie sa indeplineasca si urmatoarele cerinte:

e |zolare termica si fonica;
e sa fie elastic pentru a prelua variatile dimensionale, urmare a

dilatarilor,
o sa fie rezistent la imbatranire si la razele UV
o sa fie aplicabila pe configuratia rosturilor si structura zidurilor cladirii
atat la interior cat si la exterior.
e sa asigure difuzia cat mai eficienta a vaporilor de apa din zona
mediana a rostului sau din peretele umed, catre exteriorul cladirii,
Aceasta operatiune trebuie sa asigure valabilitatea principiului: la interior mai

etans decat la  exterior. Se va t{ine cont ca cele trei sectiuni sa asigure:

1.etansarea interioara, cea care delimiteazd climatul interior de cel

exterior,(bariera impotriva vaporilor de apa si etansarea perfecta la aer din

interior)

2. fixarea de corpul cladirii si izolarea termica si fonica care sa asigure
inchiderea intregului

perimetru, inclusiv difuzia vaporilor de apa catre exterior

3.etansarea exterioara trebuie sa fie impermeabila la ploi, cu o aderenta

corespunzatoare atat la cladire cat si la tamplarie si sa asigure difuzia catre

exterior a vaporilor de apa

Aceste sectiuni sunt, de principiu, exemplificate in fig.5 si 6.
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Acestea pot fi solutionate de proiectant in diverse moduri. Inainte de a se trece la
aplicarea materialelor de hidro-termo-fono izolatie in rostul dintre tamplarie si
cladire, trebuie efectuate urmatoarele verificari:

- daca dimensiunile rostului sunt corecte: latime, adancime, flancuri;
- daca suprafetele de aderentd sunt curate sau necesitd lucrari

pregatitoare;
- daca sistemul de etansare este compatibil si materialele hidro-termo-

fono izolante puse la dispozitie sunt adecvate;
- daca exista suprafete de aderenta critice (pietre naturale, zidarie
aparenta, etc.) si solutii pentru aceste cazuri.

Materialele de etansare ce se vor utiliza pentru constructii noi sau cladiri vechi, vor
fi prevazute de proiectant. Trebuie respectate cu exactitate indicatiile de utilizare a
acestora, prevazute de furnizor, pentru a obtine rezultatele dorite. In acest scop
proiectantul va indica, prin detalii de executie, ce tipuri de materiale si cum
trebuiesc ele utilizate, pentru a se obtine performantele dorite.

Dupa montaj se verifica:

¢ \erticalitatea tamplariei
¢ Functionalitatea mecanismelor de deschidere

o Aspectul tamplariei

Montarea glafurilor exterioare la ferestre
Datorita ploilor torentiale, a proceselor de inghet-dezghet al calotelor de zapada

care se formeaza iarna pe glafurile orizontale ale ferestrelor, precum si protejarea
fatadelor de scurgerilede apa cu impuritaii pe acestea creand un aspect exterior
neplacut, s-a gasit solutia ca aceste zone ale ferestrelor sa fie protejate cu glafuri
din diferite materiale: tabla zincata, laminate din aluminiu, gresie de exterior, placi
din marmura sau granit, etc. proiectate si prelucrate corespunzator dimensiunilor

ferestrelor la care se monteaza.

Montarea ferestrelor prevazute cu glafuri exterioare si interioare trebuie sa se
realizeze cu respectarea tuturor condifiilor de etansare prevazute in capitolele
anterioare si conform cu detaliile de executie prevazute de proiectant, vezi fig.5

&

l'. \
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Operatiunea de montare a glafurilor este separata de montarea ferestrei si se
poate realiza pentru intreg obiectivul (apartament, casa, bloc) fie de echipa de
montaj tdmplarie sau de o echipa specializata, avand scule si materiale adecvate
acestei operatiuni (dispozitiv de taiere, foarfece de metal, elemente de limitare a
deformarilor produse de incalzire pe lungimi mari, silicoane, garnituri expandabile,

etc.)

Montajul:

- se pregateste suprafata pe care se va monta glaful, in scopul eliminarii
denivelarilor din constructie, pentru a asigura orizontalitatea glafului $i pante in
sectiune transversala pentru scurgerea apei

- se ajusteaza glaful la cotele de montaj in mod frecvent pe lungime, latimea fiind
stabilita inifial

- se fixeaza pe pozitie avand capetele asigurate cu capacele necesare la cele din
aluminiu sau PVC, prin modelarea pe laterale a celor din tabla zincata, astfel
incat termosistemul aplicat sa acopere limitele celor din marmura, gresie, granit
sau alte materiale.

- odata asigurate aceste conditii se procedeaza la fixarea finala prin suruburi la
partea inferioara a ferestrei care este prevazuta cu un profil adecvat acestui
montaj. Fixarea cu suruburi este valabila la glafurile din aluminiu, tabla zincata si
PVC.

- pentru cele rigide confectionate din materiale ca gresie, marmura, granit, etc. se
aplicd pe suprafata de montaj un strat de material adeziv corespunzator
conditilor de exterior pe care se monteaza placile de glaf, cu respectarea
detaliilor de executie. In continuare, in functie de situatia respectiva, se iau
masurile de asigurare a etanseitatii montajului si stabilitatea glafului, in asa fel
incat sa se asigure in totalitate cerintele din proiectul respectiv:

- o fixare sigura si corecta la tAmplarie si cladire

- etanseitate hidro si termica la capetele glafului
- stabilitate in lungime prin montarea unor elemente de fixare la cladire

sub glaf
- orizontalitate in planul ferestrei si panta negativa catre exterior in plan

perpendicular pe fereastra

Montarea tamplariei prevazute cu caseta de jaluzele exterioare

Un caz particular il reprezintd tamplaria care prevede ferestre cu casete de
jaluzele suprapuse si cu care sunt echipate din fabrica. Fixarea in cladire a acestor
elemente comporta la partea superioara o serie de operatiuni specifice.
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Trebuie verificata existenta unei cuplari corespunzatoare intre tocul ferestrei
si caseta ruloului, precum si rigidizarea prin suruburi intre armaturile cele doua
elemente. Deasemeni se va verifica existenta elementelor metalice de fixare a

cuplajului de la capetele casetei ruloului.

Este recomandabila, folosirea la indicatile producatorului, a ecliselor
metalice ce se monteaza pe capacul superior al casetei si se fixeaza precum o
ancora de montaj la cladire. Inainte de pozitionarea in golul cladirii sa se aplice pe
toata lungimea capacului superior al casetei banda precomprimata care prin
destindere sa inchida corespunzator rostul fara sa-l deformeze (situatie des
intalnita la inchiderea rostului cu spuma poliuretanica) vezi figura 7; in rest toate
operatiile de montaj decurg ca la tamplaria simpla.

Syey i
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Odata finalizate toate aceste operatii de etansare si a proceselor de
stabilizare a materialelor utilizate ( spume, silicoane ) se trece la verificarea
functionarii deschiderilor /inchiderii partilor mobile, facandu-se reglajele finale .

Ultima operatie a montajului este dezlipirea foliei de protectie de pe
suprafata profilelor pentru a impiedica foto-vulcanizarea acesteia prin expunerea

timp indelungat la razele solare
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4. MASURATORI S| DECONTARI

Masuratorile si decontarile se vor face cu verificarea pe teren a stadiilor fizice,
folosindu-se lista de cantitati de lucrari (asimilare pentru lucrari ce nu au

corespondenta)
Documente si acte necesare

Documente obligatorii:

- pentru producatori, fisa de masuratori care va cuprinde datele de
identificare ale clientului, caracteristicile tehnice ale comenzii, schitele
acceptate de client, datele speciale pentru montaj, oferta valorica si
tehnica, doasrul tehnic de executie a comenzii. Totodata, contractul va
cuprinde: marca profilului, culoarea, alcatuirea geamului termoizolant,
coeficientul de transmisie termica, tipul de feronerie, termene de
executie, valoarea lucrari, modul de plata, pozitia de montaj a
ferestrelor, anexa cu schitele aprobate de beneficiar, sectiuni si detalii
caracteristice, etc.

- pentru beneficiar : contract si factura, proces verbal de receptie,
declaratie de conformitate, certificat de garantie, instructiuni de
utilizare si intretinere, eventual, informatii referitoare la aparitia
condensului.

Garantia lucrérii va fi de minim 24 luni. In perioada de garantie documentele
lucrarii vor fi pastrate de producator si montator.

Masuratorile se vor intocmi pe baza articolelor de lucrari cuprinse in specificatiile
din contract, luind in considerare toate planurile si detalille de executie.

Tamplaria se masoara la metru patrat de tamplarie executata.
Pretul unitar va include urmatoarele :

- livrarea si instalarea tamplariei (ambele tipuri: mobila si fixa)
- costurile studiilor si desenelor

- livrarea si montarea geamurilor

- toate accesoriile pentru fixarea de structura de baza

- toate elementele de sustinere, inchidere si siguranta

- rostuirea intre tdmplarie si structura de baza
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- protectia tamplariei, necesara asigurarii diverselor componente cu o
rezistentd de lunga duratd impotriva degradarilor datorate uscaciunii,
umezelii si coroziunii electrolitice

- finisare si acoperire

- curatirea tamplariei

- certificatele si aprobarile necesare

Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza urmatoarelor documente:

- situatie de lucrari la sfarsitul lunii sau la sfarsitul lucrarii, semnata de beneficiar si
verificata de reprezentantul beneficiarului ( diriginte de santier ) sau comisie din

partea beneficiarului;
- proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

Se va respecta tehnologia data in antemasuratori.

Siguranta operatiunilor:

ATENTIE : Orice categorie de lucrari care se executa in timpul executiei acestei
lucrari va fi presemnalizata si semnalizata corespunzator respectand legislatia in
vigoare. Orice accident rezultat din nesemnalizarea lucrarilor in mod

corespunzator atrage dupa sine culpa executantului.

c) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale
constructiei in conformitate cu cerintele functionale stabilite prin

reglementéri tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare;
Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia lucrarilor de reparatii.

Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice
sorespunzatoare pentru respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de

sarcini.

Lucrarile preconizate nu deranjeaza echilibrul ecologic in zona si nu creeaza
surse de poluare a mediului.

d) numar estimat de utilizatori;
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e) durata minima de functionare, apreciata corespunzator
destinatiei/functiunilor propuse;

e 24 luni;

f) nevoilsolicitari functionale specifice;

e Nu este cazul ;

g) corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice, de protectie a
mediului si a patrimoniului;

e nu vor fi afectate conditile urbanistice, de protectie a mediului si a
patrimoniului ;

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii nevoii beneficiarului.

- Inlocuire tamplarie usi si ferestre la CRRN Gavojdia

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia

1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , in
vigoare de la 07 august 1991 si include modificarile aduse prin urmatoarele acte:
OUG 122/2004: L 52/2006; L 376/2006; L 117/2007; L 101/2008; OUG 214/2008;
OUG 228/2008: L 261/2009; OUG 85/2011; L 269/2011; OG 6/2010; L 133/2012;
L 154/2012: L 187/2012; L 81/2013; OUG 121/2011; L 255/2013; OUG 22/2014; L
82/2014: QUG 41/2015; OUG 7/2016; L 53/2016; L 148/2016; L 159/2016; OouUG

83/2016; OUG 100/2016;

Art. 11. - (1) Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care
nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor:
a) reparatii la Tmprejmuiri, acoperiguri, invelitori sau terase, atunci cand nu se

schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;

b) reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza
forma, dimensiunile golurilor si tamplariei, inclusiv in situatia in care se schimba
materialele din care sunt realizate respectivele lucrari, cu exceptia cladirilor
declarate monumente istorice, in conditiile legii;

c) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit,

d) zugraveli si vopsitorii interioare,
__;—_M
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e) zugraveli si vopsitorii exterioare. daca nu se modifica elementele de fatada si
culorile cladirilor;

f) reparatii la instalatiile interioare, la brangsamentele si racordurile exterioare, de
orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale

de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum
si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a

consumurilor de utilitati;
g) reparatii si inlocuiri la pardoseli;

h) lucrari de reparatii, inlocuiri ori reabilitari fara modificarea calitatii si formei
arhitecturale a elementelor de fatada, daca aceste lucrari nu se executa la
constructiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:

1. finisaje interioare gi exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea,
2. trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces;

3. |lucrari de reabilitare energetica a anvelopei si/lsau a acoperisului - daca nu se
schimba sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasa/sarpanta - la cladiri de
locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate
sau in curs de clasare, respectiv situate in afara zonelor de protectie a
monumentelor si/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;

i) lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;

j) lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare §l restaurare a
componentelor artistice ale constructiilor prevazute la art. 3 lit. b), cu avizul
Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau
locale, dupa caz,

k) lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importantd normala
sau redusd, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte
acvifere;

) lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei
cimitirului.

m) modificari de compartimentare nestructurala realizate din materiale
demontabile;

—:‘_——_é_—_,——_ﬂ_—___—_————————_—_’—————_f—
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n) schimbarea de destinatie, numai in situatia in care pentru realizarea acesteia
nu sunt necesare lucrari de constructie pentru care legea prevede emiterea

autorizatiei de construire.

o) introducerea de refele si echipamente de comunicatii electronice in
infrastructurile fizice subterane existente, construite cu aceasta destinatie, precum
si introducerea de retele si echipamente de comunicatii electronice in

infrastructurile fizice interioare existente.

Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice , in vigoare din 27.02.2017 Publicat in Monitorul

Oficial, Partea | nr. 1061 din 29.12.2016.

2. Legi achizitii publice

Legea privind achizitiile nr 98/2016;

Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016;

Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016;

Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor

de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune

de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si

functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

e Www.anap.gov.ro ;

e Hotararea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice
Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare H.G. nr.301/2012
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor ;

e Legislatia publicata pe site-ul www.mfinante.ro. www.inspectmun.ro,

www.mmediu.ro.

Prezentul caiet de sarcini este intocmit potrivit continutului cadru

cuprins in:
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Legislatie nationala

SEN

- Hotarare nr. 862 din 22 iulie 2009 privind modificarea si completarea Hotararii
Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003
privind unele masuri_pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor
publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea
coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National ;

- Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de

interes public ;
- Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea

transparentei in exercitarea demnitatilor publice ;
- Normele metodologice din 7 februarie 2002 de aplicare a Leaqii nr. 544/2001

privind liberul acces la informatiile de interes public :

SEAP

e Legea 98/2016 privind achizitiile publice ;

e Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale ;

e Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari_si_concesiunile de
servicii ;

e Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire
a_ contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum
si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de

Solutionare a Contestatiilor ;

e HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-
cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale ;

o HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor _referitoare la _atribuirea contractului__de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
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PCUe

- Hotararea nr 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact
unic electronic ;

- Hotararea nr 542/2003 pentru aprobarea Normelor de utilizare a sistemului
electronic de colectare a datelor statistice si aprobare a listei cercetarilor statistice
incluse in sistemul electronic ;

- Hotararea nr 1308/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea Legii nr 365/2002 privind comertul electronic ;

- Legea nr 68/2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr
49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a
furniza servicii in Romania ;

- Legea nr 365/2002 privind comertul electronic ;

- Legea nr 455/2001 privind semnatura electronica ;

- Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public ;

- Ordonanta de urgenta nr 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de

servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania ;
LEGISLATIE EUROPEANA

e Directiva 2014/24/UE -sectorul “clasic”

e Directiva 2014/25/EC-sectorul “utilitati”

e Directiva 2014/23/EC —concesiuni

Legislatie in domeniul securitatii muncii

. Legea 319 din 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 646 din 26 iulie 2006 ;

. Legea 90 din 1996 - Legea protectiei muncii republicata in Monitorul Oficial
al Romaniei 47 din 29 ianuarie 2001,

« Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii muncii 319/2006;

o Hotararea de Guvern 955 din 2010 pentru modificarea si completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319 din 2006;

« Codul muncii - Legea 53 din 2003 actualizata si republicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea | nr. 345 din 18 mai 2011;

. Legea 108 din 1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii,

republicata in Monitorul Oficial al Romaniei 740 din 10 octombrie 2002;

Ordonanta de urgenta a Guvernului 96 din 2003 privind protectia maternitatii

la locurile de munca actualizata si aprobata prin Legea 25 din 2004;
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Legea 245/2004 privind securitatea generala a produselor ;

Legea 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele
generate de produsele cu defecte;

Legea 436/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi
extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca;

Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati;

Legea 320/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
137/1999 privind modificarea si completarea Legii 108/1999 pentru
infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii;

Legea 177/2000 privind modificarea si completarea Legii protectiei muncii
90/1996;

Legea 155/2000 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia
Internationala a Muncii;

Legea 130/1999 privind unele masuri de protectie pentru persoanele

incadrate in munca ;
Legea 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi

pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau
periculoase ;

Legislatie in domeniul asigurarilor sociale

Legea 346 din 2002 - Legea privind asigurarea pentru accidente de munca
si boli profesionale republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea | nr.
722 din 12 noiembrie 2009 ;

Legea 100 din 1998 - Legea privind asistenta de sanatate publica;

Legea 598/2003 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului
107/2003 pentru modificarea si completarea Legii 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;

Legea 338/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
49/2001 pentru modificarea si completarea Legii 19/2000 privind sistemul
public de pensii si al drepturi de asigurari sociale ;

Legea 22/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
41/2000 pentru modificarea si completarea Legii 19/2000 privind sistemul
public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ;

Legea 19/2000 - Legea privind sistemul public de pensii si alte drepturi de
asigurari sociale;

Legea 145/1997 - Legea asigurarilor sociale de sanatate, abrogata si
inlocuita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului 150 din 31/10/2002;
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Legislatie in domeniul materialelor si substantelor periculoase

. Legea 126 din 1995 privind regimul materialelor explozive republicata in
Monitorul Oficial, Partea | nr. 660 din 15 septembrie 2011;

. Legea 426 din 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
78/2000 privind regimul deseurilor ;

« Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice
periculoase

. Legea 451/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si
preparatelor chimice periculoase |

« Legea 99/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de
ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor ;

Legislatie in domeniul evaluarii conformitatii

. Legea 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor,;
. Legea 245/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 38/1998 privind
acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii;

Hotarari de Guvern

« Hotararea de Guvern 1146 din 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de
munca;

. Hotararea de Guvern 300 din 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

« Hotararea de Guvern 971 din 2006 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

« Hotararea de Guvern 1091 din 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru locul de munca;

« Hotararea de Guvern 1048 din 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de
protectie la locul de munca;

« Hotararea de Guvern 1028 din 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de
vizualizare,

« Hotararea de Guvern 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii 319/2006;
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Hotararea de Guvern 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006;

« Hotararea de Guvern 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de
securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru
introducerea lor pe piata,

. Hotararea de Guvern 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru
introducerea pe piata a masinilor industriale;

. Hotararea de Guvern 539/2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot
in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor

. Hotararea de Guvern 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii
lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest;

. Hotararea de Guvern 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

« Hotararea de Guvern 493/2006 privind cerintele minime de securitate si

sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

- Legea 137/1995 cu referire la protectia mediului cu modificarile si
completarile ulterioare |

Legislatie in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (P.S.l.) si a
protectiei civile

Legea privind apararea impotriva incendiilor, nr. 307 din 12 iulie 2006
ORDIN nr. 163 din 28/02/2007 pentru aprobarea Normelor generale de
aparare impotriva incendiilor;

ORDIN Nr.1435 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si
protectia civila;

ORDIN Nr. 535 din 7 iulie 2008 privind modificarea si_completarea
anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.435/2006
pentru_aprobarea Normelor metodologice de avizare $i autorizare
privind securitatea la incendiu si protectia civila;

ORDIN Nr. 130 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de
elaborare a scenariilor de securitate la incendiu;

ORDIN Nr. 252 din_19 iulie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de
atestare _a persoanelor care proiecteaza, executd, verifica, intretin
si/sau reparad_sisteme si_instalatii_ de aparare impotriva incendiilor,
efectueaza lucrari _de termoprotectie si _ignifugare, de verificare,
intretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice
destinate apararii impotriva incendiilor;

e H.G.R. nr. 1739 din 06/12/2006 pentru aprobarea categoriilor de
constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii privind
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securitatea la incendiu;

Prezenta documentatie tehnica ( caiet de sarcini) are rolul de a oferi
executantului informatii specifice despre cerintele de alcatuire si de calitate
pentru diferitele categorii de lucrari .

Nota : Este interzisd copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatiei fara aprobarea
scrisd a proiectantului. Prezenta documentatie poate fi folositd numai in scopul pentru care a
fost elaborata. Drepturile de autor revin in exclusivitate societati SC PRODIR AMIZ SRL.
Copierea sau comercializarea prezentei documentatii sau a unei parti din aceasta , fard acordul
scris al SC PRODIR AMIZ SRL se poate pedepsii conform legilor in vigoare. Orice modificare
sau completare a prezentei documentatii se poate face numai cu acordul scris a proiectantului.

Intocmit
SC PRODIR AMIZ SRL
Dipl. ing. Zima Andrei Olimpiu
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