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MEMORIU TEHNIC

TEMA DE PROIECTARE : Achizitia SEAP/SICAP [DA23002356] / 13.05.2019
INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA (CAIET SARCINI) PENTRU " LUCRARI
DE REPARARE PARDOSEALA PARCHET LAMINAT LA C.P.C.D RECAS "

1. Informatii generale
1.1. Denumirea obiectivului :

" LUCRARI DE REPARARE PARDOSEALA PARCHET LAMINAT LA C.PC.D
RECAS "

1.2. Ordonator principal de credite/investitor :
Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Timis

1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar) : - NU este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei :
Directia Generala de Asistents Sociala si Protectia Copilului Timis

1.5. Elaboratorul temei de proiectare :
Directia Generala de Asistent Sociala si Protectia Copilului Timis

2. Date de identificare a obiectivului :

Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilitati Recas

Date de contact:

Oras. Recas, str. Plopilor, nr. 27, jud. Timis
Tel./fax 0256-330090

Email : csscdrecas@yahoo.com

Sef centru: Sergiu Madosi
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Principalele atributii:

« Asigurarea serviciilor sociale de tip rezidential pentru copilul cu dizabilitati
 Asigurarea accesului copiilor pe perioads determinats la:

- gazduire si ingrijire;

- educatie;

- educatie non-formala;

- servicii medicale;

- Sprijin emotional si consiliere;

- formarea deprinderilor de viata independenta:

- oferirea de activitati de recreere:

- formarea deprinderilor legate de reintegrare familials $i integrare socio-
profesionala.

Beneficiari:
Copii cu dizabilitati incadrati intr-un grad de handicap

2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/lsau
al constructiei existente, documentatie cadastralj :

o Directia Generala de Asistents Socialg si Protectia Copilului Timis a
fost infintata prin hotarare a Consiliului Judetean Timis in conformitate cu
prevederile Legii Administratiej Publice Locale nr. 215 / 2001, a Legii nr. 272
/ 2004 privind protectia si Promovarea drepturilor copilului si Hotararii
Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atributiile sj regulamentul — cadru de
organizare si functionare ale Directie Generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului.

* Constructii existente - cladiri administrate de Centrul de Plasament pentru
Copilul cu Dizabilitati Recas prin Directia Generals de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Timis

2.2, Particularitati ale ampIasamentuIuilamplasamentelor propus/propuse
pentru realizarea obiectivului de investitii, dupi caz:

a)descrierea succinti a amplasamentuIuilamplasamentelor propus/propuse
Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilititi Recas — C.P.C.D

Oras Recas, str. Plopilor, nr. 27, judetul Timis
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Incadrarea in localitate si zona :

* Suprafetele OCupate, fac parte din patrimoniul Directiei Generale de
Asistenta Social si Protectia Copilului Timis nefiind necesare exproprieri de
teren.

e Terenurile pe care se vor executa lucrarile apar in patrimoniul Directiei
Generale de Asistents Social si Protectia Copilului Timis identificat cu C.F.

* Amplasamentul pe care urmeaza a se desfasura lucrarile este liber de
sarcini.

b)relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile;

Recasul este unul dintre cele maj tinere orase in zona de vest a Romaniei,
situat la o distanta de 23 km de Timisoara pe drumul european E70.

C)surse de poluare existente in zZona;

* Nueste cazul :

d)particularitati de relief;

e Nu este cazul 4

e)nivel de echipare tehnico-edilitard al zonei si posibilitati de asigurare a
utilitatilor;

e Nu este cazul :

flexistenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in misura in care pot fi identificate;

* Nueste cazul - nu sunt afectate :

g)posibile obligatii de servitute;

e Nu este cazul :
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h)conditionari constructive determinate de starea tehnici si de sistemul
constructiv al unor constructii existente in amplasament, asupra cirora se
vor face lucrari de interventii, dupa caz;

e Nu este cazul :

i)reglementiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de
urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si
regulamentul local de urbanism aferent;

* Nu este cazul :

Jexistenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie.

* Nueste cazul - nu sunt afectate de executia lucrarilor;

2.3. Descrierea succinti a obiectivului de investitii/reparatii/intretinere
propus din punct de vedere tehnic si functional:

a) destinatie si functiuni:

* Pardosea din parchet laminat are rol de izolator termic fiind considerate o
pardosea calda care asigura confortul utilizatorilor.

b) caracteristicii, parametri si date tehnice specifice, preconizate;
Conditii tehnice :

In conformitate cu tema de proiectare si cerintele beneficiarului in prezenta
documentatie vor fi cuprinse lucrarile necesare pentru inlocuirea parchetului
existent degradat datoritd uzurii excesive si a traficului intens de Ia grupele
indicate de C.P.C.D Recas.
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Conditii tehnice de montaj — parchet laminat dublu click :

Primul pas este masurarea exacta a suprafetei pe care dorim sa o acoperim cu
parchet laminat. Din punct de vedere al materialelor pentru parchet necesare ele
sunt: folia de izolare impotriva umezelii, parchetul in sine, plinta de lemn sau MDF,
chingi de strangere - optional, pene distantiere de dilatare, ferastrau pendular.

Daca podeaua nu este perfect plana va fi notificat beneficiarul — caz in carese
va aplica o sapa autonivelanta. Timpul ei de uscare este de minim 1 zi dar daca
ne permitem putem lasa spre uscare 2-3 zile. Peste podeaua astfel nivelata
asternem folia de PVC sau polietilena cu rol de bariera antivapori. Peste aceasta
folie se asterne folia mai groasa de polietilena expandata. A doua folie are rolul
izolarii fonice si a preluarii eventualelor denivelari foarte fine ale podelei.

Urmeaza montarea lamelelor de parchet. Pachetele de parchet laminat au
lungimi de pana la 1.5 m. Ele se vor monta cu latura lunga orientata spre sursa
principala de lumina. Astfel, daca in camera exista un singur perete cu geamuri,
vom orienta lamela de parchet perpendiculara pe acel perete. Incepem din partea
stanga a camerei orientand uluca spre interiorul camerei. Am ajuns la etapa legarii
placilor una de alta. Sistemul click2click ( sau dublu click ) are la baza tot ideea de
lamba - uluc insa imbinarea se face Ia un unghi de aproximativ 120 de grade dupa
care se aduce la 180 de grade. Aceste profile se imbina fara a mai permite apoi
desprinderea mecanica. Din acest motiv nu necesita adeziv de fixare si de aici si
darea in exploatare este aproape imediata.

0
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Continuam astfel pana la acoperirea intreaga a suprafetei. La margini si colturi
S€ masoara lamelele si se taie corespunzator. Avem grija sa lasam acele rosturi
de dilatare prin introducerea penelor de plastic. Am ajuns la montarea plintei. Pe
zid se fixeaza o sina de sustinere. Sina o fixam avand sub ea prima folie
antivapori. Dupa fixarea sineij taiem folia de PVC. Peste sina prindem plinta de
MDF sau lemn. La colturi se folosesc coltare . Dar bine inteles, scoatem penele
distantiere inainte de aceasta Operatie.

Parchetul laminat este gata montat si pregatit de utilizare! Aspectul este foarte
placut, iar rezistenta este asigurata de clasa de incadrare a produsului.

Pentru acesati lucrare se va utiliza parchet cu clasa de incarcare 33.

Descriere

CULOARE ALEASA DE PROIECTANT

Atentie !l! CULOAREA PARCHETULUI LAMINAT VA FI ALEASA DE
BENEFICIAR - EXECUTANTUL ARE OBLIGATIA INAINTE DE
ACHIZITIONAREA PARCHETULUI DE-A PREZENTA O MONSTRA
BENEFICIARULUI

= = ]
rosime [ ]
£ == g

Coemercial Incalzire prin
12 mm intens Sistem click pardoseala
CL33 (apa)

Parchetul laminat cu o grosime de 12 mm si clasa de trafic comercial
intens (33) se preteaza pentru orice spatiu , dar si pentru spatii cu trafic ridicat,
avand cea mai mare rezistenta Ia Uzura in comparatie cu celelalte clase de trafic.

Datorita finisajului 4V-groove (canelurile pe laturile placii), acesta ofera
impresia de lemn natural, aducand o nota eleganta si placuta.
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Produsul are o nuanta medie, ce creeaza o atmosfera placuta si primitoare.
Poate fi utilizat cu success pentru a crea un decor modern, acolo unde doriti sa
pastrati ideea de lemn cat mai vie sj autentica.

Materialul din care este realizat, pe langa testul timpului pe care il trece cu brio, se
remarca si prin pastrarea naturaletii lemnului dar si a proprietatilor acestuia.
Printre cele mai importante amintim izolarea termica si fonica.

Parchetul este cel mai des intalnit tip de pardoseala. Este folosit in special in
camere si pe holuri deoarece, prin textura sa lemnoasa, ofera interiorului o
senzatie de caldura, in comparatie cu mozaicul sau marmura, care sunt materiale
reci. Lemnul are abilitatea de 3 transforma o casa intr-un camin si se adapteaza
Cu usurinta la nevoile membrilor familiei, generand confort.

Specificatii tehnice
« Grosime 12 mm
« Clasa trafic:comercial intens (cl. 33)
» Montaj:sistem click - clasic (rand cu rand) sau dublu click
« Suprafata rezultati din masurstori efective pe amplasamentul lucririi Ia
C.P.C.D Recas - 312 mp

Sfaturi de intretinere parchet laminat

Este important ca in primul rand sa tinem cont de recomandarile
producatorului de parchet.

In continuare vom adauga fata de acestea cateva idei si sfaturi simple de
intretinere si curatare.

O conditie importanta in pastrarea unui parchet pe o durata mai lunga este
de a preveni depunerea masiva de praf. De exemplu, la intrarea in imobil vom
aseza un covoras pentru stergerea incaltamintei. Astfel, cantitatea de praf va fi
mult diminuata.

Un al doilea aspect este cel al temperaturii si umiditatii din camera sau
dormitor. Parchetul laminat este fabricat astfel incat temperatura optima de
folosire sa fie intre 18 si 24 de grade Celsius. Astfel, mentinand o temperatura
ambientala buna, vom mari si durata de viata a parchetului.

Din punct de vedere al umiditatii, avand ca material baza lemnul, sufera
dilatare la umezeala si contractie la uscare. De aceea, pe perioada verii. cand
folosim aerul conditionat, este bine sa folosim un umidificator al aerului uscat de
vara.

Page9



La fel in cazul unei podele incalzite. Pe perioada iernii, datorita umiditatii
ridicate, parchetul are tendinta de a se dilata.

Vom apela atunci la o incalzire buna a camerei pentru a contracara acest
efect.

Din punct de vedere al curatarii efective a parchetului laminat, regulile sunt
destul de simple. Se folosesc in general o carpa moale de bumbac, apa si sapun.
Bine inteles, nu trebuie sa €xageram cu umezirea materialului de bumbac, ci doar
atat cat este necesar pentru indepartarea prafului depus. In general trebuie evitati
solventii organici. In plus, putem folosi de asemenea aspiratorul.

Si am ajuns si la mutatul mobilei. Daca avem canapele sau fotolii cu picioare
metalice sau dintr-un lemn dur, vom folosi pasla moale intre picior si parchet. In
magazinele de amenajari interioare vom gasi pasla autoadeziva care poate fi
decupata pe forma piciorului canapelei.

Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza urmatoarelor documente:

- Situatie de lucrari la sfarsitul lunii sau |a sfarsitul lucrarii, semnata de beneficiar si
verificata de reprezentantul beneficiarului ( diriginte de santier ) sau comisie din
partea beneficiarului:

- proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor:
Se va respecta tehnologia data in antemasurator;.
Siguranta operatiunilor:

ATENTIE : Orice Categorie de lucrari care se executa in timpul executiei acestei
lucrari va fi presemnalizata si semnalizata corespunzator respectand legislatia in
vigoare. Orice accident rezultat din nesemnalizarea lucrarilor in mod
corespunzator atrage dupa sine culpa executantului.

c) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale
constructiei in conformitate cu cerintele functionale stabilite prin
reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare;

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia lucrarilor de reparatii.
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Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice
corespunzatoare pentry respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de
sarcini.

Lucrérile preconizate ny deranjeaza echilibrul ecologic in zon& si nu creeazj
surse de poluare a mediului.

d) numar estimat de utilizatori;

® _ F
?

e) durata minima de functionare, apreciata corespunzator
destinatiei/functiunilor propuse;

e 24 |uni:

f) nevoilsolicitari functionale specifice;

* Nu este cazul ;

g) corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice, de protectie a
mediului si a patrimoniului;

* nuvor fi afectate conditile urbanistice, de protectie a mediului si a
patrimoniului :

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii nevoii beneficiarului.
o Inclocuire complete la grupe CPCD Recas 312 mp parchet laminat

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia

1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii , in
vigoare de la 07 august 1991 si include modificirile aduse prin urmatoarele acte:

82/2014; OUG 41/2015: OUG 7/2016; L 53/2016; L 148/2016; L 159/2016; OUG



Art. 11. - (1) Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care
nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor:
a) reparatii la imprejmuiri, acoperiguri, invelitori sau terase, atunci cand nu se

schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;

b) reparatii si inlocuiri de tdmplarie interioara $i exterioara, daca se pastreaza
forma, dimensiunile golurilor si tamplariei, inclusiv in situatia in care se schimb3a
materialele din care sunt realizate respectivele lucrari, cu exceptia cladirilor
declarate monumente istorice, in conditiile legii;

¢) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
d) zugraveli si vopsitorii interioare;

e) zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifics elementele de fatada S
culorile cladirilor;

f) reparatii la instalatiile interioare, Ia brangsamentele si racordurile exterioare, de
orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale
de incalzire si de Preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum
$i montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare 3
consumurilor de utilitati;

g) reparatii si inlocuiri la pardoseli;

h) lucrari de reparatii, inlocuiri ori reabilitari far modificarea calitatii si formei
arhitecturale a elementelor de fatada, daca aceste lucrari nu se executa la
constructiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:

1. finisaje interioare si exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea;
2. trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces;

3. lucrari de reabilitare energetica a anvelopei si/sau a acoperigului - daca nu se
schimba sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasd/sarpanta - la cladiri de
locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate
sau in curs de Clasare, respectiv situate in afara zonelor de protectie a
monumentelor si/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii:

i) lucréri de intretinere la ciile de comunicatie si la instalatjile aferente;

j) lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a
componentelor artistice ale constructiilor prevazute la art. 3 lit. b), cu avizul
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Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau
locale, dup3 caz;

acvifere;

) lucrari de constructii funerare subterane $i supraterane, cu avizul administratiei
cimitirului.

m) modificiri de Compartimentare nestructurals realizate din materiale
demontabile;

autorizatiei de construire.

0) introducerea de retele si echipamente de comunicatii electronice in
infrastructurile fizice subterane existente, construite cu aceast3 destinatie, precum
$i introducerea de retele si echipamente de comunicatii electronice in
infrastructurile fizice interioare existente.

Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare $i continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice | in vigoare din 27.02.2017 Publicat in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 1061 gin 29.12.2016.

2. Legi achizitii publice

Legea privind achizitiile nr 98/2016;

Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016:

Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016:;
Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor

de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si
functionarea Consiliulyi National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
* Www.anap.gov.ro ;
* Hotararea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare |3 atribuirea  contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

“lﬁkfvfld:"‘;"f
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Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare H.G. nr.301/2012
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor ;

* Legislatia publicata pe site-ul www.mfinante.ro. www.inspectmun.ro,
www.mmediu.ro.

Prezentul caiet de sarcini este intocmit potrivit continutului cadru

cuprins in:

Legislatie nationala

SEN

- Hotarare nr._ 862 din 22 iulie 2009 privind modificarea si completarea Hotararii
Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003
privind unele masuri pentry asigurarea_transparentei in exercitarea demnitatilor
publice, a functiilor publice si in_mediul de afaceri. prevenirea Si_sanctionarea
coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National :

- Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public :

- Legea nr. 161 din 19 aprilie_2003 privind unele masuri pentru_asiqurarea
transparentei in exercitarea demnitatilor publice :

- Normele metodologice din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii_nr. 544/2001
privind liberul acces Ia informatiile de interes public :

SEAP

e Legea 98/2016 privind achizitiile publice ;
e Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale :

* Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii ;

* Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire
a_contractelor de achizitie ublica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum
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sSi__pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor :
prvondre a Lontestatiilor

revederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-
cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale -

e HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
revederilor _referitoare la__ atribuirea contractului__de achizitie

ublica/acordului Sz

-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

PCUe

- Hotararea nr 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact
unic electronic :

- Hotararea nr 542/2003 pentru aprobarea Normelor de utilizare a sistemului
electronic de colectare a datelor statistice si aprobare a listei cercetarilor statistice
incluse in sistemul electronic :

- Hotararea nr 1308/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea Legii nr 365/2002 privind comertul electronic :

- Legea nr 68/2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr
49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a
furniza servicii in Romania ;

- Legea nr 365/2002 privind comertul electronic ;

- Legea nr 455/2001 privind semnatura electronica ;

- Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public ;

- Ordonanta de urgenta nr 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de
servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania :

LEGISLATIE EUROPEANA

* Directiva 2014/24/UE -sectorul “clasic”

Directiva 2014/25/EC-sectory| “utilitati”

Directiva 2014/23/EC —concesiuni
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Legislatie in domeniul securitatii muncii

Legea 319 din 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 646 din 26 iylie 2006 ;

Legea 90 din 1996 - Legea protectiei muncii republicata in Monitorul Oficial
al Romaniei 47 din 29 lanuarie 2001;

Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii muncii 31 9/2006;
Hotararea de Guvern 955 din 2010 pentru modificarea si completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319 din 2006;

Codul muncii - Legea 53 din 2003 actualizata si republicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea | nr. 345 din 18 mai 2011;

Legea 108 din 1999 pentru infiintarea sj organizarea Inspectiei Muncii
republicata in Monitorul Oficial a| Romaniei 740 din 10 octombrie 2002:
Ordonanta de urgenta a Guvernului 96 din 2003 privind protectia maternitatii
la locurile de munca actualizata si aprobata prin Legea 25 din 2004:

Legea 245/2004 privind securitatea generala a produselor :

Legea 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele
generate de produsele cu defecte;

Legea 436/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cy temperaturi
extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca;

Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei s; barbati;

Legea 320/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
137/1999 privind modificarea si completarea Legii 108/1999 pentru
infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii:

Legea 177/2000 privind modificarea si completarea Legii protectiei muncii
90/1996:

Legea 155/2000 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia
Internationala a Muncii;

Legea 130/1999 privind unele masuri de protectie pentru persoanele
incadrate in munca ;

Legea 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi
pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau

periculoase :

Legislatie in domeniul asigurarilor sociale

Legea 346 din 2002 - Legea privind asigurarea pentru accidente de munca

Si boli profesionale republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea | nr
722 din 12 noiembrie 2009 ;
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Legea 100 din 1998 - Legea privind asistenta de sanatate publica:

Legea 598/2003 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernulyi
107/2003 pentru modificarea si completarea Legii 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale:

Legea 338/2002 privind aprobarea Ordonantei _de urgenta_a Guvernului
49/2001 pentru modificarea si completarea Legii 19/2000 privind sistemul
public de pensii si al drepturi de asigurari sociale ;

Legea 22/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernuluj
41/2000 pentru modificarea si completarea Legii 19/2000 privind sistemul
public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale :

Legea 19/2000 - Legea privind sistemul public de pensii si alte drepturi de
asigurari sociale;

Legea 145/1997 - Legea asigurarilor sociale de Sanatate, abrogata si
inlocuita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului 150 din 31/10/2002;

Legislatie in domeniul materialelor si substantelor periculoase

Legea 126 din 1995 privind regimul materialelor explozive republicata in
Monitorul Oficial, Partea | nr. 660 din 15 septembrie 2011;

Legea 426 din 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
78/2000 privind regimul deseurilor :

Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice
periculoase

Legea 451/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor sj
preparatelor chimice periculoase ;

Legea 99/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
173/1999 privind Suportarea de Ia bugetul de stat a cheltuielilor de
ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor :

Legislatie in domeniul evaluarii conformitatii

Legea 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor;
Legea 245/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 38/1998 privind
acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii:

Hotarari de Guvern

Hotararea de Guvern 1146 din 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de
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» Hotararea de Guvern 300 din 2006 privind cerintele minime de securitate si
Sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

- Hotararea de Guvern 971 din 2006 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate Ia locul de munca;

« Hotararea de Guvern 1091 din 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru locul de munca:

» Hotararea de Guvern 1048 din 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de
protectie la locul de munca;

 Hotararea de Guvern 1028 din 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de
vizualizare;

« Hotararea de Guvern 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii 319/20086;

 Hotararea de Guvern 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006:

» Hotararea de Guvern 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de
securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru
introducerea lor pe piata;

- Hotararea de Guvern 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru
introducerea pe piata a masinilor industriale;

- Hotararea de Guvern 539/2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot
in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor

« Hotararea de Guvern 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii
lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest;

« Hotararea de Guvern 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor Ia riscurile generate de vibratii

» Hotararea de Guvern 493/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor Ia riscurile generate de zgomot;

- Legea 137/1995 cu referire la protectia mediului cu modificarile si
completarile ulterioare ;

Legislatie in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (P.S.l.) si a
protectiei civile

» Legea privind apararea impotriva incendiilor, nr. 307 din 12 iulie 2006
e ORDIN nr. 163 din 28/02/2007 pentru aprobarea Normelor generale de
aparare impotriva incendiilor:
ORDIN Nr.1435 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor

metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu Si
protectia civila:
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* ORDIN Nr. 535 din 7 iulie 2008 _privind modificarea si_completarea
anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.435/2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectia civila:

e ORDIN Nr. 130 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de
elaborare a scenariilor de securitate |a incendiu;

e ORDIN Nr. 252 din 19 iulie 2007 pentru_aprobarea Metodologiei de
atestare a_ persoanelor care proiecteaza, executd, verifica. intretin
si/sau repard sisteme si instalati de aparare impotriva_incendiilor,
efectueaza |ucrdri de termoprotectie si ignifugare, de verificare,
intretinere si reparare a autos ecialelor si/sau a altor mijloace tehnice
destinate ap&rarii impotriva incendiilor:

* HGR. nr. 1739 din 06/12/2006 pentru aprobarea categoriilor de
constructii si amenajéri care se supun avizarii/autorizarii privind
securitatea la incendiu;

Prezenta documentatie tehnica ( caiet de sarcini) are rolul de a oferi
executantului informatii specifice despre cerintele de alcatuire si de calitate
pentru diferitele categorii de lucrarij .
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CAIET SARCINI

PENTRU " LUCRARI DE REPARARE PARDOSEALA PARCHET
LAMINAT LA C.P.C.D RECAS "

COD CPV: 71324000 -5 Servicii de estimare (Rev.2)

Amplasament : LOCALITATEA RECAS , JUDETUL TIMIS

Beneficiar : Directia Generala de Asistenti Sociali si
Protectia Copilului Timis
Adresa: Strada: P-{a Regina Maria, nr. 3, Judet :
Timis,Localitate: Timisoara, Cod postal: 300004

Proiectant : S.C. PRODIR AMIZ SRL
RO40649571, J35/1017/2019
Cod CAEN : 7112 <<Activitati de inginerie si
consultanta tehnica legate de acestea >>

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR
2.1. Descrierea lucririlor

Prezenta documentatie tehnica in faza CS ( caiet de sarcini) trateaza "
LUCRARI DE REPARARE PARDOSEALA PARCHET LAMINAT LAC.PC.D
RECAS "

La baza elaborarii documentatiei, au stat urmitoarele:

. Achizita SEAP/SICAP [DA23002356] / 13.05.2019 “INTOCMIRE
DOCUMENTATIE TEHNICA (CAIET SARCINI) PENTRU " LUCRARI DE
REPARARE PARDOSEALA PARCHET LAMINAT LAC.P.C.D RECAS"

ki
A
FA
v
\ " 4

Page 20



o Precizarile cuprinse in Hotararea Nr.907 din 29.11.2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice : ACT EMIS DE:
Guvernul Romaniei ; ACT PUBLICAT iN MONITORUL OFICIAL NR. 1061 din 29
decembrie 2016 :

2.2 Obiectul caietului de sarcini - Informatii Generale

Caietul de sarcini este documentul care reglementeaza nivelul de
performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditile tehnice si tehnologice,
conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare,
testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de
aceeasi natura, care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si
performanta solicitate.

Caietul de sarcini se elaboreaza de catre un proiectant pe specialitae, prin
dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in planse sau masuratori efective in
teren in functie de natura lucrarilor si nu trebuie sa fie restrictive.

2.3 Rolul si scopul caietelului de sarcini:
a) face parte integranta din documentatia de atribuire;

b) reprezinta descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in planse sau
masuratori ale stadilor fizice efective din teren si prezinta informatii, precizari si
prescriptii complementare conform normativelor , dupa caz;

c) Prezinta note explicative cu situatia din teren si Cu caracter general, vizand in
special cazul concret din teren:

d) detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite,
testele si probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de
realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie si de
montaj si aspectul final;

e) in baza masuratorilor efective din teren sau a planselor dupa caz, sa se poata
determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si
dotarea necesara executiei lucrarilor;
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f) elaborarea caietelor de sarcini se face de catre proiectanti specialisti pentru
fiecare categorie de lucrare:

g) stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si
responsabilitatile pentru teste, verificari, probe:

h) redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata:
i) prevad modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei:

J) prevad masurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in
mediul natural a deseurilor) dupa expirarea perioadei de viata (postutilizarea).

24 Continutul cadru al caietelui de sarcini :

a) breviarele de calcul sau antemasuratori intocmite de proiectant in baza
masuratorilor efective din teren sau pe baza planselor in functie de natura ,
precum si tipurile de programe utilizate:

b) nominalizarea categoriilor de lucrari care guverneaza lucrarea;

c) proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si
altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea
standardelor;

d) dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;
e) ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;

f) standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale,
utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari:

g) conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea.

2.5 CERINTE MINIME SOLICITATE PRIN CAIETUL DE SARCINI :
1. Conditii de eligibilitate

Cerinta nr. 1

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant,
sustinator de tertd parte) sau orice persoana care este membru al consiliului/
organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care

A
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are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia nu se afla
in niciuna dintre situatiile mentionate la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/20186,
privind motivele de excludere referitoare Ia condamnarile penale.

Cerinta nr. 2

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant,
sustinator de terta parte) nu se afii in niciuna dintre situatile mentionate la art.
165, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere
referitoare la plata impozitelor sau a contributiifor la asigurarile sociale.

Cerinta nr. 3

Operatorul economic (ofertant individual, membru al uneij asocieri, subcontractant,
sustinator de tertad parte) nu se afli in niciuna dintre situatiile mentionate la art
167, alin. (1) din Legea nr. 98/201 6, privind motivele de excludere referitoare Ia
procedura de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.

Cerinta nr. 4

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de
inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasam ca operatorul
economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a
constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile
care fac obiectul contractului - Copie dupa Cod Unic de inregistrare (CUIl ) ;

Cerinta nr. 5
Certificat constatator emis de ONRC — nu mai vechi de 30 zile

2. Modul de prezentare al propunerii financiare

Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta ce reprezinta elementul principal
al propunerii financiare si Anexa la formularul de oferta.

Ofertantul are obligatia de a exprima pretul total ofertat in lei (RON) fara TVA.

Formularul de oferta va fi insotit de urmatoarele -
e centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F 1),
* centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2),
e listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3),
o Lista consumurilor de resurse materiale - formular C6 ;
o Lista consumurilor cu mana de lucru - formular G7:
o Lista consumurilor de ore de functionare a Utilajelor de constructii -
formular C8;
o Lista consumurilor privind transporturile- formular C9;

Formularele F1- F5, respectiv C6 - C9 sunt cele stabilite prin H.G. nr.907/2016.
A
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2. Listele cu cantitatile de lucrari solicitate la ofertare :

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a
lucrarilor si contine:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
¢) listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3);

NOTA : Pentru fundamentarea ofertei economice se solicita suplimentar
formularele:

o Lista consumurilor de resurse materiale - formular C6 :
o Lista consumurilor cu mana de lucru - formular 24
o Lista consumurilor de ore de functionare a Utilajelor de constructii -
formular C8;
o Lista consumurilor privind transporturile- formular C9,
d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

(formularul F4) daca este cazul:

e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5) daca
este cazul;

f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de
santier) (Se poate utiliza formularul F3.). daca este cazul;

g). Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)

Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinta esalonarea fizici a
lucrarilor de investitii/interventii.

NOTA:

Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru
devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in
vederea decontarii.

2.6. Definitii

SEAP - Sistemul electronic de achizitii publice, denumit in continuare SEAP -
desemneaza sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin internet la o
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adresa dedicata, utilizat in scopul aplicarii prin mijloace electronice a procedurilor
de atribuire si in scopul publicarii anunturilor la nivel national;

CPV - nomenclatorul de referinta in domenul achizitilor publice, adoptat prin
Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5
noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV);

Achizitie sau achizitie publica - achizitia de lucrari, de produse sau de servicii prin
intermediul unui contract de achizitie publicd de catre una ori mai multe autoritati
contractante de la operatori economici desemnati de cétre acestea, indiferent dacs
lucrarile, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizarii unui interes public;

Standard - o specificatie tehnica adoptatd ca standard international, standard
€uropean sau standard national de catre un organism de standardizare
recunoscut, pentru aplicare repetata sau continua, care nu este obligatorie;

Standard european - un standard adoptat de o organizatie de standardizare
europeana, care este pus la dispozitia publicului:

Standard national - un standard adoptat de un organism de standardizare national,
care este pus la dispozitia publicului;

Contractant- orice operator economic care este parte la un contract de achizitie
publica;

Oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se
angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica. Oferta
cuprinde propunerea financiars, propunerea tehnica, precum si alte documente
stabilite prin documentatia de atribuire:

Ofertant - orice operator economic care a depus o ofertd in cadrul unei proceduri
de atribuire;

Operator economic - orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept
privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care ofera in mod licit pe piata
executarea de lucrari si/sau a unei constructii, furnizarea de produse ori prestarea
de servicii, inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai multe
dintre aceste entitati;

Subcontractant (subcontractor) - persoana fizici sau persoana juridica (entitate
legal constituita), care furnizeaza servicii, lucrari sau produse contractantului.

Zile - zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt
zile lucratoare.
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3. EXECUTIA LUCRARILOR

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si

constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreazi de citre fiecare
ofertant oferta tehnico-financiara.
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. in acest sens orice oferta
prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luatd in
considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.
Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevazute in Caietul de
sarcini atrage descalificarea ofertantului.

Lucrarea trebuie executata in conformitate cu prevederile din
caietul de sarcini

Se vor executa urmatoarele categorii de lucrari :

001 RPCT19D1 MP. 312.000
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET
LAMINAT

002 TRBO5A14 TONA 2.490

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT .MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 40M

003 TRI1AAQIC2 TONA 2.490
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.Z2

004 TRAO02A30 TONA 2.490
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 30 KM.

005 RPCKO9A1 MP. 312.000
PARDOSELT PARCHET LAMINAT TRAFIC

005 3270649 MP. 312,000
FOLIE PEE PENTRU PARCHET 3 MM GROSIME

005 7351111 MP. 312.000

PARCHET LAMINAT 12 MM CLASA TRAFIC
COMERCIAL INTENS - CLASA 33
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006 RPCK13Al M 228.000
PLINTE PENTRU PARCHET LAMINATLA PERETI*

006 7211112 ML. 228.000
PLINTA PARCHET LEMN 2200X60X1é MM

007 TRAQOZ2AZ25 TONA 3.740
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 25 KM.

008 TRI1AAQ8F2 TONA . 740

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

009 TRBOS5A14 TONA 3.740
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 40M

Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice
corespunzatoare pentru respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de
sarcini.

Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza urméatoarelor documente:

- situatie de lucrari la sfarsitul lunii sau la sfarsitul lucrarii, semnata de beneficiar- si
verificata de reprezentantul beneficiarului sau comisie din partea beneficiarului:

- proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
Se va respecta tehnologia data in antemasuratori.
4.MASURI DE PROTECTIE A MUNCII, PSI, SECURITATE SI SANATATE

La intocmirea documentatiei a fost respectat “Regulamentul privind protectia
si igiena muncii in constructii” conform Ordinului MLPAT nr. 9 /N/ 15 martie 1993,
H.G 300/2006 “Privind cerintele minime de securitate si sanatate pe santiere
mobile " H.G 493/2006 “Privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generale de zgomot” ‘Legea
protectiei muncii nr. 319 / 2006” elaborata de Ministerului Muncii si Solidaritatii
Sociale,H.G nr.1146 /2006 “Privind cerintele minime de sanatate si securitate
pt.utilizarea in munca a echipamentelor de munca Cap.ll Art.5 Verificarea
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echipamentelor de munca”,Legea 436 /2001 “Privind masurile ce pot fi aplicate in
perioadele cu temperaturi extreme °.

In timpul executiei lucrarilor antreprenorul va lua masurile de protectia muncii
pentru evitarea accidentelor (arsuri, electrocutare, loviri prin impact cu utilaje de
transport sau manevra etc.), urmarind in principal respectarea normelor ce
reglementeaza activitatea de protectie a muncii.

De asemenea, se vor respecta prevederile Ordinului nr. 775/1998 privind
Norme generale de prevenirea si stingerea incendiilor , C 300/1994, referitoare la
prevenirea si stingerea incendiilor pe durata de executie a lucrarilor, Legea
307/2006 Aparare impotriva incendiilor Cap.ll ;sectiunea 7 art.24.

Cerinte pentru securitate si sanatate in munca conform Legii nr.
319/2006 si a hotararilor de guvern in domeniu.

A. Reglementari in domeniul SSM
Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006
HGR nr. 1425 /11.10.2006 Norme metodologice de aplicarea a Legii nr 319 / 2006

HGR nr. 300 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile HGR nr. 1048 / 2006 — Cerinte minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de
protectie la locul de munca HGR nr. 955 / 2010 Norme de completare a HGR nr.
1425 /2006 ;

HGR nr. 1146 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca HGR nr. 1051 / 2006 —
Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor
care prezinta riscuri pentru lucratori:

HGR nr. 1091 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca ;

HGR nr. 971 / 2006 Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca ;

HGR nr. 355 / 2007 Supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata prin HGR nr.
37 /2008 HGR nr. 493 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare
la expunerea la riscurile generate de zgomot ;

A
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HGR nr. 1058 / 2006 Cerinte minime privind imbunatatirea securitatii si protectia
sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor
explozive;

Legea nr. 436 / 2001 pentru aprobarea QUG nr. 99 / 2000 privind masurile ce pot fi
aplicate in perioade cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate
in munca HGR nr. 601 / 2007 Modificarea si completarea unor acte normative din
domeniul securitatii si sanatatii in munca:

Legea nr. 307 / 12.07.2006 — Apararea impotriva incendiilor C 300 / 1994
Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora :

B. Evaluarea riscurilor privind

B1. Executantul

Pregatire profesionala

Aviz medical pentru locul specific de munca

Masuri de acordare a primului ajutor

Instruire la locul de munca, prelucrarea riscurilor de accidentare, fisa de instruire
Echipament de protectie in functie de riscurile specifice.

B2. Sarcina de munca

Lucrarile se vor desfasura conform prevederilor proiectului

Utilizarea echipamentelor de munca in stare de functionare corespunzator
cerintelor si

specificului lucrarii.
B3. Echipamente de munca utilizate

Scule, unelte, dispozitive si utilaje care trebuie sa indeplineasca cerintele HGR nr.
1146 /2006 privind cerintele minime pentru utilizarea in munca a echipamentelor
de munca

B4. Conditii de munca (risc de mediu)

Activitati in sezonul rece, in spatii inchise sau in aer liber.
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Programul de lucru.

Echipamentele de lucru pentru sezonul rece si a activitatilor ce necesita
echipamente de protectie specifice.

Asigurarea conditiilor de higiena muncii pentru lucratori : grupuri sanitare, vestiare,
apa potabila etc.

Conditii de lucru la inaltime, in spatii inchise, in spatii care pot acumula gaze, etc.
Asigurarea incalzirii in sezonul rece.

BS. Evaluarea riscurilor in executie

Riscurile ce pot sa apara in cursul procesului de executie sunt urmatoarele :

- lovirea lucratorilor de bucati de materiale ale unor elemente structurale si/sau
nestructurale care cad datorita echilibrului precar in care se afla, sau in care au
fost aduse datorita procedurii folosite;

- lovirea lucratorilor de utilaje in miscare pe raza lor de actiune;

- lovirea lucratorilor in timpul deplasarii cu sau fara materiale si/sau scule
transportate in conditiile in care nu este asigurat un iluminat corespunzator si nu
au fost curatate caile de evacuare:

- absenta semnalizarii corespunzatoare a locurilor cu potential pericol;

- agatarea in timpul deplasarii, a incaltamintei si / sau imbracamintei
corespunzatoare, de diversele obstacole intalnite, ce poate conduce la pierderea
echilibrului si cadere;

- inteparea in timpul manipularii si transportului pieselor cu aschii si/sau cuie;
- utilizarea incorecta a uneltelor, a sculelor periculoase, a utilajelor si masinilor:

- lucratorii trebuie sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea,
schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii;

- electrocutarea de la cordoanele aparatelor de taiat, sudat etc. la care s-a
deteriorat izolarea lucrarii in apropierea unor linii electrice:

- prezenta deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor, precum si a scurgerilor
necontrolate de fluide combustibile poate favoriza, in anumite conditii, propagarea
focului pe suprafete exterioare intinse, precum si in/din interiorul cladirii;
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- rasinile, diluantii, lacurile si vopselele sub forma de depuneri in cabinele de
vopsire si tubulaturile de ventilatie prezinta in timp tendinta de autoaprindere la
contactul cu aerul;

- lucrari la care expunerea la substante chimice sau biologice prezinta risc
particular pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;

- lucrari la care accesul pe orice suprafata de material care nu prezinta suficienta
siguranta nu este permis decat cu conditia folosirii echipamentelor si mijloacelor
corespunzatoare;

- lipsa din partea lucratorilor a comunicarii catre sefii lor directi a situatiile de
munca despre care au motive intemeiate sa le considere pericol pentru securitatea
si sanatatea lucratorilor;

- instalatiile electrice proiectate, dar si cele realizate - utilizate in cadrul organizarii
de santier trebuie sa nu prezinte pericol de electrocutare la atingere directa si / sau
indirecta;

- caile de evacuare si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere pentru
a nu se produce accidente de impedicare sl cadere in timpul evacuarii;

- absenta semnalizarii in conformitate cu legislatia in vigoare a caile de evacuare si
iesirile de urgenta creaza riscul de accidentare la evacuare;

- absenta echipamentelor si dispozitivelor autorizate de stingere a incendiilor pe
perioada desfasurarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente dimensionate si
amplasate;

- absenta iluminatului natural si acolo unde este necesar si a celui artificial a
incaperilor unde se desfasoara activitati dar si a cailor de circulatie creaza riscul
de accidente;

acolo unde prin natura lor lucrarile se desfasoara in apropierea cailor de circulatie
pietonale, absenta podinilor de protectie dimensionate corespunzator si absenta
semnalizarii corespunzatoare creaza riscul de accidente atat pentru personalul
lucrator cat si pentru pietonii care tranziteaza zona;

- intrarea de acces in santier si perimetrul acestuia trebuiesc clar marcate si
delimitate,
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pentru a nu permite accesul persoanelor neautorizate in interiorul santierului astfel
evitanduse riscul de accidente al persoanelor straine.

C. Instructiuni generale de securitate si sanatate in munca
C1. Asigurarea stabilitatii

Materialele, echipamentele si orice element care la o oarecare deplasare poate
afecta securitatea si sanatatea lucratorilor trebuie fixate cu mijloace adecvate.

C2. Instalatii de distributie a energiei electrice

Instalatiile trebuie proiectate realizate si utilizate astfel incat sa nu prezinte pericol
de incendiu, electrocutare, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra
riscurilor de electrocutare directa sau indirecta.

Instalatiile electrice trebuiesc executate de personal calificat.

Se va asigura iluminatul artificial acolo unde este cazul in toate incaperile de pe
raza santierului acolo unde lumina naturala nu este suficienta si / sau acolo unde
programul de lucru se suprapune cu orarul de iluminare naturala scazuta.

Instalatiile de iluminat provizorii pentru iluminarea posturilor de lucru trebuiesc
amplasate astfel incat sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori.

C3. Cai si iesiri de urgenta

Caile de evacuare trebuie sa fie in permanenta libere de orice obstacol, sa nu fie
depozitate pe traseul lor, nici macar provizoriu, materiale si / sau scule.

Caile de evacuare trebuie semnalizate si iluminate natural si artificial in mod
corespunzator, iar usile de acces la caile de evacuare sa nu fie blocate de nici un
obstacol.

C4. Cai de circulatie

Caile de circulatie, inclusiv scarile, rampele, trebuie calculate, plasate si
amenajate astfel incat sa poata fi usor accesate, in deplina securitate si in
conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea acestor elemente sa
nu fie expusi nici unui risc.

Caile de circulatie destinate vehicolelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o
distanta suficienta fata de usi, porti, scari, treceri de pietoni.
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