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Uf‘f 09 SQ(['—O 020(’;7 INVITATIE
In vederea atribuirii unui contract de servicii de proiectare pentru DOCUMENTATIE AVIZARE ISU
PENTRU CASUTELE PROTEJATE LUGOJ COD CPV 71317100-4, va transmitem Caietul de
sarcini nr.41241/14.05.2019 intocmit de Compartimentul SSM al DGASPC Timis cu operatiunile ce
trebuie avute in vedere la intocmirea ofertei. Pentru orice detalii tehnice va rugam contactati Serviciul
Investitii, Achizitii si Contractarea Serviciilor Sociale din cadrul DGASPC Timis.

Atribuirea contractului de achizitie se va face prin achizitie directa , conform prevederilor art.7
alin.(5) din Legea nr.98/2016 , modificata — privind achizitiile publice;
Achizitia o reprezinta servicii de proiectare pentru DOCUMENTATIE AVIZARE ISU PENTRU
CASUTELE PROTEJATE LUGOJ COD CPV 71317100-4

Termen limiti de depunere a ofertelor: 23.10.2019, ora 14:00.

Adresa unde se primesc ofertele: Sediul D.G.A.S.P.C.Timis (registratura) : P-ta Regina Maria, nr. 3,
Timisoara.
Prezentarea ofertei:

Oferta depusa trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele:

Declaratia privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 60(1) din Legea 98/2016

Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din legea 98/2016 —
formular atasat;

Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (se va prezenta in copie
semnata pentru conformitate cu originalul), din care rezulti obiectul de activitate al operatorului
economic. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are codul CAEN asociat obiectului contractului;
Propunerea tehnica — intocmirea ofertei tehnice este obligatorie astfel incat in cadrul procesului de
evaluare, informatiile prezentate in oferta tehnica sa permita o identificare a corespondentei cu

specificatiile  tehnice solicitate prin Caietul de sarcini nr.85802/30.09.201 9,



Oferta financiara va fi exprimata in lei fara TVA si va cuprinde toate cheltuielile necesare realizarii
serviciilor;

Declaratia privind respectarea reglementarilor referitoare conditiile de munca si protectia muncii.
La oferta tehnica, se va depune o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiese ca la elaborarea
ofertei tehnico-financiare s-a tinut cont de obligatiile referitoare conditiile de munca si protectia muncii;
Grafic de prestare servicii —esalonarea pe zile;

Experienta similara

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat si dus la bun sfarsit, in ultimii 3 ani, in cadrul unuia sau cel
mult 3 contracte, servicii similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii, respectiv servicii proiectare
pentru DOCUMENTATIE AVIZARE ISU cu o valoare de minim 16.000 lei. Ultimii 3 ani vor fi
calculati prin raportare la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Criteriul de atribuire: Oferta cu pretul cel mai scazut. in cazul de egalitate, urmeaza relicitare in plic

inchis.

Termenul de executie: pana la 05.12.2019, dupa primirea ordinului de incepere (care se emite dupa
constituirea garantiei de buna executie).

Ofertantul va trebui sa depuna documentele solicitate intr-un singur plic care se va sigila si marca cu
adresa acestuia si a autoritatii contractante purtand inscriptia: proiectare pentru DOCUMENTATIE
AVIZARE ISU PENTRU CASUTELE PROTEJATE LUGOJ COD CPV 71317100-4 COD A NU
SE DESCHIDE INAINTE DE DATA : 23.10.2019, ora 14:00.

DIRECTOR GENERAL ADJ.EC SERVICIUL

INVESTITILACHIZITII SI
\ " CONTRACT. SERV.SOC.
K >@~ ‘_ Doina Carabet
\ {7‘7
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privind achizitionarea de servicii de specialitate in vederea obtinerii Avizului de Securitate la Incendiu
pentru unele obiective din cadrul D.G.A.S.P.C. Timis

1. SCOP SI OBIECTIVE

Caietul de sarcini se intocmeste in scopul achizitionarii de servicii de specialitate, prestate de citre un
agent economic inregistrat $i autorizat pentru activitatea in domeniul apararii impotriva incendiilor, in
vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu.

Obiectivele din cadrul D.G.A.S.P.C. Timis pentru care se solicita intocmirea documentatiei tehnice in
vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu sunt:

- locuinta protejata ,.Sfantul Constantin™- situati in Lugoj, str. Fagetului nr.158

- locuintd protejata ,,Sfanta Elena™- situata in Lugoj, str. Fagetului nr.158

Documentatia se va intocmi conform prevederile Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale H.G. nr..571/2016 pentru aprobarea categoriilor de
constructii §i amenajari care se supun avizarii si/sau autoriziriii privind securitatea la incendiu si conform
OMAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la
incendiu §i protectie civila.

Cerintele stipulate in caietul de sarcini fac parte integranta din documentatia pentru elaborarea ofertei si
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreazi propunerea tehnica de citre ofertant.

Descrierea documentelor in vederea obtinerii Avizului de Securiate la Incendiu, conform OMAI nr.
129/2016, anexa 2:

a) cerere-tip:;

b) opis cu documentele depuse

¢) scenariul de securitate la incendiu;

d) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinta fundamentald "securitate la incendiu", constructii
si/sau instalatii, dupi caz;

e) planul de situatie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;

f) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului;

g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, dupd caz, pentru arhitecturd in care sunt incluse misurile de
securitate la incendiu si pentru instalatiile cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu”, intocmite la
faza de proiectare pentru autorizatia de construire:

h) piese desenate cuprinzind situatia propusa la scara 1:50. 1:100 ori 1:200, dupa caz, pentru arhitecturd in
care sunt incluse masurile de securitate la incendiu sl pentru instalatiile cu rol in asigurarea cerintei
"securitate la incendiu";

i) schema-bloc a instalatiei, planuri de nivel cu amplasarea instalatiei la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa
caz;

J) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupd caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea
instalatiilor, schema izometrica, schema coloanelor, dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere;

k) scheme ale instalatiilor cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu". dupa caz;

l) schema instalatiei, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu, schema
gospodariei de apa de incendiu, dupa caz;

m) relevee la situatia existentd pentru fiecare nivel, sectiune si fatada ale constructiei, dupa caz, la scara
1:50, 1:100 ori 1:200, dupi caz, pe care se marcheazi modificirile propuse;

n) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, cu incinta statiei, care nu trebuic si depaseasca
limita de proprietate ori limita terenului inchiriat sau concesionat, pe care se mentioneaza distanta dintre
elementele constituente ale acesteia;

0) schema gospodariei de api pentru incendiu, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru
incendiu si statiei de hidrofor, scheme electrice si de actionare a instalatiei etc., dupa caz, pentru instalatiile
interioare de stingere;

p) schema instalatiei si plan cu zonarea EX:



Dispozitiile OMAI 129/2016 privind elaborarea documentatiei tehnice in vederea obtinerii Avizului
de Securitate la Incendiu:

ART. 3

Documentatiile tehnice previazute de prezentele norme metodologice se eluboreazd de cdtre proiectanti,
persoane fizice sau persoane juridice, autorizati in conditiile legil.

ART. 4

Piesele scrise §i desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu si referatele verificatorilor de
proiecte atestafi, solicitate potrivit prezentelor norme metodologice, trebuie sd fie datate, semnate olograf si
stampilate, pe fiecare pagind §i plansd, de cdtre respectivii specialisti, potrivit domeniului si specialitdtii
pentru care sunt atestati.

ART 5

(1) Scenariile de securitate la incendiu se intocmesc conform structurii prevdzute in anexa nr. 1 §i se
semneazd, dupd caz, de cdtre proiectantii de constructii, amenajari §i instalatii utilitare si cu rol in
asigurarea cerinfei fundamentale securitate la incendiu.

(2) Scenariile de securitate la incendiu irebuie sa fie insusite de cdtre verificatori de proiecte atestati.

(3) Scenariile de securitate la incendiu se includ in documentatiile tehnice ale constructiilor si se
pastreaza de cdtre utilizatori - investitori, proprietari, beneficiari, administratori eic. - pe toatd durata de
existen{d a constructiilor si amenajdrilor.

(4) Masurile in domeniul apdrdarii impotriva incendiilor stabilite prin scenariul de securitate la incendiu
trebuie sd se reflecte in piesele desenate ale documentatiilor de proiectare/executie.

ART. 6

(1) Piesele scrise si desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu, si referatele verificatorilor de
proiecte atestali se depun in original, in doud exemplare, dacd prezentele norme metodologice nu previd
altfel.

(2) Nu se acceptd ca piesele desenate sd fie din mai multe bucdti lipite.

(3) Modificarile olografe pe piesele scrise sau desenate trebuie certificate individual prin semndturd si
stampild de cdtre verificatorul de proiect atestat.

2. DATE GENERALE DESPRE OBIECTIVE
Locuinta protejata (casutda RHON) Sfantul Constantin situati in Lugoj, str. Fagetului nr.158

1 Destinatia Cazarea tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul
de protectie, in scopul integririi lor socio-
profesionale

s Regim de inaltime Parter+mansarda

3 Aria/ suprafata costruitd la sol | 146,46 mp

4, Aria/ suprafata desfasurata 292,92 mp

5, Aria/ suprafata utila 227.88 mp

| 6. | Nr. persoane in cladire 8

Locuintd protejata (casuta RHON) Sfanta Elena situati in Lugoj, str. Fagetului nr.158

1 Destinatia Cazarea tinerilor care urmeaza si paraseasca sistemul
de protectie, in scopul integrarii lor socio-
profesionale

2. Regim de inaltime Parter+mansarda

3. Aria/ suprafata costruitd la sol | 146,46 mp

4. Aria/ suprafata desfasurata 292,92 mp

5. Aria/ suprafata utila 227,88 mp

6. Nr. persoane in cladire 8 T

3. CERINTELE iN VEDEREA REALIZARII DOCUMENTATIEI TEHNICE
3.1. Obligatiile ofertantului pentru intocmirea documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului de
securitate la incendiu:
Ofertantul detine certificare 1SO 9001/ 2008 privind managementul calitatii si ISO 14001/2004
privind managementul de mediu, emitent SRAC, precum si asigurare de rdspundere civili pentru
Consultanta tehnica de specialitate privind apararea impotriva incendiilor.



Ofertantul detine in subordine personal de specialitate dupa cum urmeazi:
- arhitect cu drept de semnatura inregistrat Ordinul arhitectilor din Romania
- consultanti privind securitatea la incendiu cu certificate de competenta ,,cadru tehnic psi”
- verificator de proiecte MDRAP (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice) pentru
cerinta esentiala "securitate la incendiu”
- proiectanti Sisteme de Securitate — cel putin 3 proiectanti
- tehnician pentru sisteme de limitare si stingere
- tehnician instalatii de ventilare pentru evacuarea fumului s1 a gazelor fierbinti
- inginer constructii civile, industriale
Ofertantul detine urmatoarele autorizatii emise de catre Centrul National pentru Securitate la
Incendiu si Protectie Civila:
- Autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si
stingere a incendiilor
- Autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare.
alarmare, alertare in caz de incendiu
- Autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru
evacuarea fumului si a gazelor fiebinti
- Autorizatie pentru instalarea si intretinerea sistemelor s instalatiilor de limitare si stingere a
incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera
- Autorizatie pentru instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare. alarmare,
alertare in caz de incendiu
- Autorizatie pentru instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea
fumului si a gazelor fiebinti

3.2.  Ofertantul va intocmi documentatia necesari in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu,
conform legislatiei in vigoare, pentru obiectivele mentionate la punctul 2., dupi cum urmeaza:

- Proiectele de arhitectura cuprinzind memoriile de arhitectur. planurile de situatie, planurile pe
niveluri, sectiuni transversale si longitudinale, fatade laterale semnate si stampilate de arhitect cu
drept de semnatura (se vor preda si in format dwg)

- Proiectele (memoriu §i planse desenate) pentru instalatiile electrice, verificate MDRAP

- Proiectele (memoriu si planse desenate) pentru instalatiile cu rol de securitate la incendiu (limitare si
stingere, detectie si semnalizare, desfumare), verificate MDRAP

- Intocmirea scenariului de securitate la incendiu - in doud exemplare.

3.3.  Structura scenariului de securitate la incendiu:

1. Caracteristicile constructiei sau amenajirii

1.1. Datele de identificare

A. Se inscriu datele necesare identificarii constructiei/ amenajarii: denumire, proprietar/beneficiar, adresa.
nr. de telefon, fax, e-mail etc.

B. Se fac referiri privind profilul de activitate si, dupd caz, privind programul de lucru al obiectivului, in
functie de situatia in care se elaboreaza scenariul de securitate la incendiu.

1.2. Destinatia — se mentioneaza functiunile principale, secundare si conexe ale constructiei/amenajarii,
potrivit situatiei pentru care se intocmeste scenariul de securitate la incendiu.

I.3. Categoria si clasa de importanti

A. Se precizeaza categoria de importanta a constructiei, stabilita conform Regulamentului privind stabilirea
categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin Hotirirea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea
unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate
cu metodologia specifica.

B. Se precizeaza clasa de importanta a constructiei potrivit reglementarilor tehnice, corelata cu categoria de
importanta.

1.4. Particularititi specifice constructiei/amenajarii

A. Se prezinta principalele caracteristici ale constructiei/ amenajarii privind:

a) tipul cladirii:

(1) civila: inalta, foarte inalta, cu sili aglomerate etc.;

(ii) de productie sau depozitare: de tip obisnuit, monobloc, blindata BtE.S

(111) cu functiuni mixte;



b) regimul de inaltime si volumul constructiei;

¢) aria construita si desfasurata, cu principalele destinatii ale incaperilor si ale spatiilor aferente constructiei:
d) numarul compartimentelor de incendiu si ariile acestora;

¢) precizdri referitoare la numarul maxim de utilizatori: persoane, animale etc.:

f) prezenta permanenta a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora:

g) capacitati de depozitare sau addpostire;

h) caracteristicile proceselor tehnologice si cantitatile de substante periculoase, potrivit clasificarii din Legea
nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
periculoase;

1) numdrul cilor de evacuare si, dupa caz. al refugiilor.

B. Precizari privind instalatiile utilitare aferente cladirii sau amenajarii: de incalzire. ventilare, climatizare,
electrice, gaze, automatizare etc., precum si a componentelor lor, din care sa rezulte indeplinirea cerintelor
reglementarilor tehnice privind securitatea la incendiu.

2. Riscul de incendiu

A. Identificarea §i stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementarilor tehnice specifice,
ludndu-se in considerare:

a) densitatea sarcinii termice;

b) clasele de reactie la foc/clasele de combustibilitate ale produselor, stabilite potrivit reglementirilor
specifice;

¢) sursele potentiale de aprindere si imprejuririle care pot favoriza aprinderea.

B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare incapere, spatiu, zond, compartiment, potrivit
reglementérilor tehnice.

3. Nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu

3.1. Stabilitatea la foc— se estimeazi potrivit prevederilor normelor de aparare impotriva incendiilor si
reglementdrilor tehnice, in functie de:

a) rezistenta la foc a elementelor de constructie;

b) nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezistentd la foc a constructiel sau a compartimentului de
incendiu.

3.2. Pentru asigurarea limitarii propagirii incendiului si efluentilor incendiului in interiorul
constructiei/compartimentului de incendiu se precizeaza:

a) clementele de constructic de separare a compartimentelor de incendiu si de protectie a golurilor
functionale din acestea;

b) masurile constructive adaptate la utilizarea constructiei. respectiv actiunea termica estimata in constructie.
pentru limitarea propagarii incendiului in interiorul compartimentului de incendiu si in afara lui: peretii,
plangeele rezistente la foc si elementele de protectie a golurilor din acestea, precum si posibilitatea de
intrerupere a continuitatii golurilor din elementele de constructii:

¢) sistemele de evacuare a fumului i, dupa caz, a gazelor fierbinti;

d) instalarea de bariere contra fumului:

¢) sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare, alarmare si stingere a incendiului:

f) masurile de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare, de exemplu: canale de ventilare
rezistente la foc, clapete rezistente la foc etc.;

g) masurile constructive pentru fatade si pentru impiedicarea propagirii focului la partile adiacente ale
aceleiasi cladiri.

3.3. Pentru asigurarea limitérii propagarii incendiilor la vecinatati se precizeaza:

a) distantele de sigurantd asigurate conform reglementarilor tehnice sau masurile alternative conforme cu
reglementarile tehnice, atunci cand aceste distante nu pot fi realizate;

b) masurile constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatade si pe acoperis, de exemplu
performanta la foc exterior a acoperisului/invelitorii de acoperis;

¢) dupa caz, masuri de protectie activa.

3.4. Evacuarea utilizatorilor

A. Pentru caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizeazi:

a) alcatuirea constructiva a cailor de evacuare, separarea de alte functiuni prin elemente de separare la foc si
fum, protectia golurilor din peretii ce le delimiteaz:

b) mésuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalatii de presurizare si alte
sisteme de control al fumului;



¢) tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor: interioare. exterioare deschise, cu rampe drepte sau
curbe, cu trepte balansate etc.;

d) geometria cdilor de evacuare: gabarite — latimi, inaltimi. pante etc.;

e) timpii/lungimile de evacuare;

t) numarul fluxurilor de evacuare;

g) iluminatul de siguranta, surse de alimentare cu energie electrici;

h) prevederea de dispozitive de sigurantd la usi. cum ar fi dispozitive de autoinchidere sau inchidere
automata in caz de incendiu, bare antipanici etc.;

i) timpul de siguranta a cailor de evacuare si, dupa caz. a refugii lor:

J) marcarea cdilor de evacuare.

B. Daca este cazul, se precizeaza masurile pentru accesul i evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilitati,
bolnavilor si ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure in caz de incendiu.

C. Se fac precizari privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si evacuarea
bunurilor pe timpul interventiei.

3.5. Securitatea fortelor de interventie

A. Se precizeaza amenajarile pentru accesul fortelor de interventie in cladire si incinta, pentru autospeciale si
pentru ascensoarele de incendiu.

B. Se precizeazi caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale ciilor de interventie ale
autospecialelor, proiectate conform reglementarilor tehnice., regulamentului general de urbanism si
reglementarilor specifice de aplicare, referitoare la:

a) numarul de accese;

b) dimensiuni/gabarite;

) trasce;

d) realizare si marcare.

C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizeazi:

a) tipul, numarul si caracteristicile acestora;

b) amplasarea si posibilitatile de acces, sursa de alimentare cu energie electrici de rezerva:

¢) timpul de siguranta a ascensoarelor de pompieri.

4. Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de apirare impotriva incendiilor

A. Se precizeaza nivelul de echipare §i dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor. conform
prevederilor normelor generale de aparare impotriva incendiilor, a normelor specifice de aparare impotriva
incendiilor, precum si a reglementarilor tehnice specifice.

B. Pentru sistemele, instalatiile i dispozitivele de detectare. semnalizare si alarmare la incendiu se specifica:
a) gradul de acoperire, zonele de detectare si alarmare la incendiu:

b) tipul detectoarelor, declansatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare si parametrii functionali specifici
instalatiilor respective:;

C. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor se specifica:

a) tipul si parametrii functionali: stingere cu apa, gaze/aerosoli, spuma, pulberi; actionare manuald sau
manuald si automatd; debite, intensititi de stingere si stropire, cantititi calculate de substanta de stingere,
concentratii de stingere proiectate pe duratd de timp normatd, presiuni, rezerve de substantd de stingere,
surse de alimentare etc.;

b) timpul normat de functionare;

¢) zonele, incéperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace de aparare impotriva incendiilor.

D. Pentru stingatoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace de interventie se specifici:

a) tipul 1 caracteristicile de stingere asigurate;

b) numdrul §i modul de amplasare in functic de parametrii specifici: cantitatea de materiale
combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafata, destinatia, clasa de incendiu etc.

5. Conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu — in functie de categoria de
importanta a constructiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea constructiei sau a amenajaril, se
specifica:

a) sursele de alimentare cu apa, substantele de stingere si rezervele asigurate;

b) pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica, gaze si, dupi caz, alte utilitati:

¢) date privind serviciul privat pentru situatii de urgentd, conform criteriilor de performanta;

d) zonele, incaperile, spatiile in care se gasesc substantele si materialele periculoase si pentru care sunt
necesare produse de stingere si echipamente speciale cu mentionarea cantitatilor si a starii in care se afla,
precum si tipul echipamentului individual de protectie a personalului.



6. Masuri tehnico-organizatorice

A. Se stabilesc conditiile si masurile necesar a fi luate, potrivit reglementarilor tehnice, in functie de situatia
existenta.

B. Se apreciazd modul de incadrare a constructiei sau amenajarii in nivelurile de performantd previzute de
reglementarile tehnice i, dupa caz, se stabilesc masuri pentru imbunititirea parametrilor si a nivelurilor de
performanta pentru securitatea la incendiu, dupa caz.

C. Se precizeazd conditiile sau recomandarile care trebuie avute in vedere la intocmirea documentelor de
organizare a apdararii impotriva incendiilor, aferente constructiei ori amenajarii respective.

3.4. Ofertantul va asigura coordonarea proiectelor, consultanta si asistenta tehnicd de specialitate privind
solutiile alternative si eficientizarea bugetului investitional, in ceea ce priveste efectuarea unor modificari la
constructii, instalatii, relevee de arhitectura, proiecte instalatii cu rol de securitate la incendiu, in cazul in
care necesitd acest lucru, pentru conformitatea planurilor si respectarea cerintelor minime de securitate la
incendiu in vederea autorizirii conform OMAI 129/2016.

4. LEGISLATIA DE AVIZARE din punct de vedere al securititii la incendiu : prevederile Legii
nr.307/2006 privind apdrarea impotriva incendiilor, cu modificarile si completdrile ulterioare, ale HG
nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajdri care se supun avizarii si/sau
autorizariii privind securitatea la incendiu; ale OUG 17/2016 pentru prorogarea termenului previzut la
art.30 alin (4) din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si ale OMAI nr 129/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu.

Intocmit
Compartimentul S.S.M.
Inspector [ superior,
Patrut Dan Petru




