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CAIET DE SARCINI

PENTRU EFECTUAREA LUCRARII DE:
wCENTRALA TERMICA MURALA 35 KW PENTRU LOCUINTA PROTEJATA VENUS”
1.DATE GENERALE :

Directia Generala de  Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in
continuare Directia, se infiinteaza prin hotarare a Consiliului Judetean Timis, in conformitate cu
prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, Legii nr. 272 / 2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului si Hotararii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atributiile si
regulamentul — cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului,

Directia se infiinteaza si functioneaza ca institutie publica de interes judetean, cu personalitate
Juridica, in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei pentru Protectia
Drepturilor Copilului Timis si a Directiei de Asistenta Sociala a judetului Timis.
2.0BIECTUL CAIETULUI DE SARCINI :

Lucrarea care face obiectul procedurii de achizitie este :
wCENTRALA TERMICA MURALA 35 KW PENTRU LOCUINTA PROTEJATA VENUS" localitatea
Recas, str George Cosbuc, nr.4, jud.Timis,conform listelor de cantitati ( ANEXA I), si Fise tehnice

anexate .

Obiectul prezentului caiet de sarcini este achizitia de echipamente si executia lucrarilor de instalare si
punere in functiune(PIF/AF) a unei centrale termice in condensatie cu Pt=35 kw , care va functiona pe
combustibil gazos.

3 ELABORAREA OFERTELI:

Oferta tehnica se va prezenta sub forma de deviz oferta, pentru produsul solicitat.

Oferta tehnica va respecta toate cerintele impuse de la pet.4, ANEXA Lprecum si fisa tehnica anexate.
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Oferta tehnica va contine:
* certificatul de conformitate,certificate de garantie unde este cazul
* garantia calitativa oferita de executant pentru lucrarea ofertata
Se va preciza perioada minima de garantie oferita de catre ofertant pentru perioada de
exploatare. Perioada de garantie incepe de la data receptiei, efectuata la beneficiar,
Ofertele se depun pentru intreaga cantitate de produse, prevazuta in ANEXA | si trebuie sa

corespunda cerintelor prevazute in caietul de sarcini, pentru fiecare element in parte.

4 DESCRIEREA LUCRARILOR

Centrala termica va fi amplasata intr-o incapere special amenajata care corespunde prevederilor
Normativului 1.13/02,

Oferta tehnica va cuprinde:

A. Lucrari de dezafectare:curatare / igienizare zona dezafectati

B. Achizitia echipamentelor necesare echiparii centralei termice si montarea acestora conform ANEXAT si
efectuarea probelor de presiune si reglajul instalatiei.

C. Racordarea boilerului exitent la centrala termica

D. Asigurare / verificare instalatiilor si cazanului la utilititi (electricitate, apa, gaz)

E. Punerea in functiune.PIF/AF

ANEXA 1
Obiectiv: CENTRALA TERMICA PE GAZ COMPLET ECHIPATA
Locatia:SACALAZ
Lista de cantitati
Nr.ert | Denumire UM Cantitate | Obs.
] Demontare instalatii instalatii dezafectate actuale si Buc. ]
igienizare zona
2 Procurare si montare cu PIF/AF.centrala murala in buc | Fisa tehnica nr.1
condensatie cu functionare pe combustibil gazos cu
pompa de circulatie incorporata, kit evacuare gaze
inclus
-putere termica utila:35 Kw
3 Robinet de trecere 3/4/ buc 2
4 Procurat si montat neutralizator de condens buc |
e Debimax.:3 It/h
e Racorduri hidraulice:3/4™ MF-furtun conector
20 mm
e [naltime minima d evacuare: 1 80 mm
5 Procurat si montat Kit vana de comutatie DN 25 cu buc 1
trei cai+senzor pentru a.c.m.compatibil cu tipul
centralei
7 Teava Cu 22 ml 8
8 Procurat si montat vas de expansiune - buc _I_ B

2



Capacitate vas de expansiune : 50 litri;

¢  Presiune maxima exercitiu: 10 bar;

* Temperatura de lucru vase de expansiune : -
10°... +99°C;

¢ Diametru racord vas de expansiune : 3/4".

Robinet golire 4~ buc 2
Probe de functionare cazan buc 1
Efectuarea probelor de etanseitate buc 1
Punerea in functiune- PIF/AF buc 1

Material marunt bue |

NOTA.Instalatiile de alimentare cu gaze naturale nu fac obiectul proiectului de fata

Lista de utilaje centrala termica
Fisa tehnica nr.1 — Centrala termica murala Pt=35 kw

FISA TEHNICA Nr. 1
Obiect: Instalatii termice-centrala termica

Utilajul, echipamentul tehnologic: Centrala termica murala in condensatie

nr | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile telnice
impuse prin
Caietul de sarcini
1 Centrala termica murala in condensatie cu pompa de
circulatie incorporata
-putere termica utila 50/30:35 Kw
- -presiune maxima in circuitul de incalzire:3 bar
-temperatura reglabila in circuitul de incalzire:20-85
-alimentare electrica 230/50 V/Hz
-racorduri hidraulice centrala termica 3/4”
-Intrare gaz %"
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare
-se¢ va prezenta cartea tehnica redactata in limba romana
3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
-asigurare de calitate conform standard de productie CE
-declaratie de conformitate
4 Conditii de garantie si postgarantie

-garantia minima pentru corpul cazanului 5 ani
-garantia minima pentru dispozitivele de automatizare,
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protectie si masura | an

-asigurarea pieselor de schimb postgarantie 2 zile

10. LUCRARI DE INSTALATII
CERINTE GENERALE PENTRU EXECUTIA INSTALATIILOR

Lucrarile vor fi executate de personal calificat corespunzator operatiunilor necesare. cu experienta
in realizarea unor lucrari similare, asigurandu-se conducerea tehnica a formatiilor de lucru la nivelul
solicitat de complexitatea lucrarilor.

Montarea centralei noi si a accesoriilor acestora se va efectua conform instructiunilor tehnice ale
producatorilor, in conditii care sa asigure functionarea la parametrii solicitati, siguranta in exploatare si
acordarea garantiilor pentru echipamente.

Aparatele de masura si control se monteaza in locurile indicate in scheme, asigurandu-se
vizibilitatea indicatiilor pentru cele cu citire (manometre, termometre). precum si corectitudinea montajului
(tecile termometrelor umplute cu ulei, functionarea normala a robinetelor de control la manometre etc).

Montarea elementelor de automatizare (sesizoare de curgere, sonde de temperatura) se va face
conform instructiunilor furnizorilor, in pozitii care sa asigure o corecta citire a marimilor masurate; se va
asigura spatiul necesar pentru executarea conexiunilor pe partea electrica si protectia fata de scurgerile de
apa de la imbinari si alte armaturi ale instalatiilor.

Imbinarea conductelor se poate face prin filet,racord olandez si prin sudura.

Executarea tuturor lucrarilor de instalatii se va face cu personal specializat si autorizat pentru astfel de

lucrari.
In timpul executiei se vor respecta prevederile Normativelor 1.13/02, Normele de protectia muncii si PCI

aflate in vigoare.

11. PRECIZARI

Termenul de garantie, pentru lucrarile executate, este de 24 de luni de la data intocmirii procesului
vebal de receptie la terminarea lucrarilor.Perioada de garantie decurge de la data receptiei la
terminarea lucrarilor pana la receptia finala.

Termenul de executie a lucrarii este de 30 zile lucratoare din momentul primirii ordinului de incepere a
lucrarii.

Articolele din oferta vor cuprinde toate materialele marunte necesare executiei lucrarilor,astfel incat

centrala sa fie complet functionala.




Caietul de sarcini nu este limitativ.Operatiile si materialele solicitate sunt minime.In cazul in care
operatorul economic considera ca sunt necesare si alte materiale,respectiv operatiuni,acesta le va

include in oferta.In acest caz valoarea estimata ramane neschimbata.

12. PUNEREA IN FUNCTIUNE
PIF/AF: va fi efectuata in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice PT A I — 2010

13. GARANTIA TEHNICA A LUCRARII

Garantia tehnica este de 24 de luni de la receptia la terminarea lucrarilor. In perioada de garantie
executantul va inlocui pe propria cheltuiala orice element al instalatiei care se defecteaza sau care prezinta
vicii ascunse.

14. PRESCRIPTII TEHNICE DE BAZA

Legea 10/95 .- Legea privind calitatea in constructii:

HOTARARE nr. 343 din 18 mai 201 7pentru modificarea Hotardrii Guvernului nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalafii aferente acestora
113-2002 - Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor de incalzire;

P118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor

Legea 346/2002 — Privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

1S. RECEPTIA TEHNICA A LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucrarilor se face la punerea in functiune si autorizarea ISCIR a
centralei termice.

16. CONDITII DE PARTICIPARE
e Firma participanta trebuie sa fie autorizata ISCIR in conformitate cu prevederile PT A1-2010,

pentru operatiunile de montare, instalare. punere in functiune si service la centrale termice de
producere a apei calde.

f’. Dir. Gen.Adj.Ec.
Julan Daniel
Serv. APTA

Pandele Marius
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