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Denumire documentatie :
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COD ACHIZITIE SICAP

[DA26088763] din 07.08.2020

COD CPV:

71324000 - 5 - Servicii de estimare (Rev.2)

Amplasament :

LOCALITATEA LUGOJ , JUDETUL TIMIS
Lugoj, str.Fagetului, nr.158, jud.Timis, cod
postal 305500

Beneficiar :

Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Timis

Sursa de finantare :

Buget local

Durata de executie estimata :

Maxim 2 luni de la emiterea ordinului de
incepere a lucrarilor

Date de identificare Beneficiar:

Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Timis

Adresa: Strada: P-ta Regina Maria, nr. 3,
Judet :Timig, Localitate: Timigoara,

Cod postal: 300004 ,
email:dgaspctm@gmail.com

web: www.dgaspctm.ro

Proiectant :

S.C. PRODIR AMIZ S.R.L, TIMISOARA |,
RO40649574, J35/1017/2019, Cod CAEN :
7112 <<Activitdti de inginerie si consultanta
tehnica legate de acestea >>

Faza de proiectare :

D.T. / C.S — DOCUMENTATIE TEHNICA /
CAIET DE SARCINI

S.C. PRODIR AMIZ S.R.L

Director General

Dipl. ing.Zima Andrei Olimpiu
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MEMORIU TEHNIC

TEMA DE PROIECTARE : Achizitia SEAP/SICAP [DA26088763] din 07.08.2020
CAIET SARCINI " INLOCUIRE TAMPLARIE LA CRRN LUGOJ "

1. Informatii generale
1.1. Denumirea obiectivului :
" INLOCUIRE TAMPLARIE LA CRRN LUGOQJ”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor :
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis

1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar) : - NU este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei :
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis - Centrul de
Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Lugoj

1.5. Elaboratorul temei de proiectare :
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis

2. Date de identificare a obiectivului :

Date de contact:
Lugoj, str.Fagetului, nr.158, jud.Timis, cod postal 305500.
Tel./fax: 0256 355317 e-mail: crrn.lugoj@gmail.com. Sef centru: Laura Caprariu.

Principalele atributii:

- asigura serviciile necesare pentru a raspunde nevoilor individuale specifice ale
beneficiarilor, in baza unui contract de furnizare servicii incheiat in conditiile legii;

-asigura informarea persoanelor interesate cu privire la serviciul social (modul de
organizare si functionare, activitati si servicii oferite, drepturile si obligatiile
beneficiarilor), utilizdnd materiale informative, inclusiv in forme adaptate
persoanelor cu dizabilitati;

-asigura gazduirea beneficiarilor in locatii curate, adaptate nevoilor lor, confortabile
si sigure din punct de vedere al securitatii personale;
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-asigura spatii igienico-sanitare suficiente, accesibile, functionale, sigure si
confortabile;

-asigura spatii pentru prepararea/servirea hranei care corespunde cerintelor de
igiend, sigurantd, accesibilitate, functionalitate si confort ale beneficiarilor, in
vederea oferirii unei alimentatii echilibrate, diversificate care tine cont de nevoile si
preferintele acestora;

- aplica masuri de prevenire si control al infectiilor, in conformitate cu legislatia in
vigoare;

- asigura si ofera servicii de asistenta pentru sdnatate: mentinerea si monitorizarea
starii de sanatate, administrarea medicatiei, efectuarea ingrijirilor medicale,
informare, accesul la serviciile de sanatate furnizate in comunitate:

-asiguré beneficiarilor, in caz de stare terminald sau deces, toatd atentia si
asistenta necesar3;

-completeaza dosarul personal al beneficiarilor cu documentele prevazute de
standardele de calitate sau de legislatia in vigoare, fiind p&strate in regim de
confidentialitate si siguranta;

-realizeaza evaluarea beneficiarilor in baza nevoilor individuale identificate:

-asigura activitdti si/sau servicii corespunzatoare nevoilor individuale ale
beneficiarilor identificate prin evaluare, completand Planul personalizat pentru
fiecare beneficiar;

-asigurd monitorizarea activitatilor si/sau serviciilor planificate prin Planul
Personalizat;

-sprijind beneficiarii sa dispuna de cunostinte si informatii din domeniul social si al
dizabilitatii;

-asigura consiliere psihologica prin programe de consiliere si terapie suportiva si
interventii terapeutice specifice pentru mentinerea echilibrului psiho-afectiv si
optimizare personala;

-asigura servicii personalizate beneficiarilor prin activitati de abilitare si reabilitare
in scopul mentinerii sau dezvoltarii potentialului functional (kinetoterapie,
artterapie, meloterapie, terapie psiho-senzorio-motrica, terapie ocupational,
activitati de tip vocational/occupational, activitdti de mentinere/dezvoltare a
aptitudinilor cognitive, activitati de mentinere/dezvoltare a deprinderilor zilnice,
activitdti de mentinere/dezvoltare a deprinderilor de comunicare, activititi de
mentinere/dezvoltare a  deprinderilor de  mobilitate, activititie de
mentinere/dezvoltare a  deprinderilor de  autoingrijire,  activititi de
mentinere/dezvoltare a deprinderilor de ingrijire a propriei sanatati, activitati de
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menfinere/dezvoltare a deprinderilor de autogospodarire, activitdti de
mentinere/dezvoltare a deprinderilor de interactiune, activitati privind implicarea in
viata sociala si civica);

-asigura servicii de ingrijire si asistentd beneficiarilor: sprijin pentru igiena zilnica,
imbracat/dezbracat, transfer, mobilizare, deplasare, comunicare, altele;

-asigura obiecte de igiena personala, dispozitive asistive, tehnologii de acces;

-asigura activitati pentru deprinderi de viatad independenta: mentinerea/dezvoltarea
aptitudinilor cognitive, mentinerea/dezvoltarea deprinderilor Zilnice,
mentinerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare, mentinerea/dezvoltarea
deprinderilor de mobilitate, mentinerea/dezvoltarea deprinderilor de autoingrijire,
mentinerea/dezvoltarea  deprinderilor de ingrijire a propriei sanatati,
mentinerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodarire, mentinerea/dezvoltarea
deprinderilor de interactiune;

- asigura activitdti de mentinere/imbunatatire a nivelului de educatie/pregatire
pentru munca;

- asigura asistentd si suport beneficiarilor pentru luarea unei decizii adecvate,
conform vointei si preferintelor proprii;

- incurajeaza si sprijina beneficiarii sa se implice in viata sociala si civicad a
comunitatii;
- respecta drepturile beneficiarilor in procesul de furnizare a serviciilor;

-aplica proceduri operationale care reglementeaza desfasurarea activitatilor
conform cu legislatia in vigoare: managementul situatiilor de risc, protectia
impotriva neglijarii, exploatarii, violentei si abuzului, protectia impotriva torturii si
tratamentelor crude, inumane sau degradante, altele;

-efectueaza inregistrarea, utilizarea si arhivarea datelor conform legislatiei in
vigoare si normelor metodologice interne.

Beneficiari:

Beneficiarii Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Lugoj
sunt persoane adulte cu handicap, incadrate in grad de handicap conform
Certificatelor de incadrare in grad de handicap, care au /nu au apartinatori legali,
a caror familii nu au posibilitati materiale de asigurare a fintretinerii in propria
familie a persoanelor adulte cu handicap, sunt dependenti de servicii sociale de
baza si au domiciliul pe raza administrativ-teritoriald a judetului Timis.
Beneficiarii centrului au fost admisi in baza Dispozitiei Directorului General al
D.G.A.S.P.C.Timis si/sau Deciziei Comisiei de Evaluare a persoanelor adulte cu
dizabilitati Timis.
mm!
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2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau
al constructiei existente, documentatie cadastrala :

e Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Timis a fost
infintata prin hotarare a Consiliului Judetean Timis in conformitate cu
prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, a Legii nr. 272
/ 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si Hotararii
Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atributiile si regulamentul — cadru de
organizare si functionare ale Directie Generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului.

o Constructie existenta — Pavilion 1 amplasat in localitate Lugoj , Str.
Fagetului nr.158, jud.Timis, cod postal 305500, administrare de Centrul de
Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Lugoj prin Directia Generala
de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Timis.

2.2. Particularititi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse
pentru realizarea obiectivului de investitii, dupa caz:

a)descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Lugoj
Lugoj, str.Fagetului, nr.158, jud.Timis, cod postal 305500 — inlocuire
tamplarie ( usi si ferestre ) Pavilion Nr.1.

Incadrarea in localitate si zona :

o Suprafetele ocupate, fac parte din patrimoniul Directiei Generale de
Asistentd Sociala si Protectia Copilului Timis nefiind necesare exproprieri de
teren.

e Terenurile pe care se vor executa lucrarile apar in patrimoniul Directiei

Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis identificat cu C.F.

e Amplasamentul pe care urmeaza a se desfasura lucrarile este liber de
sarcini.

b)relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Municipiul Lugoj este situat in SV tarii, pe malurile raului Timis. Extremitatea
sudica a teritoriului administrativ al municipiului Lugoj se afl& la 4539'04" lat.N, iar
cea nordica la 454536" lat. N, fiind situat la jumatatea distantei
m
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dintre Ecuator si Polul Nord. In longitudine Lugojul este cuprins intre 2149'25"
long. E in Vest si 222" long. E in Est.

in raport cu localitatile mai apropiate el se regaseste la 58 km de Resita, 101
km de Deva, 45 km de Caransebes, 59 km de Timisoara si 490 km de Bucuresti.

In cadrul judetului Timis, Lugojul este situat in partea central-estica, fiind al
doilea municipiu din judet ca marime, dezvoltare economica si populatie.

Municipiul Lugoj are doua sate apartinatoare, Maguri si Tapia, impreuna cu care
ocupa o suprafata de 9.956 ha.

Lugojul este strabatut de doud importante rute comerciale: drumul
national DN 68 catre Deva si drumul european E70 catre Bucuresti. Distantele
catre principalele orase din apropiere sunt: Timisoara- 60 km: Resita- 58
km; Caransebes - 45 km; Deva - 101 km; Bucuresti - 480 km.

in ceea ce priveste transportul feroviar, gara Lugoj se afld pe calea ferata
Timisoara—Caransebes, inauguratd in 1876. Odatd cu darea in folosintd a caii
ferate Lugoj-llia, in 17 septembrie 1898, Lugojul a devenit nod de cale ferata.

La 52 km distantd de Lugoj se afla Aeroportul International Timisoara.
La Arad si Caransebes sunt aeroporturi nationale. Reteaua de strazi insumeaza in
Lugoj aproximativ 97 km dintre care 65 km sunt strézi modernizate.

c)surse de poluare existente in zona;
e Nu este cazul ;
d)particularitati de relief;

* Morfologic, teritoriul municipiului Lugoj apartine Campiei inalte a Lugojului si
Dealurilor Lugojului. Situat in zona de contact a acestor unitati, orasul s-a
dezvoltat pe terasa inferioara a Timisului, pe ambele maluri ale acestuia.
Unitatea de relief in care se afla Lugojul este Campia Lugojului, ce patrunde
adanc in zona dealurilor piemontane. Altitudinea medie a zonei este de 124
m deasupra nivelului marii.

e Cea mai mare parte a terenului pe care este asezat localitatea are un relief
plat, cu cateva ridicaturi care nu depasesc insa 2-3 m altitudine relativ fata
de suprafata terasei. in NV campiei se afld Dealurile Lugojului, care fac
trecerea spre Muntii Poiana Ruscd. La sud de albia Timisului, teritoriul
Lugojului se intinde pana la lunca inundabila a Cernaborei, cel mai apropiat
afluent local al Timisului.

'0( Page 7



e)nivel de echipare tehnico-edilitara al zonei si posibilititi de asigurare a
utilitatilor;

e Nu este cazul ;

flexistenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;

e Nu este cazul - nu sunt afectate :

g)posibile obligatii de servitute;

e Nu este cazul ;

h)conditiondri constructive determinate de starea tehnicd si de sistemul
constructiv al unor constructii existente in amplasament, asupra cirora se
vor face lucrari de interventii, dupa caz;

e Nu este cazul ;

i)reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de
urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si
regulamentul local de urbanism aferent;

e Nu este cazul ;

j)existenta de monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie.

e Nu este cazul - nu sunt afectate de executia lucrarilor:

2.3. Descrierea succintd a obiectivului de investitii/reparatii/intretinere
propus din punct de vedere tehnic si functional:
a) destinatie si functiuni;

Constructie existenta — Pavilion 1 amplasata in localitate Lugoj , Str.
Fagetului nr.158, jud.Timis, cod postal 305500, administrare de Centrul de
Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatricd Lugoj prin Directia Generald de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, unde ferestrele si usile se afla
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intr-o stare avansata de degradare si care necesita inlocuire .
. b) caracteristicii, parametri si date tehnice specifice, preconizate;

Categoria de importanta a obiectivului

Municipiul Lugoj se afla in zona seismica ) " D”
- coeficient de seismicitate Ks = 0,16

- perioadadecolt Tc=1,0s

- grad seismic echivalent 7,5

In conformitate cu P 100 — 1 — 2004 "Normativul de proiectare antiseismica
a constructiilor de locuinte, social — culturale, agrozootehnice si industriale”
cladirea se inscrie in clasa lll - constructii de importanta normala.

In ceea ce priveste stabilirea categoriei de importanta, in conformitate cu
,Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructilor -
Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor” elaborat de
INCERC Bucuresti, cladirea se situeaza in categoria de importanta ,,C” .

Perioada de garantie se prevede in contractele incheiate intre parti, in functie
de categoriile de importanta ale constructiilor stabilite potrivit legii 10/1995 cu
modificarile si completarile ulterioare si va avea o duratd minima, dupd cum
urmeaza:

- 5 ani pentru constructiile incadrate in categoriile de importanta A si B;
- 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importanta C;
- 1 an pentru constructiile incadrate in categoria de importanta D.

Structura de rezistenta nu va fi modificata.

Conditii tehnice :

In conformitate cu tema de proiectare si cerintele beneficiarului in prezenta
documentatie vor fi cuprinse lucrarile necesare pentru inlocuirea usilor si ferstrelor
aflate intr-o stare avansata de degradare cu altele noi din profile PVC de
CULOARE ALBA cu 5 camere , adancime de minim 70mm si un coeficient de
transfer termic de minim 1,2-1,3 W/m?K. Geamul va fi realizat din Sticla Low-e
la interior si 4 Anotimpuri ( 4s) la exterior, fiecare deschidere va fi prevazuta cu
plasa anti insecte. Avand in vedere destinatia ferestrelor, feroneria va fi
prevazuta cu cheie de inchidere

>
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astfel incat sa fie asigurate conditii obtime de confort utilizatorilor prin cresterea
eficientei energetice a cladirii existente, respectiv in vederea sporii conditiilor de
confort a utilizatorilor.

Conditii tehnice :

Inlocuirea usilor si ferestrelor aflate intr-o stare avansata de degradare cu
altele noi din profile PVC de culoare alba, astfel incat sa fie asigurate
conditii obtime de confort utilizatorilor prin cresterea eficientei energetice
a cladiri existente — PAVILION NR.1

e Principalele stadii fizice ce urmeaza a se realiza :

o

O

Desfacerea usilor si ferestrelor existente ;

Marirea golurilor la usi pe latime cu 10 — 15 cm cm asfel incat sa
fie asigurata o deschidere de 90 cm a usilor;

Montarea usilor si refacerea spaletilor , inclusive refacerea
finisajelor degradate conform antemasuratorilor date de
proiectant ;

Montarea ferestrelor, plaselor pentru insecte, inchidere in minim 5
puncte, feronerie cu cheie, deschideri oscilobatante si refacerea
spaletilor , inclusive refacerea finisajelor degradate conform
antemasuratorilor date de proiectant ;

CERINTE BENEFICIAR - US|

1. Usa principala din profile pvc si geam ( conform specificatii ) de acces
2900 x 2400 mm - usa principala ( cea din mijloc ) va vi prevazuta cu
maner antipanica - cantitate 1 buc = 6,96 mp

Nota - dimensiunile afisate includ si tocul iar deschiderile se vor
realiza spre exterior conform normelor ;
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2400 mm
4 2100

1000 mm

900 mm | 1000 mm | 900 mm |

| | !
2900 mm

2. Usi interioare pline din profile pvc 2100 x 1050 mm —usi interioare - cantitate
21 buc = 46,31 mp.

b. Nota - dimensiunile afisate includ si tocul , iar deschiderile se vor
realiza spre exterior conform normelor ;

2100 mm

1050 mm

3. Panel pvc plin culoare alba — perete despartitor dusuri inclusive accesorii de

montaj si sistem de prindere in perete — dimensiune 2400 x 1000 mm - cantitate 4
buc = 9,60 mp

Y -
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panel pve alb

"perete
despartitoer
dusuri

| 1000 mm

CERINTE BENEFICIAR - FERESTRE

1. Ferestre ( 3000 x 1600 mm ) din profile PVC de CULOARE ALBA cu 5 camere ,
adancime de minim 70mm si un coeficient de transfer termic de minim 1,2-1,3 W/m2K.
Geamul va fi realizat din Sticla Low-e la interior si 4 Anotimpuri ( 4s) la exterior, fiecare
deschidere va fi prevazuta cu plasa anti insecte. Avand in vedere destinatia ferestrelor,
feroneria va fi prevazutad cu cheie de inchidere . Se vor inlocuii pervazele interioare

2400 mm

la toate ferestrele care au latime de 25 cm ;

e Cantitate 13 buc x 3 x 1,6 = 62,40 mp ferestre

o Cantitate 13 buc = 20,8 mp plasa insecte

o Cantitate 13 buc = 41,60 ml pervazuri din PVC cu latime 25 cm

| 1000 mm | 1000 mm

| !
| 3000 mm

i

i

1000 mm

1600 mm
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2. Ferestra (3300x1600 mm) din profile PVC de CULOARE ALBA cu 5 camere , adancime
de minim 70 mm si un coeficient de transfer termic de minim 1,2-1,3 W/m2K. Geamul va fi
realizat din Sticla Low-e la interior si 4 Anotimpuri ( 4s) la exterior, fiecare deschidere va
fi prevazuta cu plasa anti insecte. Avand in vedere destinatia ferestrelor, feroneria va fi
prevazuta cu cheie de inchidere . Se vor inlocuii pervazele interioare la toate
ferestrele care au latime de 25 cm ;

o Cantitate 1 buc = 5,28 mp ferestre
o Cantitate 1 buc = 3,17 mp plasa insecte

o Cantitate 1 buc = 3,5 ml pervaz din PVC cu latime 25 cm

T
LD

| 660 mm ’ 660 mm |650mm | 660 mm 660 mm
| |

1600 mm

I’ l 3300 mln
l

3. Ferestre (1300x1600 mm ) din profile PVC de CULOARE ALBA cu 5 camere , adancime
de minim 70 mm si un coeficient de transfer termic de minim 1,2-1,3 W/m2K. Geamul va fi
realizat din Sticla Low-e la interior si 4 Anotimpuri ( 4s) la exterior, fiecare deschidere va
fi prevazuta cu plasa anti insecte. Avand in vedere destinatia ferestrelor, feroneria va fi
prevazuta cu cheie de inchidere . Se vor inlocuii pervazele interioare la toate

ferestrele care au latime de 25 cm ;
o Cantitate 2 buc = 4,16 mp ferestre

o Cantitate 4 buc = 3,12 mp plasa insecte

o Cantitate 2 buc = 2,8 ml pervaz din PVC cu latime 25 cm
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S e 400 mm

1200 mm

|
I
| 1300 mm |
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Inlocuirea usilor si ferestrelor imobilului, astfel :

e Usa exteriora din profile PVC - 1 buc culoare alba ( inclusiv accesorii de montaj —
sisteme de prindere, feronerie , toate usile vor fi prevazute cu inchidere cu yald - si
maner antipanica )

o NOTA : Executantul are obligatia inainte de comanda tamplariei de a verifica
dimensiunile golului dupa desfacerea usilor exterioare .Orice necorelare dintre
tabloul de tamplarie si stadile fizice din teren vor fi aduse la cunostinta
proiectantului.

e Usi de interior din profile PVC - 21 buc culoare alba ( inclusiv accesorii de montaj —
sisteme de prindere, feronerie , toate usile vor fi prevazute cu inchidere cu yala )

o NOTA : Executantul are obligatia inainte de comanda tamplariei de a verifica
dimensiunile golului dupa desfacerea usilor interioare .Orice necorelare dintre
tabloul de tamplarie si stadiile fizice din teren vor fi aduse la cunostinta
proiectantului.

o Dupa finalizarea montajului se vor reface spaletii care vor fi protejati cu coltare —
se va respecta tehnologia de executie din antemasurétori ;

Caracteristici usi :

dimensiune profil minim 73 mm;

profil PVC cu 5 camere izolatoare, clasa A;
geam de 24 mm tip Float+LowE sau securizat ;
etanseitate ridicata la umezeala si praf;
protectie fonica si termica buna;

fara prag .

® © o o o o
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° Ferestre din profile PVC - 14 buc culoare alba , acestea vor fin din clasa A, se vor realiza
cu 7 camere, adancime de minim 70mm si un coeficient de transfer termic de minim 1,2-
1,3 W/m?K. Geamul va fi realizat din Sticla Low-e la interior si 4 Anotimpuri ( 4s) la exterior,
fiecare deschidere va fi prevazuta cu plasa anti insecte. Avand in vedere destinatia
ferestrelor, feroneria va fi prevazuti cu cheie de inchidere.

Caracteristici ferestre

Profile PVC clasa A cu 5 camere izolatoare, albe

+ Latimea profilelor PVC de minim 73 mm.

+ Clasa de combustibilitate a profilelor C2.

» Armaturi din otel zincat de 1,5 mm.

* Feronerie Roto NT .

+ 3 garnituri de etansare din EPDM.

* Sticla termo-fonoizolanta 24 mm Low-E cu Argon, indice de izolare termica K=1,2 - 1,3
Wimp*K, izolare fonica de 45-55 db — cu marcaj CE la interior si 4 Anotimpuri ( 4s) la exterior .
+ Coeficient de transfer termic estimat al confectiei K=1,3 W/mp*K.

Sectiune sistem tamplarie
PVC cu 5 camere izolatoare

2 -%. s 10
3
4 s
| Ba
5 e 0
12
(5]
13
149
15
0o [
Sy - sl
SR~
% LFi i
1. geam termoizolant 9, pervaz exterior
2. gamitura pentru sticla 10. bagheta pentru sticla
3. cala plana 11. armatura metalica
4. cala cu pinten 12. garnitura de etansare
5. cercevea 13. dop
6. garnitura de etansare 14. armatura metalica
7. toc 15. glaf
8. cuplay perete
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Sticla Low-E este o sticla cu emisivitate redusa.

Acest lucru inseamna ca este o sticla clara, transparenta pe care se aplica o
pelicula de grosime microscopica dintr-un oxid de metal. Astfel acest film permite
trecerea luminii dar blocheaza evacuarea caldurii prin sticla, reducand astfel
pierderea de caldura.

Privit in sectiune un geam termopan este alcatuit din doua suprafete de sticla una
de tip float de 4 mm, una de tip low-e 4mm cu pelicula speciala prezenta la interior
si un spatiu de 16 mm, ca in poza alaturata.

Ca principiu, analizand imaginea de mai jos se poate observa modul in care
actioneaza stratul de oxizi metalici prezent pe una din suprafetele de sticla ce
alcatuiesc un geam termopan de tip Low E.

fowW=E
STICLA

Lumina vizibila
lasata sa treaca

Aproape . : >
toata radiatia 1 4k
UV respinsa

Aproape foata caldura este
retnmisa spre sursa

Privind schematic modul de comportare al unui geam de tip Low-E, observam:

1. de la exterior

a. permite patrunderea radiatiei luminoase

b. respinge patrunderea radiatiilor ultraviolete UV
c. respinge patrunderea radiatiei calorice

)
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2. de la interior

a. respinge patrunderea radiatiei calorice

In concluzie, prezenta unei sticle de tip Low-E in montajul unui geam termopan, va
avea ca efect pe timpul verii avantajul respingerii a unei mari cantitati de radiatie
calorica datorita stratului Low-E si deci o temperatura mai scazuta in casa, iar pe
timpul iernii cantitatea de caldura ce se va pierde se va reduce foarte mult si deci
vom avea o temperatura mai ridicata in casa.

Conform tablou de tamplarie de mai sus usile si ferestrele vor avea
deschiderile conform cu specificatiile prezentate anterior.

o Dupa finalizarea montajului se vor reface spaletii care vor fi protejati cu
coltare — se va respecta tehnologia de executie din antemasuratori ;

Toate materialele si produsele puse in operd trebuie sa fie agrementate.
Materialele utilizate la executarea lucrarilor vor avea caracteristicile tehnice
conform standardelor si normelor admise in Romania.

Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie sa&-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea
si manipularea materialelor si produselor incat sa elimine posibilitatea
degradarii acestora, astfel ca, n momentul punerii lor in opera, acestea sa
corespunda conditiilor de calitate impuse atat prin caietele de sarcini cat si prin
normativele in vigoare.

Atragem o atentie deosebitd la conditile de securitate impotriva incendiilor,
care trebuie asigurate spatiilor de depozitare (in special a materialelor usor
inflamabile, ca de exemplu vopselele). Se recomanda ca temperatura la locul de
depozitare sa fie cuprinsa intre +7 si +20 grade C.

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE GENERALA US| + FERESTRE PVC
Conditii tehnice- usi din tamplarie PVC

Ordinea operatiilor :

pregatirea suprafetelor golului;

montarea pieselor metalice de fixare pe toc;

montarea tdmplariei pe pozitie, verificare si impanare;
umplerea rosturilor dintre toc si perete cu spuma poliuretanica:
montarea (lipirea ) profilelor PVC de acoperire.

3
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Se va pune tocul nou de PVC in golul din perete, fixandu-l la inceput cu
pene de lemn (sau plastic) introduse intre toc si zid. Penele ajuta la fixarea tocului
cat mai drept in plan orizontal si vertical. Uneori zidul nu este drept si nu trebuie
luat ca punct de reper. Pentru verificare, se foloseste nivela cu buld de aer
(cumpana).

Apoi se vor efectua gauri in toc si perete, in locurile de prindere. Tocul se va
prinde in zid cu holzsuruburi (suruburi de montaj) pe toate laturile.

Se pot folosi si suruburi de dibluri lungi. Apoi, se pot prinde cercevelele
(ramele) in balamale, insa fara pachetele de sticla (pentru a nu se ingreuna prea
mult).

Spatiul dintre tocul de PVC si zid se va umple cu spuma poliuretanica, atat
dinspre interior cat si dinspre exterior. Spuma se umfla cam in zece minute, iar
penele de lemn vor mentine tocul drept, pentru a nu-si modifica pozitia din cauza
presiunii pe care o exercitd spuma intdrita (spuma expandeaza chiar si dupa
cateva ore de la aplicare).

La folosirea spumei, cantitatea folosita trebuie sd nu dep&seasca pe cea
indicata in instructiunile furnizorului.

Urmatoarea etapd este montarea geamurilor (a pachetelor de sticld dupa
caz ). Se ia fiecare foaie de geam termopan si se fixeaza in cercevea acolo unde
fereastra are deschidere, sau direct in toc, acolo unde este o parte fixa. Pentru
centrare, se pun pene de plastic in colturile unei diagonale. Cu un ciocan special
cu cap moale de cauciuc se bat baghetele de PVC, care au rolul de fixare a
pachetelor de sticla in rama. De multe ori, sticla vine pe santier gata montata pe
ochiurile fixe, calarea ei facandu-se in atelierul de productie a tamplariei PVC.

Piesele de fixare provizorie (penele de lemn) vor fi inlaturate dupa cateva
ore de la umplerea rosturilor cu spuma. Pana la uscarea completd a spumei,
geamurile trebuie sa stea inchise, deoarece presiunea exercitatd de aceasta
poate deforma tamplaria de PVC. La final se indeparteaza excesul de spuma
poliuretanica expandata si se repara glafurile.

Recomandari privind montarea tamplariei din PVC

Tamplaria tip PVC va fi depozitatd pe santier in pozitie verticala, cu asigurare
contra rasturnarii , in locuri acoperite.

La montarea tamplariilor se vor respecta instructiunile furnizorului.



Tolerantele la montare a tamplariilor se vor incadra in urméatoarele valori maxime :

+ deviere din plan orizontal
o panala 1500mm: 2mm
o peste 1500mm: 3mm
« deviere din plan vertical
o panala 1500mm: 2mm
o peste 1500mm: 3mm
 orizontalitatea tocului
o panala 1500mm: 1mm
o peste 1500mm: 2mm
Partile mobile ale tamplariei montate trebuie sa functioneze usor si s& se poata
manevra cu o singura mana. Acest lucru trebuie controlat inainte de fixarea
definitiva , pentru a se putea corecta in caz de nevoie .

ATENTIE !

Pentru tamplaria PVC se solicita certificatul de calitate, care sa ateste
calitatea materialelor , certificat de garantie a produsului, se va solicita
agrementul tehnic si declaratie de comformitate conform legislatiei in
vigoare.

1. Pentru tamplaria PVC - usi se solicita certificat de conformitate privind
atestarea dreptului de marcare CE, respectand standardul EN 14351-1:2006 +
A1:2010;

1.1. Buletin de incercare a produsului emis de un laborator acreditat de Comisia
Europeana pentru fiecare produs in parte (rame,geam termoizolant)cu
performantele produsului:

- rezistenta la incarcare din vant EN 12210-Clasa C3

- etanseitate la apa EN 12208-Clasa9A

- capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta-valoare prag 350N

- permeabilitatea aerului EN 12207-Clasa 4

2.2. Buletin de incercare a produsului emis de un laborator acreditat de Comisia
Europeana cu performantele produsului:

-transmisia termica Ug EN 673-1997-11 +A1:2000-10A2:2000-12 -1,4W/mp K
-indice de izolatie fonica EN 12758(EN140-1,EN 20140-3,EN ISO 717-1 — 31(-2,-
5)dB

TN
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3. Usile sa fie inregistrate in Registrul Unic : Anexa 2 Familia 2.41(pentru tamplaria
PVC) si Familia 2.69 (pentru geam termoizolant) al Consiliului Tehnic Permanent
pentru Constructii ( www.ctpc.ro), ale caror conformitate cu specificatiile tehnice
armonizate a fost atestat , indeplineste conditiile prevazute de HG.nr. 622/2004 cu
modificarile si completarile ulterioare privind stabilirea conditiilor de introducere pe
piata a produselor pentru constructii pentru Sistemul 3.

REGLEMENTARI NORMATIVE

Respectarea normelor in vigoare precum si a principiilor generale derivate din
fizica constructiilor asigura atingerea performantelor crescute privind izolarea
termica gi etangeitatea anvelopei.

Directiva produselor pentru constructii — CPD , documentele care o transpun in
legislatiile la nivel national, dar si noul Regulament al produselor pentru Constructii
cuprind urmatoarea cerinta principala:

“‘Produsele pentru constructii pot fi utilizate doar daca indeplinesc cerintele de
durabilitate si sunt adecvate intentiei de utilizare, pentru o perioadd de timp
rezonabila din punct de vedere economic.”

Odata montate, aceste componente ale cladirilor trebuie s& satisfaca conditii
tehnice si niveluri de performantd. Acestea sunt prevazute in reglementari
normative.

AGENTI SI ACTIUNI CARE SE MANIFESTA IN ZONA DE MONTAJ A
FERESTRELOR Sl USILOR EXTERIOARE

Toate cerintele tehnico-functionale si deformatiile din constructia ramelor si ale
intregii cladiri trebuie preluate si compensate in spatiile de montaj. Pentru a putea
satisface cerintele mentionate mai sus o importantd deosebita trebuie acordata
alcatuirii corecte a rostului de montaj — respectiv : alcatuire constructiva, geometria
sectiunii rostului, elemente de fixare/ancorare , izolare si etansare.

Pentru a evita pagubele produse prin deteriorarea rostului de montaj a diverselor
elemente la corpul cladirii trebuie sa avem in vedere inca din faza de proiectare
problemele integrarii ferestrelor i usilor exterioare in anvelopa constructiei.

>
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Mai muit decat atat, toate sarcinile aplicate in planul ferestrelor si usilor exterioare
trebuie transmise in conditi de sigurantd, prin zonele perimetrale, catre
elementele structurale din planul fatadei.

Reprezentare schematica a actiunilor asupra zonei de montaj a ferestrelor.

Miscari relative
ale cladirii

vant, zgomot, ploaie, radiatii .
solicitari mecanice >

Temperatura aerului exterior, P - Q
- ]
RS

o B interior, umiditate

2 Vi l -1 Temperatura aerului

Miscari relative ale ramei/
tocului

Greutate proprie

Mecanisme de transport al umiditatii

Toate componentele peretelui exterior precum si rosturile de montaj ale acestuia
reprezinta zone in care poate fi atinsd umiditatea de stres, atat dinspre exterior cat
si dinspre spatiul interior. Elementele componente ale peretelui exterior precum si
spatiul de montaj al acestora trebuie conformate corespunzator prelurii acestor
sarcini, astfel incat:

- s& fie impiedicat accesul necontrolat al apei in constructie
- sa fie asigurat un traseu bine definit destinat evacuarii umiditatii in afara

constructiei
- saé fie redusa la minimum posibilitatea de umezire a materialelor hidrofobe
La conceperea componentelor peretilor exteriori si a spatiilor necesare montajului

acestora trebuie luate in considerare principalele mecanisme de transport al
umiditatii, si anume:

‘f\)v
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- infiltrarea prin rosturi deschise a picaturilor de apa meteorica sub presiunea ploii
torentiale si a vantului, sau prin capilaritate

- apa de condens aparuta pe suprafete cu temperaturi scazute

- difuzia vaporilor de apa de la interior catre exterior care poate conduce la
umezirea materialelor utilizate la montajul ferestrelor.

Aceste tipuri de fenomene/manifestari pot apare singure sau combinate unele cu
altele, in functie de situatia concreta a fiecarei constructii.

PRINCIPIUL DIFERENTIERII CLARE A ZONELOR DE ETANSARE

Principiul a fost elaborat pentru a putea evalua daca si in ce masura o fereastra
raspunde corect cerintelor generate de actiunile agentilor din mediul inconjurator
asupra constructiei. Cerintele de baza rezultate din principii de fizica constructiilor
pot fi asigurate prin configurarea a douéd zone de etansare distincte — una catre
interior gi una catre exterior — iar pentru spatiul intermediar dintre aceste planuri
cerintele trebuie evaluate si exprimate in caracteristici tehnice. Aceste zone
distincte si spatiul intermediar dintre acestea trebuie s& fie distincte, clar
evidentiate, si sa poata fi realizate fizic / executate ca atare.

{Eﬁ""

(3)

PRINCIPIUL SEPARARII PLANURILOR DE ETANSARE
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Zona 1 - separarea spatiului interior de cel exterior

Separarea trebuie sa se produca intr-o zona/suprafatd a carei temperatura sa fie
mai mare decéat temperatura critica la care se formeazd mucegaiul in spatiul
interior (criteriul de 80% umiditate a aerului). Aceasté zona trebuie configurata pe
intreaga suprafata a peretelui exterior, fara nici o intrerupere (sa fie continua pe
toata suprafata)

Considerand spre ex. o temperatura exterioard de -5°C, o temperatura a spatiului
interior de 20°C si 50% umiditate relativd, separarea spatiilor trebuie si se
producé la o temperatura mai mare de 12,6 °C. Astfel se poate evita, in conditiile
mentionate anterior formarea apei de condens pe suprafetele care delimiteaza
spatiul interior si se reduce la minimum posibilitatea de formare a mucegaiului.

Evaluarea pericolului de formare a condensului i mucegaiului poate fi facuta pe
baza detalilor de executie proiectate sau prin calculul traseului/distributiei
izotermelor.

Zona 2 — este spatiul intermediar necesar asigurarii cerintelor functionale

In acest spatiu se va asigura indeplinirea cerintelor de izolare termica si acustica,
dar si de durabilitate a ferestrelor montate, pentru o perioada rezonabila de timp.

In cazul sistemelor inchise, ca de ex. vitraje izolante cu mai multe straturi, panouri
de inchidere tip sandwich, trebuie acordatd o atentie deosebitd protejarii zonei
perimetrale; in cazul sistemelor deschise — cum sunt ferestrele — intregul sistem
necesita protectie impotriva intemperiilor; acest spatiu poate fi in legatura cu
climatul exterior, cu conditia respectarii unei reguli generale ca spatiul functional
intermediar sa ramana uscat si sa fie clar separat de climatul exterior.

Zona 3 - asigura protectia la intemperii

Din Tnsasi denumirea acestei zone reiese specializarea acesteia, fiind configurata
similar elementelor de baz& ale unui acoperis. Planul care asigura protectia la
intemperii Impiedica infiltrarea apei de ploaie torentiala dinspre exterior.

Eventuale infiltratii care au loc trebuie dirijate controlat direct catre exterior. In
acelasi timp si umiditatea din spatiul functional intermediar trebuie s& poata fi
evacuata catre exterior. Rezistenta la intemperii poate fi comparatd cu functia
realizatd de invelitoarea unui acoperis si este o caracteristicd a peretelui exterior
in ansamblu,

m
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Modelul descris este general valabil in conditile unei clime temperate
caracteristice zonei Europei centrale si pentru un spatiu interior uzual. In cazul
spatiilor racite si climatizate sistemul trebuie adaptat potrivit conditiilor specifice.

Principiul se ia Tn considerare la elaborarea evaluarii peretelui exterior in
ansamblu.

Prin satisfacerea cerintelor derivate din respectarea principiilor de fizica
constructiilor se creaza premizele necesare astfel incat;

- utilizatorul sa beneficieze de un climat interior sédnatos si confortabil

- constructia sa fie protejatd impotriva deteriorarilor produse de actiuni din
mediul exterior

- sa poata fi redus consumul de energie

CONCLuUzlIl

Pentru satisfacerea cerintelor de durabilitate a ferestrei este necesar ca in zona de
montaj/ insertie:

- sa existe o separare clard a zonelor cu functiuni diferite si a spatiului
functional dupa principiul: “mai etans catre interior decét céatre exterior’;
trebuie exclusa orice posibilitate de circulatie a aerului de la interior catre
exterior prin zonele de insertie/monta;j.

- sa fie protejata zona de insertie de sarcini suplimentare din interior sau
exterior

- separarea statiului interior de climatul exterior trebuie sa fie mai etansa la
vapori, fata de zona 3 de protectie la intemperii. Pentru a evita deteriorarile
cauzate de umiditatea din zona de insertie trebuie ca fereastra-rostul-
peretele sa fie privite ca un sistem unitar. Acest sistem in ansamblu trebuie
configurat dupa principiul “etansare mai buna la interior, fatd de cea catre
exterior”

- protectia la intemperii asigurata de planul 3 de etansare trebuie sa asigure
exterior

- anvelopa constructiei sa fie etansa la aer de jur Tmprejur (zona 1 de
etansare).

- montajul sa fie facut de personal calificat printr-un curs de specializare
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FAZELE MONTAJULUI DE TAMPLARIE TERMOIZOLANTA
Receptia si depozitarea tamplariei pe santier

La sosirea pe santier a transportului de tamplarie de la producétor, persoana si
echipa desemnatd sa faca receptia furniturii trebuie sa verifice indeplinirea
urmatoarelor conditii:

B sa corespunda cantitativ cu numarul de piese inscrise in avizul de insotire
a marfii si planul de montaj programat de constructor ;

B sa corespunda ca forma si dimensiuni cu tabelul de tamplarie sau releveul,
in vederea distribuirii acesteia pe cladire, functie de dimensiunile golurilor;

B sa nu prezinte zgarieturi sau urme de manipulare si transport
necorespunzatoare (lovituri, deformari, colturi sau muchii strivite sau rupte
etc.);

W sa le depoziteze corespunzator in locuri protejate de praf si de degradare
prin contact cu alte materiale de constructii;

B sa identifice numarul de vitraje corespunzator tamplariei receptionate si s&
le depoziteze in consecinta, asigurand protectia necesara;

M sa solicite si sa primeasca de la transportator, pe langa avizul de insotire al
marfii, declarafia de conformitate (marcajul CE), documente care vor fi
pastrate in vederea predarii la receptia finald a tamplariei montatd pe
cladire.

Pregatirea si realizarea montajului

Valoarea calitatii unei ferestre creste sau scade in functie de modul de realizare a
montajului acesteia in cladire (veche sau noud). Un montaj corect trebuie s3
asigure preluarea corespunzatoare a tuturor solicitarilor care apar suplimentar
celor produse de vant, greutate proprie, trafic, cum sunt:

o diferenta de temperatura intre exterior si interior: zi/noapte, varafiarna;
e rigiditatea la incovoiere a profilelor de toc, deasemeni sa asigure o
etanseitate corespunzatoare cerintelor de proiectare.

Pregatirea golului

B se verifica rectangularitatea golului, dimensiunile minime pe cele dou3
directii (Iatime si inaltime) ;

B se curata lateralele golului si se Indeparteaza reziduurile materiale pentru
asigurarea conditilor de aplicare a materialelor de etansare, prin
indepartarea reziduurilor materiale de pe spaleti si se marcheazé in planul
vertical al tamplariei pozitia de montaj in conformitate cu datele din proiect;
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