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FOAIE DE CAPAT

Denumire documentatie : CAIET SARCINI " EXECUTIE LUCRARI RENOVARE
INTERIOARA PAVILION REZIDENTIAL S| PAVILION RECUPERARE CRRNC
TIMISOARA "

COD CPV: 71324000 -5 Servicii de estimare (Rev.2)

Amplasament : LOCALITATEA TIMISOARA , JUDETUL TIMIS

Beneficiar : Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Timis
Adresa: Strada: P-ta Regina Maria, nr. 3, Judet :
Timig,Localitate: Timisoara, Cod postal: 300004

Proiectant : S.C. PRODIR AMIZ SRL
RO40649571, J35/1017/2019
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consultanta tehnica legate de acestea >>
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CAIET DE SARCINI

Luna Mai Anul 2019

Page 2



MEMORIU TEHNIC

TEMA DE PROIECTARE : Achizitia SEAP/SICAP [DA23001992] /
13.05.2019 CAIET SARCINI " EXECUTIE LUCRARI RENOVARE
INTERIOARA PAVILION REZIDENTIAL S| PAVILION RECUPERARE CRRNC
TIMISOARA ”

1. Informatii generale

1.1.Denumirea obiectivului :
«EXECUTIE LUCRARI RENOVARE INTERIOARA PAVILION REZIDENTIAL Sl
PAVILION RECUPERARE CRRNC TIMISOARA ”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor :
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis

1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar) : - NU este cazul
1.4. Beneficiarul investitiei :
Directia Generala de Asistenta Sociald si Protectia Copilului Timis

1.5.Elaboratorul temei de proiectare :
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis

2. Date de identificare a obiectivului :
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Copii

Date de contact:

Localitatea Timisoara, P-ta Regina Maria, Nr.3
Tel. 0256499760

Fax. 0256499760
Email:crrnch.timisoara@yahoo.com

Sef centru: Ramona Suciu




Principalele atributii:

« Ingrijire personalizata in functie de nevoile individuale

» Educatie non formal si informal3

« Recuperare si reabilitare

- Organizarea personalului pentru asigurarea desfasurarii cu continuitate a
activitatilor

- Planificarea anuala si evaluarea continua a activitatii centrului

« Comunicare si informare

Beneficiari:
Copii cu dizabilitati lipsiti temporar sau definitiv de ingrijire parinteasca.
Copii cu dizabilitati din comunitate (din familii naturale sau substitutive).

2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau
al constructiei existente, documentatie cadastrala :

o Directia Generala de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Timis a
fost infintatd prin hotarare a Consiliului Judetean Timis in conformitate cu
prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, a Legii nr. 272
/ 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si Hotararii
Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atributiile si regulamentul — cadru de
organizare si functionare ale Directie Generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului.

e Construciii existente - cladiri administrate de Centrul de Plasament pentru
Copilul cu Dizabilitati Recas prin Directia Generala de Asistenta Social Si
Protectia Copilului Timis-Pavilion Rezidential si Pavilion Recuperare

2.2. Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse
pentru realizarea obiectivului de investitii, dupa caz:

a)descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse

Pavilion Rezidential si Pavilion Recuperare CRRNC - Localitatea Timisoara, P-ta
Regina Maria, Nr.3
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Incadrarea in localitate si zona :

» Suprafetele ocupate, fac parte din patrimoniul Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis nefiind necesare exproprieri de
teren.

» Cladirile care fac obiectul prezentei documentatii apar in patrimoniul
Directiei Generale de Asistenta Social si Protectia Copilului Timis identificat
cu C.F.

e Amplasamentul pe care urmeaza a se desfasura lucrarile este liber de
sarcini.

b)relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
e P-ta Regina Maria, Nr.3 - Timisoara
c)surse de poluare existente in Zona;

e Nu este cazul ;

d)particularitati de relief;

e Nu este cazul ;

e)nivel de echipare tehnico-edilitard al zonei si posibilitati de asigurare a
utilitatilor;

e Nu este cazul :

flexistenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;

* Nu este cazul - nu sunt afectate :

g)posibile obligatii de servitute;

e Nu este cazul ;
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h)conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul
constructiv al unor constructii existente in amplasament, asupra carora se
vor face lucrari de interventii, dupa caz;

e Nu este cazul ;

i)reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de
urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si
regulamentul local de urbanism aferent;

e Nu este cazul ;

j)existenta de monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie.

e Nu este cazul - nu sunt afectate de executia lucrarilor:

2.3. Descrierea succintd a obiectivului de investitii/reparatii/intretinere
propus din punct de vedere tehnic si functional:

a) destinatie si functiuni;

e Diverse lucrari de renovare interioara la Pavilionul Rezidential si Pavilion
Recuperare CRRNC Timisoara.

b) caracteristicii, parametri si date tehnice specifice, preconizate;
Conditii tehnice :

In conformitate cu tema de proiectare si cerintele beneficiarului in prezenta
documentatie vor fi cuprinse lucrarile necesare pentru renovare interioara la
Pavilionul Rezidential si Pavilion Recuperare CRRNC Timisoara .

Conditii tehnice
Pavilion Rezidential
» Principalele categorii de lucréari ce urmeaza a se realiza

o Subsol
%
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lgienizare subsol prin zugraveli lavabile dupa ce in prealabil s-au
executat lucrari specifice de reparatji — spalatorie + grup sanitar :

Renovare grup sanitar — inlocuire obiecte sanitare, pardoseli si
placari cu faianta ;

Se vor respecta cantitatile si tehnologia data de proiectant in
antemasuratori, precum si specificatiile tehnice din prezentul
caiet de sarcini pentru fiecare categorie de lucrari.

o Parter

o Etaj

lgienizare prin zugraveli lavabile dupa ce in prealabil s-au
executat lucrari specifice de reparatii in toate incaperile ;

Recompartimentare cu pereti din rigips a camerelor existente
rezultand spatii utile pentru alte destinatii specifice ;

Se vor monta pardoseli din parchet laminat, pardoseli din gresie,
pardoseli din tarkhett cu ridicare pana la 1,20 m cu inchidere
perimetrald cu sipci lemn vopsite in culoarea tarketului —
ATENTIE - CULOAREA TARKETTULUI VA FI ALEASA DE
BENEFICIAR;

Inlocuirea usilor de acces pe tot palierul cu usi din tamplarie PVC
culoare stejar- pline- minim 5 camere.

Reamenajarea celor 3 grupuri sanitare dintre care doua vor avea
destinatie pentru persoane cu disabilitat; ;

Montare 7 instalatii de climatizare conform cu specificatiile din
fisele tehnice — 12 000 BTU.

La geamuri se vor monta rame cu plasa pentru insecte;

Se vor respecta cantitatile si tehnologia data de proiectant in
antemasuratori, precum si specificatiile tehnice din prezentul
caiet de sarcini pentru fiecare categorie de lucrari.

lgienizare prin zugraveli lavabile dupa ce in prealabil s-au
executat lucrari specifice de reparatji in toate incaperile ;
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Recompartimentare cu pereti din rigips a unei camere existente
rezultand spatii utile pentru alte destinatii specifice ;

Inlocuirea usilor de acces pe tot palierul cu usi din tamplarie PVC
culoare stejar- pline- minim 5 camere- 6 buc :

Reamenajarea celor 3 grupuri sanitare dintre care unul va avea
destinatie pentru persoane cu disabilitati ;

La geamuri se vor monta rame cu plasa pentru insecte:

Se vor respecta cantitatile si tehnologia data de proiectant in
antemasuratori, precum si specificatile tehnice din prezentul
caiet de sarcini pentru fiecare categorie de lucrari.

o Mansarda

Lucrari de vopsitorie pe tamplarile lemn la tavane dupa ce in
prealabil s-au executat lucrari specifice de ignifugare a tamplariei
din lemn in toate incaperile cu substante omologate impotriva
incendiului ;

Repararare pardoseli existente din dusumele lemn:

Montare parchet laminat cu grosimea de 10 mm pe folie de 3 mm
grosime, dupa ce in prealabil s-a montat un strat de 10 mm din
placi OSB ;

Inlocuirea usii de acces din tamplarie PVC — 5 camere - 1 buc :
Vopsire tamplarie lemn la usi si ferstre existente;
La geamuri se vor monta rame cu plasa pentru insecte;

Se vor respecta cantitatile si tehnologia data de proiectant in
antemasuratori, precum si specificatiile tehnice din prezentul
caiet de sarcini pentru fiecare categorie de lucrari.
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o Casa scarii

= lgienizare casa scarii prin zugraveli lavabile dupa ce in prealabil
s-au executat lucrari specifice de reparatii - de la subsol pan3 la
mansarda ;

* Vopsit balustrade si lacuit mana curenta ;

= Inchidere cu zidarie golurile de evacuare a rufelor care nu se mai
utilizeaza;

= Inlocuire usa de acces cu alta noua din tamplarie PVC — minim 5
camere-plind- culoare stejar auriu cu sistem de amortizare si
acces cu cartela.

= Se vor respecta cantitatile si tehnologia datd de proiectant in
antemasuratori, precum si specificatiile tehnice din prezentul
caiet de sarcini pentru fiecare categorie de lucrari.

Pavilion Recuperare
» Principalele categorii de lucrari ce urmeaza a se realiza :

* Igienizare prin zugraveli lavabile dupd ce in prealabil s-au
executat lucrari specifice de reparatii ;

Toate materialele si produsele puse n opera trebuie sa fie agrementate.
Materialele utilizate la executarea reparatii si renovare vor avea caracteristicile
tehnice conform standardelor si normelor admise in Romania.

Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie s&-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea
si  manipularea materialelor si produselor incat sa elimine posibilitatea
degradarii acestora, astfel ca, Tn momentul punerii lor in opera, acestea sa
corespunda conditiilor de calitate impuse atat prin caietele de sarcini cat si prin
normativele Tn vigoare.
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Atragem o atentie deosebitd la conditile de securitate impotriva incendiilor,
care trebuie asigurate spatiilor de depozitare (in special a materialelor usor
inflamabile, ca de exemplu vopselele). Se recomanda ca temperatura la locul de
depozitare sa fie cuprinsa intre +7 si +20 grade C.

Pregatirea suprafetelor
Suprafete tencuite:

In vederea finisarii cu vopsitorii suprafetele trebuie driscuite cat mai fin,
urmele de drigca sa fie putin vizibile; toate eventualele reparatii sa fie executate cu
grija, terminate si uscate.

Suprafete gletuite:

-suprafetele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie s4 fie plane si
netede, fara desprinderi si fisuri;

-toate fisurile si neregularitdtile se chituiesc sau se spacluiesc cu
pasta din aceeasi compozitie cu a gletului;

-dupa uscare, suprafetele reparate se slefuiesc cu hartia de slefuit
(peretii de sus in jos).

Conditii de executie

Reparatiile si zugravelile se vor executa in conformitate cu lista cu cantitati de
lucrari i prevederile prezentului Caiet de sarcini.

Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor executa la temperatura aerului,
in mediul ambiant de cel putin +5 grade C in cazul zugravelilor, regim de
temperatura ce se va fine tot timpul executiei lucrarilor si cel putin 8 ore dupa
executarea lor.

Inainte de fnceperea lucrarilor de reparatii si zugraveli se va verifica daca
suprafetele suport au umiditatea de regim: 3% pentru suprafetele tencuite si 8%
pentru cele gletuite.

Diferenta de temperatura intre aerul inconjurator si suprafata care se finiseaza nu
trebuie sa fie mai mare de -6 0 C, pentru evitarea condensarii vaporilor.

A
AN
AV 4
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Conditii de calitate si verificarea lucrarilor
Pe parcursul executiei lucrarilor se verificad in mod special de catre executant:
- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport;

- calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor si
normelor interne de fabricatie;

- receptia lucrarilor de reparatii si zugraveli se va face dupa uscarea perfecta a
acestora;

- eventualele lucrari care nu respecta conditiile prevazute in caietul de sarcini sau
conditii de calitate vor fi refacute sau remediate.

Verificarea zugravelilor si vopsitoriilor se va face prin:

- examinarea vizuala a suprafetelor, urmarindu-se: corelarea cu proiectul,
aspectul general (acelasi ton de culoare pe intreaga suprafata, acelasi aspect mat
pe intreaga suprafata, fara pete, desprinderi, cute, proeminente, scurgeri, basici,
aglomerari de coloranti, fara neregularitati din chituire sau slefuire, etc).

- verificarea tehnologiei de pregatire a suprafetelor manuale de zugravit si
vopsit (curatirea, slefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se face prin sondaj,
indepartandu-se cu grija, in locuri mai dosite, vopseaua pana la stratul support.

Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza urmatoarelor documente:

- situatie de lucrari la sfarsitul lunii sau la sfarsitul lucrarii, semnata de beneficiar si
verificata de reprezentantul beneficiarului ( diriginte de santier ) sau comisie din
partea beneficiarului;

- proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
Se va respecta tehnologia data in antemasuratori.
Conditii tehnice de montaj — parchet laminat :

Primul pas este masurarea exacta a suprafetei pe care dorim sa o acoperim
cu parchet laminat. Din punct de vedere al materialelor pentru parchet necesare
ele sunt: folia de izolare impotriva umezelii, parchetul in sine, plinta de lemn
sau MDF, chingi de strangere - optional, pene distantiere de dilatare, ferastrau
pendular.
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Daca podeaua nu este perfect plana va fi notificat beneficiarul — caz in carese
va aplica o sapa autonivelanta. Timpul ei de uscare este de minim 1 zi dar daca
ne permitem putem lasa spre uscare 2-3 zile. Peste podeaua astfel nivelata
asternem folia de PVC sau polietilena cu rol de bariera antivapori. Peste aceasta
folie se asterne folia mai groasa de polietilena expandata. A doua folie are rolul
izolarii fonice si a preluarii eventualelor denivelari foarte fine ale podelei.

Urmeaza montarea lamelelor de parchet. Pachetele de parchet laminat au
lungimi de pana la 1.5 m. Ele se vor monta cu latura lunga orientata spre sursa
principala de lumina. Astfel, daca in camera exista un singur perete cu geamuri,
vom orienta lamela de parchet perpendiculara pe acel perete. Incepem din partea
stanga a camerei orientand uluca spre interiorul camerei. Am ajuns la etapa legarii
placilor una de alta. Sistemul click2click ( sau dublu click ) are la baza tot ideea de
lamba - uluc insa imbinarea se face la un unghi de aproximativ 120 de grade dupa
care se aduce la 180 de grade. Aceste profile se imbina fara a mai permite apoi
desprinderea mecanica. Din acest motiv nu necesita adeziv de fixare si de aici si
darea in exploatare este aproape imediata.

Continuam astfel pana la acoperirea intreaga a suprafetei. La margini si colturi
se masoara lamelele si se taie corespunzator. Avem grija sa lasam acele rosturi
de dilatare prin introducerea penelor de plastic. Am ajuns la montarea plintei. Pe
zid se fixeaza o sina de sustinere. Sina o fixam avand sub ea prima folie
antivapori. Dupa fixarea sinei taiem folia de PVC. Peste sina prindem plinta de
MDF sau lemn. La colturi se folosesc coltare . Dar bine inteles, scoatem penele
distantiere inainte de aceasta operatie.

Parchetul laminat este gata montat si pregatit de utilizare! Aspectul este foarte
placut, iar rezistenta este asigurata de clasa de incadrare a produsului.

Pentru acesata lucrare se va utiliza parchet cu clasa de incircare 32.

Atentie !'! CULOAREA PARCHETULUI LAMINAT VA FlI ALEASA DE
BENEFICIAR - EXECUTANTUL ARE OBLIGATIA INAINTE DE
ACHIZITIONAREA PARCHETULUI DE-A PREZENTA O MONSTRA
BENEFICIARULUI

s*

s

Sistem click
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Parchetul laminat cu o grosime de 10 mm si clasa de trafic comercial
intens (32) se preteaza pentru orice spatiu , dar si pentru spatii cu trafic ridicat,
avand cea mai mare rezistenta la uzura in comparatie cu celelalte clase de trafic.

Materialul din care este realizat, pe langa testul timpului pe care il trece cu
brio, se remarca si prin pastrarea naturaletii lemnului dar si a proprietatilor
acestuia. Printre cele mai importante amintim izolarea termica si fonica.
Parchetul este cel mai des intalnit tip de pardoseala. Este folosit in special in
camere si pe holuri deoarece, prin textura sa lemnoasa, ofera interiorului o
senzatie de caldura, in comparatie cu mozaicul sau marmura, care sunt materiale
reci. Lemnul are abilitatea de a transforma o casa intr-un camin si se adapteaza
cu usurinta la nevoile membrilor familiei, generand confort.

Folia PEE se obtine prin aplicarea unui film de polietilena de joasa densitate
(LDPE) pe suprafata foliei din spuma de polietilena (PEE) standard. Se obtine
un produs impermeabil, cu proprietati excelente de protectie la socuri si
vibratii. Este ecologic, nu contine substante toxice organismului si nu prezinta
emisii radioactive. Este reciclabil in proportie de 100%.

Se utilizeaza in constructii la turnarea sapelor din beton, montare sub parchet
masiv sau montare sub parchet laminat.
Produsul este format din:

folie polietilena cu grosimi si densitati diferite, microperforata, maturata timp
de 72 de ore;
film LDPE galben Aquastop.

Caracteristici si beneficii ale foliei PEE:

material spongios, usor, suplu, elastic, rezistent, impermeabil la gaze si
vapori, neabraziv, cu tuseu placut;

inodor, insipid, neutru din punct de vedere chimic;

nu absoarbe apa, stabil la actiunea apei, agentilor chimici si solventilor:

nu contine substante care favorizeaza aparitia mucegaiurilor, dar nu poate
impiedica dezvoltarea acestora;

produs ecologic, netoxic, nepoluant, 100% reciclabil:

usor de manipulat, prelucrat, aplicat, stantat, perforat;

excelent amortizor de socuri si vibratii;

proprietati deosebite de izolator termic si fonic.

Datorita supletii si rezistentei sale, folia protejeaza in conditii excelente orice
suprafata si orice forma de produs sensibila la socuri repetate. Intrucat este inerta
din punct de vedere chimic, poate intra in contact cu diverse produse si substante
chimice. Este etansa si protejeaza impotriva umiditatii, prafului, murdariei.

I ——
{;‘;
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Specificatii tehnice
- Parchet laminat grosime 10 mm
- Clasa trafic:comercial intens (cl. 32)
- Montaj:sistem click — clasic (rand cu rand) sau dublu click
« Folie PEE grosime 3 mm
« Placi Osb 10 mm
« Pardosea existent din dusumele lemn

Sfaturi de intretinere parchet laminat

Este important ca in primul rand sa tinem cont de recomandarile
producatorului de parchet.

In continuare vom adauga fata de acestea cateva idei si sfaturi simple de
intretinere si curatare.

O conditie importanta in pastrarea unui parchet pe o durata mai lunga este
de a preveni depunerea masiva de praf. De exemplu, la intrarea in imobil vom
aseza un covoras pentru stergerea incaltamintei. Astfel, cantitatea de praf va fi
mult diminuata.

Un al doilea aspect este cel al temperaturii si umiditatii din camera sau
dormitor. Parchetul laminat este fabricat astfel incat temperatura optima de
folosire sa fie intre 18 si 24 de grade Celsius. Astfel, mentinand o temperatura
ambientala buna, vom mari si durata de viata a parchetului.

Din punct de vedere al umiditatii, avand ca material baza lemnul, sufera
dilatare la umezeala si contractie la uscare. De aceea, pe perioada verii, cand
folosim aerul conditionat, este bine sa folosim un umidificator al aerului uscat de
vara.

La fel in cazul unei podele incalzite. Pe perioada iernii, datorita umiditatii
ridicate, parchetul are tendinta de a se dilata.

Vom apela atunci la o incalzire buna a camerei pentru a contracara acest

efect.
Din punct de vedere al curatarii efective a parchetului laminat, regulile sunt

destul de simple. Se folosesc in general o carpa moale de bumbac, apa si sapun.
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Bine inteles, nu trebuie sa exageram cu umezirea materialului de bumbac, ci
doar atat cat este necesar pentru indepartarea prafului depus. In general trebuie
evitati solventii organici. In plus, putem folosi de asemenea aspiratorul.

Daca avem canapele sau fotolii cu picioare metalice sau dintr-un lemn duir,
vom folosi pasla moale intre picior si parchet. In magazinele de amenajari
interioare vom gasi pasla autoadeziva care poate fi decupata pe forma piciorului
canapelei.

Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza urmatoarelor documente:

- situatie de lucrari la sfarsitul lunii sau la sfarsitul lucrarii, semnata de beneficiar si
verificata de reprezentantul beneficiarului ( diriginte de santier ) sau comisie din
partea beneficiarului;

- proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

Se va respecta tehnologia data in antemasuratori.

PERETI DE COMPARTIMENTARE GIPS-CARTON
1. GENERALITATI

Acest capitol cuprinde alcatuirea si executarea peretilor de compartimentare
din gips-carton la constructii civile.

Peretii de compartimentare se executa pe structuri independente din profile
metalice ale sistemelor de ipsos-carton, sau pe structurd din montati de lemn
minim 60x60 mm sau alte dimensiuni conform grosimii de perete. Structura se
placheaza pe ambele fete — cu panouri de ipsos-carton. in functie de cerintele
fizice si constructive se pot realiza pereti cu placare simpla sau dubla.

Peretii astfel obtinuti, intra in categoria peretilor usori, avand 25-50 kg/mp.
Izolatia termicad si fonica a peretelui se asigura de stratul izolator dispus in
interiorul elementului. Pot fi ob{inute valori de izolare fonica de la 45dB la 65 dB.

Din punctul de vedere al protectiei impotriva incendiului produsele din ipsos-
carton se inscriu intre clasa F30 si clasa F90, material incombustibil cu stabilitate
la foc 30 / 90 minute.
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2. STANDARDE DE REFERINTA

Sisteme Rigips de pereti de compartimentare din placi din gips-carton
- Agrement Tehnic 001-02/295-1999

Placi de gips-carton Rigips tip RB, RBI, RF, RFI
- Agrement Tehnic 001-02/292-1999

Se pot utiliza si alte produse similare cu calitati similare si agrement tehnic in
vigoare atat pentru placi de baza cat si pentru sistemul constructiv.

Standard European - ONORM B 8110
- ONORM B 8115
- ONORM B 3415

3. MATERIALE S| PRODUSE

3.1. Placi din gips-carton

Panourile sunt formate dintr-un miez de ipsos marginit de doua fete laterale
din carton special, de calitate superioara. Ipsosul este lipsit de miros si nu contine
sau produce substante diunatoare sanatatii. Datoritd continutului mare de
macropori din miezul de ipsos panourile sunt indicate mai ales pentru reglarea
umiditatii atmosferice a interioarelor. Rolul de barierd protectoare mpotriva
incendiilor al panourilor este determinat in esenta de structura miezului de ipsos.
Contine circa 20% apa incorporata in cristale ceea ce corespunde, Tn cazul unei
grosimi de panou de 5 mm, unei cantitati de apa circa 3 I/mp.

3.2. Conditii de livrare, depozitare, manipulare pentru materiale si produse

Toate materialele livrate pe santier vor fi insotite de certificat de calitate.
inaintea receptiei se verifica cantitatea, calitatea ambalajului si a produselor
livrate, corespondenta cu conditiile tehnice de dimensiune si calitate.

Panouri gips-carton - Panourile se depoziteaza in pozitie orizontals, pe un

suport neted si ferit de umiditate. Transportul se face in pozitie verticald, poate fi
usurat prin folosirea pieselor speciale de transport.

LY
Y
¥
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4. PERETI DE COPARTIMENTARE CU STRUCTURA USOARA DIN PANOURI

GIPS-CARTON

Structurile uzuale pentru peretii de compartimentare din gipscarton, si
perfoemantele fizice sunt prezentate in tabelul de mai jos.

hprofilul grosime inalfime protectia la foc izolare fonica
montantu a admisibila conf. B3800
i | panglE — I, PHSERZE favor
; lui pe o clasa de ;
grosimea 5 . ; me abil
. | fataa rezistenta : R
peretelui . v.min ptr.
peretelui e
© Dn,T
la W
mm mm m m F30 F60  F90 ! mm dB
Perete montant metalic simplu, panotaj 1 strat, greutate cca. 26 kg/m*®
CW50/80 15,0 3,00 | 2,50 o 50 45 | 44
CW75/10 12,5 3,75 3,25 o 50 50 | 44
0
CW75/10 15,0 4,00 | 3,50 o 50 50 | 44
5
CW100/1 12,5 4,50 | 4,00 o 50 50 | 44
25
CW100/1 15,0 4,50 | 4,00 o 50 50 | 44
30

Perete montant metal

ic simplu, panotaj 2 straturi, greutate cca. 50 kg/m

CW50/10 | 2x12,5 | 3,25 | 2,75 o o 50 52 | 48
0
CW75/12 | 2x12,5 | 425 | 3,75 o o 50 53 | 48
5
CW100/1 | 2x12,5 | 5,00 | 4,50 o o 50 55 | 50
T"‘%
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Perete montant metalic dublu, panotaj 2 straturi, structurg de sustinere
sprijinita sau separata: greutate cca. 53 kg/m?

00/255

CW50+5 | 2x12,5 | 3,00 2,50 o o 50 61 | 55
0/1585

CW75+7 | 2x12,5 | 4,00 3,50 o o [ 50 63 | 55
5/205 ’

CW100+1 4,00 J o o | 50 65 | 55

2x12,5 | 4,50

Perete de compartimentare pentru locuinte, 5 straturi de panotaj (disipare
fonica interioara), greutate cca.65kg/m?

CW75+7 | 2x12,5+ | 4.00 3,50 o

5/220 12.5
3,50 } ‘{70

CW75+7
5/220
5.1. Trasarea se face mai intai pe suportul pardoselii cu sfoars si dreptar, pe urms
pe pereti si planseu, folosind nivela si dreptarul.
5.2. Structura de sustinere se compune din profile de racordare la pardoseal3 si
tavan UW, care se fixeaza cu dibluri cu stift rorativ sau dibluri metalice, respectiv
din profile montanti CW. Profilele UW se prevad cu benzi de etansare pentru
racorduri si se fixeaza de pardoseala si plangeu cu elemente de prindere
universale, la distante de 80 cm. Racordarea la pereti se executa cu profile Cw,
fixate in mod similar. Montantii verticali CW se introduc in profile de racordare UW
pe distanta de cel putin 2 cm. Se dispun la interax de 60 cm, cu latura deschis3
inspre directia de montaj.

2x50

2X75 ﬁsg

b2 | B5

2x12,5+
12,5

9. EXECUTIA LUCRARILOR

5.3. Taierea panourilor la dimensiunile dorite se realizeazs cu ajutorul unui
cutit ascutit, mai intai se taie cartonul fetei vizibile, apoi se rupe miezul de
gips, pe urma se taie cartonul fetei posterioare. Golurile pentru instalatii se
executa cu freza pentru doze, cu dornul sau feristriul in coada de vulpe,

respectiv “coada de soarece”.
A



5.4. Panotajul se executa cu panouri gipscarton cu grosimea de 12,5 mm,
respectiv 15 mm. Forma muchiei este aplatizat sau aplatizat semicircular. Fixarea
panourilor se face cu suruburi rapide de 25 mm.

Mai intai se executa panotarea primei fete incepand cu muchia stabila.
Panotarea primei fete a peretelui incepe cu o latime intreaga de panou, pe
profilele de montant cu suruburi la distantd de 25 ¢cm. In cazul unei panotari duble
panoul din interior se fixeaza cu suruburi la distente de 75 cm. Randul al doilea se
monteaza cu rosturi alternate, adica cu decalaj de 60 cm prinsa in suruburi la cate
25 cm.

Spatiul liber dintre cele doua panouri poate fi utilizat pentru montarea
instalatilor eletrice si sanitare. Pentru montajul obiectelor sanitare pe pereti se
monteaza montatul portant rigid. In spatiul se fixeaza izolatia din fibre minerale cu
agrafe fixate de profilele montanti. Spatiul liber trebuie izolat in totalitate, iar
materialul izolant trebuie impiedicat s& alunece. Se execut3 instalatia sanitara,
termica, eletrica care intra in perete.

Panotarea fetei a doua se incepe cu jumatate de panou in asa fel incat
rosturile celor doua fete sa fie decalate cu un jumatate de panou — 60 cm.

5.5. Realizarea tocurilor pentru goluri

5.5.1.Toc din profile UW/CW normale daca inaltimea peretelui este max.280 cm,
deschiderea usii este max.90 cm si usa are o greutate de max. 25 kg. In acest caz
profilul de racordare intrerupt in dreptul golului si se prind de pardoseala cu
suruburi in diblu de plastic. Laturile tocului sunt 2 profile CW.

Drept boiandrug de monteaza un profil UW fixat de montantii laterali ai
tocului. Deasupra boiandrugului se prevad 2 profile CW, petru realizarea rosturilor
decalate deasupra golului si nu in dreptul montantului vertical.

5.5.2. In cazul in care peretele este mai inalt de 280 cm, sau deschiderea golului
este mai mare, ori greutatea tdmplariei este peste 25 kg, se folosesc profile
speciale de rigidizare UA, care inlocuiesc profilele UW si CW ale tocului. Profilele
UA se executa din tabla de 2 mm cu I&timi pentru diferite structuri de perete. Ele
se fixeaza direct de pardoseala cu ajutorul coltarelor din tabla si suruburi cu
dibluri, iar profilele UW se decupeaza in dreptul coltarului. Este binevenita fixarea
profilelor UA si de planseu, iar daca nu este posibil atuci de fixeaza rigid de un
profil CW suplimentar. Panourile de gipscarton se fixeaza de profile UA cu
suruburi rapide tipice pentru tabla groasa.

5.5.3. Tocurile de lemn se monteaza in structura cadrului metalic realizat din
profile UE si CW, cu tocul de lemn introdus in profilul CW.

5.6. Realizarea racordurilor

Pentru asigurarea protectiei fonice se vor realiza racorduri etanse intre
panouri si structurile portante adiacente. Racordul se realizeaza cu benzi de
etansare intre profil si structura portanta si umplerea a rosturilor cu chit permanent

e
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elastic. Muchiile libere ale panourilor se protejeaza cu profil de protectie din
aluminiu sire.

5.6.1. Racordul cu pardoseala se realizeaza cel mai bine cand sapa suport a
pardoselii se opreste in dreptul peretelui despartitor, intr-o banda de etansare. in
cazul unei sape continue se prevede un rost in dreptul peretelui — lateral axului, ca
montajul sa se faca pe o parte. In ambele cazuri se prevede banda de etansare
orizontala.

5.6.2. Racordul cu planseul gata finisat sau din beton aparent se face cu banda de
etansare si cu fagie de protectie la colt prelucrat cu spaclu spre interior. Daca din
motive optice aceasta separatie nu este bonevenita, se prevede un rost chituit cu
chit permanent elstic si posibil de vopsit.

Racordul cu un planseul in rosu se face cu banda de etansare, fara fasie de
protectie, panoul se acopera cu un straif autocolant de vopsitorie, care se taie
dupa tencuirea planseului, ori se executa un nut, sau un rost chituit cu chit elastic
si posibil de vopsit.

5.6.3. In cazul planseelor cu incovoiere mai mare, sigeata de10 mm, se executa
racorduri glisante: structura se inpaneazé cu fasii de gipscarton fata de planseu,
panourile se fixeaza numai de montantii CW. Muchiile libere ale panourilor se
protejeaza cu profil de protectie din aluminiu, si chituit.

5.6.4. Racordul cu peretii adiacenti se executa similar ca la planseu.

5.6.5. Racordul la colt al panourilor adiacente se face prin alternarea profilelor
CW. Muchiile interioare se protejeaza cu profil de colt din aluminiu si banda de
etansare.

5.6.6. Racordul panourilor de gipscarton in camp se executa in urmatoarele faze:

Placile se monteaza bine alaturate pe ambele parti si se fixeaza in suruburi
ce se fileteaza la adancimea de 3-5mm fata de suprafata panoului. Se pot aplica
benzi autoadezive la imbinarile in camp, in cazul in care distanta dintre doua
panouri nu depaseste 3 mm.

Intre panourile alturate intervalele mai mari de 3 mm se vor inchide cu
pasta de umplere a rosturilor, asemenea gaurilor de la suruburi si a tuturor
denivelarilor sesizate.

Chitul pentru rostuire se prepara conform reetei de pe ambalaj, in recipient
curat cu apa de la robinet. Se presara pulberea in apa, se amesteca in prealabil
apoi se lasa 3 minute la odihna, cand pe suprafata apei se formeaza mici insule
de pulbere. Se amesteca pana la omogenizare.

Dupa prima spécluire se aplica benzile pentru rosturi de hartie sau din fibra
de sticla. Cu ajutorul spaclului se fixeaza banda la partea superioara si prin
apasare se deruleaza in jos, pana cand ader3 si intra in pasta de spacluire.

Dupa uscarea primului strat, se aplicd ce de-al doilea, care va depasi in
latime primul strat cu cca. 10 cm.

A
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Inainte de spacluire trebuiesc incheiate toate lucrarile care presupun montaj
umed. Spacluirea se executa numai in temperata peste 5°C, evitand curentul.

5.7. Finisarea suprafetelor de gips-carton

5.7.1. Pregatirea suprafetei:

Suprafetele gpacluite la imbinari si corectate dupa necesitati se slefuiesc cu
hartie abraziva fina.

Inaintea vopsitoriei obligatoriu se va aplica un strat de grund, care s3
echivaleze capacitatea diferita de absorbtie a vopselei pe care o are pasta de
rostuire, fata de cea a gipscartonului. Grundul aplicat se va lasa s& se usuce.

In cazul finisarii cu placi ceramice este recomandat grundul de profunzime,
pe toata suprafata.

5.7.2. Zugravirea se aplica numai pe suprafata uscata. Pentru zugravire se
folosesc vopsele lavabile si semilavabile, vopsele sintetice. Sunt interzise
produsele pe baza minerala: vopsele cu silicati, varul.

Vopseaua se va aplica cu pensula sau cu rola in una sau mai multe straturi.
in cazul in care nu se cunosc exact caracteristicile vopselelor se recomanda
executarea unor probe pe mai multe panouri in zone diferite, cuprinzand Si
rosturile dintre acestea.

5.7.3. Aplicarea tapetelor se face adezivi pentru tapete, pe suprafete uscate si
curate. Se recomanda aplicarea unui strat de grund inainte de tapetare, pentru a
permite indepartarea ulterioara a tapetului, fara afectarea cartonului de pe

suprafata panoului.

9.7.4. Placarea panourilor din gipscarton se executa cu placi ceramice, placi de
faianta sau mozaic de sticla. Se executé cu adezivi speciale pentru placaje aplicat
un prim strat cu mistria cu dinti pe verticala si al doilea strat cu mistria cu dinti pe
orizontala, cu care se lipesc placile. Se folosesc adezivi artificiali pe baza de
dispersie sau adezivi hidraulici, impermeabili. Rosturile dintre placi se umplu cu
materiale de rostuire pe baza de ciment.

Suprafetele placate se grunduiesc in prealabil cu grund de profunzime.

Panotajul la baii si bucatarii se executa cu panourilor de constructie
gipscarton impregnat rezistent la umiditate.

5.8. Montarea instalatiilor si obiectelor aplicate
5.9.1. Instalatii electrice

Cablurile, conductorii electrici se monteaza in structura peretilor dupa
executarea panotarii unei fete. Ele sun conduse prin montatii verticali prin
decupajele special create in acest sens. Dozele se monteaza in golurile decupate
pein conlucrarea margini dozei cu aripile metalice aplatizate din interior.

%
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5.9.2. Instalatii sanitare

Conductele de instalatii cu diametre pana la 30 mm, pot urmari orice traseu
orizontal sau vertical in interiorul peretilor de gipscarton, trecand profilele
montantilor prin degajarea zonelor stantate in acest scop, avand forma de H. in
cazul conductelor cu diametre mai mari, se vor confectiona pereti cu distante
adecvate intre cele doua fete in asa fel incat sa incapa conductele.

In cazul cldirilor existente, la amenajarea bailor noi, pentru evitarea
spargerii zidurilor, conductele prinse la suprafata acestora se pot acoperi cu un
perete de dublare, care este asemanator cu un perete de montaj cu panotaj pe o
singura fata.

Obiectele sanitare constituie sarcini mari pentru pereti, astfel este obligatorie
prinderea acestora de elemente structurale fixe. Se relizeaza structura peretelui
din profile, se consolideaza zonele aferente obiectelor sanitare prin sudarea de
profile sau montanti portanti aferenti sistemului, avand prinderi adaptabile.
Urmeaza panotarea fetei interioare (spre baie), apoi fixarea obiectelor sanitare de
elementele portante.

Pentru izolarea fonica, conductele se separa de panouri prin garnituri de
cauciuc sau pasla, iar tevile de apa rece se vor izola pe toata lungimea pentru
evitarea condensului.

Strapungerile tevilor se decupeaza cu cca 10 mm mai mari decat diametrul
tevii, marginile se copera cu grund pentru o mai buna aderenta, apoi se chituieste
cu chit permanent elastic si fungicid.

Pentru montajul obiectelor sanitare se foflosesc panouri de montaj din tabla
de otel zincat, pt lavoare, traverse din otel zincat, pentru raster de profile, montant
portant pentru lavoar din otel zincat, montant portant pentru Wc-uri si bidee din
otel zincat.

5.8.3. Obiecte aplicate
Prinderea obiectelor usoare se face cu:

* diblu gpraif ® 6 mm pentru obiecte pana la 20 kg, pe grosime de panotaj de 20
mm

e diblu din material plastic pentru spatii goale pentru obiecte pana la 20 kg, pe
grosime de panotaj de 12.5 mm, pana la 30 kg, pe grosime de panotaj de 20
mm
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° ancora de insurubare din metal pana la 30 kg, pe grosime de panotaj de 12,5
mm, pana la 50 kg, pe grosime de panotaj de 25 mm

6. VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI, ABATERI ADMISE

6.1. Verificarea calitatii in timpul executiei se va face conform prevederilor din
“Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse”.

6.2. Pe parcursul executiei lucrarilor se verifica:

a.Indeplinirea conditiilor de calitate a suportului, executarea corecta a structurii
si a racordurilor, consemnandu-se aceasta in procesul verbal de lucrari
ascunse;

b. Inainte de punerea in opera se verifica certificatele de calitate ale materialelor
livrate;

c. Respectarea intocmai a prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier:
d. Corectitudinea executiei conform prevederilor capitolului prescriptii de santier:

Verificarea calitatii structurilor de gips-carton se face pe tot parcursul executjei
lucrarilor de cétre seful de echipa, maistru si dirigintele de santier.
Verificarile se fac vizual si prin masuratori, privind dispozitia corecta,

dimensiunile, planeitatea si verticalitatea sistemului portant, apoi a panotajului
aplicat. Pentru aceste operatiuni se va folosi bolobocul, furtunul de nivel, firul cu
plumb, dreptarul de 2,50 m si ruleta. De asemenea se va verifica calitatea
imbinarilor, a strapungerilor si ale finisajului aplicat pe suprafata de gips-carton.

6.3. Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare se vor de dispozitii de santier

pentru remediere sau refacere

6.4. Receptia lucrarilor se va inaintea inceperea lucrarilor de finisaj va consta in:
a. Verificari scriptice privind:

» calitatea suportului si a structurii peretelui pe baza de proces verbal de lucrari
ascunse;

e calitatea materialelor puse in opera pe baza de certificate de calitate.
b. Verificari fizice privind:

e completa terminare a lucrérilor,
» calitatea panotajului i executarea corecta a racordurilor, calitatea spacluirii.
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Comisia de receptie preliminara procedeaza la o verificare scriptica si direct
prin sondaje. Daca rezultatele sunt nesatisficatoare comisia nu poate admite
receptia.

6.5. Verificare lucrérilor de finisaj se face conform prevederilor specifice pentru
fiecare in parte, coroborate de prescriptiile din prezentul caiet de sarcini.

7. MASURATOARE S| DECONTARE

Peretii de compartimentare din gipscarton se deconteaza la metru patrat
suprafata real executata,calculandu-se materialele pentru structura Si ajutatoare
puse in opera corespunzator unei structuri specifice.

Benzile de etansare, profilele de colt, profilele de rigidizare se masoara la mi.

Panourile, elementele de montaj pentru obiecte aplicate se masoara la bucati.

Conditii tehnice- usi din tamplarie PVC

Ordinea operatiilor :

pregatirea suprafetelor golului;

montarea pieselor metalice de fixare pe toc;

montarea tamplariei pe pozitie, verificare si impanare;
umplerea rosturilor dintre toc si perete cu spuma poliuretanica:
montarea (lipirea ) profilelor PVC de acoperire.

SN o B [N

Se va pune tocul nou de PVC in golul din perete, fixandu-l la inceput cu
pene de lemn (sau plastic) introduse intre toc si zid. Penele ajuta la fixarea tocului
cat mai drept in plan orizontal si vertical. Uneori zidul nu este drept si nu trebuie
luat ca punct de reper. Pentru verificare, se foloseste nivela cu buld de aer
(cumpana).

Apoi se vor efectua gauri in toc si perete, in locurile de prindere. Tocul se va
prinde n zid cu holzguruburi (suruburi de montaj) pe toate laturile. Se pot folosi
si suruburi de dibluri lungi. Apoi, se pot prinde cercevelele (ramele) in balamale,
insa fara pachetele de sticla (pentru a nu se ingreuna prea mult).

Spatiul dintre tocul de PVC sau aluminiu si zid se va umple cu spuma
poliuretanica, atat dinspre interior cat si dinspre exterior. Spuma se umfla cam in
zece minute, iar penele de lemn vor mentine tocul drept, pentru a nu-si modifica
pozitia din cauza presiunii pe care o exercitd spuma intarita (spuma expandeaza
chiar si dupé cateva ore de la aplicare).

A
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La folosirea spumei, cantitatea folosita trebuie sa nu depaseasca pe cea indicata
in instructiunile furnizorului.

Urmatoarea etapa este montarea geamurilor (a pachetelor de sticla dupa
caz ). Se ia fiecare foaie de geam termopan si se fixeaza in cercevea acolo unde
fereastra are deschidere, sau direct in toc, acolo unde este o parte fixa. Pentru
centrare, se pun pene de plastic in colturile unei diagonale. Cu un ciocan special
cu cap moale de cauciuc se bat baghetele de PVC, care au rolul de fixare a
pachetelor de sticla in rama. De multe ori, sticla vine pe santier gata montata pe
ochiurile fixe, calarea ei facandu-se in atelierul de productie a tamplariei PVC.
Piesele de fixare provizorie (penele de lemn) vor fi inlaturate dupa cateva ore de la
umplerea rosturilor cu spuma. Pana la uscarea completd a spumei, geamurile
trebuie sa stea inchise, deoarece presiunea exercitatd de aceasta poate
deforma tamplaria de PVC. La final se findeparteaza excesul de spuma
poliuretanica expandata si se repara glafurile.

Recomandari privind montarea tamplariei din PVC

Tamplaria tip PVC va fi depozitatd pe santier in pozitie verticala, cu asigurare
contra rasturnarii , in locuri acoperite.

La montarea tamplariilor se vor respecta instructiunile furnizorului.
Tolerantele la montare a tamplariilor se vor incadra in urméatoarele valori maxime

« deviere din plan orizontal

. pana la 1500mm: 2mm

. peste 1500mm: 3mm
 deviere din plan vertical

. pana la 1500mm: 2mm

. peste 1500mm: 3mm
- orizontalitatea tocului
. pana la 1500mm: 1mm
. peste 1500mm: 2mm
Partile mobile ale tamplariei montate trebuie sa functioneze usor si sa se poata
manevra cu o singura mana. Acest lucru trebuie controlat inainte de fixarea
definitiva , pentru a se putea corecta in caz de nevoie .

ATENTIE !
Pentru tamplaria PVC se solicita certificatul de calitate, care sa ateste
calitatea materialelor, certificat de garantie a produsului, se va solicita




agrementul tehnic si declaratie de comformitate conform legislatiei in
vigoare.

1. Pentru tamplaria PVC - usi se solicita certificat de conformitate privind
atestarea dreptului de marcare CE, respectand standardul EN 14351-1:2006 +
A1:2010;

1.1. Buletin de incercare a produsului emis de un laborator acreditat de Comisia
Europeana pentru fiecare produs in parte (rame,geam termoizolant)cu
performantele produsului:

- rezistenta la incarcare din vant EN 12210-Clasa C3

- etanseitate la apa EN 12208-Clasa9A

- capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta-valoare prag 350N

- permeabilitatea aerului EN 12207-Clasa 4

2.2. Buletin de incercare a produsului emis de un laborator acreditat de Comisia
Europeana cu performantele produsului:

-transmisia termica Ug EN 673-1997-11 +A1:2000-10A2:2000-12 -1 AW/mp K
-indice de izolatie fonica EN 12758(EN140-1,EN 20140-3,EN ISO 717-1 — 31 (-2,-
5)dB

3. Usile sa fie inregistrate in Registrul Unic:Anexa 2 Familia 2.41(pentru tamplaria
PVC) si Familia 2.69 (pentru geam termoizolant) al Consiliului Tehnic Permanent
pentru Constructii ( www.ctpc.ro), ale caror conformitate cu specificatiile
tehnice armonizate a fost atestat , indeplineste conditiile prevazute de HG.nr.
622/2004 cu modificarile si completarile ulterioare privind stabilirea conditiilor de
introducere pe piata a produselor pentru constructii pentru Sistemul 3.

Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza urmatoarelor documente:

- situatie de lucrari la sfarsitul lunii sau la sfarsitul lucrarii, semnata de beneficiar si
verificata de reprezentantul beneficiarului ( diriginte de santier ) sau comisie din
partea beneficiarului;

- proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor:

Se va respecta tehnologia data in antemasuratori.

Aparat de aer conditionat 12000 btu, inverter, clasa A++, refrigerant R-32,
Purificator Cold Plasma, KIT si modul WiFi incluse + amortizoare + suporti
unitatea exterioara — functie racire - incalzire — Necesar 7 buc la parter —
conditii tehnice minime — se accepta caracteristici tehnice superioare cu
incadrarea in valoarea estimata ( ofertata).
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GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITATITIP A

i

0alindd cu posibilitate
/ de inclinare |

SAU

———cghndd cu posibiltate de inchnare

Ln

<
s
' ol e

bara cu maT‘pme- | 8_0
ajustabila 25-35¢m

Page 27



SAU

. —oglinda cu posibilitate de inclinare
cota infericard max. 90cm, (‘

cota superioara min. 190cm _7”__‘?
o .
s B ) ] | —bar3 f
‘w i fixa Ilf
i | {
¥ 47 min. 0em /
= | - F , 7
_ e | Iy N Y
- ,‘fif/ gg1.10 80-1.10 drrun’i 1.70
Ny ! 80 baracuiniltime v\m? .,.'
ajustabila 25-35cm i
_J_- ) i | ff
" \\;\f - /
40£43
90 ~

Page 28



GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITATI TIP B
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Siguranta operatiunilor:

ATENTIE : Orice categorie de lucrari care se executa in timpul executiei acestei
lucrari va fi presemnalizata si semnalizata corespunzator respectand legislatia in
vigoare. Orice accident rezultat din nesemnalizarea lucrarilor in mod
corespunzator atrage dupa sine culpa executantului.

c) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale
constructiei in conformitate cu cerintele functionale stabilite prin
reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare;

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia lucrarilor de reparatii.

Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice
corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de
sarcini.

Lucrarile preconizate nu deranjeaza echilibrul ecologic in zona si nu creeaza
surse de poluare a mediului.

d) numar estimat de utilizatori;

e) durata minima de  functionare, apreciata corespunzator
destinatiei/functiunilor propuse;

o 24 |uni;

f) nevoi/solicitari functionale specifice;

e Nu este cazul ;

g) corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice, de protectie a
mediului si a patrimoniului;

 nu vor fi afectate conditile urbanistice, de protectie a mediului si a
patrimoniului ;
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