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CAIET DE SALCINI

pentru achizitionarea de

Lucrari tehnice si constructive

Locuinta protejata Venus,
str. George Cosbuc nr. 4, Recas



1. Date generale

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis. denumita in continuare Directia,
se infiinteaza prin hotararea Consiliului Judetean Timis in conformitate cu prevederile Legii Administratiei
Publice Locale nr. 215 /2001, a Legii nr. 272 / 2004 R privind protectia si promovarea drepturilor copilului
si Hotararii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atributiile si regulamentul — cadru de organizare si
functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociali si Protectia Copilului.

Directia se infiinteaza si functioneazi ca institutie publica de interes judetean. cu personalitate
juridica in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei pentru Protectia Drepturilor
Copilului Timis si a Directiei de Asistentd Sociala a judetului Timis.

In conformitate cu Dispozitia nr. 1.182 din data de 28 VI 2017, DI. Director General Adjunct Econo-
mic aproba Caietele de sarcini.

2. Obiectul caietului de sarcini

Lucrarile care fac obiectul procedurii de achizitie publica se regasesc in corpul cladirii. front stra-
dal.

3. Descrierea lucrarilor

Prezentul caiet de sarcini contine cantitdti de lucriri pentru:

- tampldrie exterioara si interioara,
- zidarie, tencuieli si zugraveli.

- instalatii termice.

- confectii metalice,

- constructii civile.

4. Precizari

Durata de executie estimati este de 25 zile.

Una din conditiile de receptionare a lucririi este prezentarea de ciitre executant a certificatelor
de conformitate ale placilor care atestd / confirma rezistenta tavanelor incaperilor tehnice la foc pen-
tru durata de 120 de minute.

Aceasta documentatie este necesara pentru obtinerea Autorizatiei de securitate la incendiu.

Ferestrele ofertate, procurate si montate sunt din profile PVC cu 5 camere, latimea profilului
73 mm., culoare alb, cu geam low-e la interior si 4s ( 4 seasons ) la exterior.

Dupa inlocuirea radiatorului, in prealabil receptici la terminarea lucririlor, executantul va efec-
tua pe cheltuiala proprie proba de presiune i implicit, verificarea functionrii instalatiei termice.

Schela se oferteaza si se deconteaza prin cheltuieli de utilaj.

Deseurile rezultate in urma lucrarilor vor fi evacuate de citre executant pe cheltuiala proprie, in
prealabil receptiei la terminarea lucrarilor.

5. Elaborarea ofertei

Oferta tehnica se va prezenta sub forma de deviz oferta pentru lucrarile solicitate.

Devizul ofertd va fi intocmit respectand prevederile legale cu privire la intocmirea devizului si va
contine devizul general insotit de formularele C6, C7, C8 si C9.

Garantia lucrdrii solicitatd de beneficiar este de 24 de luni.
Perioada garantiei incepe cu data receptiei la terminarea lucririlor, efectuati de beneficiar.
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Total general cantidti de lucrdri

Lucrari tehnice si constructive, locuinta protejata Venus

Destacere zidarie, Capat COTIAOT ....ooviiiiieiiicieeeeeeeeeeeee e 3.00 mp.

Demontare fird recuperare, tamplarie PVC $11eMN ....o.ouiiieieeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeoeeoooo 15.00 mp.
-fereastra capat coridor = 1 buc.,
-ferestre cabina poarta = 2 buc.,
-ugd cabina poartd = | buc.,
-fereastra de lemn, centrald termica = 1 buc..
-usgd de lemn, incapere centrala termici = 1 buc.,
-usd PVC, incédpere baie si centrala termicid = 1 buc.,
-usd dubld lemn, acces corp cladire in prelungire = 1 buc.

Golire instalatie de incalzire pentru efectuarea reparatiilor ........o.oooovovvvevevseereoeeoeeoeoeee 1 buc.
Demontare fara recuperare radiator, inclusiv {€ava tur Si F€TUT «....ovovovevereveeeeeeeeeeeeeeeoooo 1 buc.
Destacere tavan gips-carton, inclusiv str. metalica de sustinere, incaperi centrala termici ... 9.00 mp.

Zidarie din blocuri B.C.A., completare / refacere goluri desfacute .........oooovveoevoeoi. 2.60 mp.
( completare goluri de usa desfacute, perete acces ext. si perete centrala termica )

Spalare / curdtire completare zidarie, gol usa desfacuti la baie, pereti ext. cab. poarta ............. 32.00 mp.

Proc. si mont. pe structura metalicd, tavan suspendat din gips-carton rezistent la foc 120 min. 9.00 mp.
( inclusiv structura metalica, holsuruburi, banda etansare rosturi )

Procurare si montare profile colfar, protectie perimetrala muchii plici gips-carton ................... 20,00 ml.
Finisaje glet h = 20 cm. perimetral/sub tavane. refacere finiSaje ..........o.oeereeeeverereeeeeeeen, 4.00 mp.
Reparatil tencuieli, suprafete desfacute interioare / ziddrie si cabind poartd ..............coccooovvrene., 5.00 mp.
Tencmeli gpaleti; ferestre st ust JesfHOHIE it e semrss s 40.00 ml.
Montare placaje faianta, inclusiv adeziv. chit rosturi si diStantieri ..........ocoeeevevreeereeeeeens 3.00 mp.

( perete usd demontata, baie / centrala termica )

Zugraveli interioare si exterioare in doua straturi, inclusiv amorsa ........c.coeeeveeeeevveeverennn, 40,00 mp.
( tavane, local pereti interiori, pereti exteriori cabin poarta )

Destacere pardoseala gresie. decupare sany pi. tevi radiator-limitrof usa acces nou montata ... 0,50 mp.
(0,30 x 5 buc )x 0,30

Procurare i montare radiator 1.000 x 600 mm.. inclusiv robineti tur $i retur ..........cccoueeveveennn... I buc.
( Tnainte de usa nou montata la capatul coridorului )

Procurare si montare prin sudura feava din cupru, tur $i retur radiator ............cocoeveveviveieeenenne, 8,00 ml.
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Procurare §i montare fiting cupru ( curbd. cot. teu, reductio ) ..o 14 buc.

Montare placi gresie. completare pardoseald desficutd, incl. adeziv, chit, distantieri ............... 0.50 mp.
(0.30 x 0,30 ) x 5 buc.

Procurare i montare usi metalice 1 canat. rezistente la foc 90 min.. centrale termice ... 3.80 mp.
(2.00 x 1,00 ) = 2.00 mp.,
(2.00x 0,90 )=1.80 mp.

Procurare §i montare usa PVC exterior plind, cuplata cu fereastra fix, iesire capart coridor . 3,00 mp.
-usa ( 2,00 x 1,00 ) inchidere cu yala.
-fereastra ( 1.2 x 0.80)

Procurare si montare usa plind, PVC, doua canate, inchidere cu yala, continuare coridor ... 4.20 mp.
(3.00x1.40)

Montare usa PVC recuperati. 1a cabing poartci ..............cocoioeeeeeeeeeeeoeseoeoeoeooooo 1,50 mp.
(2,00x0,70)

Procurare si montare ferestre PVC . dubla deschidere .........ooovoeeoeoromoooeeoeoeoooooeo 1.20 mp.
-cabina poarti: ( 0,70 x 0,40 ) x 2 buc. = 0,60 mp..
H |
-centrala termica: ( 1,00 x 0.60 ) = 0.60 mp.

Beton armat turnat in fundatii izolate sub stalpii de sustinere platforma acces si trepte ............. 1.20 mc.

6 x(0,50x 0,50 x 0,60 )=0,90 mc.

L I ad.
2x(0,50x0.50x 0,60 )=0,30 mc.

Platforma metalica capat trepte si structurd de sustinere incl. grunduire si vopsitorie ulei, doud str. :

Preciziri: platforma si treptele se amplaseaza paralel cu peretele de acces.

Latimea libera / opusa treptelor atinge peretele perpendicular celui de acces, astfel ci pe
aceasta lagime nu mai este nevoie de balustrada.

-feava rectangulara 60 x 60 x 3 mm.. cadru orizontal susfinere platformd = 8,00 ml.
(1,60 x 2 buc. ) + ( 1,20 x 4 buc. )
-teava rectangulara, stalpi sus{inere platforma, H = 1,40 m.. din care:
H suprateran = 0,90 m..
H subteran = 0.50 m.
(1,40 x 6 buc. ) = 8.40 ml.

-bare 40 x 40 x 2 mm. montate pe trei rinduri = 13,50 ml.
( ména curentd, la jumatatea indltimii parapetului si la baza )
orizontale ( 1,60 +1,20 ) x 3 rd. = 9,00 ml.,
verticale ( 0,90 x 4 buc. la platforma ) +1 la capat trepte = 4,50 ml.
H
-platforma tabla striatd gr. 3 mm.. montatd pe str. de sustinere = 2,00 mp.
(1,60 x 1,20 )




28. Scard metalicg, inclusiv grunduire si vopsitorie in ulei, doua straturi ( trepte si contratrepte) :

-trepte din tabla striata gr. 3 mm. = 1,50 mp.
(1,20x 0.30 ) x 4 buc.
L |

-contratrepte din tabla striatd gr. 3 mm. = 1,00 mp.
(1.20x 0,18 ) x 5 buc.
L h

-plasd bordurata zincata. fixata prin sudurd de balustrada = 3.00 mp.
La platforma de acces ( 1,60 x 0,90 ) = 1,50 mp.,
La balustrada scara ( 1,20 x 1,10 ) = 1,30 mp.

Procutare:gi montare panou sandwich, acoperis cabind Pazd oo
( inclusiv profile imbinare si coltare perimetrale )
SCheld MEtaliCa ...t

Transport materiale prin purtare directa

Transport auto, materiale semifabricate

Director General
Adj. Ec.
Daniel Julan
) Sef Serviciu
Ad-rea Patrimoniului,
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