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CAIET DE SARCINE

pentru achizitionarea urmatoarelor lucriri

Decomnartimentare spatii interioare cladire
Corm A

la
Centrul de Primire in Regim de Urgenta Timisoara,
Str. Capitan Damsescu nr. 53



1. Date generale

Directia Generala de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Timis, denumita in continuare Directia,
se infiinteaza prin hotardrea Consiliului Judetean Timis in conformitate cu prevederile Legii Administratiei
Publice Locale nr. 215 /2001, a Legii nr. 272 / 2004 R privind protectia si promovarea drepturilor copilului
si Hotdrarii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atributiile si regulamentul — cadru de organizare si
functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociald si Protectia Copilului.

Directia se infiinteazi si functioneaza ca institutie publicd de interes judetean, cu personalitate
Juridica in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei pentru Protectia Drepturilor
Copilului Timis si a Directiei de Asistents Sociald a judetului Timis. '

In conformitate cu Dispozitia nr. 1.182 din data de 28 VI 2017, DI. Director General Adjunct Econo-
mic aproba Caietele de sarcini.

2. Obiectul caietului de sarcini

Lucrarile care fac obiectul procedurii de achizitie publica se regasesc la parterul i etajul Corpului A,
conform cantitatilor de lucriri prezentate.

3. Descrierea lucririlor

Prezentul caiet de sarcini contine cantitati de lucriri pentru:
- strat suport pardoseli,
- pardoseli din parchet laminat,
- pereti din gips carton pe structuri metalica,
- tamplarie lemn,
- zugraveli lavabile,
- instalatii termice si electrice.

4. Precizari

Durata de executie estimati este de 15 zile lucritoare.

Deseurile si molozul rezultat in urma lucrarilor va fi evacuat din incinta institutiei de citre executant,
pe cheltuiala proprie, in prealabil receptiei la terminarea lucririlor.

Culoarea zugrivelii, modelul pardoselii si a tamplariei se alege de Conducerea institutiei de comun
acord cu executantul.

5. Elaborarea ofertei

Oferta tehnica se va prezenta sub forma de deviz oferta pentru lucrarile solicitate.
Devizul oferta va fi intocmit respectand prevederile legale cu privire la intocmirea devizului si va contine
devizul general insotit de formularele C6, C7, C8 si C9.
Oferta tehnica va contine si garantia oferitd de executant pentru lucrarea ofertats,
Garantia lucririi solicitati de beneficiar este de 24 de luni.
Perioada garantiei incepe cu data receptiei la terminarea lucrarilor, efectuati de beneficiar.



10.

1 Incintd parter, Corp A
( sub rampa scirii )

Demontare cu recuperare diverse, instalafie eleCtrica ... 3 buc.
-corp iluminat fluorescent fira capac, pozifionat pe perete exterior = | buc.,
-cablu alimentare energie electricd = | buc.,
-pat cablu PVC = | buc.

Razuit zugriveala lavabila deterioratd, perete exterior dealungul rampei ... 0,30 mp.
(2,20x0,15)

Rézuit zugraveala deteriorati, de sub corpul iluminat fluorescent demontat ... 0,20 mp.
Spélare / curatire suprafete intrados rampa scari $i perete exterior ... 11,00 mp.
Aplicare strat amorsi glet, suprafete razuite ... SRR ——————— 0,50 mp

FINisaje glet, SUPFafefe MAZUME ... 0,50 mp.
Montare peregi gips-carton pe structurd metalicd, pe ambele fete ....... ... 9,00 mp.

Precizare: peretele longitudinal se monteazi dupd cele doui trepte / limitrof acestora, evitdndu-se
decuparea si cresterea consumului profilelor de aluminiu.
Perete longitudinal este retras in interior cu 2,5 cm fati de limita rampei.
Peretele lateral, prevazut cu gol de usa se monteaza sub capatul rampei / planseului.

Procurare si montare colar aluminiu, protectie muchii placi 8IS Carton .............cocoooveroo . 41,00 ml.

Procurare §i montare usa MDF, complet echipatd ... I buc.
Precizare: se monteaza pe latura scurtd, la mijlocul peretelui.
(2,00x0,80)

Aplicare strat amorsa zugraveli lavabile Ja pereti §i tavan ..o 29,00 mp.
( se reface si suprafata acoperita de corpul de iluminat demontat )

Zugrédveli lavabile interioare in doui SEFALULT oo 29,00 mp.
Fixare / rigidizare glaf PYC eXiSIeNt ..o | buc.

Procurare i montare aparat si aparataj electric, inclusiv verificarea instalatiei electrice:
-aplica cu bec cu led = 1 buc.,
( pozitionati lateral usii, la 1,50 m. deasupra pardoselii )
-intrerupator simplu = | buc.,
-cablu alimentare cnergie electrici CYY 3 x 1,5 mmp. = 3,50 ml.
(conectat la corpul de iluminat fluorescent de pe tavan )
-pat cablu PVC 20 x 20 mm. = 3,50 ml.
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2 Incinta etaj, corp A
('suprafata ornamentald / pamant si verdeatd )

Spargere h = 10 cm., structuri circulari din BEEOTY <vcussinvisnimismemmsroresnsasssnesssssssesesiicssesissmmi i 0,10 me.

Confectionare si montare cofraj circular, inclusiv sustinere verticald ............cccooveermmerosrsnoonn, 1,50 mp.
Precizare: se folosesc popi metalici extensibili h max = 3.10 m., dispusi circular si central = 5 buc.

indepartare strat umpluturd pdmént 5 cm. grosime, nivelare ... 0,50 mc.
( pozitionare blocuri BCA, sapa, pardoseala, astfel incét cota finiti a pardoselilor sa fie aceeasi )
3,10x 2,70 x 0,05

Umpluturé blocuri BCA gr. 20 €m. .....cccccouurvmevcemmrmmsooeessooooo 2,00 me.
Precizare: blocurile se decupeazi circular golului existent pentru cofrarea betonului.

Montare bare profil PC52 d = 10 mm., dispuse pe ambele directii, ochiuri 10 cm. s 20,00 i,
Precizare : cofrajul de lemn se monteazi astfel incit sd asigure acoperirea cu beton 2,5 ¢cm. a armaturii
la partea inferioara.

Turnare beton gr. = 10 cm., inchidere BOLEXISTONE s iistsnsisonnmmronsasmmsnsessmsessmsrsssssisessscosacssinannn 0,10 mc.

Montare plasa d = 6 mm., ochiuri 100 mm. armare sapa strat suport pardoseala ...................... 8,50 mp.
3,10x 2,70

Sapa gr. <5 cm. strat suport cELiz el C————————— 8,50 mp.

Montare pereti gips-carton pe structura metalic pe ambele fete ............ocoooevemivi 13,00 mp.

Precizare: profilele metalice se monteaza Pe $apa nou turnata astfel incat placile de gips-carton si fie la

la muchia pardoselii podestului limitrof si a bordurii perpendiculare.
H perete ugd = 2,22 m., limita superioari este grinda.

Montare fonoizolatie vata minerald ..........cco.ccooroooovooevcor 13,00 mp.
Montare coltar aluminiu, protectie muchii pereti gips-carton, inclusiv 51 T 53,00 ml.
Montare usda MDF complet echipatd 2,00 x 1,00 perete limitrof POdest ....ooveemiiiiiiieee 1 buc.

Reparatii fisuri, crapaturi finisaje existente ... 10,00 ml.
Spilare / curitire zugraveli lavabile existente ... 20,00 mp
Aplicare strat amorsa zugraveli lavabile, pereti si tavan ..o 46,00 mp.
Zugréveli lavabile in doua straturi, fira demontare corp iluminat ..o 46,00 mp.

Montare pardoseala gr. 8 mm. parchet laminat ............cooovmvoeiiiomomeo 8,00 mp.



19. Montare plinta / pervaz parchet laminat, limitrof pereti g@ips-carton ... 5,00 ml.
-profil imbinare = 14 buc.,
-profil capat = 4 buc.,
-coltar interior = 1 buc.,
-coltar exterior = 2 buc.

20. Montare profil trecere din aluminiu L = 90 cm. (interspatiu parchet-gresie ) ......................... | buc.

21.  Aplicare strat amorsa glet, intrados beton turnat / tavan hol intrare parter ... 1,20 mp.
22. Finisaje glet, beton .tavan PBLLRE s oevsmmsansmstssomnssacsossss 5538055835584 i b S S 1,20 mp.
23. Aplicare strat amorsa zugraveli lavabile, inchidere gol si perete circular ... 3,50 mp.
24. Zugraveli lavabile interioare in doua straturi, inchidere gol tavan perete circular ...............__ 3,50 mp.

25. Procurare si montare aparataj electric, inclusiv verificarea instalatiei electrice:
-intrerupator simplu = 1 buc.,
-pat cablu PVC 20 x 20 = 3,00 ml.,
-cablu alimentare energie electrici CYY 3 x 1.5 mmp., aplicat lateral usa = 3,00 ml.

26. Procurare i montare elemente instalatie termici:
-teava PPR 20, tur si retur radiator nou montat = 20 ml.,
Precizare: se monteazi aparent, deasupra usii de acces terasa / pasareld si se branseaza la radiatorul
nou montat pe perete exterior, lateral ferestrei.
-clema fixare teavd PPR = 15 buc.,
-teu PPR redus 32 x 20 x 20 =2 buc.,
-cot PPR 20 x 20 la 90 grade = 10 buc.,
-cot PPR 20 x 127 FI, 90 grade =2 buc.,
-set robinefi coltar 4™, tur si retur radiator = | buc.,

-adaptor PPR 20 x 4" = 2 buc.,
-radiator 22 x 60 x 800 = 1 buc.

27. Procurare si montare lambriu lemn geluit si lacuit, similar existent bordura pardoseald ..o 0,70 mp.
2,00 x 0,34

Precizare: se monteaza limitrof tdmplérie PVC spatiu vitrat terasa.

28. Procurare si montare gresie ceramici, incl. chituire rosturi, prag usd acces terasd .................... 0,20 mp.
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Total general cantitdti de lucriri

Desfacere fara recuperare capac / structura CIPERBIOI vuvsurvucissvnsstesss 5588 vmpmar e ssscssensts 1 buc.

Demontare €U reCUPerare, diverse .............coocoouvveeeoooooceeresssoooommssssoooooooooooo 3 buc.
-corp iluminat fluorescent = | buc.,
-cablu alimentare energie electrici = | buc.,
-pat cablu PVC = 1 buc.

SPAIE DI 52st00smne oo s ss5885EL565345 eSSt e 0,10 mc
INA@PAMAIE PAMAN ...t 0,50 mc
Confectionare i montare cofraj circular de lemn .........ooovvvomovvcvocoe 1,50 mp.
-pop metalic / lemn h = 3,10 m. x 5 buc.

Umplutur blocuri BCA gr. 20 M. ........ccoooermscreommsmneeeeossosereeeseoosoes oo oo 2,00 me.
Montare bare PC52 d = 10 mm. pe ambele CITRIOLI 555550 o s nemesscsvs s A b 20,00 ml.
TUIAIE BEION oot e sesesssss e oo 0,10 me.
Montare plasd d = 6 mm. cu ochiuri 100 mm., armare sapa strat suport pardoseald ... 8,50 mp.
$apd gr. <5 cm.,, strat suport PATHOBEAIE 1vss. 5138355455553 55551msaer oo s e e SRRt ee 8,50 mp.
REZUIEZUGBVELT vttt 0,50 mp.
Reparatii fisuri, crapaturi PHITBATE occovsumsscovsiossnssosssidhssssonssnmnsnsommsnensasssseseass sstument s e 10,00 ml
Spilare, curatire suprafete ZUZraveli eXiStente ..........covermueruereoooeeeooo 31,00 mp
Aplicare strat amorsa glet, zugraveli lavabile ... 80,50 mp
S 1,70 mp
Montare pereti gips-carton pe structura metalica, pe ambele fete ..o 22,00 mp
Procurare si montare coltar aluminiu, protectie muchii pereti gips-carton ... 94,00 ml
Montare fonoizolatie vatd minerald ........cccou..cooooooeeoooeoeoooo 13,00 mp
Procurare si montare usa MDF complet echipata ..o 2 buc.

(2,00x0,80)x 1 buc.
(2,00x 1,00) x 1 buc.

Zugraveli lavabile interioare in doua SUraturi ... 79,00 mp.

Montare pardoseald parchet 8 mm. ...........cccoooorooioooo 8,00 mp.



22. Montare plinta / pervaz parchet laminat, prinsa cu holsuruburi .........

-profil imbinare = 14 buc.,
-profil capit = 4 buc.,
-coltar interior = 1 buc.,
-coltar exterior = 2 buc.

23. Procurare si montare profil trecere aluminiu, 1 =90 cm., interspatiu parchet-gresie .................. | buc
24. Fixare /rigidizare glaf PVC exiStent ......coccouvvoooomoooeo | buc
25. Procurare aparat si aparataj electric:
-aplicd, bec cu led = | buc.,
-intrerupdtor simplu = 2 buc.,
-cablu alimentare energie electrici CYY 3 x .5 mm.=6,50 ml.,
-pat cablu PVC 20 x 20 mm. = 6,50 ml.
26. Procurare i montare lambriu lemn, geluit §i Jacuit .......cooooooooooooooiie 0,70 mp
27. Procurare si montare gresie ceramica, inclusiv chituire rosturi ... 0,20 mp
28.

Procurare si montare elemente instalatie termica:

-feava PPR 20, tur si retur radiator nou montat =20 ml.,
-clema fixare teavd PPR = 15 buc.,
~teu PPR redus 32 x 20 x 20 =2 buc.,
-cot PPR 20 x 20 la 90 grade = 10 buc.,
-cot PPR 20 x 2 FI, 90 grade = 2 buc.,
-set robineti coltar 4", tur si retur radiator = | buc.,
-adaptor PPR 20 x 4" =2 buc.,
-radiator 22 x 60 x 800 = | buc.

29. Transport materiale prin purtare directi

30. Transport auto materiale semifabricate

Director General
Adj. Ec.
Daniel Julan

Sef Serviciu
Ad-rea Patrimoniului,
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