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CAIET DE SALCINI

pentru achizitionarea de

Lucrari tehnice si constructive

Locuinta protejata Venus,
str. George Cosbuc nr. 4, Recas



1. Date generale

Directia Generala de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in continuare Directia,
se infiinteaza prin hotardrea Consiliului Judetean Timis in conformitate cu prevederile Legii Administratiei
Publice Locale nr. 215/ 2001. a Legii nr. 272 / 2004 R privind protectia si promovarea drepturilor copilului
si Hotdrarii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atributiile si regulamentul — cadru de organizare si
functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociali si Protectia Copilului.

Directia se infiineaza si functioneaza ca instituie publica de interes judetean, cu personalitate
juridica in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei pentru Protectia Drepturilor
Copilului Timis si a Directiei de Asistenta Sociald a judetului Timis.

In conformitate cu Dispozitia nr. 1.182 din data de 28 VI 2017, DI. Director General Adjunct Econo-
mic aproba Caietele de sarcini.

2. Obiectul caietului de sarcini

Lucrarile care fac obiectul procedurii de achizitie publica se regasesc in corpul cladirii. front stra-
dal.

3. Descrierea lucrarilor

Prezentul caiet de sarcini contine cantitati de lucrari pentru:

- tamplarie exterioara si interioara,
- zidarie, tencuieli si zugraveli.

- instalatii termice,

- confectii metalice,

- constructii civile.

4. Precizari

Durata de executie estimata este de 25 zile.

Una din conditiile de receptionare a lucrarii este prezentarea de citre executant a certificatelor
de conformitate ale placilor care atestd / confirma rezistenta tavanelor incaperilor tehnice la foc pen-
tru durata de 120 de minute.

Aceasta documentafie este necesara pentru ob{inerea Autorizafiei de securitate la incendiu.

Ferestrele ofertate, procurate si montate sunt din profile PVC cu 5 camere, latimea profilului
73 mm., culoare alb, cu geam low-e la interior si 4s ( 4 seasons ) la exterior.

Dupa inlocuirea radiatorului, in prealabil receptiei la terminarea lucririlor, executantul va efec-
tua pe cheltuiala proprie proba de presiune si implicit, verificarea functionirii instalatiei termice.

Schela se oferteaza si se deconteaza prin cheltuieli de utilaj.

Deseurile rezultate in urma lucrdrilor vor fi evacuate de catre executant pe cheltuiala proprie, in
prealabil receptiei la terminarea lucrarilor.

5. Elaborarea ofertei

Oferta tehnica se va prezenta sub forma de deviz ofertd pentru lucririle solicitate.

Devizul ofertd va fi intocmit respectand prevederile legale cu privire la intocmirea devizului si va
contine devizul general insotit de formularele C6. C7. C8 si C9.

Garantia lucrarii solicitata de beneficiar este de 24 de luni.
Perioada garantiei incepe cu data receptiei la terminarea lucririlor, efectuati de beneficiar.
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Total general cantidti de lucrdri

Lucrari tehnice §i constructive, locuinta protejati Venus

Desfacere zidarie, capit COTIAOT ....o.o.iiuiieiieieiiee et 3.00 mp.

Demontare fara recuperare, timplarie PVC s 18MN ......c.oeoivioeiioreeeeeeeee oo 15,00 mp.
-fereastra capat coridor = 1 buc.,
-ferestre cabina poarta = 2 buc.,
-usa cabina poarta = 1 buc.,
-fereastra de lemn, centrala termica = 1 buc.,
-usd de lemn, incapere centrala termicd = 1 buc.,
-usd PVC, incapere baie si centrald termicd = 1 buc.,
-usa dubla lemn, acces corp cladire in prelungire = 1 buc.

Golire instalatie de incalzire pentru efectuarea reparatiilor ...........ooovvvovorooeeoeeseeeoeeee 1 buc.
Demontare féra recuperare radiator, inclusiv t€ava tur Si FetUr ...........ooeveeeveeeeeeereeeeeeeeeeooenl 1 buc.
Desfacere tavan gips-carton. inclusiv str. metalica de sustinere, incaperi centrala termici ..... 9.00 mp.

Zidarie din blocuri B.C.A., completare / refacere goluri desfacute ...........oooooevrereeereern, 2.60 mp.
( completare goluri de usa desfacute. perete acces ext. si perete centrala termica )

Spalare / curaire completare zidarie, gol usa desfacutd la baie. pereti ext. cab. poarti ............. 32.00 mp.

Proc. si mont. pe structura metalicd, tavan suspendat din gips-carton rezistent la foc 120 min. 9,00 mp.
( inclusiv structura metalica. holsuruburi, banda etansare rosturi )

Procurare i montare profile coltar, protectie perimetrala muchii placi gips-carton ................... 20,00 ml.
Finisaje glet h = 20 cm. perimetral/sub tavane. refacere finiSaje ...........cocoeevveveeeeeeeeereenn, 4,00 mp.
Reparatii tencuieli, suprafete desfacute interioare / zidarie si cabina poarti ............................... 5.00 mp.
Tencuieli gpaleti, ferestre $i usi deSTACULE ... 40.00 ml.
Montare placaje faianta, inclusiv adeziv. chit rosturi si diStanticri ..........ocoooovvvevvevoeecereeeeeen. 3.00 mp.

( perete usa demontata, baie / centrala termicd )

Zugraveli interioare si exterioare in doua straturi, inclusiv amorsa ...........ccocevvvvceevriveeean.. 40,00 mp.
( tavane, local perei interiori. pereti exteriori cabin poarta )

Desfacere pardoseald gresie, decupare sant pt. {evi radiator-limitrof usd acces nou montata ... 0,50 mp.
(0.30 x 5 buc ) x 0.30

Procurare i montare radiator 1.000 x 600 mm.. inclusiv robineti tur s retur .............ocooeveeveennnn. 1 buc.
( Tnainte de usa nou montata la capatul coridorului )

Procurare si montare prin sudurd teava din cupru, tur si retur radiator .........ceeeeevevveeverreeeerveeenen. 8.00 ml.
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Procurare si montare fiting cupru ( curbd. cot, 1€, FeQUCHIC ) vwvveeeeooeeoreeoeeeeeeeeeeeeeeeeo, 14 buc.

Montare placi gresie, completare pardoseald desficutd, incl. adeziv., chit, distantieri ............. 0,50 mp.
(0,30 x 0,30 ) x 5 buc.

Procurare i montare ugi metalice 1 canat, rezistente la foc 90 min.. cenirale termice ... 3,80 mp.
(2,00 x 1,00 ) = 2.00 mp..
(2,00x0.,90 )=1.80 mp.

Procurare si montare uga PVC exterior plina, cuplata cu fereastri fixa, icsire capdr coridor . 3,00 mp.
-usd ( 2,00 x 1.00 ) inchidere cu yala,
-fereastra ( 1,2 x 0,80 )

Procurare $i montare usd plina, PVC. doud canate, inchidere cu yala, continuare coridor ........ 4,20 mp.
(3,00 x 1.40)

Montare usd PVC recuperatii, 1a cabind POArici ............c..ooooceeveereeseeeeceeeeeeeeeeeoeeoeooo, 1,50 mp.
(2.00x0,70)

Procurare si montare ferestre PVC , dubld deschidere ............oooeeueiirreereoeeeeeeeeeereeeeeeoeed 1.20 mp.
-cabind poarta: ( 0,70 x 0.40 ) x 2 buc. = 0.60 mp.,
H 1
-centrala termica: ( 1,00 x 0.60 ) = 0,60 mp.

Beton armat turnat in fundatii izolate sub stélpii de sustinere platforma acces si trepte ............ 1.20 me.

6 x (0,50 x 0,50 x 0,60 )=10.,90 mc.

L | ad.
2x(0.50x0,50x0,60)=0.30 mc.

Platforma metalica capat trepte si structura de sustinere incl. grunduire si vopsitorie ulei, doud str. :

Preciziri: platforma si treptele se amplaseaza paralel cu peretele de acces.

Latimea liberd / opusa treptelor atinge peretele perpendicular celui de acces. astfel cé pe
aceasta latime nu mai este nevoie de balustrada.

-teava rectangulard 60 x 60 x 3 mm., cadru orizontal sustinere platformd = 8.00 ml.
( 1.60x 2 buc. )+ (1,20 x 4 buc. )
-teava rectangulara, stalpi sustinere platformd, H = 1,40 m.. din care:
H suprateran = 0,90 m..
H subteran = 0,50 m.
(1,40 x 6 buc. ) = 8.40 ml.

-bare 40 x 40 x 2 mm. montate pe trei randuri = 13,50 ml.
( mana curenta, la jumatatea inal{imii parapetului si la bazi )
orizontale ( 1,60 +1,20 ) x 3 rd. = 9.00 ml..
verticale ( 0,90 x 4 buc. la platforma ) +1 la capat trepte = 4,50 ml.
H
-platforma tabla striata gr. 3 mm.. montaté pe str. de sustinere = 2,00 mp.
(1,60 x 1.20)




28. Scara metalica. inclusiv grunduire si vopsitorie in ulei, doua straturi ( trepte si contratrepte) :

-trepte din tabla striata gr. 3 mm. = 1,50 mp.
(1,20 x 0.30 ) x 4 buc.
L |

-contratrepte din tabla striata gr. 3 mm. = 1,00 mp.
(1.20x 0,18 ) x 5 buc.
I; h

-plasd bordurati zincata, fixata prin sudura de balustradi = 3,00 mp.
La platforma de acces ( 1,60 x 0,90 ) = 1,50 mp..
La balustrada scara ( 1,20 x 1,10 ) = 1.30 mp.

Procurare si montare panou sandwich, acoperis cabind Paza ..........ccccooveeveeeeeeeeeeeeeeeserennan 10,00 mp. -
( inclusiv profile imbinare si coltare perimetrale )

SONEIA TBTAITOR i uiiiiainisams sannmmnsansin momsmpimassamssserneomssseonss s o msiss o s s s sy SR EsSSS6 £ S BT IEG 6.00 mp.

Transport materiale prin purtare directa

Transport auto, materiale semifabricate
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