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CAIET DE SARCINI

pentru achizitionarea de

Motogenerator
la
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Gavojdia,

str. Principala nr. 314

=



1. Date generale

Directia Generala de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in continuare Directia.
se infiinfeaza prin hotarirea Consiliului Judetean Timis in conformitate cu prevederile Legii Administratiei
Publice Locale nr. 215 /2001, a Legii nr. 272 / 2004 R privind protectia si promovarea drepturilor copilului
si Hotérdrii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atributiile si regulamentul — cadru de organizare si
functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Directia se infiinteaza si functioneaza ca institutie publica de interes judetean. cu personalitate
juridica in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei pentru Protectia Drepturilor
Copilului Timis i a Directiei de Asistenta Sociala a judetului Timis.

in conformitate cu Dispozitia nr. 1.182 din data de 28 VI 2017. DI. Director General Adjunct Econo-
mic aproba Caietele de sarcini.

2. Obiectul caietului de sarcini
Achizitie motogenerator, inclusiv instalarea si efectuarea conexiunilor electrice.

3. Descrierea lucrarilor
Faze si operatiuni:

a) Faza premergitoare: identificare furnizori generator.
b) Faza de executie: achizitie generator,
instalare generator pe pozitie,
realizare legaturi electrice utilizand materiale conform Anexei nr. 1.
¢) Faza de probe: probe functionale utilaj si instalatie termica,
receptia produsului.

Materiale necesare:
Se vor utiliza materialele specificate in Anexa nr. 1

Montaj:
Generatorul va fi achizitionat $1 montat pe pozitie de citre ofertant. in aer liber. Ofertantul va asigura exe-
cutia tuturor legaturilor electrice aferente generatorului.
Amenajarea si organizarea amplasamentului motogeneratorului. delimitarea sl amenajarea zonei de depo-
zitare ale diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de munci pentru asigurarea functionarii moto-
generatorului, sunt in responsabilitatea ofertantului.
Ofertantul va asigura personalului propriu echipamentul de protectie necesar functie de conditiile de lucru
specifice, precum si prelucrarea normelor de protectie a muncii si P.S.I.

4. Precizari

Generatorul ( grupul electrogen ) va porni automat la ciaderea retelei electrice.

Asigurarea functionarii motogeneratorului nu va afecta activititile persoanelor institutionalizate.

Evacuarea resturilor rezultate in urma lucrarilor va f executata de catre executant. Daca rezulti ma-
teriale care pot fi reciclate, acestea se vor preda administratorului Centrului.

Termenul de furnizare al generatorului va fi de maxim 30 zile iar durata de instalare va fi de cel mult
10 zile.

5. Elaborarea ofertei
Oferta tehnica va respecta toate cerinfele prezentului Caiet de sarcini, regasite in Anexa nr. 1
Garantia lucririi va fi de minim 24 luni.
Perioada garantiei incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor, efectuati de beneficiar.



Anexa nr. 1
Caracteristici tefinice

-motor Diesel, ricit cu antigel, dotat cu preincalzitor de antigel, foarte eficient, 4-6 cilindri in linie. 4-6
timpi, injectie directa, aspirat natural,

-porinre automata la ciderea retelei electrice.

-alternatoare fira perii (clasa H, cu AVR ),

-suporturi din cauciuc dur, anti vibratii,

-baterii de pornire de 12 V / 24 Vsi cabluri de conectare.

-alternator de incircare a bateriej si redresor,

-comutator automat de transfer ( ATS ) cu tablou,

-toba de esapament rezidentiald pentru generatoarele insonorizate,

-panou de control di gital,

-radiator cu capac si punct de scurgere, cu capacitatea de min. 15 1. de apa,

-ventilator complet acoperit ( carcasa de protectie ),

-intrerupdtor 3 poli ( MCCB i

-rezervor de combustibil aflat la baza generatorului pentru min. 8 ore de functionare la 100 % sarcin.

-filtru de ulei, filtru de motorind, filtru de aer,

-cadru de bazi din oel complet sudat cu dispozitive de ridicare cu motostivuitor,

-carcase de protectie pentru amortizarea zgomotului si protectie impotriva conditiilor meteorologice,

-conexiuni conform standardelor [EC.

-certificat de atestare in fabrica,

-manual de utilizare / Intrefinere i diagrame,

-putere electrica 100 kVA permanent / 110 kVA maxim, tensiune nominalg 400 Vac,

-frecventa 50 Hz.

Puterea solicitata pentry generator este justificatd de nevoia sustinerii in functionare atunci cand sunt

deconectiri, a unei magsini de spalat industriale-36 kW, a unui uscitor de rufe industrial-25 Kw si a magaziei
de alimente ( frigidere, congelatoare, camera frig ).

Materiale necesare punerii in Sunctiune

Denumire U.M. Cant Identificare Observatii
Generator I00KVA permanent /e,
110 kVA maxim, trifazat
Cablucyygx70+35mmpm2 .....................................................................................
: Ta blou A TS dmat m Conm“mtate C upu ....... b UL ........ 1 .....................................................................................

terea generatorului
Papuc capit terminal, material marunt,
cleme pozare cablu pe perete, etc.
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Denumire UM. Cant
Instalare generator, pe pozitie buc 1
Montare tablou in inciperea stabiliti buc 1

Director General
Adj. Ec.
Daniel Julan

Sef Serviciu
Ad-rea Patrimoniului.
Tehnic, Ad-tiv.
Marius Pandele
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