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Adresa : Timisoara, Str. 
Aleea Icar, Nr.12 . 
Cod postal :  300716  
Phone:  +40 0736 658415 
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E-mail address :   
prodiramiz@yahoo.com 
 
RO42TREZ6215069XXX025162 
TREZORERIA TIMISOARA 

    

 

SC PRODIR AMIZ SRL 
 
RO40649571 
J35/1017/2019 

 

 

 BENEFICIAR : D.G.A.S.P.C TIMIȘ 
 

OCTOMBRIE 2022 



                                                                                                                                                                                                  Page 2 

 

              FOAIE DE CAPĂT 

Denumire documentatie :  DOCUMENTATIE TEHNICA (CAIET SARCINI)  
PENTRU ” AMENAJARE SPA ȚIU DE RECREERE  
C.S.S.I.R.U.D.P.C TIMIȘOARA  ” 
 

COD ACHIZITIE SICAP DA31563086 din 10.10.2022 
COD CPV:  71324000 - 5  - Servicii de estimare (Rev.2) 
Amplasament :  Localitatea Timisoara , Strada Căpitan Dămșescu, 

Nr.53, județul Timiş,  
 

Beneficiar :  Direc ţia General ă de Asistent ă Social ă şi  
Protec ţia Copilului Timi ş   - C.S.S.I.R.U.D.P.C  - 
Complexul de Servicii Sociale pentru Interven ții 
Regim de Urgen ţă în Domeniul Protec ției 
Copilului – Timisoara.  

Sursa de finan țare :  Buget local 
Durata de execu ție estimat ă : Maxim 2 luni de la emiterea ordinului de incepere a 

lucrărilor 
Date de identificare  Beneficiar : Direc ţia General ă de Asistent ă Social ă şi  

Protec ţia Copilului Timi ş                                              
Adresa: Strada: P-ţa Regina Maria, nr. 3,  
Judet :Timiş, Localitate: Timişoara,  
Cod postal: 300004 ,    
email:dgaspctm@gmail.com 
web: www.dgaspctm.ro 

Proiectant :  S.C. PRODIR AMIZ S.R.L, TIMISOARA ,  
RO40649574, J35/1017/2019, Cod CAEN : 7112 
<<Activităţi de inginerie si  consultanta tehnica 
legate de acestea >> 

Faza de proiectare :   
C.S – CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE PUBLICĂ / 
LICITAȚIE 

 
S.C. PRODIR AMIZ S.R.L 

Director General 
Dipl. ing.Zima Andrei  Olimpiu 
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MEMORIU TEHNIC 

 
 

TEMĂ DE PROIECTARE :  Achizitia SEAP/SICAP  DA31563086 din 
10.10.2022 DOCUMENTATIE TEHNICĂ LUCRARI (CAIET SARCINI) PENTRU 
” AMENAJARE SPA ȚIU DE RECREERE  C.S.S.I.R.U.D.P.C TIMIȘOARA  ”                     
 
CERINȚE : 

• Deplasarea in teren si masuratori efective a stadiilor fizice ; 
• Stabilirea solutiei tehnice de executie a lucrarilor ;  
• Memorii specialitate ; 
• Antemasuratori ;  
• Deviz estimativ ;  
• Lista consumurilor de resurse materiale ;  
• Lista consumurilor cu mana de lucru ;  
• Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii ;  
• Lista consumurilor privind transporturile ;  
• Tehnologie de executie ;  

 CAIET SARCINI Caietul de reglementeaza nivelul de performanta a 
lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile 
de calitate pentru produsele care urmeaza a fi încorporate în lucrare, 
testele, inclusiv cele tehnologice, încercarile, nivelurile de tolerante si 
altele de aceeasi natura, care sa garanteze îndeplinirea exigentelor de 
calitate si performanta solicitate. 

 
1. Informa ţii generale 

1.1. Denumirea obiectivului :   

” AMENAJARE SPA ȚIU DE RECREERE  C.S.S.I.R.U.D.P.C TIMIȘOARA  ”    
                                                                              
C.S.S.I.R.U.D.P.C  - Complexul de Servicii Sociale pentru Interven ții Regim 
de Urgen ţă în Domeniul Protec ției Copilului  
 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor :   
 Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Timiş 
 
1.3. Ordonator de credite (secundar, ter ţiar) : - NU este cazul 

1.4. Beneficiarul investi ţiei :  
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Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Timiş - Complexul 
de Servicii Sociale pentru Interven ții Regim de Urgen ţă în Domeniul 
Protec ției Copilului                                             
 
1.5. Elaboratorul temei de proiectare :   
Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Timiş 
 

2. Date de identificare a obiectivului :   

Complexul de Servicii Sociale pentru Interven ții Regim de Urgen ţă în 
Domeniul Protec ției Copilului 
 

Complexul de Servicii Sociale pentru Interven ții în Regim de Urgen ță în 
Domeniul Protec ției Copilului  Timi șoara  cuprinde următoarele servicii: 

1. Serviciul de Primire în Regim de Urgen ță Timi șoara, capacitate 32 
locuri;  

Timișoara, str. Căpitan Damșescu nr.53 

Tel. 0256 270212 

Fax. 0256 270212 

2. Serviciul Maternal Timi șoara, capacitate 8 cupluri mam ă-copil  

Timișoara, str. Căpitan Damșescu nr.53 

Tel. 0256 270212 

Fax. 0256 270212 

Șef complex  : Vlad Adela  

SERVICIUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ TIMIȘOARA  

            Serviciul de Primire în Regim de Urgență Timișoara este un serviciu din 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, 
înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.64/22.11.2004 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Timiș. În vederea asigurării funcţionării acestuia, se 
respectă Ordinul nr.25/2019 privind standardele minime de calitate pentru 
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serviciile sociale cu cazare organizate ca centre de primire în regim de urgenţă 
pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat, Hotărârea nr.797/2017 pentru 
aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciilor 
publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Legea 
272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor cu modificările și 
completările ulterioare. Serviciul de Primire în Regim de Urgență Timișoara are 
o capacitate de 32 locuri. 

 Scopul serviciului social  

            Scopul serviciului social " Serviciul de Primire în Regim de Urgență 
Timișoara " este  de a asigura protecţia copilului abuzat, neglijat şi exploatat 
sau aflat în risc iminent în propria familie, în familia extinsă sau în familia 
substitutivă, precum şi găzduirea şi îngrijirea acestuia pe perioadă determinată  

Beneficiarii serviciilor sociale  

            Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Serviciul de Primire în Regim 
de Urgență Timișoara sunt: 

a) copii abuzați, neglijați, exploatați, supuși oricăror forme de violență, găsiți 
sau părăsiți în unități sanitare; 

b) copii ai căror unic ocrotitor legal sau ambii au fost reținuți, arestați, internați, 
sau în situația în care din orice alt motiv aceștia nu-și pot exercita drepturile și 
obligațiile părintești cu privire la copil. 

SERVICIUL MATERNAL  

  Serviciul Maternal Timișoara este un serviciu din cadrul Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, înființat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Timiș nr.64/22.11.2004 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Timiș. În vederea asigurării funcţionării acestuia, se respectă Ordinul 
nr.81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 
sociale organizate ca centre maternale, Hotărârea nr.797/2017 pentru 
aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciilor 
publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Legea 
272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor cu modificările și 
completările ulterioare. Serviciul Maternal poate găzdui 8 cupluri mamă copil. 
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Scopul serviciului social  

            Scopul serviciului social "Serviciul Maternal Timișoara" este asigurarea 
protecției și îngrijirii cuplului mamă-copil și a femeilor gravide aflate în situații de 
dificultate, într-un mediu apropiat de cel familial, precum şi găzduirea şi 
îngrijirea acestuia pe perioadă determinată. 

            Centrul asigură accesul beneficiarilor, pe o perioadă determinată de 
maximum 2 ani, la găzduire, îngrijire, educaţie şi servicii de pregătire pentru 
viaţa independentă, precum şi pentru integrarea/reintegrarea familială şi socio-
profesională. 

Beneficiarii serviciilor sociale  

            Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Serviciul Maternal 
Timișoara" pot fi mame cu copii aflați în risc de separare de familie și femei 
gravide aflate în situații de dificultate: 

a) mame singure cu copii/gravide care temporar nu au locuinţă şi/sau care se 
confruntă cu mari probleme financiare, profesionale şi relaţionale; 

  - mame cu copii/gravide provenind din familii marginalizate sau 
dezorganizate incapabile să le ofere nici un fel de suport; 

  – mame cu copii/gravide victime ale violenţei domestice 

b) cuplu mamă-copil inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale, 
după ce copilul a avut o măsură de protecţie specială. 

c) mame minore cu copii/gravide minore aflate în sistemul de protecţie specială 
a copilului. 

       2.1. Informa ţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului 
şi/sau al construc ţiei existente, documenta ţie cadastral ă :  

• Direcţia Generală de Asistentă Socială si Protecţia Copilului Timiş a fost 
infinţată prin hotarare a Consiliului Judetean Timiş in conformitate cu 
prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, a Legii nr. 272 / 
2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si Hotararii 
Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atributiile si regulamentul – cadru de 
organizare si functionare ale Directie Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului. 
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• ” AMENAJARE SPA ȚIU DE RECREERE C.S.S.I.R.U.D.P.C TIMIȘOARA  ” 
Complexul de Servicii Sociale pentru Intervenții Regim de Urgenţă în 
Domeniul Protecției Copilului – Timisoara, Strada Căpitan Dămșescu, nr.53 – 
imobile existente – spațiu de recreere exterior neeadecvat pentru Beneficiarii 
complexului – Imobile administrate de Direcţia Generală de Asistentă Socială 
si Protecţia Copilului Timiş. 

 

2.2. Particularit ăţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propus e 
pentru realizarea obiectivului de investi ţii, dup ă caz: 

a)descrierea succint ă a amplasamentului/amplasamentelor propus/ 
propuse    

Complexul de Servicii Sociale pentru Intervenții Regim de Urgenţă în Domeniul 
Protecției Copilului – Timisoara, Strada Căpitan Dămșescu, nr.53 
 
Incadrarea in localitate si zona :  

• Suprafețele ocupate, fac parte din patrimoniul Direcţiei Generale de 
Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Timiş  nefiind necesare exproprieri 
de teren. 

• Terenurile pe care se vor executa  lucrările apar in patrimoniul Direcţiei 
Generale de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Timiş  identificat cu  
C.F. 

• Amplasamentul pe care urmeaza a se desfăşura lucrarile este liber de 
sarcini. 

b)rela ţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau c ăi de acces 
posibile; 

Municipiul Timișoara este așezat la intersecția paralelei de 45° 47' latitudine 
nordică cu meridianul de 21° 17' longitudine estică, aflându-se, ca poziție 
matematică, în emisfera nordică, la distanțe aproape egale de polul nord și 
de ecuator și în emisfera estică, în fusul orar al Europei Centrale. Ora locală a 
orașului (considerată după meridian) este în avans cu 1 h 25' 8" față de 
ora meridianului 0, Greenwich, dar se află în întârziere cu 34' 52" față de ora 
oficială a României (ora Europei de Est). 

Timișoara este legată la rețeaua de drumuri europene, respectiv naționale, prin 
următoarele căi rutiere: 
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Autostrada A1 în apropiere de Timișoara 
 
Coridorul TEN-T Orient-Est mediteraneean Dresda-Istanbul tranzitează 
Timișoara prin nord-est 

• drumul european E70 — spre frontiera cu Serbia prin vama Stamora -
Moravița; 

• drumul european E671 — Timișoara - Arad - Chișineu-Criș - Salonta - 
Carei - Satu Mare; 

• drumul național 6 — spre frontiera cu Ungaria prin vama Cenad; 
• drumul național 59 — cu ramificația DN59A, spre frontiera 

cu Serbia prin vama Jimbolia; 
• drumul național 69 — Timișoara - Orțișoara - Vinga - Șagu - Arad. 
 

c)surse de poluare existente în zon ă; 

• Nu este cazul ; 
 

d)particularit ăţi de relief; 

Timișoara este așezată în sud-estul Câmpiei Panonice, în zona de divagare a 
râurilor Timiș și Bega 

Privit în ansamblu, relieful zonei Timișoara este de o remarcabilă monotonie, 
netezimea suprafeței de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită 
a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare). În detaliu, însă, relieful 
orașului și al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularități locale, 
exprimate altimetric prin denivelări, totuși modeste, care nu depășesc nicăieri 
2–3 m. În vatra orașului Timișoara cea mai înaltă cotă se află în partea de 
nord-est, în cartierul Între Vii, la 95 m, iar punctul cel mai coborât la 84 m, în 
vestul cartierului Mehala. 
 
 

e)nivel de echipare tehnico-edilitar ă al zonei şi posibilit ăţi de asigurare a 
utilit ăţilor; 

• Nu este cazul ; 
 
f)existen ţa unor eventuale re ţele edilitare în amplasament care ar necesita 
relocare/protejare, în m ăsura în care pot fi identificate; 

• Nu este cazul - nu sunt afectate ; 
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g)posibile obliga ţii de servitute; 

• Nu este cazul ; 
 

h)condi ţion ări constructive determinate de starea tehnic ă şi de sistemul 
constructiv al unor construc ţii existente în amplasament, asupra c ărora 
se vor face lucr ări de interven ţii, dup ă caz; 

• Nu este cazul ; 
 

i)reglement ări urbanistice aplicabile zonei conform documenta ţiilor de 
urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan ur banistic zonal şi 
regulamentul local de urbanism aferent; 

• Nu este cazul ; 
 

j)existen ţa de monumente istorice/de arhitectur ă sau situri arheologice pe 
amplasament sau în zona imediat învecinat ă; existen ţa condi ţion ărilor 
specifice în cazul existen ţei unor zone protejate sau de protec ţie. 

• Nu este cazul - nu sunt afectate de executia lucrarilor; 
 
2.3. Descrierea succint ă a obiectivului de investi ţii/reparatii/intretinere 
propus din punct de vedere tehnic şi func ţional: 

a) destina ţie şi func ţiuni; 

•  ” AMENAJARE SPA ȚIU DE RECREERE C.S.S.I.R.U.D.P.C 
TIMIȘOARA  ”  Complexul de Servicii Sociale pentru Intervenții Regim de 
Urgenţă în Domeniul Protecției Copilului – Timisoara, Strada Căpitan 
Dămșescu, nr.53 –– spa țiu de recreere exterior neeadecvat pentru 
Beneficiarii complexului  

 

 b) caracteristicii, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 

Conditii tehnice : 

Categoria de importanta a obiectivului 
Timisoara se afla in zona seismica ) ” D” 
- coeficient de seismicitate Ks = 0,20 
- perioada de colt Tc = 1,0 s 
- grad seismic echivalent 7,5 
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           In conformitate cu P 100 – 1 – 2004 ”Normativul de proiectare 
antiseismica a constructiilor de locuinte, social – culturale, agrozootehnice si 
industriale” cladirile se inscriu in clasa III – constructii de importanta 
normala . 
            In ceea ce priveste stabilirea categoriei de importanta, in conformitate 
cu „Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor – 
Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor” elaborat de 
INCERC Bucuresti, cladirea se situeaza in categoria de importanta „C”  . 
 

        Perioada de garanţie se prevede în contractele încheiate între părţi, în 
funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor stabilite potrivit legii 
10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare şi va avea o durată minimă, 
după cum urmează:  
 
- 5 ani pentru construcţiile încadrate în categoriile de importanţă A şi B; 
- 3 ani pentru construc ţiile încadrate în categoria de importan ţă C; 
- 1 an pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă D. 
 
Structura de rezistenta nu va fi modificata . 
 
SOLUȚII TEHNICE ADOPTATE PENTRU  ” AMENAJARE SPA ȚIU DE 
RECREERE C.S.S.I.R.U.D.P.C TIMIȘOARA  ” 

1. REALIZARE PLATFORMA SPATIU RECREERE  

• Degajare pamant/nisip de pe suprafata existenta 13 m x 8 m x 0,30 m = 
31,20 mc 

• Realizare strat drenant din balast grosime 15 cm => 13 m x 8 m x 0,15 m 
= 15,60 mc 

o Realizare infrastructura 13 m x 8 m = 104 mp : 
� Balast 15,60 mc ; 
� Plasa sudata D= 4 X 100 X 100 ( 6 X 2 M) - 104 mp ; 
� Strat Beton grosime 10 cm -  C16/20 (B250)  - 10,40 mc ; 

 
o Realizare suprastructura 13 m x 8 m = 104 mp -  ( 5 m x 4 m foisor + 5 

m  x 4 m platforma lateral stanga solicitata de beneficiar pana la cosul 
nou de baschet ) 

 
Pardoseli poliuretanice tip tartan outdoor turnate in doua straturi  
�  Strat de baza EPDM - tartan din cauciuc reciclat suprafata fara  

Sudura – grosime 20 mm ; 
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�  Stratul superior de uzura - tartan din   granule EPDM colorate rosii  
- grosime 10 mm  

 
o Montare rigole beton preluare apa de pe platforma ( tartan ) – 16 ml  ; 

Rigola R11  

Rigola pietonala R11 ( 33 X 28,5 X 25 cm ) este un model nou, de mari 
dimensiuni, util pentru preluarea apelor pluviale. Peste rigola R11 se aplica 
pavajul Dublu T2, cu grosime de 80 mm. 

             

GREUTATE (KG)/UM  34.00 

INALTIME (CM) 25 

UNITATE DE MASURA buc 

DIMENSIUNE (IN CM) 33×28.5  

 

Detalii Pardoseli poliuretanice tip tartan outdoor turnate in doua 
straturi  

�  Strat de baza EPDM - tartan din cauciuc reciclat suprafata fara  
sudura  - grosime 20 mm; 

�  Stratul superior de uzura - tartan din   granule EPDM colorate rosii 
– grosime 10 mm ;    
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Pardoselile de tip tartan  sunt cele mai bune alegeri in vederea amenajarii 
unei suprafete sportive/recreeative de exterior pe care sa desfasurati cat mai 
multe activitati sportive/educationale/locuri de joaca. 

Cu o gama de culori variate, si cu grosimi cuprinse intre 8 si 20 mm, 
aceasta suprafata sportiva are avantajul ca poate fi montata atat pe aspfalt cat 
si pe beton. 
           Sistem de acoperire cu două straturi, permeabil. Strat de bază realizat 
din granule reciclate. Suprafața superioară este realizată din strat poliuretanic 
și granule premium CONIPUR EPDM. 
            Respectă toate standardele internaționale importante, de ex. 
Specificațiile IAAF, DIN V 18035-6, ASTM F2157-02 și EN 14877. 
Domenii de utilizare:  Piste și suprafețe sportive, utilizare multifuncțională, 
sporturi școlare, locuri de joaca . 
 
2. Achizitionare 4 banci cu spatar MODEL ALES DE BENEF ICIAR 

 

Specifica ții 

• Lungime 1,8 m – 2 m 

• Material Fag / Stejar 

• Cadru Metalic 

• Culoare Natur 

• Tip cu sp ătar 
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3. ACHIZITIONARE DOUA MESE 150 cm x 90 cm – MODELUL VA  FI 
ALES DE BENEFICIAR 

 

MASA STEJAR / NEGRU, XAVIERO 150X90  ( 2670 LEI/BUC ) 

 

MATERIAL 
Lemn:  Stejar masiv 
Metal:  Negru 

Greutate: 68.3 kg
DIMENSIUNILE MESEI 
Lățime:  150 cm 
Adâncime:  90 cm 
Înălțime:  77 cm 

 

4. RCONDITIONAREA MOBILIERULUI DE JOACA EXISTENT 
� Vopsire elemente metalice in aceiasi culoare cu cea  existenta 
� Vopsire emenete lemn in aceiasi culoare cu cea exis tent 
� Reparatii / inlocuire platforme de stationare cu po dina din lemn de 

stejar inclusive vopsire 
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o Se va utiliza VOPSEA POLIURETANICA AMBARCATIUNI, 
YACHT “EMEX”  , pentru suprafete metalice, lemn, fibra de sticla            
( tobogane)  
 

NOTA !!! se va respecta tehnologia si listele de ca ntitati din deviz 

Vopsea Poliuretanica pentru Yacht “Emex”  - sistem avansat de vopsire, cu 
performante profesionale, destinat decorarii suprafetelor metalice, din lemn 
sau fibra de sticla, poliesterice, epoxidice,  etc., in vederea obtinerii de 
rezistente deosebite atat chimice, la apa sarata sau dulce, cat si mecanice, ca 
uzura, frecare, socuri, etc. 

 

Sistemul este alcatuit din doi componenti: 

• Baza compusului realizata din rasini acrilo-poliolice, aditivi speciali, 
pigmenti si solventi organici, si 

• Intaritorul de tip izocianat. 
• Vopsea Poliuretanica pentru Yachturi “Emex”  (barca, salupa sau alte 

ambarcatiuni) - produsul cel mai des folosit la finisarea sau decorarea 
ambarcatiunilor de linie sau de agrement, din lemn, fibra de sticla, aluminiu 
sau chiar otel, de orice dimensiuni, exploatate in apa dulce sau sarata, dar 
si a elementelor exterioare de decor, expuse intemperiilor si radiatiilor UV, 
care solicita pelicule performante si rezistente la factori agresivi, cu luciu 
superior. 

• Desi principala destinatie de utilizare, a produsului, este ca vopsea 
poliuretanica pentru ambarcatiuni de tip barca, sal upa, yachturi, sau 
similare , asigurand protectia acestora atat in apa dulce cat si in apa sarata, 
ea se poate folosi cu rezultate foarte bune pe orice alt tip de suprafata 
metalica, din lemn, fibra de sticla, zidarie, etc. 
Fiind un produs bicomponent, de utilizare profesionala, cu cerinte speciale 
de pregatire a produsului si a suportului, aplicarea se va face doar de 
personal specializat, cu experienta in pregatirea si aplicarea produselor de 
acest tip. Este necesara o mare atentie atat la umiditatea suportului, cat si la 
viabilitatea scurta a amestecului. 
 

• Suprafetele din lemn sau fibra de sticla ce urmeaza a se acoperi cu acest 
produs, in prealabil se chituiesc si se slefuiesc cu panza sau hartie abraziva 
de granulatie medie, pentru indepartarea tuturor asperitatilor. Praful rezultat 
se va indeparta sau prin aspirare, pentru a nu contamina suprafata pe 
timpul vopsirii. 
In cazul reconditionarilor, suprafata va fi usor slefuita, curatata cu un solvent 
compatibil sau degresata, apoi urmand operatiunea de vopsire, care va fi 
facuta doar dupa efectuarea de teste exhaustive de compatibilitate, chiar in 
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cazul in care provenienta stratului anterior de vopsea este cunoscuta. 
Protectiile anterioare, care nu prezinta aderenta perfecta, sunt crapate sau 
erodate, vor fi indepartate in totalitate, fie prin periere mecanica, sablare, 
slefuire, sau alte mijloace mecanice, fie prin decapare cu Pasta pentru 
Decapare “Emex CM Cleaner”, sau Pasta Decapanta “Emex PC ECO”, 
urmata de uscare, slefuire finala si desprafuire. 

• Se vor aplica cel putin doua straturi de vopsea poliuretanica, pe barca, 
yacht sau orice alt tip de ambarcatiune sau suport ales, in vederea obtinerii 
unei grosimi optime a peliculei, ce va determina o rezistenta superioara la 
socuri, zgariere, frecare, dar si etalarea si aspectul final deosebit de placut. 

• Protectia finala, rezistenta la expunerea la lumina si radiatii ultraviolete, va fi 
asigurata prin utilizarea unui lac cu rol de filtru UV, in acest caz Lac 
Poliuretanic de Protectie “Emex UV Shield”, care va da luciu si stabilitate 
culorii. 

• Pentru obtinerea de performante maxime va rugam sa cititi cu atentie si sa 
respectati Instructiunile de Aplicare descrise in Fisa Tehnica , in special 
pregatirea suprafetelor. 

  Fisa Tehnica  
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       INTARITOR POLIURETANIC “EMEX 75-HMX” 

Intaritorul Poliuretanic “Emex 75-HMX”  este, din punct de vedere chimic, un 
poliizocianat alifatic, avand 75% solide, in amestec de metoxipropanol acetat si 
xilen (in parti egale), pentru folosinta strict industriala. 
Se utilizeaza doar la sistemele poliuretanice solventate, in vederea polimerizarii 
sistemului si a realizarii parametrilor tehnici stabiliti, prin amestecarea celor doua 
componente: 

• Baza poliuretanica, realizata din rasini poliolice solventate, cum ar fi lacul 
poliuretanic. In cazul in care produsul final este un email, vopsea sau grund, 
baza va contine si pigmenti, aditivi specifici si solventi organici. 

• Intaritorul de tip “poliizocianat alifatic”, care este utilizat in scopul 
polimerizarii amestecului. 

• ntaritorul Poliuretanic “Emex 75-HMX”  este folosit ca agent de 
polimerizare doar pentru produse poliuretanice solventate, din gama 
“Emex”, ca: lacuri, emailuri si vopsele poliuretanice, grunduri si amorse 
poliuretanice. 
Utilizarea intaritorului este direct coroborata cu baza amestecului, asigurand 
performante ridicate de sistem. 
Suporturile pentru care este utilizat sunt cele desemnate pentru utilizarea 
produsului final, dar mentionam: beton, structuri metalice, instalatii folosite in 
industria alimentara, chimica, farmaceutica, de prelucrare a titeiului, 
industria hartiei, de armament, dar si in multe alte zone unde este solicitata 
o rezistenta ridicata la factori chimici, mecanici, sau medii agresive (dejectii 
animale, coroziune, umiditate, uleiuri, trafic, etc.), ori conditii speciale de 
igiena. 
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Intaritorul poliuretanic solventat “Emex 75-HMX”  este folosit pentru 
reticulare, in sistemele poliuretanice agrementate sanitar, ce se aplica 
pentru protectie sanitara in zone ca: laboratoare medicale, farmacii, servicii 
de productie sau ambalare alimente sau alimentatie publica, etc., potrivit 
cerintelor de igiena la nivel european. 

 

Caracteristica U/M Valoarea Caracteristicii 

Aspect - omogen, fara depuneri 

Culoare (APHA-Hazen) - < 40 

Vascozitate mPas 250 ± 100 

Continut nevolatile % 75 ± 1 

Pot-life la 23°C ore cca. 2 

Continut monomer (HDI) gr/cm³ < 0,3 

Pelicula 

5. LEAGĂN METALIC CU BANCA 3 LOCURI  - STALPI SUSTINERE 
METALICI INCASTRATI IN BETON – MODELUL VA FI ALES D E 
BENEFICIAR        

• Procurare, montare si incastrare in beton leagan metalic cu banca lemn 3 
locuri – acoperis lemn acoperit cu sindrila bituminoasa. 

  SAU RECONDITIONARE LEAGAN EXISTENT SAU CONFECTIONAR E DE 
FIRME SPECIALIZATE ( PRET RIDICAT ) 

6. PERGOLA DREPTUNGHIULARA CU DIMENSIUNEA IN PLAN DE            
5M X 4M , IMPREJMUIRE PERIMETRALA ( GARD DIN SIPCI DE 
LEMN DECORATIVE SI USITA CU BALAMALE ), INVELITOARE               
5,5M X 4,5M DIN SINDRILA BITUMINOASA ( MONTARE LAMBRIURI 
INTRE GRINZI ACOPERIS ), Hperete = 4m , Hfata = 2,5 m.  
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Pardosea din beton C16/20 ,  5 m x 4 m,  grosime 10  cm armata cu 
plasa sudata D = 4 x 100 x 100 mm , care va fi plac ate cu gresie 
antiderapanta conform model ales de beneficiar. Tot i stalpii din lemn 
(6buc) vor fi inglobati in fundatii de beton cu dim ensiunea de 50x50 
cm , h = 1m. 

SOLUTIA TEHNICA  ADOPTATA PENTRU STRUCTURA 
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Element pentru gard FOISOAR r ășinos 980x120x18 mm tip A  

 

 

 

Sindrila solzi Bardoline, bitum, 1000 x 336 x 3 mm,  verde, mat – 
INVELITOARE FOISOR  
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Lambriu r ășinos calitatea A/B 3000x116x18 mm – MONTAT INTRE 
GRINZI FOISOR 
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7. Lampa Solara Dubla Jortan 1000W Leduri Generatie No ua, 
Telecomanda, Suport Metalic ( 450 LEI /BUC) 

o NECESAR 4 BUC 
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8. ZUGRAVLI EXTERIOARE PERETI 13 M X 6 M + 8 M X 6 M +  10 M X 6 M 
= 186 MP 

• Zugraveli exterioare 132 mp 

9. PROCURARE SI MONTARE PANOU BASCHET NOU 

• 1 buc 
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Panou de baschet extra rezistent, antivandalism dimensiuni: 180 cm x 105 cm  
inclusiv accesorii de montaj 

Diametru inel baschet = 45 cm; 

Inaltimea la care se monteaza panoul de baschet = 3,05 m de la pardoseala 
pana la inel. 

 

 INEL BASCHET FIX DIN OTEL ZINCAT  

 

10. RECONDITIONARE PANOU BASCHET EXISTENT 

• 1 buc – revopsire panou si elemente metalice, inlocuie plasa inel, 
verificare sistem prindere 

 Documentatie Tehnica face parte integranta din docu mentatia pentru 
elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ans amblul cerintelor pe 
baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant  propunerea tehnica 
si/sau financiara.  

Documentatia tehnica contine specificatii tehnice dupa caz si fara a se 
limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si 
de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de 
asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, 
ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu 
standarde relevante sau altele asemenea. 

Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza următoarelor documente: 

- situaţie de lucrări la sfârşitul lunii sau la sfârşitul lucrării, semnata de 
beneficiar  si verificata de reprezentantul beneficiarului ( diriginte de santier ) 
sau comisie din partea beneficiarului; 
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- proces - verbal de recepţie la terminarea lucrarilor; 

Se va respecta tehnologia data in antemasuratori. 

Siguran ţa opera ţiunilor: 

ATENTIE : Orice categorie de lucrari care se executa in timpul executiei  
acestei lucrari va fi presemnalizata si semnalizata corespunzator respectand 
legislatia in vigoare. Orice accident rezultat din nesemnalizarea lucraril or in 
mod corespunzator atrage dupa sine culpa executantu lui .  

Toate materialele şi produsele puse în operă trebuie să fie agrementate. 
Materialele utilizate la executarea reparatii şi renovare vor avea caracteristicile 
tehnice conform standardelor şi normelor admise în România.  

Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate.  

Executantul   trebuie   să-şi   organizeze   în   aşa   fel   transportul,   
depozitarea   şi   manipularea materialelor  şi  produselor  încât  să  elimine  
posibilitatea  degradării  acestora,  astfel  ca,  în momentul punerii lor în operă, 
acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de 
sarcini cât şi prin normativele în vigoare.  

Atragem  o  atenţie  deosebită  la  condiţiile  de  securitate  împotriva  
incendiilor,  care  trebuie asigurate  spaţiilor  de  depozitare  (în  special  a  
materialelor  uşor  inflamabile ). Se recomandă ca temperatura la locul de 
depozitare să fie cuprinsă între +7 şi +20 grade C.  

Siguran ţa opera ţiunilor: 

ATENTIE : Orice categorie de lucrari care se executa in timpul executiei  
acestei lucrari va fi presemnalizata si semnalizata corespunzator respectand 
legislatia in vigoare. Orice accident rezultat din nesemnalizarea lucraril or in 
mod corespunzator atrage dupa sine culpa executantu lui .  

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigen ţe tehnice ale 
construc ţiei în conformitate cu cerin ţele func ţionale stabilite prin 
reglement ări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare; 

Prezentul caiet de sarcini se aplică la execuţia lucrărilor de reparaţii. 
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Antreprenorul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi 
tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor 
prezentului caiet de sarcini. 

Lucrările preconizate nu deranjează echilibrul ecologic în zonă şi nu 
creează surse de poluare a mediului. 

d) num ăr estimat de utilizatori;  

• -           ; 
 

e) durata minim ă de func ţionare, apreciat ă corespunz ător 
destina ţiei/func ţiunilor propuse; 

• 24-36 luni ; 
 
f) nevoi/solicit ări func ţionale specifice; 

• Nu este cazul ; 
 
g) corelarea solu ţiilor tehnice cu condi ţion ările urbanistice, de protec ţie a 
mediului şi a patrimoniului; 

• nu vor fi afectate condiţile urbanistice, de protecţie a mediului şi a  
patrimoniului ; 

h) stabilirea unor criterii clare în vederea solu ţion ării nevoii beneficiarului. 

 Lucrari  necesare pentru ” AMENAJARE SPA ȚIU DE RECREERE  
C.S.S.I.R.U.D.P.C TIMIȘOARA  ”  , in vederea asigurării unor condiţii optime 
de trai, sporirii condițiilor de igienă şi confort a utilizatorilor. 

2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezult ă din aplicarea 
acestuia 

1.  LEGE nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - 
Republicata si Actualizată in anul 2020 ; 
 
Actualizata in anul 2020 prin: 
 
- Legea 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 
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privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (Monitorul Oficial 8 din 08-
ian-2020) 
 
- Legea 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii ; 
 
- Legea 117/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii;  
 
Articolul 11  
(1) Se pot executa fara autorizatie de construire/desfiintare urmatoarele lucrari 
care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al 
constructiilor, cu exceptia cazurilor in care acestea se executa la categoriile de 
constructii prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) : 
a) reparatii la imprejmuiri, atunci cand nu se schimba forma acestora si 
materialele din care sunt executate; 
b) reparatii la acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba 
forma acestora; 
c) reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara; 
d) reparatii si inlocuiri de tamplarie exterioara, daca se pastreaza forma, 
dimensiunile golurilor si tamplariei, inclusiv in situatia in care se schimba 
materialele din care sunt realizate respectivele lucrari; 
e) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit si ale cosurilor de fum aferente; 
f) tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje si alte finisaje interioare, precum si 
pardoseli interioare; 
g) reparatii la tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje si alte finisaje exterioare, 
daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor; 
h) reparatii sau inlocuiri la instalatiile interioare, precum si reparatii la 
bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in 
limitele proprietatii; 
i) montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde 
menajere, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de 
contorizare a consumurilor de utilitati; 
j) lucrari de reparatii, inlocuiri ori reabilitari, fara modificarea calitatii si formei 
arhitecturale a elementelor de fatada, astfel: 
1. trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces, terase exterioare; 
2. lucrari de reabilitare energetica a anvelopei si/sau a acoperisului - daca nu 
se schimba sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasa/sarpanta - la 
cladiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri; 
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k)lucrari de intretinere periodica si reparatii curente 
la infrastructura de transport si la instalatiile aferente; 
l) [textul din Art. 11, alin. (1) , litera L. din capitolul I a fost abrogat la 11-ian-
2020 de Art. II, punctul 8. din Legea 7/2020] 
m) [textul din Art. 11, alin. (1) , litera M. din capitolul I a fost abrogat la 11-ian-
2020 de Art. II, punctul 8. din Legea 7/2020] 
n) modificari de compartimentare nestructurala, demontabila, realizata din 
materiale usoare; 
o) schimbarea de destinatie, numai in situatia in care pentru realizarea acesteia 
nu sunt necesare lucrari de construire/ desfiintare pentru care legea prevede 
emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, cu incadrarea in prevederile 
documentatiilor de urbanism aprobate; 
p) introducerea de retele si echipamente de comunicatii electronice in 
infrastructurile fizice subterane existente, construite cu aceasta destinatie, 
precum si introducerea de retele si echipamente de comunicatii electronice in 
infrastructurile fizice interioare existente; 
q) lucrari de interventii in scopul implementarii masurilor necesare conform 
legislatiei prevenirii si stingerii incendiilor in vigoare, respectiv executarea 
instalatiilor specifice prevenirii si stingerii incendiilor, in vederea obtinerii 
autorizatiei de securitate la incendiu; 
r) lucrari de plantare a perdelelor forestiere de protectie si impaduriri pe terenuri 
degradate; 
s) lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul 
administratiei cimitirului; 
s) lucrari pentru amplasarea de structuri usoare demontabile pentru acoperirea 
terenurilor de sport existente sau destinate desfasurarii evenimentelor culturale 
care vor fi realizate in baza unui aviz de amplasare. 
(2) Se pot executa fara autorizatie de construire/desfiintare urmatoarele lucrari 
care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al 
constructiilor amplasate in zone de protectie a monumentelor sau in zone 
construite protejate, care nu sunt monumente istorice clasate sau in curs de 
clasare, ori daca acestea nu reprezinta constructii cu valoare arhitecturala sau 
istorica, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate: 
a) lucrari de reparatii si/sau intretinere la constructii existente, care nu 
afecteaza volumul, forma cladirii si decoratia fatadelor si care nu reprezinta 
extinderi, demolari sau modificari structurale: 
(i) lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a 
componentelor artistice ale constructiilor, cu avizul autoritatii administratiei 
publice centrale competente in domeniul protejarii patrimoniului cultural sau al 
serviciilor deconcentrate ale acesteia, dupa caz; 
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(ii) lucrari de reparatii minore la finisaje exterioare cu conditia sa se pastreze 
materialul, culoarea si textura finisajului; 
(iii) lucrari de uniformizare a culorii si texturii finisajelor exterioare, in cazul in 
care aspectul a fost deteriorat prin mai multe interventii de reparatii; 
(iv) reparatii/inlocuiri de tamplarie exterioara, cu conditia sa se pastreze 
materialul, forma, dimensiunile golurilor si tamplariei; 
b) lucrari de reparatii interioare la tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje, 
precum si inlocuiri de tamplarie interioara, cu pastrarea dimensiunii golurilor; 
c) lucrari de reparatii si inlocuiri la pardoseli; 
d) reparatii sau inlocuiri la instalatiile interioare; 
e) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit si ale cosurilor de fum aferente, 
pastrandu-se forma, dimensiunile si materialele acestora; 
f) reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, trotuare, ziduri de 
sprijin ori scari de acces, atunci cand nu se schimba forma acestora si 
materialele din care sunt executate; 
g) modificari de compartimentari nestructurale, demontabile, realizate din 
materiale usoare si care nu modifica conceptia spatiala interioara; 
h) schimbarea de destinatie, numai in situatia in care pentru realizarea acesteia 
nu sunt necesare lucrari de construire/desfiintare pentru care legea prevede 
emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, cu incadrarea in prevederile 
documentatiilor de urbanism aprobate; 
i) lucrari de interventii in scopul implementarii masurilor necesare conform 
legislatiei prevenirii si stingerii incendiilor in vigoare, respectiv executarea 
instalatiilor specifice prevenirii si stingerii incendiilor, in vederea obtinerii 
autorizatiei de securitate la incendiu. 
(3) La constructiile cu caracter special avand destinatia de unitati sanitare care 
sunt monumente istorice, amplasate in zone de protectie a monumentelor si in 
zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa 
fara autorizatiede construire lucrari care nu modifica structura de rezistenta 
si/sau aspectul arhitectural al constructiilor de finisaje interioare si exterioare, 
reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza 
forma, dimensiunile golurilor si tamplariei, reparatii la acoperisuri, invelitori sau 
terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt 
executate, reparatii si inlocuiri la pardoseli si la instalatiile interioare. 
(4) In cazul constructiilor monument istoric si al constructiilor cu valoare 
arhitecturala sau istorica stabilita prin documentatii de urbanism aprobate, 
lucrarile prevazute la alin. (2) se pot executa numai cu notificarea prealabila a 
autoritatii administratiei publice locale si a serviciului deconcentrat al autoritatii 
centrale competente in domeniul protejarii patrimoniului cultural si in baza 
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acordului scris al acestui serviciu deconcentrat care contine conditiile si 
termenele de executare ale lucrarilor sau, dupa caz, necesitatea urmarii 
procedurii de autorizare a respectivelor lucrari. 
(5) Acordul scris prevazut la alin. (4) se emite in cel mult 30 de zile de la data 
inregistrarii notificarii, iar la depasirea termenului prevazut se considera ca 
lucrarile notificate beneficiaza de acord tacit. 
(6) Procedura si formatele notificarii si, respectiv, emiterii acordului scris 
prevazute la alin. (4) se stabilesc prin ordin al ministrului competent in domeniul 
protejarii patrimoniului cultural. 
(7) Se pot executa fara autorizatie de construire: 
a) lucrari pentru amplasarea de tonete si pupitre acoperite sau inchise, 
destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, care sunt 
amplasate direct pe sol, fara fundatii si platforme, in suprafata de maximum 12 
mp, in baza avizului de amplasare si care nu determina congestionarea sau 
blocarea traficului pietonal pe trotuar, fara racorduri si/sau bransamente la 
utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice; 
b) lucrari de reparatii/reabilitari/retehnologizari, inclusiv modificarea, inlocuirea 
sau adaugarea de echipamente retelelor de comunicatii electronice, in cazul in 
care pentru acestea nu sunt necesare si lucrari asupra infrastructurilor fizice de 
sustinere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generala din 
domeniul comunicatiilor electronice si/sau de operatorii de retea; 
c) lucrarile geofizice de cercetare si prospectiune a potentialului petroligen, cu 
respectarea legislatiei privind protectia mediului: prospectiuni seismice, vibrare 
controlata, prospectiuni gravimetrice, prospectiuni magnetometrice, 
prospectiuni geoelectrice, prospectiuni radiometrice, teledetectie, in conditiile in 
care acestea nu presupun foraje sau lucrari de natura lucrarilor de constructii. 
(Din 02-nov-2019 Art. 11 din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 26. din 
Legea 193/2019) 
d) lucrari de bransamente aeriene in zonele in care nu sunt interzise prin 
regulamentul local de urbanism; 
e) lucrari de bransamente si racorduri executate pe 
domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zona, cu acordul / 
autorizatia administratorului drumului; 
f) montarea pe cladiri, anexe gospodaresti si pe sol a sistemelor fotovoltaice 
pentru producerea energiei electrice de catre prosumatori asa cum sunt ei 
definiti la art. 2 lit. x1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau a panourilor solare pentru 
incalzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic, cu instiintarea 
prealabila a autoritatilor administratiei publice locale si cu respectarea legislatiei 
in vigoare. Sistemele fotovoltaice si/sau panourile solare vor fi sustinute de o 
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structura formata din elemente constructive capabile sa asigure stabilitatea 
intregului ansamblu si sa preia incarcarile rezultate din greutatea proprie a 
acesteia si a panourilor, precum si cele rezultate din actiunea vantului si a 
depunerilor de zapada. 
 
(Din 11-ian-2020 Art. 11, alin. (7) , litera C. din capitolul I completat de Art. II, 
punctul 9. din Legea 7/2020) 
Se emit autorizatii de construire/desfiintare fara elaborarea, avizarea si 
aprobarea, in prealabil, a unei documentatii de amenajare a teritoriului si/sau a 
unei documentatii de urbanism pentru: 
a) lucrari de consolidare, reconstruire, modificare, reparare, reabilitare, 
protejare, restaurare si/sau de conservare a cladirilor de orice fel, inclusiv la 
imprejmuiri, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu conditia mentinerii 
suprafetei construite la sol, inclusiv in cazul schimbarii folosintei daca 
noua folosinta corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism in 
vigoare; 
b) lucrari de amenajare pentru functionalizarea podurilor existente, chiar daca 
aceasta conduce la depasirea coeficientului de utilizare a terenului - C. U. T. 
reglementat in zona; 
c) lucrari de extindere in cazul in care extinderea propusa se incadreaza in 
prevederile regulamentului local de urbanism in vigoare; 
d) lucrari de supraetajare a cladirilor existente cu inca un nivel, o singura data, 
cu conditia situarii acestora in afara zonelor construite protejate sau a zonelor 
de protectie a monumentelor stabilite prin documentatii de urbanism aprobate, 
dupa caz, si care nu au beneficiat de derogari pentru C. U. T. si/sau regim de 
inaltime prin reglementarile urbanistice stabilite in documentatia de urbanism 
aprobata in baza careia a fost emisa autorizatia initiala; 
e) lucrari de extindere a cladirilor existente sociale, de invatamant, de sanatate, 
de cultura si administrative apartinand domeniului public si privat al statului si 
unitatilor administrativ-teritoriale, daca extinderea este obligatorie pentru 
functionarea acestora in conditiile legii; 
f) lucrari de cercetare, de prospectare si exploatare de cariere, balastiere si 
agregate minerale, forarea si echiparea sondelor de gaze si titei, situate 
in extravilan. 
(Din 02-nov-2019 Art. 11 din capitolul I completat de Art. 1, punctul 27. din 
Legea 193/2019 ; 
 

� Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc ții cu modificarile 
completarile ulterioare;  
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� Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi con ţinutul-
cadru al documenta ţiilor tehnico-economice  aferente 
obiectivelor/proiectelor de investi ţii finan ţate din fonduri publice , in 
vigoare din 27.02.2017 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 
din 29.12.2016. 

� În M. Of. nr. 8 din 8 ianuarie 2020 s-a publicat Le gea nr. 
7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea în construc ții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea execut ării lucr ărilor de construc ții. 

   

     Prezentul caiet de sarcini este întocmit potrivit 
conţinutului cadru cuprins in: 
 
Legislatie nationala privind Achizitiile publice 
 

• Directiva 2014/23/UE  a Parlamentului European si a Consiliului din 26 
februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, 

• Directiva 2014/24/UE  a Parlamentului European si a Consiliului din 26 
februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 
2004/18/CE,  

• Directiva 2014/25/UE  a Parlamentului European și a Consiliului din 26 
februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară 
activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale 
și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ. 

          Actuala legislatie din Romania in domeniul achizitiilor publice a intrat in 
vigoare in luna iunie 2016 si a avut ca obiectiv principal transpunerea noilor 
Directive UE in materie, asigurandu-se astfel armonizarea deplina cu acquis-ul 
comunitar. 

Legislatie Primara 
 

• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (clasice) 
• Hotararea 395/2016 Norme metodologice  aplicare lege achizitii publice 

clasice 
• Legea nr. 99/2016  privind achizitiile sectoriale 
• Legea nr. 100/2016  privind concesiunile de lucrari si servicii 
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• Legea nr. 100/2016  privind remediile si caile de atac in materie de 
atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a 
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si 
pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a 
Contestatiilor. 

 
Legislatie Secundara: 
 

• Hotararea Guvernului nr. 867/2016  pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea 
nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de lucari si 
servicii. 
 

• Hotararea Guvernului nr. 866/2016  pentru modificarea si completarea 
Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 394/2016 si prin 
HG nr. 395/2016. 

 
• Hotararea Guvernului nr. 395/2016  pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice. 

 
• Hotararea Guvernului nr. 394/2016  pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 
achizitiile sectoriale. 

 
• Hotararea Guvernului nr. 901 / 2015  privind aprobarea Strategiei 

nationale in domeniul achizitiilor publice. 
 
Legislatie Tertiara 

� Instructiunea nr. 3/2017  privind modificarile contractului de achizitie 
publica/contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru si incadrarea 
acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale. 
 

� Instructiunea nr. 2/2017   emisa in aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 
179 lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu 
completarile ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 si art. 192 lit. a) si 
b) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. 
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� Ordinul nr. 55/2017   privind modificarea Ordinului prededintelui Agentiei 
Naţionale pentru Achizitii Publice nr. 264/2016 

 
� Instruc țiunea nr.1 a pre ședintelui Agentiei Nationale pentru Achizi ții 

Publice  emisa in aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) 
lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 
lit. g) si a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile 
sectoriale. 

 
� Ordinul nr. 842/175  al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii 

Publice si al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoza privind 
aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizata 
la atribuirea contractelor de achizitie publica. 

 
� Ordinul comun cu nr. 1082/731  al Ministrului Sanatatii si al Presedintelui 

ANAP pentru aprobarea modelului de documentatie de atribuire standard 
privind achizitia de produse biocide. 

 
� Ordin nr. 281/2016  privind stabilirea formularelor standard ale 

Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor 
sectoriale. 

 
� Ordinul nr. 264/2016  privind stabilirea metodologiei de selectie pentru 

evaluarea ex-ante a documentatiilor de atribuire aferente 
contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica 

 
� Instructiunea nr. 1 / 2016  privind modificarea contractului de achizitie 

publica in cursul perioadei sale de valabilitate si incadrarea acestor 
modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale 

 
� Vocabularul comun al achizitiilor publice – CPV – adoptat 

prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE  al Parlamentului European si al 
Consiliului privind vocabularul comun al achizitiilor publice, publicat in 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, 
modificat din 15 septembrie. 

Acte normative complementare: 
� Legea nr. 500/2002  privind finantele publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
 

� Legea nr. 346/2004  privind stimularea infiintarii si dezvoltarii 
intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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� Legea   nr.   21/1996    legea   concurentei,   cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
 

� Legea nr. 273/2006  privind finantele publice locale; 
 

� Legea nr. 188/1999  privind Statutul functionarilor publici, republicata; 
 

� Legea nr. 7/2004  privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 
� Legea nr. 161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei 

în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de 
afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 
� Codul de procedur ă civila ; 
� In functie de specificul achizitiei, la elaborarea documentatiei de atribuire 

autoritatile contractante trebuie sa respecte si alte acte normative cu 
incidenta in procedurile de atribuire pe care le initiază. 

Legislatie in domeniul asigurarilor sociale 

• Legea 346 din 2002 - Legea privind asigurarea pentru accidente de 
munca si boli profesionale republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I nr. 722 din 12 noiembrie 2009 ; 

• Legea 100 din 1998 - Legea privind asistenta de sanatate publica; 
• Legea 598/2003 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 

107/2003 pentru modificarea si completarea Legii 346/2002 privind 
asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale; 

• Legea 338/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
49/2001 pentru modificarea si completarea Legii 19/2000 privind sistemul 
public de pensii si al drepturi de asigurari sociale ; 

• Legea 22/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
41/2000 pentru modificarea si completarea Legii 19/2000 privind sistemul 
public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ; 

• Legea 19/2000 - Legea privind sistemul public de pensii si alte drepturi de 
asigurari sociale; 

• Legea 145/1997 - Legea asigurarilor sociale de sanatate, abrogata si 
inlocuita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului 150 din 31/10/2002; 
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Legislatie in domeniul materialelor si substantelor  periculoase 

• Legea 126 din 1995 privind regimul materialelor explozive republicata in 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 660 din 15 septembrie 2011; 

• Legea 426 din 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului 78/2000 privind regimul deseurilor ; 

• Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice 
periculoase  

• Legea 451/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si 
preparatelor chimice periculoase ; 

• Legea 99/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de 
ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor ; 

Legislatie in domeniul evaluarii conformitatii 

• Legea 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor; 
• Legea 245/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 38/1998 privind 

acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii; 

Hotarari de Guvern 

• Hotararea de Guvern 1146 din 2006 privind cerintele minime de 
securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a 
echipamentelor de munca; 

• Hotararea de Guvern 300 din 2006 privind cerintele minime de securitate 
si sanatate pentru santierele temporare sau mobile; 

• Hotararea de Guvern 971 din 2006 privind cerintele minime pentru 
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca; 

• Hotararea de Guvern 1091 din 2006 privind cerintele minime de 
securitate si sanatate pentru locul de munca; 

• Hotararea de Guvern 1048 din 2006 privind cerintele minime de 
securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor 
individuale de protectie la locul de munca; 

• Hotararea de Guvern 1028 din 2006 privind cerintele minime de 
securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu 
ecran de vizualizare; 

• Hotararea de Guvern 1425/2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006; 

• Hotararea de Guvern 955/2010 pentru modificarea si completarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006; 
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• Hotararea de Guvern 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de 
securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor 
pentru introducerea lor pe piata; 

• Hotararea de Guvern 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru 
introducerea pe piata a masinilor industriale; 

• Hotararea de Guvern 539/2004 privind limitarea nivelului emisiilor de 
zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul 
cladirilor 

• Hotararea de Guvern 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii 
lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest; 

• Hotararea de Guvern 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si 
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de 
vibratii 

• Hotararea de Guvern 493/2006 privind cerintele minime de securitate si 
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de 
zgomot; 

- Legea 137/1995 cu referire la protectia mediului cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

 

Legislatie in domeniul prevenirii si stingerii ince ndiilor (P.S.I.) si a 
protectiei civile 

• Legea privind apărarea împotriva incendiilor, nr. 307 din 12 iulie 
2006; 

•  ORDIN nr. 163 din 28/02/2007 pentru aprobarea Normelor 
generale de apãrare impotriva incendiilor;   

• ORDIN Nr.1435 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea 
la incendiu şi protecţia civilă; 

• ORDIN Nr. 535 din 7 iulie 2008 privind modificarea şi completarea 
anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 
1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi 
autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă; 

• ORDIN Nr. 130 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei 
de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu; 

 
• ORDIN Nr. 252 din 19 iulie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de 

atestare a persoanelor care proiectează, execută, verifică, întreţin 
şi/sau repară sisteme şi instalaţii de apărare împotriva incendiilor, 
efectuează lucrări de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, 
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întreţinere şi reparare a autospecialelor şi/sau a altor mijloace 
tehnice destinate apărării împotriva incendiilor; 

• H.G.R. nr. 1739 din 06/12/2006 pentru aprobarea categoriilor de 
constructii si amenajãri care se supun avizãrii/autorizãrii privind 
securitatea la incendiu; 

 

Prezenta documentatie tehnica ( caiet de sarcini) are rolul de a oferi 
executantului informatii specifice despre cerintele de alcătuire si de 
calitate pentru diferitele categorii de lucrari .  

 
Nota :  Este interzisă copierea, multiplicarea şi împrumutarea documentaţiei fără 

aprobarea scrisă a proiectantului. Prezenta documentație poate fi folosită numai in scopul 
pentru care a fost elaborată. Drepturile de autor revin in exclusivitate societatii SC PRODIR 
AMIZ SRL. Copierea sau comercializarea prezentei documentații sau a unei parți din 
aceasta , fară acordul scris al  SC PRODIR AMIZ SRL  se poate pedepsii conform legilor in 
vigoare. Orice modificare sau completare a prezentei documentatii se poate face numai cu 
acordul scris a proiectantului. 

 
Intocmit 

SC PRODIR AMIZ SRL 
Dipl.ing.Zima Andrei Olimpiu 
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CAIET SARCINI 
pentru 

” AMENAJARE SPA ȚIU DE RECREERE  C.S.S.I.R.U.D.P.C TIMIȘOARA”  

 

 
COD CPV :                   71324000 - 5 -  Servicii de estimare (Rev.2) 
 

Amplasament :           Localitatea Timisoara , Strada Căpitan Dămșescu,  
                                   Nr.53, județul Timiş,  
 
Beneficiar :                    Direcţia Generală de Asistentă Socială şi 
                                       Copilului Timiş – C.S.S.I.R.U.D.P.C  TIMIȘOARA 
 
Proiectant :                 S.C. PRODIR AMIZ SRL 
                                    RO40649571, J35/1017/2019 
                                    Cod CAEN : 7112 <<Activităţi de inginerie si  
                                    consultanta tehnica legate de acestea >> 

 
2. DESCRIEREA GENERALĂ A SERVICIILOR/LUCRĂRILOR 

2.1. Descrierea lucr ărilor 

•  Prezenta documentaţie tehnica în faza DT/CS ( caiet de sarcini) tratează 
lucrările de ” AMENAJARE SPA ȚIU DE RECREERE  C.S.S.I.R.U.D.P.C 
TIMIȘOARA  ”  

La baza elaborării documentaţiei, au stat următoarele: 

• Achizitia SEAP/SICAP  DA31563086 din 10.10.2022 DOCUMENTATIE 
TEHNICĂ LUCRARI (CAIET SARCINI) PENTRU ” AMENAJARE SPA ȚIU 
DE RECREERE  C.S.S.I.R.U.D.P.C TIMIȘOARA  ”.  

• Precizările cuprinse în Hotărârea Nr.907 din 29.11.2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ; ACT EMIS 
DE: Guvernul Romaniei ; ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 
1061 din 29 decembrie 2016 ; 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificarile completarile           
ulterioare; 
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2.2        Obiectul caietului de sarcini - Informat ii Generale 
 
             Caietul de sarcini este documentul care reglementeaza nivelul de 
performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, 
conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi încorporate în lucrare, 
testele, inclusiv cele tehnologice, încercarile, nivelurile de tolerante si altele de 
aceeasi natura, care sa garanteze îndeplinirea exigentelor de calitate si 
performanta solicitate. 

            Caietul de sarcini se elaboreaza de catre un proiectant pe specialitae, 
prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planse sau masuratori efective 
in teren in functie de natura lucrarilor  si nu trebuie sa fie restrictive.       

 

2.3     Rolul si scopul caietelului de sarcini: 

a) face parte integranta din documentatia de atribuire; 

b) reprezinta descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate în planse 
sau masuratori ale stadilor fizice efective din teren si prezinta informatii, 
precizari si prescriptii complementare conform normativelor , dupa caz; 

c) Prezinta note explicative cu situatia din teren si cu caracter general, vizând 
în special cazul concret din teren; 

d) detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, 
testele si probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul 
de realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie 
si de montaj si aspectul final; 

e) în baza masuratorilor efective din teren sau a planselor dupa caz, sa se 
poata determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de 
munca si dotarea necesara executiei lucrarilor; 

f) elaborarea caietelor de sarcini se face de catre proiectanti specialisti pentru 
fiecare categorie de lucrare; 

g) stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si 
responsabilitatile pentru teste, verificari, probe; 
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h) redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata; 

i) prevad modul de urmarire a comportarii în timp a investitiei; 

j) prevad masurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în 
mediul natural a deseurilor) dupa expirarea perioadei de viata (postutilizarea). 

  

2.4     Continutul cadru al caietelui de sarcini : 

a) breviarele de calcul sau antemasuratori  intocmite de proiectant in baza 
masuratorilor efective din teren sau pe baza planselor in functie de natura , 
precum si tipurile de programe utilizate; 

b) nominalizarea categoriilor de lucrari care guverneaza lucrarea; 

c) proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si 
altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea 
standardelor; 

d) dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii; 

e) ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii; 

f) standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la 
materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari; 

g) conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele 
asemenea. 

2.5     CERINTE MINIME SOLICITATE PRIN CAIETUL DE S ARCINI : 

1. Conditii de eligibilitate 

Cerin ța nr. 1 
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, 
subcontractant, susținător de terță parte) sau orice persoană care este membru 
al consiliului/ organului de administrare, de conducere sau de supervizare al 
acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în 
cadrul acestuia nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 164, alin. 
(1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la 
condamnările penale. 
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Cerin ța nr. 2 
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, 
subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile 
menționate la art. 165, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind 
motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la 
asigurările sociale. 
 
Cerin ța nr. 3 
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, 
subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile 
menționate la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de 
excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau 
abateri profesionale. 
 

Cerin ța nr. 4 
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de 
înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasam ca operatorul 
economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de 
anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a 
realiza activitatile care fac obiectul contractului  - Copie dupa Cod Unic de 
Înregistrare ( CUI ) ; 
 
Cerin ța nr. 5 
Certificat constatator emis de ONRC – nu mai vechi de 30 zile 
 

2. Modul de prezentare al propunerii financiare 
Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta ce reprezinta elementul 
principal al propunerii financiare si Anexa la formularul de oferta. 
Ofertantul are obligatia de a exprima pretul total ofertat în lei (RON) fara TVA. 
 
Formularul de oferta va fi insotit de urmatoarele : 

• centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1),  
• centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul 

F2), 
• listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3),  

o Lista consumurilor de resurse materiale - formular C6 ; 
o Lista consumurilor cu mana de lucru - formular C7; 
o Lista consumurilor de ore de functionare a Utilajelor de constructii - 

formular C8; 
o Lista consumurilor privind transporturile- formular C9; 

 
Formularele F1- F5, respectiv C6 - C9 sunt cele stabilite prin H.G. nr.907/2016. 
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2. Listele cu cantitatile de lucrari solicitate la ofertare : 

         Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice 
a lucrarilor si contine: 

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1); 

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2); 

c) listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3); 

NOTA : Pentru fundamentarea ofertei economice se solicita suplimentar 
formularele: 

o  Lista consumurilor de resurse materiale - formular C6 ; 
o Lista consumurilor cu mana de lucru - formular C7; 
o Lista consumurilor de ore de functionare a Utilajelor de constructii - 

formular C8; 
o Lista consumurilor privind transporturile- formular C9; 

d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari 
(formularul F4) daca este cazul; 

e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5) 
daca este cazul; 

f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de 
santier) (Se poate utiliza formularul F3.). daca este cazul; 

g). Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6) 

Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a 
lucrărilor de investiţii/intervenţii. 

NOTA: 

Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare 
pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru întocmirea situatiilor de lucrari 
executate, în vederea decontarii. 

 
 2.6.  Defini ţii  
 

SEAP - Sistemul electronic de achiziții publice, denumit în continuare SEAP - 
desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o 
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adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a 
procedurilor de atribuire și în scopul publicării anunțurilor la nivel național; 

CPV - nomenclatorul de referință în domenul achizițiilor publice, adoptat prin 
Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice 
(CPV); 

Achiziție sau achiziție publică - achiziția de lucrări, de produse sau de servicii 
prin intermediul unui contract de achiziție publică de către una ori mai multe 
autorități contractante de la operatori economici desemnați de către acestea, 
indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării 
unui interes public; 

Standard - o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard 
european sau standard național de către un organism de standardizare 
recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie; 

Standard european - un standard adoptat de o organizație de standardizare 
europeană, care este pus la dispoziția publicului; 

Standard național - un standard adoptat de un organism de standardizare 
național, care este pus la dispoziția publicului; 

Contractant- orice operator economic care este parte la un contract de achiziție 
publică; 
Ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se 
angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică. Oferta 
cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum și alte documente 
stabilite prin documentația de atribuire;  

Ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei 
proceduri de atribuire;  
Operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de 
drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit 
pe piață executarea de lucrări și/sau a unei construcții, furnizarea de produse 
ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două 
ori mai multe dintre aceste entități; 
 
Subcontractant (subcontractor) - persoana fizicã sau persoanã juridicã (entitate 
legal constituită), care furnizeazã servicii, lucrări sau produse contractantului.  
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Zile - zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că 
sunt zile lucrătoare. 
 
3. EXECUTIA LUCRARILOR   
 
 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi 
constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare 
ofertant oferta tehnico-financiară.  
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă 
prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în 
considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune 
asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini. 
Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de 
sarcini atrage descalificarea ofertantului. 
 

Lucrarea trebuie executata in conformitate cu preve derile din 
caietul de sarcini – LISTELE PENTRU OFERTARE sunt p rezentate 
anexat sub forma de ANTEMASURATOARE / DEVIZ FARA VA LORI, 
liste care se vor oferta de toti operatorii economi ci participanti. 

Antreprenorul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi 
tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor 
prezentului caiet de sarcini. 

        Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza următoarelor 
documente: 

- situaţie de lucrări la sfârşitul lunii sau la sfârşitul lucrării, semnata de 
beneficiar- si verificata de reprezentantul beneficiarului sau comisie din partea 
beneficiarului; 

- proces - verbal de recepţie la terminarea lucrarilor; 

Se va respecta tehnologia data in antemasuratori. 

4.MASURI DE PROTECTIE A MUNCII , PSI , SECURITATE  SI  SANATATE 

 La intocmirea documentatiei a fost respectat “Regulamentul privind 
protectia si igiena muncii in constructii” conform Ordinului MLPAT nr. 9 /N/ 15 
martie 1993, H.G 300/2006 ‘’Privind cerintele minime de securitate si sanatate 
pe santiere mobile ‘’ H.G 493/2006 ‘’Privind cerintele minime de securitate si 
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generale de 
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zgomot’’,“Legea protectiei muncii nr. 319 / 2006” elaborata de Ministerului 
Muncii si Solidaritatii Sociale,H.G nr.1146 /2006 ‘’Privind cerintele minime de 
sanatate si securitate pt.utilizarea in munca a echipamentelor de munca Cap.II 
Art.5 Verificarea echipamentelor de munca’’,Legea 436 /2001 ‘’Privind masurile 
ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme ‘’. 

 In timpul executiei lucrarilor antreprenorul va lua masurile de protectia 
muncii pentru evitarea accidentelor (arsuri, electrocutare, loviri prin impact cu 
utilaje de transport sau manevra etc.), urmarind in principal respectarea 
normelor ce reglementeaza activitatea de protectie a muncii. 

 De asemenea, se vor respecta prevederile Ordinului nr. 775/1998 privind  
Norme generale de prevenirea si stingerea incendiilor , C 300/1994, referitoare 
la prevenirea si stingerea incendiilor pe durata de executie a lucrarilor,Legea 
307/2006 Aparare impotriva incendiilor Cap.II ,sectiunea 7 art.24. 

 Cerinte pentru securitate si sanatate in munca con form Legii nr. 
319/2006 si a hotarârilor de guvern in domeniu. 

A. Reglementari in domeniul SSM 

Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 

HGR nr. 1425 / 11.10.2006 Norme metodologice de aplicarea a Legii nr 319 / 
2006 

HGR nr. 300 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele 
temporare sau mobile HGR nr. 1048 / 2006 – Cerinte minime de securitate si 
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de 
protectie la locul de munca HGR nr. 955 / 2010 Norme de completare a HGR 
nr. 1425 / 2006 ; 

HGR nr. 1146 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea 
in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca HGR nr. 1051 / 2006 – 
Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a 
maselor care prezinta riscuri pentru lucratori; 

HGR nr. 1091 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de 
munca  ; 

HGR nr. 971 / 2006 Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau 
de sanatate la locul de munca ; 
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HGR nr. 355 / 2007 Supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata prin HGR 
nr. 37 / 2008 HGR nr. 493 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate 
referitoare la expunerea la riscurile generate de zgomot ; 

HGR nr. 1058 / 2006 Cerinte minime privind imbunatatirea securitatii si 
protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat 
atmosferelor explozive; 

Legea nr. 436 / 2001 pentru aprobarea OUG nr. 99 / 2000 privind masurile ce 
pot fi aplicate in perioade cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor 
incadrate in munca HGR nr. 601 / 2007 Modificarea si completarea unor acte 
normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca; 

Legea nr. 307 / 12.07.2006 – Apararea impotriva incendiilor  C 300 / 1994 
Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de 
constructii si instalatii aferente acestora ; 

B. Evaluarea riscurilor privind 

B1. Executantul 

Pregatire profesionala 

Aviz medical pentru locul specific de munca 

Masuri de acordare a primului ajutor 

Instruire la locul de munca, prelucrarea riscurilor de accidentare, fisa de 
instruire  

Echipament de protectie in functie de riscurile specifice. 

B2. Sarcina de munca 

Lucrarile se vor desfasura conform prevederilor proiectului 

Utilizarea echipamentelor de munca in stare de functionare corespunzator 
cerintelor si specificului lucrarii. 

B3. Echipamente de munca utilizate 

Scule, unelte, dispozitive si utilaje care trebuie sa indeplineasca cerintele HGR 
nr. 1146 /2006 privind cerintele minime pentru utilizarea in munca a 
echipamentelor de munca. 
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B4. Conditii de munca (risc de mediu) 

Activitati in sezonul rece, in spatii inchise sau in aer liber. 

Programul de lucru. 

Echipamentele de lucru pentru sezonul rece si a activitatilor ce necesita 
echipamente de protectie specifice. 

Asigurarea conditiilor de higiena muncii pentru lucratori : grupuri sanitare, 
vestiare, apa potabila etc. 

Conditii de lucru la inaltime, in spatii inchise, in spatii care pot acumula gaze, 
etc. 

Asigurarea incalzirii in sezonul rece. 

B5. Evaluarea riscurilor in executie 

Riscurile ce pot sa apara in cursul procesului de executie sunt urmatoarele : 

- lovirea lucratorilor de bucati de materiale ale unor elemente structurale si/sau 
nestructurale care cad datorita echilibrului precar in care se afla, sau in care au 
fost aduse datorita procedurii folosite; 

- lovirea lucratorilor de utilaje in miscare pe raza lor de actiune; 

- lovirea lucratorilor in timpul deplasarii cu sau fara materiale si/sau scule 
transportate in conditiile in care nu este asigurat un iluminat corespunzator si 
nu au fost curatate caile de evacuare; 

- absenta semnalizarii corespunzatoare a locurilor cu potential pericol; 

- agatarea in timpul deplasarii, a incaltamintei si / sau imbracamintei  
corespunzatoare, de diversele obstacole intalnite, ce poate conduce la 
pierderea echilibrului si cadere; 

- inteparea in timpul manipularii si transportului pieselor cu aschii si/sau cuie; 

- utilizarea incorecta a uneltelor, a sculelor periculoase, a utilajelor si masinilor; 

- lucratorii trebuie sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, 
schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii; 

- electrocutarea de la cordoanele aparatelor de taiat, sudat etc. la care s-a 
deteriorat izolarea lucrarii in apropierea unor linii electrice; 
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- prezenta deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor, precum si a scurgerilor 
necontrolate de fluide combustibile poate favoriza, in anumite conditii, 
propagarea focului pe suprafete exterioare intinse, precum si in/din interiorul 
cladirii; 

- rasinile, diluantii, lacurile si vopselele sub forma de depuneri in cabinele de 
vopsire si tubulaturile de ventilatie prezinta in timp tendinta de autoaprindere la 
contactul cu aerul; 

- lucrari la care expunerea la substante chimice sau biologice prezinta risc 
particular pentru securitatea si sanatatea lucratorilor; 

- lucrari la care accesul pe orice suprafata de material care nu prezinta 
suficienta siguranta nu este permis decat cu conditia folosirii echipamentelor si 
mijloacelor corespunzatoare; 

- lipsa din partea lucratorilor a comunicarii catre sefii lor directi a situatiile de 
munca despre care au motive intemeiate sa le considere pericol pentru 
securitatea si sanatatea lucratorilor; 

- instalatiile electrice proiectate, dar si cele realizate - utilizate in cadrul 
organizarii de santier trebuie sa nu prezinte pericol de electrocutare la atingere 
directa si / sau indirecta; 

- caile de evacuare si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere 
pentru a nu se produce accidente de impedicare sI cadere in timpul evacuarii; 

- absenta semnalizarii in conformitate cu legislatia in vigoare a caile de 
evacuare si iesirile de urgenta creaza riscul de accidentare la evacuare; 

- absenta echipamentelor si dispozitivelor autorizate de stingere a incendiilor 
pe perioada desfasurarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente 
dimensionate si amplasate; 

- absenta iluminatului natural si acolo unde este necesar si a celui artificial a 
incaperilor unde se desfasoara activitati dar si a cailor de circulatie creaza 
riscul de accidente; 

-acolo unde prin natura lor lucrarile se desfasoara in apropierea cailor de 
circulatie pietonale, absenta podinilor de protectie dimensionate corespunzator 
si absenta semnalizarii corespunzatoare creaza riscul de accidente atat pentru 
personalul lucrator cat si pentru pietonii care tranziteaza zona; 
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- intrarea de acces in santier si perimetrul acestuia trebuiesc clar marcate si 
delimitate, pentru a nu permite accesul persoanelor neautorizate in interiorul 
santierului astfel evitanduse riscul de accidente al persoanelor straine. 

C. Instructiuni generale de securitate si sanatate in munca 

C1. Asigurarea stabilitatii 

Materialele, echipamentele si orice element care la o oarecare deplasare poate 
afecta securitatea si sanatatea lucratorilor trebuie fixate cu mijloace adecvate. 

C2. Instalatii de distributie a energiei electrice 

Instalatiile trebuie proiectate realizate si utilizate astfel incat sa nu prezinte 
pericol de incendiu, electrocutare, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator 
contra riscurilor de electrocutare directa sau indirecta. 

Instalatiile electrice trebuiesc executate de personal calificat. 

Se va asigura iluminatul artificial acolo unde este cazul in toate incaperile de pe 
raza santierului acolo unde lumina naturala nu este suficienta si / sau acolo 
unde programul de lucru se suprapune cu orarul de iluminare naturala scazuta. 

Instalatiile de iluminat provizorii pentru iluminarea posturilor de lucru trebuiesc 
amplasate astfel incat sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori. 

C3. Cai si iesiri de urgenta 

Caile de evacuare trebuie sa fie in permanenta libere de orice obstacol, sa nu 
fie depozitate pe traseul lor, nici macar provizoriu, materiale si / sau scule. 

Caile de evacuare trebuie semnalizate si iluminate natural si artificial in mod 
corespunzator, iar usile de acces la caile de evacuare sa nu fie blocate de nici 
un obstacol. 

C4. Cai de circulatie 

Caile de circulatie, inclusiv scarile, rampele, trebuie calculate, plasate si 
amenajate astfel incat sa poata fi usor accesate, in deplina securitate si in 
conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea acestor 
elemente sa nu fie expusi nici unui risc. 

Caile de circulatie destinate vehicolelor trebuie amplasate astfel incat sa existe 
o distanta suficienta fata de usi, porti, scari, treceri de pietoni. 
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Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil. 

C5. Detectarea si stingerea incendiilor 

In functie de caracteristicile santierului (echipamente, caracteristici fizice si 
chimice ale substantelor si materialelor vehiculate in santier etc) si de numarul 
personalului lucrator prezent la lucru, este necesara dotarea santierului cu 
numarul suficient de dispozitive corespunzatoare de stingere a incendiilor. 

Dispozitivele de stingere a incendiilor trebuie intretinute si verificate periodic. 

C6. Prim ajutor 

Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in 
orice moment, cu personal pregatit in acest scop. 

Conducerea santierului va lua masuri pentru a asigura evacuarea pentru 
ingrijiri medicale, a lucratorilor accidentati sau victime ale unei imbolnaviri 
neasteptate. 

Conducerea santierului va asigura materialele de prim ajutor in toate locurile in 
care conditiile o cer. Aceste locuri vor fi accesibile si semnalizate 
corespunzator. 

Un panou de semnalizare ampalsat in loc vizibil va indica clar adresa si 
numarul de telefon ale serviciului de urgenta. 

C7. Instalatii sanitare 

Conducerea santierului va asigura spatiile necesare pentru vestiare si dulapuri 
pentru imbracaminte.  

Angajatorul trebuie sa puna la dispozitia lucratorilor imbracamintea de lucru 

corespunzatoare. 

Vestiarele trebuie dimensionate corespunzator numarului de lucratori din 
santier, sa permita uscarea imbracamintei de lucru, ventilarea naturala cat si 
incuierea efectelor personale. 

Trebuie asigurat in cadrul organizarii de santier accesul lucratorilor la apa, in 
apropierea vestiarelor. 

Trebuie asigurat, in cadrul organizarii de santier, numarul suficient de WC- uri 
ecologice. 
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C8. Posturi de lucru 

Se va asigura iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, precum si 
ventilarea corespunzatoare a acestora. 

Ferestrele, luminatoarele, dispozitivele de ventilare trebuie sa poata fi 
deschise, inchise, reglate si fixate in siguranta de catre lucratori, pentru 
lucratori si pentru circulatia pietonala accidentala. 

Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate si / sau depozitate astfel 
incat sa se evite rasturnarea ori caderea lor. 

Instalatiile de ridicat si accesoriile acestora trebuie sa aiba rezistenta suficienta 
pentru utilizarea conform destinatiei, sa fie corect instalate si utilizate, sa fie 
verificate si controlate conform dispozitiilor legale in vigoare. 

Instalatiile de ridicat trebuie sa aiba marcata in mod vizibil valoarea sarcinii 
maxime si sa fie manevrate numai de personal calificat. 

Pentru operatii de decopertari lucratorii vor fi inzestrati cu echipament de 
protectie 

corespunzator (imbracaminte, ochelari de protectie si masti antipraf), iar spatiul 
respectiv va fi protejat impotriva propagarii prafului. 

Se va interzice de catre conducerea santierului, aruncarea de la inaltime a 
molozului, a deseurilor si / sau a altor resturi de materiale. 

Se vor verifica la fiecare folosire cordoanele de alimentare ale sculelor care 
necesita alimentare cu curent electric. Se vor folosi numai circuite electrice 
dotate cu impamantare, care sa suporte amperajul necesar utilizarii sculei 
respective, iar conectarile sa fie ferme si sa nu se incinga. 

C9. Prevenirea stresului la locul de munca 

Stressul in munca poate fi provocat de solicitari profesionale deosebite, 
posibilitati de control reduse asupra propriei activitati, comunicarile agresive si / 
sau licentioase, violenta si / sau hartuirea la locul de munca. 

Alte cauze ale stressului la locul de munca pot fi zgomotul, praful, temperatura 
de la locul de desfasurarea a activitatii. 
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Stressul legat de activitatea profesionala apare atunci cand solicitarile mediului 
de munca depasesc capacitatea lucratorilor de a le face fata sau de a le 
mentine sub control. 

Stressul in munca necombatut prin masuri adecvate poate conduce la calitate 
necorespunzatoare a muncii si la pericole de accidente. 

Aceste instructiuni generale de securitate si sanatate in munca sunt enuntiative 
si nu limitative, ele vor trebui completate de constructorul executant al lucrarilor, 
cu elemente specifice, considerate ca necesare, in functie de dotarea 
santierului si de numarul maxim estimat al lucratorilor, in scopul protectiei si 
sigurantei in munca precum si protejarii sanatatii in munca a lucratorilor. 

Lucrarile se vor executa numai de catre lucratori c alificati, cu 
experienta, cunoscatori ai materialelor si tehnicilor de lucru, atat cele 
clasice cat si cele moderne, aparute pe piata in ultimii ani. 

Prezentul caiet de sarcini are rolul de a oferi exe cutantului 
informatii specifice despre cerintele de alcatuire si de calitate pentru 
diferitele categorii de lucrari necesare executiei lucr ării .   

Cade in sarcina tutror factorilor care contribuie la realizarea lucrarilor, in 
masura posibilului si in interesal lucrarii, alinierea la noile norme cu toate 
consecintele care decurg din acestea. 

Cu caracter si valabilitate pentru toate categoriile de lucrari se 
mentioneaza ca vor putea fi folosite numai materiale ale caror conditii tehnice 
de calitate sunt stabilite prin standarde sau norme in valabilitate. 

Sunt facute precizari privind conditii de receptie si masurare a lucrarilor 
inclusiv corelari cu cele cuprinse in devizul lucrarii in vederea asigurarii unor 
corecte decontari. 

Sunt mentionate cazurile in care, in opinia proiectantului, chiar daca 
prescriptile in vigoare nu o prevad, se recomanda intocmirea proceselor 
verbale pentru lucrari ascunse. 

In cazul in care caietul de sarcini specifica conditii mai severe decat 
cele din standardele in vigoare  se vor respecta cele din caietul de 
sarcini, in masura in care nu contravin reglementarilor in vigoare. 

Executantul va asigura fara conditii accesul la lucrarile inspectate. 
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Executantul va asigura prin contracte incheiate cu producatorii de 
materiale si echipamente prezenta unui reprezentant calificat sa 
supravegheze montajul si calitatea lucrarilor, punerea in functiune si 
reglarea utilajelor precum si instruirea personalului de exploatare. 

Inceperea unei noi lucrari inseamna acceptarea conditiilor existente, 
beneficiarul si proiectantul general fiind exonerati de orice raspundere. 

 

 

 5. CALCULUL CANTITATILOR DE LUCRARI 

Calculul cantitatilor de lucrari s-a realizat pe baza masuratorilor realizate 
in teren, intocmindu-se listele de cantitati de lucrari pe baza indicatoarelor cu 
norme de deviz seria 1981-1982 cu modificarile si completarile ulterioare, care 
au fost rulate intr-un soft specializat pentru  devize , stabilindu-se in acest fel 
valoarea estimata a lucrarilor. 

 

6. Legislatia si cotele de recapitulatie urmate 

Legislatia in vigoare 
 La intocmirea devizului estimat sunt respectate actele normative si 
legislatia in vigoare, respectiv: 

• Hotărârea Nr.907 din 29.11.2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ; ACT 
EMIS DE: Guvernul Romaniei ; ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL 
OFICIAL NR. 1061 din 29 decembrie 2016 ; 

 
• Hotărârea nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea art. 15 din 

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ; 
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Cote recapitulatie taxe angajator cuprinse in cadru l devizului  
 
La stabilirea costului s-au luat in calcul: 

• Pentru materiale, utilaje, transport : prețuri la nivelul lunii  
Octombrie anul 2022 ; 

• Pentru manopera : salariul mediu brut pe ramura de constructii 
publicat de Institutul National de Statistica la nivelul ultimelor trei 
luni  ; 

• La recapitulatia devizelor s-a tinut cont de legislatia in vigoare la 
nivel national la data intocmirii devizului estimativ pentru : 

• Anul 2021 - Cota de  (2,25 % ) cf.OUG 114/2018 - Co ntributie 
asiguratorie pentru munca – cota angajator.  

 

SALARIUL MINIM 2022  ÎN FIRMELE DE CONSTRUC ȚII  

Separat, în firmele care activeaz ă în domeniul construc țiilor, salariul 
minim este de 3000 de lei brut. „În perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 
2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară 
garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, 
sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 
167,333 ore pe lună” - prevede Ordonanța de urgență 114/2017, modificată 
prin OUG 43/2019. 

Mai exact, firmele obligate să le asigure lucrătorilor  salariul minim brut de 
3.000 de lei sunt  cele din următoarele domenii (CAEN): 

- activitatea de construc ții definit ă la codul CAEN 41.42.43 - sec țiunea F - 
Construc ții;  

- domeniile de producere a materialelor de construc ții, definite de 
următoarele coduri CAEN:  

• 2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate; 

• 2331 - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică; 

• 2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții 
din argilă arsă; 

• 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții; 

• 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții; 

• 2363 - Fabricarea betonului; 
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• 2364 - Fabricarea mortarului; 

• 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos; 

• 2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei; 

• 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții; 

• 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru 
construcții; 

• 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal; 

• 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale 
structurilor metalice; 

• 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, 
extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei; 

• 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; 

• 2351 - Fabricarea cimentului; 

• 2352 - Fabricarea varului și ipsosului;2399 - Fabricarea altor produse din 
minerale nemetalice n.c.a. 

- 711 - Activit ăți de arhitectur ă, inginerie și servicii de consultan ță 
tehnic ă; 

În cazul firmelor din aceste domenii, obligația de a asigura un salariu minim 
brut de 3.000 de lei pe lună . 

Salariul minim brut pentru 2022  a fost decis printr-o Hotarare de guvern 
publicata pe 5 Octombrie 2021 in Monitorul Oficial, respective HOTĂRÂRE nr. 
1.071 din 4 octombrie 2021 . 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și 
al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta 
hotărâre.Articolul 1 Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază 
minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.550 
lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, 
reprezentând 15,239 lei/oră.  
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        Notă: Oricare Documenta ție economic ă fundamentat ă de poten țiali 
Operatori economici participan ți la aceast ă Achizi ție public ă,  sub aceste 
tarife orare stabilite prin Salariul minim pe econo mie din Hot ărârea 
nr.1.071 din 04 octombrie 2021, respective 15,239 l ei/oră va fi 
descalificat ă.  

CAM - contribu ţia asiguratorie pentru munc ă este de 2,25%  pentru 
SOCIETATILE COMERCIALE CARE  AU activitatea de construcții definită la 
codul CAEN 41.42.43 - secțiunea F – Construcții , care au obligatia 
respectarii salariului minim pe economie cu tariful  orar aferent . 

         Cheltuieli indirecte: procent intre …..max 10%, in functie de 
particularitatile obiectivului ; 

• Profit: procent intre …max  5%, in functie de particularitatile obiectivului  
• Organizare de santier: procent intre 0,5% si max 2%, in functie de 
particularitatile obiectivului ; 

7. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR 

 Controlul calitatii lucrarilor/serviciilor se va face prin grija beneficiarului cu 
respectarile legale cuprinse in standarde, norme, instructiuni tehnice, etc, 
specificate in Caietele de sarcini care insotesc prezenta documentatie.        

8. Condi ţii pentru recep ţia lucr ărilor, verific ări, masur ători  

RECEPŢIA LA TERMINAREA LUCR ĂRILOR 

 Se va respecta HG273/1994 cu modificarile si completarile ulterioare, 
respectiv HG 343/2017 REGULAMENT privind receptia constructiilor cu intrare 
in vigoare din data 29 iulie 2017. 
Art. 3. - (1) Receptia constructiilor de orice categorie si clasa de importanta se 
efectueaza de catre investitor/proprietar atat pentru constructii noi, cat si in 
cazul interventiilor la constructii existente, pentru care se emit, in conditiile legii, 
autorizatii de construire/desfiintare, si se realizeaza in doua etape: 

   a)receptia la terminarea lucrarilor; 
   b)receptia finala, la expirarea perioadei de garantie. 
  
Art. 4. - Receptia la terminarea lucrarilor si, respectiv, receptia finala pot fi 
realizate si pentru parti/obiecte/sectoare din/de constructie, in conditiile legii si 
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ale prezentului regulament, daca acestea sunt distincte/independente din punct 
de vedere fizic si functional. 

Art. 9. - Executantul trebuie sa comunice investitorului, in perioada de 
valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare, data terminarii tuturor 
lucrarilor prevazute in contract, respectiv a lucrarilor aferente 
partilor/obiectelor/sectoarelor din/de constructie in conditiile prevazute la art. 4, 
si solicita acestuia, prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea 
receptiei la terminarea lucrarilor, inclusiv stabilirea datei si locului de intrunire a 
comisiei de receptie la terminarea lucrarilor. 

 Art. 10. - (1) In termen de 5 zile de la primirea comunicarii prev azute la art. 
9 investitorul: 

   a)solicita factorilor prevazuti la art. 11 desemnarea de catre acestia a 
reprezentantilor in comisia de receptie la terminarea lucrarilor; 

   b)stabileste data, ora si locul la care se intruneste si isi incepe activitatea 
comisia de receptie la terminarea lucrarilor; 

   c)transmite Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. comunicarea 
executantului catre investitor prevazuta la art. 9, referatele pe specialitati 
intocmite de proiectant si de dirigintele/dirigintii de santier cu privire la modul in 
care a fost executata lucrarea si valoarea, fara TVA, a lucrarilor executate 
supuse receptiei in vederea eliberarii adeverintei prin care se confirma platile 
efectuate catre Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. 

   (2) Factorii implicati in etapa de receptie la terminarea lucrarilor comunica 
investitorului, in termen de 10 zile de la primirea solicitarii prevazute la alin. (1) 
lit. a), reprezentantul desemnat sa participe in comisia de receptie. 

   (3) Investitorul numeste comisia de receptie in maximum 3 zile de la primirea 
tuturor comunicarilor, potrivit alin. (2), de la factorii implicati in etapa de receptie 
la terminarea lucrarilor si transmite membrilor comisiei de receptie, 
executantului si proiectantului data, ora si locul la care se intruneste si isi 
incepe activitatea comisia. 
 
Art. 11. - (1) Din componenta comisiei de receptie la terminarea lucrarilor fac 
parte, in mod obligatoriu: 
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a)un reprezentant desemnat de catre investitor, care este si presedintele 
comisiei; 
 
b)un reprezentant desemnat de catre autoritatea administratiei publice 
competente care a emis autorizatia de construire/ desfiintare; 
 
 c)1-3 specialisti in domeniul lucrarilor de constructii supuse receptiei, in functie 
de categoria si clasa de importanta a constructiilor, desemnati de investitor, altii 
decat cei implicati in proiectarea/executia obiectivului de investitii; acestia isi 
desfasoara activitatea ca angajati ai investitorului, cu contract de munca sau pe 
baza de contract de prestari servicii, ca persoana fizica autorizata, dupa caz, 
potrivit legii. 
(3) Secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor este asigurat de 
un diriginte de santier autorizat implicat in verificarea calitatii lucrarilor 
executate pentru realizarea constructiei si a interventiilor la constructia 
existenta, care intocmeste, in numele investitorului, documentele de receptie la 
terminarea lucrarilor si constituie carte tehnica a constructiei. 
(4) Dirigintele de santier autorizat prevazut la alin. (3) nu face parte din 
componenta comisiei de receptie.  

(5) Reprezentantii executantului si ai proiectantului participa, in mod obligatoriu, 
in calitate de invitati, la receptia la terminarea lucrarilor, in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 10/1995, republicata. 

  

Art. 19. - In conformitate cu decizia comisiei de receptie la terminarea lucrarilor, 
investitorul aproba, in termen de 3 zile de la luarea deciziei de catre comisie, 
admiterea sau respingerea receptiei si semneaza procesul-verbal la terminarea 
lucrarilor. 

Art. 23. - Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor se comunica, in 
termen de 5 zile de la data finalizarii receptiei, prevazuta la art. 20 alin. (1), de 
catre investitor: 

 a) proprietarului; 
   
 b) executantului; 
 c) proiectantului; 
 d) autoritatii administratiei publice competente, emitente a autorizatiei de 
construire/desfiintare; 
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e) Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. 
 
 f)  tuturor factorilor implicati in etapa de receptie la terminarea lucrarilor, care 
au semnat procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 
  
           Recepţia calitativă a lucrărilor se va face pe baza îndeplinirii condiţiilor 
din prezentul Caiet de sarcini. Toate lucrarile vor fi verificate şi măsurate în 
vederea decontării de către reprezentantantul  beneficiarului (diriginte de 
santier) sau comisie beneficiar, conform cantităţiilor real executate in teren . 

 
Nota :  Este interzisă copierea, multiplicarea şi împrumutarea documentaţiei fără aprobarea 
scrisă a proiectantului. Prezenta documentație poate fi folosită numai in scopul pentru care a 
fost elaborată. Drepturile de autor revin in exclusivitate societatii SC PRODIR AMIZ SRL. 
Copierea sau comercializarea prezentei documentații sau a unei parți din aceasta , fară 
acordul scris al  SC PRODIR AMIZ SRL  se poate pedepsii conform legilor in vigoare. Orice 
modificare sau completare a prezentei documentatii se poate face numai cu acordul scris a 
proiectantului. 
 

S.C. PRODIR AMIZ S.R.L 
Dirctor General 

Dipl.ing. Zima Andrei Olimpiu 

 


