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Date generale ale obiectivelor: 16 2 277

Centrul de Ingrijire si Asistentd pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Recas (unde functioneaza in prezent
CPCD Recas) situat in localitatea Recas, str. Plopilor nr.27, judetul Timis

1 Destinatia Serviciu social de tip rezidential pentru persoane adulte cu
dizabilitdti (capacitate 50 locuri)

2. Regim de indltime Parter+etaj partial

) Aria/ suprafata costruita la sol | Cca. 1480,00 mp

4, Aria/ suprafata desfasurata Cca. 2563,00 mp

Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Tomesti situat in localitatea Tomesti,
Colonia Fabricii nr.10, judetul Timis

1 Destinatia Serviciu social de tip rezidential pentru persoane adulte cu
dizabilitati (capacitate 18 locuri)
2, Regim de inaltime Parter+etaj

3. Aria/ suprafata costruita la sol | Cca. 405,00 mp

4, Aria/ suprafata desfasurata Cca. 810,00 mp

Casa de tip familial situata in localitatea Covaci, str. Bisericii nr. 3, judetul Timis

1 Destinatia Serviciu social de tip rezidential pentru copilul cu dizabilitati
(capacitate 12-14 locuri)

p Regim de inaltime Parter

2 Aria/ suprafata costruitd la sol | Cca. 283,00 mp + anexa

4. Aria/ suprafata desfasurata Cca. 283,00 mp + anexa

Obligatiile ofertantului pentru intocmirea documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului de
securitate la incendiu:

Ofertantul detine certificare ISO 9001/ 2008 privind managementul calitatii si ISO 14001/2004
privind managementul de mediu, emitent SRAC, precum si asigurare de raspundere civild pentru
Consultanta tehnica de specialitate privind apararea impotriva incendiilor.

Ofertantul detine in subordine personal de specialitate dupa cum urmeaza:

- arhitect cu drept de semnatura inregistrat Ordinul arhitectilor din Roménia

- consultanti privind securitatea la incendiu cu certificate de competenta ,,cadru tehnic psi”

- verificator de proiecte MDRAP (Ministerul Dezvoltirii Regionale si Administratiei Publice) pentru
cerinta esentiala "securitate la incendiu”

- proiectanti Sisteme de Securitate

- tehnician pentru sisteme de limitare si stingere

- tehnician instalatii de ventilare pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti

- inginer constructii civile, industriale

Ofertantul define urmaitoarele autorizatii emise de citre Centrul National pentru Securitate la
Incendiu si Protectie Civila:

- Autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si
stingere a incendiilor

- Autorizatie pentru efectuarea lucrdrilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare,
alarmare, alertare in caz de incendiu

- Autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru
evacuarea fumului si a gazelor fiebinti

- Autorizatie pentru instalarea si intretinerea sistemelor i instalatiilor de limitare si stingere a
incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seri

- Autorizatie pentru instalarea §i intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare,
alertare in caz de incendiu

- Autorizatie pentru instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea
fumului si a gazelor fiebinti



Ofertantul va asigura coordonarea proiectelor, consultantd si asistentd tehnicd de specialitate privind
solutiile alternative si eficientizarea bugetului investitional, in ceea ce priveste efectuarea unor modificiri la
constructii, instalatii, relevee de arhitecturd, proiecte instalatii cu rol de securitate la incendiu, in cazul in
care necesitd acest lucru, pentru conformitatea planurilor si respectarea cerintelor minime de securitate la
incendiu in vederea autorizirii conform OMAI 129/2016.

Documentatia tehnicd necesara in vederea obtinerii avizului  de securitate la incendiu, conform
legislatiei in vigoare, pentru obiectivul mentionate mai sus, va contine urmitoarele:

- Proiectele de arhitectura cuprinzind memoriile de arhitecturd, planurile de situatie, planurile pe
niveluri, sectiuni transversale si longitudinale, fatade laterale semnate si stampilate de arhitect cu
drept de semnatura (se vor preda si in format dwg)

- Proiectele (memoriu si planse desenate) pentru instalatiile electrice, verificate MDRAP

- Proiectele (memoriu si planse desenate) pentru instalatiile cu rol de securitate la incendiu (limitare si
stingere, detectie i semnalizare, desfumare), verificate MDRAP

- Intocmirea scenariului de securitate la incendiu - in doua exemplare.

Descrierea documentelor in vederea obtinerii Avizului de Securiate la Incendiu, conform OMAI nr.
129/2016, anexa 2:

a) cerere-tip;

b) opis cu documentele depuse

¢) scenariul de securitate la incendiu;

d) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinta fundamentala "securitate la incendiu”, constructii
si/sau instalatii, dupi caz;

e) planul de situatie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;

f) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului;

g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, dupi caz, pentru arhitecturd in care sunt incluse masurile de
securitate la incendiu i pentru instalatiile cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu", intocmite la
faza de proiectare pentru autorizatia de construire;

h) piese desenate cuprinzand situatia propusi la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, pentru

arhitecturd in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu si pentru instalatiile cu rol in

asigurarea cerintei "securitate la incendiu";

i) schema-bloc a instalatiei, planuri de nivel cu amplasarea instalatiei la scara 1:50, 1:100 ori

1:200, dupa caz;

J) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, cum sunt: planuri de nivel cu

amplasarea instalatiilor, schema izometrica, schema coloanelor, dupi caz, pentru instalatiile

interioare de stingere;

k) scheme ale instalatiilor cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu”, dupa caz;

1) schema instalatiei, scheme electrice §i functionale ale statiei de pompare pentru incendiu,

schema gospodariei de apa de incendiu, dupi caz;

m) relevee la situatia existentd pentru fiecare nivel, sectiune si fatada ale constructiei, dupi caz,

la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, pe care se marcheazi modificarile propuse;

n) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, cu incinta statiei, care nu trebuie s

depésgeascd limita de proprietate ori limita terenului inchiriat sau concesionat, pe care se

mentioneaza distanta dintre elementele constituente ale acesteia;

0) schema gospodariei de apa pentru incendiu, scheme electrice si functionale ale statiei de

pompare pentru incendiu si statiei de hidrofor, scheme electrice si de actionare a instalatiei etc., dupi caz,
pentru instalatiile interioare de stingere;

p) schema instalatiei si plan cu zonarea EX;

Dispozitille OMAI 129/2016 privind elaborarea documentatiei tehnice in vederea obtinerii Avizului

de Securitate la Incendiu:

ART. 3

Documentatiile tehnice prevdzute de prezentele norme metodologice se elaboreazd de cdire proiectanti,
persoane fizice sau persoane juridice, autorizati in conditiile legii.

ART. 4

Piesele scrise si desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu §i referatele verificatorilor de
proiecte atestafi, solicitate potrivit prezentelor norme metodologice, trebuie sd fie datate, semnate olograf si



stampilate, pe flecare pagind si plansd, de cdtre respectivii specialisti, potrivit domeniului si specialitdtii
pentru care sunt atestaii.

ART. 5

(1) Scenariile de securitate la incendiu se intocmesc conform structurii prevdizute in anexa nr. 1 §i se
semneazd, dupd caz, de cdtre proiectantii de constructii, amenajari si instalatii utilitare §i cu rol in
asigurarea cerintei fundamentale securitate la incendiu.

(2) Scenariile de securitate la incendiu trebuie sd fie insusite de cdtre verificatori de proiecte atestati.

(3) Scenariile de securitate la incendiu se includ in documentatiile tehnice ale constructiilor §i se
pastreazd de catre utilizatori - investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc. - pe toatd durata de
existentd a constructiilor si amenajdrilor.

(4) Masurile in domeniul apdrarii impotriva incendiilor stabilite prin scenariul de securitate la incendiu
trebuie sa se reflecte in piesele desenate ale documentatiilor de proiectare/executie.

ART. 6

(1) Piesele scrise §i desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu, si referatele verificatorilor de
proiecte atestafi se depun in original, in doud exemplare, dacd prezentele norme metodologice nu prevad
altfel.

(2) Nu se accepid ca piesele desenate sd fie din mai multe bucdti lipite.

(3) Modificdrile olografe pe piesele scrise sau desenate trebuie certificate individual prin semndturd si
stampila de catre verificatorul de proiect atestat.

Cerintele de mai sus fac parte integrantd din documentatia pentru elaborarea ofertei si constituie ansamblul
cerintelor pe baza cérora se elaboreaza propunerea tehnica de cétre ofertant.

LEGISLATIA DE AVIZARE din punct de vedere al securititii la incendiu : prevederile Legii
nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale HG
nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizirii si/sau autorizariii
privind securitatea la incendiu; ale OUG 17/2016 pentru prorogarea termenului prevazut la art.30 alin (4) din
Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si ale OMAI nr 129/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu.
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