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pentru lucriri de tratare cu substante ignifug §i protectie a
elementelor constructive din lemn a obiectivelor apartinind D.G.A.S.P.C. Timis

Baza legali
- Legea nr.307/2006 privind prevenirea si stingerea incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
- O.M.A.L nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
- O.M.A.L nr.87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in
domeniul apérarii impotriva incendiilor, cu modificarile $i completarile ulterioare
-O.M.A.L nr.88/2012 privind aprobarea metodologiei de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe
piata a mijloacelor tehnice pentru apdrarea impotriva incendiilor
- Normativ privind Normele tehnice pentru ignifugarea produselor si materialelor combustibile din lemn si
textile utilizate in constructii, indicativ C58/1996

Cerinte de legalitate si calitate :
Prestatorul care va efectua lucririle de j gnifugare are obligatia sa prezinte urmatoarele documente :
- Autorizatie IGSU- Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila pentru efectuarea
lucrarilor de ignifugare in conformitate cu O.M.A I nr.87/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
- Copii ale certificatelor de competenta ale personalului care va efectua lucririle solicitate
- Declaratii de conformitate, certificate de garantie, certificat de performanta eliberate de producétor pentru
produsele ignifuge utilizate
Obiectul caietului de sarcini

Obiectul acietului de sarcini il consti
lemn, in conformitate cu oblj

D.G.A.S.P.C. Timis :

tuie efectuarea lucrarilor de ignifugare a elementelor constructive din
gatiile contractuale asumate, pentru urmétoarele obiective apartinand

’?nitatea{ceniru sau ap.propriu) Obiectiv Adresa Suprafat?gi]?;ﬁpgcgrtnanva b

Pavilionul A-B P-ta Regina Maria nr.3 2250 m?

Apipropriu Cabana P-ta Regina Maria nr.3 148 mlfzxt. N

' Corp cladire Hilfe P-ta Regina Maria nr.3 800 m?int. -
Cladire Franz Liszt nr.3 1080 m?
CRRNC Timisoara Cladire Serviciul Rezidential P-ta Regina Maria nr.3 962 m?
CSSIRUDPC Timisoara cladire 1.Slavici nr.48 160 m?
CP Lugoj cladire Bocsei nr.32 2830 m?
CIAPAD “Edelweiss” Ciacova Cladire — pod mansarda T. Vladimirescu nr.22 680 m?
CIAPAD Ciacova Cladire spélatorie+centrala T.Vladimirescu nr.20 280 m?
S Corp A Sinersig nr.1 2520 m?
CADR Sinersip Corp B Sinersig nr.1 4200 m?
- CRRN nr.1 Lugoj Cladiri Fagetului nr.158 4467 m?
i TOTAL 20377 m?




Tratarea lemnului cu substante ignifuge are scopul atat de a mari rezistenta materialelor lemnoase la ardere, cat
regte rezistenta in timp la intemperii si factori externi ce pot ataca masa lemnoasa (cari, ciuperci)
Materialele de constructii din lemn fac parte din clasa C4 de combustibilitate — usor inflamabile si este

important a li se imbunatatii rezistena la foc.

In urma acestor lucrri se va obtine cregterea sigurantei la foc a constructiei prin impiedicarea aprinderii rapide

a materialului lemnos si incetinirea propagdrii incendiului.
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Descrierea serviciilor

Lucrérile de ignifugare vor fi executate respectand Normele tehnice pentru ignifugarea produselor si
materialelor combustibile din lemn si textile utilizate in constructii, indicativ C58/1996.

Pentru ignifugarea materialelor si elementelor de constructii combustibile este obligatorie utilizarea numai a
produselor avizate conform O.M.A.]. nr.88/2010 cu agrement MLPAT.

Lucririle de ignifugare vor fi executate de societdti autorizate, cu personal instruit si certificat in acest scop, cu
respectarea strictd a instructiunilor de utilizare elaborate de producator (tehnologie de aplicare, consum
specific, etc.)

Garantia lucririi

Perioada de garantie va fi de minim 4 ani de la semnarea procesului verbal de receptie a lucririi.

Receptia

Receptia serviciilor se face de citre reprezentantii beneficiarului, salariati cu atributii in domeniul apararii
impotriva incendiilor, pe baza unui proces verbal intocmit de prestator si a raportului de incerciri eliberat de un
laborator acreditat in acest scop. Procesul verbal va fi intocmit pentru fiecare obiectiv in parte si va fi semnat
de administratorul centrului.

Executantul lucrarilor de ignifugare este obligat sa respecte tehnologia de lucru conform C58/96, sa
intocmeasca actele necesare §i sa certifice calitatea ignifugdrii executate prin buletine de incercare eliberate de
laboratoare autorizate.

Masuri de protectia muncii

Pe timpul executarii lucrarilor de ignifugare se vor avea in vedere urmatoarele -

- la prepararea si aplicarea produselor ignifuge de suprafata se vor utiliza ochelari de protectie pentru a feri
ochii de atingerea vatamatoare cu stropi de solutie, care pot avea un caracter puternic alcalin ;

- pe timpul lucrului se va folosi imbracaminte de protectie, cizme $i manusi de cauciuc ;

- dupd terminarea lucrului se vor spéla mainile i apoi se vor unge cu o alifie protectoare pe baza de lanolina -

- legaturile furtunului la compresor vor fi etanse, executate conform normelor tehnice ;

- la ignifugarea prin pulverizare sub presiune se vor respecta masurile de protectie a muncii prevazute de
instructiunile in vigoare pentru folosirea instalatiilor sub presiune ;

- executantii lucrdrilor de ignifugare vor respecta normele specifice de protectia muncii si prevenirea
incendiilor corespunzitoare conditiilor si locului unde se desfasoara aceste activitati .
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