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DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALASI PROTECTIA COPILULUI TIMIS

P-ta Regina Maria nr.3, 300004 Timigoara
Tel:0256-490281,Fax: 0256-407066
Email: dgaspctm@dgaspctm.ro

Web: www.dgaspctm.ro
Cod operator: 20436

CAIET DE SARCINI

pentru achizitionare lucriri de

PReparare canalizare

Locuintd protejatid Venus,
str. George Cosbuc nr. 4, Recas



1. Date generale

Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Timis, denumiti in continuare Directia,
se infiinfeaza prin hotararea Consiliului Judetean Timis in conformitate cu prevederile OUG nr. 57 / 3 VII
2019 privind Codul Administrativ, a Legii nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor
copilului.

Directia se infiinfeaza si functioneazi ca institutie publica de interes judetean, cu personalitate
juridica in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei pentru Protectia Drepturilor
Copilului Timis si a Directiei de Asistentd Sociala a judetului Timis.

In conformitate cu Dispozitia nr. 1.182 din data de 28 VI 201 7, Directorul General Adjunct Econo-
mic aproba Caietele de sarcini.

2. Obiectul caietului de sarcini

Ironson de canalizare exterioard cuprins intre cele trei cdmine din curtea interioara, intre corpul de
cladire lateral stanga si gardul lateral dreapta.

Lucririle de canalizare se desfasoari pe un aliniament nou, paralel cu canalizarea existenti care
functioneazi defectuos, necesitand adesea curitirea si golirea ca urmare a infundrii.

Se va asigura panta de scurgere de la cdminul din stinga de langa cladire, spre caminul de langa
gard, astfel incat tronsonul de canalizare paralel cu gardul s preia si si evacueze apele uzate spre canali-
zarea stradala.

Total general cantitati de lucriri

Reparare canalizare

1. Sapaturd mecanizatd in pAmant pentru montaj CONAUCLE .......o.veeeveeereeererererererereres oo, 24,00 mc.
Precizare: sapétura incepe la cota -0,80 m si se incheie la cota -1,20 m.
40,00 x 0,60 x 1,00
L 1 ad. medie
2. Procurare si asternere pat de nisip gr. 15 cm. pt. montare cond. canalizare si camine ............... 3.60 mc.
40,00 x 0,60 x 0,15
3. Proc. si mont. cdmin prefabricat PVC dn 315 mm., cu 3 intriri si 1 iesire, complet echipat ..... 1 buc.

4. Procurare si montare conductd PVC-KG dn 125 M. cvveveeeeoeees oo 20,00 ml.
5. Proc. si mont. cdmin prefabricat PVC dn 315 mm. cu 3 intrari i 1 iesire, complet echipat ....... 1 buc.
6. Procurare si montare conductd PVC-KG dn. 160 MM v.ovvvreeeeereeeeeeeeeeeoeoeeoeoeeeeeeeoeoo 20,00 ml.
7. Proc. si mont. cdmin prefabricat PVC dn 315 mm., cu 3 intriri si 1 iesire, complet echipat ...... 1 buc.
8. Procurare si montare coturi PVC-KG dn 125 mm. la 45 de grade ........ooovvveveeoeroooo) 14 buc.

( pentru canalizarea din cladire racordati la cond. 125 mm.)
9. Procurare si montare dop PVC cu inel, DN 160 mm., inchidere intriri cimin prefabricat ......... 6 buc.

10. Conectare canalizare existentd din cladire la cele trei cimine nou montate



11

12.

12.

1.3

Umpluturd de pamdnt din recuperare, I SAPATUIE ........c.ovevevveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 19.50 mie.
40,00 x 0,60 x 0,80
Inchivate gi transpert sappluy de PAIIBOE ..o i st gmss 4,00 me.

Transport materiale prin purtare directa

Transport auto, materiale semifabricate

Precizari

in prealabil receptiei la terminarea lucrarilor, spatiul va fi eliberat de orice fel de materiale folo-
site 1n lucréri precum si de volumul surplus de pimant.

3. Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul caiet de sarcini

¢ Obiectul contractului ce rezultd din aceasti procedura este executia lucrérilor de intretinere si
refacere asa cum au fost descrise mai sus, si include:

a) achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare pentru executia lucririlor, insotite
de documentele care atesta calitatea materialelor, cerificate de garantie sau de conformitate,
etc.

b) transportul la santier a oricdror materiale si oricdror echipamente de lucru necesare pentru
executia lucrérilor.

¢) orice consumabile necesare pentru executia lucririlor.

d) intretinerea normala si extraordinara a lucrdrilor pani la receptionarea acestora de citre
autoritatea contractanta.

e) activitdti si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demonta-
rea si indepartarea oricaror lucriri sau activititi provizorii.

Durata contractului decurge de la data semnarii de cdtre ambele pérti dupa constituirea garantiei
de buna executie, emiterea ordinului de incepere a lucrarilor si predarea amplasamentului st 1si
produce efectele pana la incheierea procesului verbal de receptie finald a lucrdrilor contractate
si eliberarea garantiei de buna executie.

Durata de executie estimata a lucrarilor de reparare canalizare este de 10 de zile.

Defectele si lipsurile constatate in perioada de garantie trebuie aduse la cunostiinta Executantului
iar acesta, in termenul comunicat de cétre autoritatea contractanti prin Notificare, este obligat

sd trimitd reprezentantul siu la fata locului si sd constate defectiunea in cel mai scurt timp posibil
dar nu mai tarziu de 3 zile, in functie de natura si gravitatea defectiunii, comunicand autoritatii
contractante termenul de realizare a acestora.

Durata de realizare a lucririlor de reparatii constatate in perioada garantiei: 5 zile lucriitoare.
Termenii si conditiile Contractului includ o garantie pentru executia lucririlor de reparatii de 24
de luni de la data semndrii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucririlor, fird obiectii.



Receptia lucrarilor se va realiza in doui etape, dupa cum urmeaza:

Etapa I-a: receptia la terminarea lucrdrilor, prin care comisia de receptie examineaza efectuarea
lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului de lucriri, a documentatiei de executie si
ale reglementérilor specifice cu respectarea prevederilor legale.

Etapa a Il-a: receptia finald a lucrarilor, prin care comisia de receptie decide admiterea recep-
tiei in cazul In care nu se descoperd existenta unor vicii, altele decét cele rezultate din exploata-
rea necorespunzatoare a lucrdrilor in perioada de garantie, care pot fi inlaturate.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor de catre autoritatea contrac-
tantd nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala sau legala referitoare la garan-
tia produselor, lucrarilor si a materialelor sau de orice defect a produselor, lucririlor sau materialelor.

Executantul garanteaza cd, la data receptiei, lucririle executate vor avea calitatile declarate de
cdtre acesta, vor corespunde cerintelor Caiet de Sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare si nu
vor 11 afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare conform
conditiilor normale de folosire.

in perioada de garantie, Executantul are obligatia, In urma dispozitiei date de autoritatea con-
tractantd, de a executa toate lucrarile de remediere a viciilor si a altor defecte a ciror cauzi este ne-
respectarea obligatiilor asumate prin semnarea Contractului.

Executantul are obligatia de a executa toate activititile de remediere pe cheltuiala proprie, in
cazul in care sunt necesare din cauza:
-utilizdrii de materiale, produse sau a unei manopere neconforme cu prevederile prezentului Caiet de
Sarcini; sau,
-neglijentei ori neindeplinirii de catre executant a oricérei dintre obligatiile explicite sau implicite
care 1i revin.
In cazul in care Executantul nu executs lucrarile de remediere, autoritatea contractanti este indrep-
tatitd sd angajeze si sa plateascd alt executant.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de citre autoritatea contractanta din suma
cuvenitd Executantului, retinuta sub forma de garantie de buni executie.

4. Elaborarea ofertei

Oferta tehnica se va prezenta sub forma de deviz oferta pentru lucrarile solicitate.
Devizul ofertd va fi intocmit respectand prevederile legale cu privire la intocmirea devizului si va
contine devizul general insotit de formularele C6, C7, C8 si C9.

Director General
Adj. Ec.

Camelia Halapi
P

% Sef Serviciu
/H Ad-rea Patrimoniului,
Tehnic, Ad-tiy.
Marius Pangele

Tntocmit,
Hudac Adrian



Total general cantitdti lucrdri

Reparare instalatie canalizare
Locuinta Protejatd Venus

Deviz fara valori

1. Sapatura mecanizata in paimant mc 24
2. Procurare si agternere pat de nisip mc 3,60
3. Proc. si mont. cdmin prefabricat PVC dn 315 mm. buc. 3

cu 3 intrdri si 1 iesire, complet echipat

................................................................................................................................................................

4. Procurare si montare conducta PVC-KG dn 125 mm. ml 20
5. Procurare si montare conductd PVC-KG dn. 160 mm. ml 20
6. Procurare si montare coturi PVC-KG dn 125 mm. buc.- T

la 45 de grade

................................................................................................................................................................

7. Procurare si montare dop PVC cu inel, DN 160 mm.  buc. 6
inchidere iesiri cdmine prefabricate PVC dn 315

8. Conectare canalizare existenti din cladire la buc. 3
cele trei camine nou montate

................................................................................................................................................................
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Total I x 1,2 ( coeficient de recapitulatie )
TV.A. 19%

Total general

fntocmit,

Hudsc Adrian



