SC BAMENERG PROIECT SRL-D Dirtgentie desantier

Piata Victoriei, bl 2,5c.1, et.1, apt.2, Deva 330085 .:':;'f r— Projectare

CUI: 37462858, Nr.reg. comert: J20/569/27.04.2017 /.\a i

Auditenergetic

Tel: 0723996461, E-mail. bamenerg@gmail.com Certificate energetice

RAPORT DE AUDIT ENERGETIC NR. 40/30.06.2022 _ 4
?)(' ¢

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA
GAVOJDIA

Loc. Gavojdia, jud. Timis, str. Principala nr.314, CF 410045 - C1

|IJ

Beneficiar: D.G.A.S.P.C. Timis
Elaborator raport de audit energetic;;

SC BAMENERG PROIECT SRL-pY _—
Y s VAR, 5 5:-\_
et \1. 1]. I}-.‘.-_,-! I ’/’:‘\
Auditor energetic pt cladiri gr.I c.] ¥OA=A
ing. Bodea Adrian Marius Ne: 9246 -

X / o
NOTA:Proiectul este conceptia auditorului energetic si 1I societatii prestatoare, Nu s¢ ‘po%:,?pwu]t:plaua ;.au ref(mlms in alte scopuri
decat cel pentru care a fost elaborat, fara acceptul dat in scris al ¢laboratorului.

Tunie 2022



SC BAMENERG PROIECT SRL-D Pirigentie desantier

Piata Victoriei, bl.2, sc.1, et 1, apt.2, Deva 330085

CUI. 37462858, Nr.reg. comert 120/565/27 m.zm?A -

Tel: 0723996461, E-mail: bamenerg@gmail.com

4\ — Proiectare
.\, Auditenergetic
R Ch.-..-,'l -
R
Certificate energetice

COLECTIV DE ELABORARE

-Lista de semnaturi-

RAPORT DE AUDIT ENERGETIC NR. 40/30.06.2022

MINISTERUL DEZYOLTARIL LUCRARILOR PUBLICE $IADMINISTRATIEI

pl. BODEA M. I. ADRIAN-MARIUS

€ od numeric persanal: 1911026208573

Profesin: INGINER

- 5

ATESTAL

Gorndul profesional 1N
specialitates © ONSTRUCTH SUINSTATATIAR o)

=3

AT TOR ENERGETIC PENTRU CLADIRE

Difctor,

Anca Gimvar

sef hivou,
Andreea Uncrop

Semndtura ttularhn

Presenta fesitimane este valabila msontd de centificatnl de

ares witor encrgetic pentru cladin
‘ Seria CA A Nr, 02497

Pavaruila legiiveatic

srvipa e vemirend din % ot

ainn dhe Lo ot cmitioi

Valabild
pana ka

Al o
Luna: |

Liom: * X

(L%)

|

Prelungit
valabilitaten
pani la
Anul:

| KT

Zina:

(s)

Prelungit
valabilitatea
pana fa
Anul:

Zina:

(15}

MINISTERUL DEZVOLTARIL LUCRARILOR
PUBLICE $§1 ADMINISTRATIED

LEGITIMATIE

seria CA A Nr. 02497

Loc. Gavojdia, jud. Timis, str. Principala nr.314, CF 410045 - Cl

Auditor energetic pentru
cladiri gr. I ¢,i

\3‘ R\

p \:‘(T:F DN
:,:'-"w*ic—f:merzc%\n
ROIECT *

ing. Bodea Adrian q/lé.ﬁé':;\“:_ ) W"’z .
072399646 :

7

/ I T T T . R
/ "‘\ I“'-._\\ AN /Q \§
SR e o CER

ol
m LD

Wi




SC BA[V‘Ei\iERG PRO‘ECT SRL,D Dirigentie desantier
PiataVictoriei, bl 2.sc.1,et.1,3pt.2, Deva 330085 2 4 Drojectare

CUI: 37462858, Nr.reg. comert: J:Ofsegfz?,m.2017/\_ \, Auditenergetic

Tel 0723996461, E-mail: bamenerg@gmail.com ——-—L Certificate energetice
1. Foaie de capat

BORDEROV

I11. Foaie de responsabilitati
IV. Audit energetic
1. Motivatie.
2. Caracteristici geometrice si termice ale cladirii
* Fisa de analiza termica si energetica a cladirii (FA)
* Raportul de analiza termica si energeticd a cladirii (RAC)
# Certificatul de performanta energetica a cladirii (CPE)
* Anexa la Certificatul de performanta energetica
* Recomandari
V. Raport de Audit Energetic (RAE)
1. Solutii de interventie si pachetele propuse
2. Concluzii si recomandari
VI. Anexe
1. Determinarea clasei de permeabilitate la aer
VII. Fotografii
VIIl. Relevee existente



SC BAMENERG pROIECT SRL_D Dirigentie desantier

Piata Victoriei, bl 2,sc.1, et 1, apt.2 Deva 330085 ‘\ o Proiectare
CUI: 37462858, Nr.reg. comert: 120/569/27.04.2017 m . Auditenergetic

a
Tel: 0723996461, E-mail. bamenerg@gmailcom — eeeeeccsssms (ertificate energetice

AUDIT ENERGETIC




SC BAMENERG PROIECT SRL-D Dirigentie desantier

Piata Victoriei, bl 2,5c.1, et 1 apt 2, Deva 330085 Proiectare
CUI 37462858, Nr. reg. comert J20/569/27 04 331?/\ Audit energetic
a
Tel: 0723996461, E-mail: bamenerg@gmailcom - see————s=sm= (ertificate energetice
MOTIVATIE

Prezenta documentatie de evaluare energetica s-a elaborat pentru beneficiarul DGASPC
TIMIS in vederea respectarii cerintelor minime de performanta energetica care decurg din
Ordinul 2641/2017.si din ghidul specific PNRR precum si din Legea 372/2005 pentru
[unctionarea in regim de confort si consum minim de energie.

Beneficiarul doreste sa reabiliteze din punct de vedere energetic cladirea existenta.iar
conform legislatiei in vigoare auditul energetic sta la baza intocmirii unei documentatii tehnice
de reabilitare (DALLDTAC.PT,DE) conform art. 18 alin (2) din Legea 10/1995 republicata in
2020 privind calitatea in constructii.

Totodata auditul energetic este documentul pe baza careia se va intocmi documentatia
DALLPT,DTAC,DE pentru cresterea eficientei energetice a cladirii.

Conform dorintei beneficiarului si Conform Legii nr. 372/2005 rcpublicata in M.O.
451/23.07.2013 si actualizata in 29 ianuarie 2016 precum si conform M.O. nr.868/23.09.2020:

CAPITOLUL VII - Cladiri existente

Are. 11,

(1) La cladirile existente la care se executd lucrdri de renovare majord, performanta energetica a
acestora sau a unitdfilor de clidire ce fac obiectul renovdrii trebuie imbundtdtitd, pentru a satisface
ceringele stabilite in metodologie, in masura in care acest lucru este posibil din punct de vedere
tehnic, functional yi economic.

(2) Documentatia tehnici elaborati pentru autorizarea lucririlor de intervenfie pentru renovarea
majord dezvoltid masurile previzute in raportul de audit energefic,

(3) In cazul renovirii majore a cladirilor, proprietarii/administratorii acestora pot monta sisteme
alternative de inaltd eficienti de producere a energiei previzute la art. 10 alin. (2), in misura in care
prin auditul energetic al clidirii se stabileste cd acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic,
Junctional i economic.

(4) In cazul renovirii majore a clidirilor, proprietari/administratorii acestora irebuie si abordeze §i
aspectele legate de conditiile care caracterizeazd un climat inferior sdndtos, protectia Tmpotriva
incendiilor si riscurile legate de activitatea seismicd, precum i cele privind eliminarea barierelor
existente in materie de accesibilitate,

(5) La stabilirea eficientei misurii privind montarea sistemelor alternative de producere a energiei,
previzute la art. 10 alin. (2), se vor avea in vedere asigurarea, din punct de vedere tehnic si
functional, a cerintelor fundamentale aplicabile, astfel cum sunt prevazute la art. 5 alin. ( 1) din
Legea nr. 10/1995, republicatd, cu modificdrile si completirile ulterioare, precum §i incadrarea in
nivelul optim, din punctul de vedere al costurilor, a cerintelor minime de performanta energeticd.

Art. 12, -

(1) Cerintele se aplicd clidirii sau unititii de clidire renovate, in scopul cresterii performantei
energetice globale u clidirii.

(2) Ceringele se aplici si elementului/elementelor de anvelopd care face/fac parte din anvelopa
clidirii si are/au un impact semnificativ asupra performantei energetice a acesteia, in cazul in care
este/sunt modernizat/modernizate san inlocuit/inlocuite.

Cele de mai sus se constitue ca motivatie pentru claborarea prezentei documentatii, in
vederea cresterii performantei energetice a cladirii, prin adoptarea unor solutii constructive
de izolare termica a anvelopei cladirii analizate si de modernizare/reabilitare a instalatiilor.
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urmatoarele

reglementari care se iau in considerare in vederea intocmirii raportului de audit energetic asa
cum rezulta de pe site-ul M.L.P.D.AL:

A. Acte normative :
Nr. ; A i
oy Denumire act normativ Re/Publicat in:
Iy s 95 privi alitatea 1 . ; e
1 h:rll‘:t:-uztliim::9:;:li::.‘:tl‘;mc{:| :n::;iltii:;ri:: Menitarul Oficial &l Romaniet,
* |2 n TERURTEr, Partea L, nr. 765/30.09.2016
si completirile ulterioare
2 Legea nr.372/2005 privind performanta Monitorul Oficial al Romaéniei,
’ energeticd a cladirilor, republicata Partea I, nr. 868/23.09.2020
Regulament privind atestarea
3 auditorilor energetici pentru _clidiri, | Monitorul Oficial al Roméniei,
' aprobat prin Ordinul MDRT nr.2237/2010, | Partea I, nr. 683/08.10.2010
| cumodificirile si completdrile ulterioare
B. Reglementiiri tehnice :
- Indicativ : .
Nr. Denumire reglementare | Act normativ  de -
reglementa o Publicat in:
crt. : e tehnica aprobare
re tehnica ] o
Monitorul
_ ; Oficial al
Mf},(_‘ dnl(:]gu,i. dt'ne (iall:'lll a}l OM.T.C.T. nr. Romaniei, Partea
Mc 001/1- | Periormantel  energeliee = a1 45901 092007 | 1,
4. —=————= | cladirilor. Partea 1 - Anvelopa o B
2006 Bdii. Indicativ Me 001/1- cu modificari g1 | nr.
L SRR SR somplelld 126bis/21.02.200
2006
e 7
: Monitorul
Metodologie de calcul al ()Esila?ltl g
. i performantei  energetice a | OM.T.C.T. nr. asibul. Dt
Me 0012- | B ™ paea 1l - | 157/01.022007 | pomamet, bartea
5. 2006 e, i _ W
= Performanta  cnergeticd  a | cu modificari  si i
instalatiilor din cladiri. | completiri -
N 126bis/21.02.200
Indicativ Mc 001/2-2006 . bl
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Indicati .
Nr. FE Denumire reglementare | Act normativ de | , ... .
" | reglementa i Publicat in:
ert. . . | tehnici aprobare
re tehnici
Metodologie de  caleul al M(.m.lwml
performantei  energetice a | O.M.T.C.T. nr Wi ok
" -;- s . (& . . . - - . ,\ CIY 5]
Me_O0013: | (izgiilor. Partea 11l - Auditul | 157/01.022007 | omamel. Partea
6. | 2006 ok ¢ e s AP 2
e si certificatul de performan{d al | cu  modificiri  si -
cladirii. Indicativ. Mc 001/3- | completiri 126bis/21.02.200
2006
7
Mctgdologlg de ca]?ul al Moniterul
performaniei  energetice  a Oficial al
Me _ 001/4- | cladirilor. Partea a IV-a. |, g -
4 —*—"20"9 $hisier re sG] b OM.D.R.L. nr. Romaniei, Parteca
’ T " ; 1.071/16.12.2009 I;
performaniei  cnergetice  a e 41bis/19.01.20
cladirilor si  apartamentelor. | 0 I
B Indicativ Mc 001/4-2009 )
Monitorul
Model certificat de Oficial al
g Me _001/5- | performand  energetici  al | O.M.D.R.L. nr. Romadniei, Partea
’ 2009 apartamentului. Partea a V-a. 1.071/16.12.2009 | I,
Indicativ Mc 001/5-2009 nr.41bis/19.01.20
10
Se vor consulta si prevederile
din;
- Ordinului MDRAP nr, 2.210/ - Monitorul
2013; Oficial al
- Ordinului MDRAP/2020 nr. Romadniei nr. 561
9 2.,641/2017 din 4 septembrie

2013

= Monitorul
Oficial al
Romdniei nr. 252
din 11 aprilie
2017




SC BAMENERG PROIECT SRL-D oraerte sesanter

Piata Victoriei bl 2,sc 1,2t 1, apt2 Deva 330085

CUI: 37462858, Nr.reg. camert JZO;‘SEQFZ?.CM.EOIT/\

Tel 0723896461, E-mail. bamenerg@gmailcom

]

Proiectare

Audit energetic

a .
s (artificate energetice

Nr Indjeatiy Denumire reglementare | Act normativ  de
crt- reglementa | . o 8 Sl . ¢ | Publicat in:
" | re tchniei aprobare
Normativ  privind  calculul R
termotehnic al elementelor de e
; constructie ale cladirilor. (')mml. . al
C__1071- vt . Nemsiy v O.M.T.C.T. nr. | Roméniei, Partea
10. | 2005 ¢ o WNarmauy PRYIRG| o 695100 110008 |1,
S calculul coeficientilor globali . a
fo b i B nr.1124bis/13.12.
de izolare termica la cladirile 2005
de locuit. Indicativ C107/1- -
2005
Normativ  privind  calculul :
R ) Monitorul
termotehnic al elementelor de o
constructie ale cladirilor Oherel 8
" SR jlex e, it | DEMET T nr. | Romaniei, Partea
C 107/2- | Partea a 2-a. Normativ privind
11, ] Gemmmei=rs i . | 2.055/29.11.2005 I,
2005 caleulul coeficientilor globali "
SR " - e nr.1124bis/13.12.
de izolare termica la cladirile 2005
cu altd destinatie decét cea de -
locuire. Indicativ C107/2-2005
Normativ ~ privind  calculul
termotehnic al clementelor de Monitorul
constructiec  ale  cladirilor. OMT.C.T i Oficial al
C  107/3- | Partea a 3-a. Normativ privind | 5 5ccng 1y " | Roménici, Partea
12 o= = 2.055/29.11.2005
2005 calculul performantelor ks
termotehnice ale elementelor nr.1124bis/13.12.
de constructic ale cladirilor. 2005
Indicativ C'107/3-2005
"~ | Normativ pr'ivvind calculul o Monitorul
termotehnic al elementelor de Oficial al
C 1074 constructic  ale  cladirilor. | O.M.T.C.T. nr. | Romaniei, Partea
13, 005 = | partea a 4-a. Ghid privind | 2.055/29.11.2005 I,
—— calculul performantelor nr.1124bis/13.12.
terrmotehnice ale cladirilor de 2005
- locuit. Indicativ C107/4-2005
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Nr. MIHCRES Denumire reglementare | Act normativ  de
. reglementa | . o skl Publicat in:
re tehnici aprobare
Normativ  privind  calculul ;
termotehnic al elementelor de xi?gili?ml ol
constructie  ale  cladirilor. e
14 L 107/5- | Partea a 5-a. Normativ privind ?'M'T,;F'T' " i, | Ioamel, Partes
* | 2005 calculul lermotchnic al 2.053/09.11.2005 - i
e R i nr.1124bis/13.12.
elementelor de constructie in 2005
contact cu solul. Indicativ )
C107/5-2005 -
Se vor consulta si prevederile
din:
- ORDINUL nr. - Monitorul
2.513/22.11.2010; Oficial al
- ORDINUL nr. 1590 din 24 Romadniei,
august 2012; nr.820/8.12.2010
- ORDINUL nr. 386 din 28 - Monitorul
15 martie 2016 Oficial al
o Romaniei nr. 650
din 12
septembrie 2012
- Monitorul
Oficial al
Romadniei nr. 306
din 21 aprilie
) 2016
I Monitorul
SC 007- Snlu}i'i cadru pri_vind | Oﬁ(:i':ll_ ' al
5. |2003 reabilitarca termo-higro- ().M.ID.R.A.I’. nr. | Roméniei, Partea
P | energetici a anvelopei | 2.280/05.07.2013 1,
cladirilor de locuit existente. nr.540
i 5 bis/27.08.2013
B Monitorul
Normativ pentru proiectarea, Oficial al
16 1 5-2010 executarea  si exploatarea U.M.l).R.’l‘: nr. Romaniei, Partea
= || e instalatiilor de ventilare §i | 1.659/22.06.2011 1,
climatizare. —cap 5,8 s1 9 nr.504
| bis/15.07.2011
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Nr. Higac Denumire reglementare | Aet normativ de
i reglementa daliviieds g i ) Publicat in:
" | re tehniei probare
Monitorul
Normativ pentru  proiectarea, Ollc‘:\dl. . 4l
17. 1 13-2015 cxccula-r-ea si  exploatarea | O.M.D.R.A.P. nr. i(omamel. haien
e instalatiilor de incélzire | 845/12.10.2015 l{r
centrald. — cap. 5.6,7.8 R07his/02.12.201]
5
Monitorul
Normativ privind proicctarea, g(l)l:‘:;'f:rlliei Pam?l
18. 192015 executia si exploatarea | O.M.D.R.A.P.nr. : . ¥ a
S instalatiilor sanitare aferente | 818/06.10.2015 ’
cladirilor. — cap. 5.6.8.9 we
830bis/06.11.201
SR R B R
Monitorul
Oficial al
T 2013 e G 1.778/2013 :
cladiri. — cap 6.5, anexa P nr.
301bis/27.05.201
3
Monitorul
Ghid privind inspectia Oficial al
20 Gex  010- | energeticd a cazanelor §i a | O.M.D.R.A.P. nr. | Romdniei, Partea
T 2013 sistemelor de fincilzire din | 2.121/06.06.2013 L
cladiri. — Anexele H.LILL.M nr. 373 bis/
25.06.2013

Nota: Prezenta documentatic a fost intocmita conform Ordinului 2641/2017 privind
modificarea si completarea reglementarii tehnice .,Metodologie de calcul al performantei
energetice a cladirilor”, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si

turismului nr. 157/2007
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CARACTERISTICI GEOMETRICE SI _TERMICE ALE

CLADIRII ANALIZATE
Cladirea analizata: CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE
NEUROPSIHIATRICA GAVOJDIA

Certificate energetice

1 ——

Loc, Gav0|dla, jud. Timis, str. Prmclpala nr. ?14 CF "410045-C1 __

41 _]_

Zonall.  UDe,=-15°C
Zonalll:  Oe,=-18"C
I ZonaWv e, =-N"C
e, =-25"C
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45 r sk et ld 4 _ .
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Zona climatica I temperaturi de iarna T <1296 (coniorm h'}rlu de zonare climatica)

Destinatia principala/preponderenta a cladirii Cladire cu destinatiec de Centru de ingrijire si
asistenta — asimilata cu “Cladiri de sanatate™ in sensul Ordinului 2641/2017
Destinatia propusa: Ramane neschimbata

Cladirea este compusa dintr-un singur corp de cladire din punct de vedere structural conform
expertizei tehnice realizata de expert tehnic atestat ing. Adomnicai Constantin, cu volumetrie
unitara si tratat unitar din punct de vedere energetic. respeetiv al incalzirii, al apei calde si al
iluminatului.

Suprafata construitid =558,00 mp (corp C1,din Cartea Funciara)
Suprafati construitd desfasurata=2.026,00 mp (corp C1)

11
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] Ofictal de Cadastru 3 Publcitate Imokiliard TIMIS Nr cerere 36095
_Je Biroul de Cadastru g1 Publicitate Imobilara Lugo) Ziva 21
wr Lura o7
Arul 202
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA Cog vertzare

CANCPL

TEREN Intravilan

FPENTRU INFORMARE

Carte Funoiara Nr 410045 Gavaydia

N

A. Partea |. Descrierea imobilului

Nr. CF vech: 400355

Adresa: Loc. Gavojdia. Jud Timis
:;:t e E:::;:;:L - Suprafata® (mp) Observatu / Referinte
az 410045 322 Teren intravilan parval imprejmuit
Constructn
Nr cadastral
1} R f
Crt | e topografic Adresa Observat: / Referinte
. N T AR S Nr nivelurd, S construta 'a 50558 mp: 5 construita
£t TGSl Loc Gavojdia. jud Tims desfasurata 2026 mp Paviion. P+3E  suprafata
construta S558Bmp, suprafata construtta desfasurata
2026Emp
5 {1 ia sol 112 o8 nstr
al2 410045-C2 Loc Gavejdia, Jud Timis Nr nivelur I, 5 construita ia sol'112 mp. 5. construita

Magazie, suprafata construita
suprafata construta desfasurata 1llmp

desfasarata 112 mp
1l2mp.

Nr riveluri I, 5 construita '@ sol 159 mp. 5. construlta

r1.3 & -3 i o)di .
3 e oc Gavojdia. Jud Timis desfasuratza:15% mp Centrala termica, suprafata
construta 159mp., suprafata conmstruita desfasurata
%59“’!9 b 5 struita T B4 traita
: T r nivelurn I, © consiruita la sol mp, 3 constry
Al.4 410045-C4 Loc Gavoydia, Jud Tims diusaratiB  ma; Maguale s etelier. suprafets

construta BAmp, suprafsta construita desfas.rata Bdrpl

=15 &£10045-C3

Loc

Gavoidia Jud Tims

Nr nivelfurn'l: 5 construma la soi'dV mp. = ctonstruta
desfasurata 47 mp: Rezervor. suprafata construtta 47mp,
suprafata construita desfasurata 47mp

410045-C6

Gavoydia, jud Timis

Nr nmivelurn I. 5 construta Ta =0l 10 mp. & construta
desfasurata:10 mp; 5P, suprafata construta 10mp.

17 410045-C7

Gavojdia jud Tims

S.Jprai!t? construita desfasurata 10mp
Wr nivelun I, 5 construtta Ia sol 19 mp, = construita

desfasurata:19 mp. ~reza zuprafala construta 19mp

410045-C8

Loc

Gavoydia, Jud Timms

s-l:raf_gtF construita gesfasurata 15mp
Nr nwelun:l; 5 construita |a solS mp; 5 construita

desfasorataS mp;  Erexa. suprafata construta Seonp

410045-C9

Loc

Gavoydia. Jud Timis

suprafata construita desfasurata Smp
Nromvelun:l) 5 construita la sol 2> mp, 5 construita

desfasurata:25 mp; Anexa, suprafata construta 25mp

suprafata construita desfasurata 25mp

Obicctul auditului energetic — corpul C1 (Pavilion P+3E)

12
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Carte Funciard Nr 410045 Comuna Orag'Municipiu Gaveidia

Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nrcadastral |Suprafata (mp)* Cpservag / Referinge
410045 3228 Terer irtravilan partial imprejmuit

"Suprafata este determinata in pland' de proiecye Sterec 70

DETALI LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

o | Catmarion | s | Sareat
-t ;:i‘;g?-‘; gl er..ipbih Tarla Parce'd Nr topo Cbservat / Referrte
1 curti  1pa| 3228 . - -
constrycty
Date referitoare la constructii
- = 3 TIsag - § it " o
Crt Numar mf_;,__'é; Supraf mp) ’;E";E'; Observat / Referinge
constructi 2. gorstruita In 2ol 558 mp. 5 construts
& desfazurata 2026 m Pavilian PedE
11 4 administrative s - P |
All 410045-C1 cocialiciltirile s Cu acte suprafets  construms  558mp, suprafata
construtn cesfazurata 2026mp
CONSTrUCTl anexa : FCC'.'I‘;I!:-‘_‘I 0 Lds “'T?: - :'C_.'UF.':.H
& ABAT . o - - esfazureta 112 mp. agezie  supreifete
Al2 410045-C2 112 -U At erztruits 112mp,  s. pratets  canstrota
desfesureta  1llrp
CORSTrUCT) anexa S corstrute e el 355 mp. & coestrua
" G " desfazurate 155 mp Certrala  termics|
. : ; %
23 SM08E3 159 vl 3LE8 suprefate  conztrute  159mp.  zuprefata|
construits  cesfezurnta 155mp
construct] anexa ] _:a*::-.-'.; Ta zol 24“--: 3
Al 4 ) | - destasurets 84 rp BgaXe 3
1 410045-C4 84 U acte asuprafete S §amp
conzErut desfesu- |
censtructil T comstruits s =o d7 mp S remstruta
- admimstrative 5 5 - . |Oezfesureta 47 mp Fezervor  zuprafeta
heliS 410045-C5 social culturale 4 AEAELE construite 47mp suprafata construits
desfezurate  47mp

13
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Auditenergetic

Conform calculelor facute de auditorul energetic pe baza releveelor puse la dispozitie
au rezultat urmatoarele suprafete:
Suprafatd construitd =558.00 mp (corp C1.din Cartea Funciara) =

Suprafata construita desfasurata=2.026,00 mp (corp C1) . sltiay I -
Suprafata utila incalzita = 1.771.67 mp; / ,,'-:\'\-\v-.-\-"f“r ; 'f;,;_) _
Volum incalzit = 5.507,14 mc; ,;?' &Y gty % :;-\
Anul constructiei: Se estimeaza 1970 < | AT \
Regim de inaltime: P+3 (cladire are si un canal tehnic) g = ‘ - }C
Schita de amplasare a cladirii: B N AL G <83

FFatada principala — orientare Vestica

Se doreste reabilitarea energetica a imobilului astfel incat acesta sa functioneze conform
standardelor si normelor in vigoare pentru a asigura conditii optime de locuit. Totodata se
doreste reabilitarea energetica pentru a se respecta rezistentele termice minime pe element de
anvelopa.

In Fisa de analiza termica si energetica prezentata in continuare sunt cuprinse date
specifice, referitoare la caracteristicile termotehnice si termoenergetice ale cladirii analizate,
stratificatia elementelor de anvelopa si date despre instalatia de incalzire, apa calda de consum
st de iluminat.

14
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Certificate energetice

Calculul elementelor de anvelopa s-a realizat conform Metodologiei de calcul al
performantei energetice a cladirilor, si anume:
- Pentru peretii exteriori calculul s¢ efectuecaza la suprafata interioara a peretilor
interior,neglijand grosimea peretilor exterior utilizand in calcul suprafata incalzita si nu
suprafata construita.
- La planseul peste subsol/pe sol (dupa caz) si planseul de sub pod/terasa/sarpanta se ia in
calcul suprafata din interiorul cladirii, respectiv intradosul placii de peste ultimul
nivel,respectiv fata superioara a planseului peste subsol (sau a placii pe sol) delimitate de fata
interioara a peretilor exteriori, utilizandu-se in calcul suprafata incalzita si nu cea construita.
- Caleulele s-au intoemit pe baza documentelor puse la dispozitie de beneficiar. respectiv
relevee — planuri orizontale — plan parter si etaj.
- Tinand cont de cele mai sus prezentate, se poate explica aparitia unor diferente intre
suprafetele calculate in auditul energetic si suprafetele calculate in alte documentatii tchnice.
- Calculele energetice s-au efectuat cu un soft specializat agrementat si licentiat, AllEnergy
v9.0
- Documentatia de audit energetic se realizeaza pentru cladirea existenta,reala la momentul
inspectici pe teren. Certificatul de performanta energetic si raportul de audit energetic se refera
la cladirea existenta pe teren conform documentatiei tehnice puse la dispozitie de beneficiar
precum si a inspectici limitate a cladirii realizata in prezenta reprezentantilor
beneliciarului/investitorului.
- Nota: Avand in vedere ca documentele (Cartea Tehnica, Istoric de consumuri etc) nu exista
(nu au fost puse la dispozitia auditorului energetic, pot exista diferente intre anumite informatii
din raport si realitate,care se vor rezolva la faza de proiectare si dupa caz.in faza executic)
Se prezinta in ceea ce urmeaza schita efectiva de amplasare (plan de situatie) a cladirii:

R o ke X i
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Expertiza energetica
+Fisa de analiza termica si energetica
Cladirea/Adresa: CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA
GAVOJDIA
Loc. Gavojdia, jud. Timis, str. Principala nr.314, CF 410045 — C1

Categoria cladirii:

locuinte [ birouri [X spital
] comert [] hotel [[] autoritati locale / guvern
[] scoala [ cultura [ alta destinatie: Centru de Ingrijire si Asistenta
a  Tipul cladirii:
individuala [] ingiruiti
[ bloe ] tronson de bloc
0 Zona climaticd In care este amplasata cladirea: [ (temperaturi exterioare -12 C)
0 Regimul de indltime al cladirii: ~ P43E (+canal tehnic)
u  Anul constructiei: 1970
u  Proiectant / constructor: Nu se cunosc informatii
Q  Structura constructivi:
zidarie portanta cadre din beton armat
[ pereti structurali din beton armat B stélpi i grinzi
[ diafragme din beton armat [ schelet metalic

o Existenia documentatiei constructiei si instalatiei aferente acesteia:
[ partiu de arhitecturd pentru ficcare tip de nivel reprezentativ,
< sectiuni reprezentative ale constructici ,
[] detalii de constructie,
[] planuri pentru instalatia de incalzire interioard,
[] schema coloanclor pentru instalatia de incalzire interioard,
[ planuri pentru instalafia sanitara,
0 Gradul de expunere la vant:
[] adapostita moderat adapostita [ liber expusa (neadipostiti)

0 Starea subsolului tehnic al cladirii:

0[] Uscat si cu posibilitate de acces la instalatia comuna,

[] Uscat, dar fara posibilitate de acces la instalatia comund,

Subsol inundat / inundabil (cladirea are subsol tehnic partial.neinclus in volumul
incalzit)
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0 Plan de situatie / schifa clidirii cu indicarea orientirii fatd de punctele cardinale
: - _‘e o

Identificarea structurii constructive a cladirii in vederea aprecierii principalelor caracteristici
termotehnice ale elementelor de constructie din componenta anvelopei cladirii: tip, arie,

straturi, grosimi, materiale, pun{i termice:

» Elemente spre exterior:

Elementul de constructie Simbol S [m?]
Tamplarie NV Tamplarie NV 98,05
Tamplarie SE Tamplarie SE 109,38
Tamplarie NE Tamplarie NE 32,18
Tamplarie SV Tamplarie SV 18,35
Acoperis Mansarda Acoperis 490,82
Mansarda
Perete NV Perete NV 306,73
Perete SE Perete SE 3553
Perete NE Perete NE 224 54
Perete SV Perete SV 238,37
TOTAL - 1873,72
~ Elemente spre sol:

Elementul de constructie Simbol S [m?]
Planseu pe sol Planseu pe sol 405,02
TOTAL - 405,02
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Elementul de constructie Simbol 'S[m?
Planseu peste subsol Planseu peste 85,8
I o | subsol
TOTAL - 858 ¥
e Rezistente termice ale elementelor de constructie:
» Elemente spre exterior:
Elementul de constructie R r R
[m2K/W] [m2KIW]
Tamplarie NV (Tamplarie NV) 0,3 1 0,3
Tamplarie SE (Tamplarie SE) 0,3 1 0,3
' Tamplarie NE (Tamplarie NE) 0,3 1 0,3
Tamplarie SV (Tamplarie SV) 0,3 1 0,3
Acoperis Mansarda (Acoperis 0,919 0,85 0,781
Mansarda) - o
Perete NV (Perete NV) 0,552 0,85 0,469
Perete SE (Perete SE) 0,552 0,85 0,469
Perete NE (Perete NE) _ 0,552 085 | 0469 |
| Perete SV (Perete SV) 0,552 0,85 0,469
» Elemente spre sol:
'Elementul de constrijct,:ie R_echiv
[m2K/W]
Planseu pe sol (Planseu pe sol) 1,474
» Elemente spre spatii secundare:
Elementul de construc!:i?e ] R r R’
[m2K/W] [m2KIW]
Planseu peste subsol (Planseu 0,245 0,85 0,208
peste subsol) ne

O

intre casa scarilor $i pod,
- intre acoperis si pod,

r

- intre casa scarilor si acoperis,
- intre casa scarilor si subsol,

Alte elemente de constructie:
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Straturi componente (i —>¢) | Coeficient

Pl Descriere Arie [m?] deteriorare

Material Grosime [m] [%]

O FElementele de constructie mobile din spatiile comune:
v’ usa de intrarc in cladire:
PUsa este previzuti cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta
(interfon, cheie),
[[] Usa nu este previizuta cu sistem automat de Inchidere, dar sta inchisa in
perioada de neutilizare,

[1 Usa nu este prevazutd cu sistem automat de inchidere §i este lasatd frecvent

deschisa in perioada de neutilizare,
v ferestre de pe casa scirilor: starea geamurilor, a tAimplariei si gradul de ctangare:
[] Ferestre / usi in stare buna si prevazute cu garnituri de etangare
Bq Ferestre / usi in stare buni, dar neetanse,
[X] Ferestre / usi in stare proastd, lipsa sau sparte,

o Caracteristici ale spatiului locuit / incalzit:
V' Aria utili a pardoselii spatiului incilzit [m?]: 1.771,67
v" Volumul spatiului incilzit [m?]: 5.507,14
¥" Inil{imea maxima incalzita a unui nivel [m]: 3,00 m
u  Gradul de ocupare al spatiului incalzit / nr. de ore de functionare a instalatiei de incélzire:

CONFORM PROGRAM DE FUNCTIONARE CLADIRE (in principiu  24h/zi,

Tzile/saptamana datorita functiunii de C.I.A cu program non-stop)

Raportul dintre aria fatadei cu balcoane inchise si aria totald a fatadei previzuti cu balcoane

/logii: NU ESTE CAZUL,
Adéincimea medie a panzei freatice: Hy = nu exista informatii puse la dispozitie,
estimeaza ca panza freatica sa afla sub cota de investigare de -3.00m (cota inferioara)
o Inaltimea medie a subsolului fatd de cota terenului sistematizat [m]: nu exista subsol ;
u Perimetrul pardoselii subsolului cladirii [m]: 125,00 (perimetrul exterior al cladirii
subsol)
0 Instalatia de inciilzire interioara;
v" Sursa de energie pentru incilzirea spatiilor:
4 Sursi proprie
[] Centrala termica de cartier
[[] Termoficare — punct termic central
[] Termoficare — punct termic local
[X] Alta sursi sau sursa mixta: Incalzire cu centrala termica de tip Thermostahl Enersave ENP
600 kW — 2 buc

SC

la
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P

@ o

Putere: 600 kW

Temperatura maxima: 90 °C

Presiune maxima: 6 bar

Contra presiune in focar: 1.0 - 2.0 mbar

Dimensiuni camera de ardere Ox1.: 610 x 1500 mm

Volum apa in cazan: 740 litri

Cadere presiune: 22 (mbar AT=20K)

Randament: 93 %

Masa: 1120 kg

ENERSAVE este un cazan presurizat din otel de inalta eficienta cu functionare pe combustibil
gazos sau lichid. Principiul de functionare se bazeaza pe intoarcerea flacarii in focar. Toate
suprafetele care vin in contact cu flacara sunt racite de apa.

Constructie cilindrica, cu focar de mari dimensiuni, suprafata extinsa de schimb termic si
turbionatori pentru cresterea eficientei arderii. Avand contrapresiune in focar, cazanul este
proiectat sa functioneze cu arzatoare presurizate pe combustibil gazos sau lichid (arzatorul nu
este inclus in furnitura standard a cazanului).

Cazanul are constructie robusta, garantata de controlul calitatii in fiecare etapa a productiei.
Presiunea nominala de lucru este 6 bar. Pentru gama de putere 120-700 kW este disponibila
varianta de cazan modular.

Panou de comanda compatibil pentru arzatoare cu functionare in una sau doua trepte.

Testat si marcat CE, conform Standardului European EN 303-3.
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ristici principale:

- Focar circular cu suprafata extinsa de schimb termic;

- Constructie robusta, monobloc;

- Eficienta ridicata, pana la 93%;

- Conform cu Directiva Europeana de Eficienta Energetica aplicabila aparatelor consumatoare

de gaz;

- Schimbator de caldura cu tevi si turbionatori din otel inoxidabil;

- Constructie cu fund umed;

- Panou de comanda cu termostat de siguranta. Asigura control termostatic pentru arzator si

pompa;

- Compatibil cu toate arzatoarele europene;

- Presiune de lucru pana la 6 bar, conform nevoilor specifice;

- Mater

iale si componente de inalta calitate.

PRINCIPIU DE FUNCTIONARE

Cazanul de apd calda ENP are camera de ardere

n —_—— presurizatd, proiectatd si functioneze cu
OUTLET arzatoare pe combustibil gazos sau lichid.

Funclionarea se bazeaza pe intoarcerea flacarii

in camera de ardere, cu trei drumuri a gazelor

evacuate, Toate suprafetele care vin Tn contact

cuflacdra sunt racite de apa. Ceamai mare parte

a calduni este transferatd catre apa prin

INLET radiatie.

eficienta cazanului.

Gazele evacuate trec apoi in cutia de fum, iar

apoi prin cosul de fum.

Primele doud drumuri de gaze arse sunt in
camera de ardere, apoi gazele evacuate sunt
directionate prin tevile de fum periferice unde se
realizeaza al treilea drum. Turbionatori speciali
sunt montali in levile de fum pentru a creste
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Tip Temp. | Presiune | Contra Dimensiuni Volum | Cadere
max. max presiune | camerd ardere | apdTn |[presiune

in focar @xL cazan

kW oC bar mbar mm lit

mbar % kg
AT=20K
ENP 35 35 90 6 0.2..04 320x400 55 2 91,5 165
ENP 70 70 90 6 0,4.086 320x600 75 3 91,5 195
ENP 90 90 90 6 0,4..06 320x750 95 5 915 220
ENP 120 120 90 6 06.1,0 370x700 139 6 915 260
ENP 140 140 90 6 06.10 370x850 165 7 915 290
ENP 180 180 90 6 06..10 370x1050 200 9 915 330
ENP 230 230 90 b 1,0..20 450x1000 197 12 a3 510
ENP 300 300 90 [ 1,0..2,0 450x1240 240 15 93 575
ENP 350 350 90 b 1,0.20 450x1430 270 18 93 635
ENP 420 4620 90 6 1,0..20 610x1100 580 18 93 945
ENP 500 500 90 b 1.0..20 610x1250 640 22 93 1.100
ENP 600 600 90 6 1,0.20 610x1500 740 22 93 1.120
ENP 700 700 90 ] 1,0..2,0 610x1700 820 25 93 1.205
ENP 800 800 90 6 3,0..4,0 735x1480 960 35 93 1.650
ENP 900 900 90 6 3,0.4,0 735x1690 1.060 35 93 1.760
ENP 1000  1.000 90 3 3,0..4,0 735x1840 1.130 40 93 1.845
ENP 1300 1.300 90 6 3,0.4,0 B35x1950 1.890 40 93 2.580
ENP 1500  1.500 90 b 3,0.40 835x2200 2.070 40 93 2780
ENP 1800 1.800 90 b 3,0..40 B35x2500 2.290 40 93 2.980
ENP 2000  2.000 g0 6 3,0.40 B35x2650 2.400 45 93 3.090

| T5 T1

N T [}

L

I —
I
w -
w b 2
T2 ‘[ o o
(] ' T4 | ‘._I |

L1

ENP 230-3000
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ENP 35 820 145 460 125 640 555 840 14 160 ' -
ENP 70 B20 145 460 125 640 555 1040 14 160 %' -

ENP 90 820 145 460 125 640 555 1190 14" 160 bes #
ENP 120 915 145 420 125 755 615 1165 2" 200 v =
ENP 140 915 145 420 125 755 615 1315 2 200 v -
ENP 180 915 145 420 125 755 615 1515 2 200 V' &
ENP 230 1135 145 480 185 860 725 1630 DN6S 250 1" 2
ENP 300 1135 145 480 185 860 725 1870  DNG6S 250 1" 2
ENP 350 1135 145 480 185 860 725 2060 DNBO 250 Jii 2"
ENP 420 1350 145 545 220 1160 840 1930 DN100 300 1%" 2"
ENP 500 1350 145 545 220 1160 840 2080 DN100 300 1% 2%
ENP 600 1350 145 545 220 1160 840 2330 DN100 300 1% 2%
ENP 700 1350 145 220 1160 840 2530 DN125 300 10" 2%
ENP 800 1590 145 270 1300 965 2700 DN125 400 154" DN 65

545
680
ENP 900 1590 145 680 270 1300 965 2900 DN125 400 1 %" DN 65
ENP 1000 1590 145 680 270 1300 965 3050 DN 125 400 1%" DN 65

840

840

840

ENP 1300 1855 145 270 1520 1110 3225 DN1S0 450 1%" DN B0
ENP 1500 1855 145 270 1520 1110 3475 DN1S0 450 Ly DN 80
ENP 1800 1855 145 270 1520 1110 3775 DN200 450 1%"  DN100
ENP 2000 1855 145 840 270 1520 1110 4175 DN 200 450 1%" DN100
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Apa calda se produce cu ajutorul a 1 boilere cu V=50001 (din informatiile transmise de
administratorul cladirii) cu agent termic produs de cele 2 cazane.

Manometru temperatura apa calda
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Tipul sistemului de incilzire:

[ Incilzire locali cu sobe,

Inciilzire centrali cu corpuri statice,

[ Incilzire centralit cu aer cald,

[ incalzire centralii cu plangee incilzitoare,

[ Alt sistem de incalzire: nu

b Date privind instalatia de Incalzire locald cu sobe: nu este cazul
v" Starea cosului / cosurilor de evacuare a fumului:
[] Cosurile au fost curdtate cel pufin o data in ultimii doi ani,
B4 Cosurile nu au mai fost curitate de cel putin doi ani,
o Date privind instalatia de incdlzire interioard cu corpuri statice:
v Tip distributic a agentului termic de incalzire: [ inferioari,[] superioard,[ ] mixta
v" Necesarul de cilduri de calcul [W]: Nu se cunoaste necesarul de caldura initial
v" Racord la sursa centralizatii cu cilduri:[X racord unic PN6 DN100mm,[] multiplu: 0
. puncte,
diametru nominal [mm]: DN100mm
disponibil de presiune (nominal) [mmCA |:Presiunea de lucru admisa 6 bar
Contor de céldura: tip contor, anul instalarii, existen{a vizei metrologice: Nu au fost
puse la dispozitic documente privind verificarile efectuate. ISCIR, existenta RSV'TI ete.
v" Elemente de reglaj termic si hidraulic (la nivel de racord, retea de distributie, coloane):
Da
v" Elemente de reglaj termic si hidraulic:
[] Corpurile statice sunt dotate cu armiituri de reglaj $i acestea sunt
functionale,
[J Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj, dar cel putin un sfert
dintre acestea nu sunt functionale,
B4 Corpurile statice nu sunt dotate cu armituri de reglaj sau cel putin jumitate
dintre arméturile de reglaj existente nu sunt functionale
- Refeaua de distributie amplasata in spatii neincilzite: #
- Lungime [m]: aprox 50m
- Termoizolafie: Da
v’ Starea instalaiei de incilzire interioari din punct de vedere al depunerilor
[] Corpurile statice au fost demontate i spalate / curidate in totalitate dupa
ultimul sezon de incalzire,
[] Corpurile statice au fost demontate si spiilate / curiifate in totalitate inainte
de ultimul sezon de incilzire, dar nu mai devreme de trei ani,
BJ Corpurile statice au fost demontate i spilate / curiijate in totalitate cu mai
mult de trei ani in urma
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Armiturile de separare si golire a coloanelor de incélzire:
[1 Coloanele de incalzire sunt previzute cu armaturi de separare i golire a
acestora, functionale.
B Coloanele de Incalzire nu sunt prevazute cu armaturi de separare gi golire a
acestora sau nu sunt functionale,

b Date privind instalatia de incalzire interioard cu plangeu incalzitor: NU ESTE CAZUL
- Aria planseului incilzitor [m?]: -
- _Lungimea [m] si diametrul nominal [mm] al serpentinelor incalzitoare: -

_Diametru serpentini. [mm| eomcihn. g .
Lungime [m| - - -
- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarca instalatiei: -
- Anul instalarii: -
- Ore de functionare: -
- Stare (arzitor, conducte / armaturi, manta): -
- Sistemul de reglare / automaltizare §i echipamente de reglare: -

Date privind instalatia de apa caldia de consum:
v" Sursa de energic pentru prepararea apei calde de consum:
[X] Sursi proprie : Preparare in boiler cu schimbator de caldura, agent termic preparat in
2 cazane de tip Thermostahl Enersave ENP 600 kW — 2 buc
[ Centrali termica de cartier
[0 Termoficare — punct termic central
[] Termoficare — punet termic local
[ Altd surséi sau sursa mixta:
v" Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum: Local.energie electrica
(] Din sursi centralizati,
(] Centrald termici proprie,
X Boiler cu acumulare,
[L] Preparare locald cu aparate de tip instant a.c.m.,
[] Preparare locala pe pliti,
[] Alt sistem de preparare a.c.m.: Instant acm
v Puncte de consum: conform partiu de arhitectura existent, respectiv 38

v" Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri:  Lavoar— 19 Spilitor — 4 Cada de baie — 0
Dus—-15 WC-22 Vidoar-0
v Racord la sursa centralizata cu cilduri: [ racord unic, [] multiplu:

puncte (Nu este aplicabil. nu exista sursa centralizata de cladura — acm
diametru nominal [mm]: Nu este cazul
presiune necesard (nominal) [mmCA|: Nu este cazul
v Conducta de recirculare a a.c.m.: Bdfunctionald, [ nu funcfioneazi["] nu existi
V' Contor de calduri general: tip contor ___Nu este cazul ;
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existenla vizei metrologice Nu este cazul... :

Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu exista [] partial [] peste tot

Alte informatii:

- accesibilitate la racordul de apa calda din subsolul tehnic: Nu este cazul

- programul de livrare a apei calde de consum: Conform program cladire

- facturi pentru apa calda de consum pe ultimii 5 ani: NU

- facturi pentru consumul de gaze naturale pentru cladirile cu instalatie proprie de
producere a.c.m. functiondnd pe gaze naturale — facturi pe ultimii 5 ani : NU

- Nota : Nu s-au pus la dispozitie facturile si/sau consumurile cel putin pe ultimele
12 luni, pentru a avea o medie relativa pe ultimele 12 luni pentru incalzire,iluminat
si acm

- Date privind starea armdturilor si conductelor de a.c.m.: pierderi de fluid, starca
termoizolatiei etc.: completare ocazionald a instalatiei de incdlzire, puncte de
consum acm cu pierderi : Nu s-au prezentat acte in acest sens. La inspeclie s-a
relevat ca sunt degradate ; Iiste necesara schimbarea in totalitate a instalatiilor
existente in cladire si expertiza tehnica a instalatiilor.1s+t,conform Legii 372 ;

- temperatura apei reci din zona / localitatea in care este amplasata cladirea (valori
medii lunare — de preluat de la statia meteo locald sau de la regia de apd) : Nu se
cunosc, nu este cazu ;

numirul de persoane mediu pe durata unui an (pentru perioada pentru care s¢ cunosc

consumurile facturate): Nu se cunosc consumurile facturate per cladire, dar se estimeaza

un numar de 150 persoane ;

Informatii privind instalatia de climatizare / Informatii privind instalatia de ventilare

mecanicd: Cladirea nu este dotata cu instalatie de climatizare centralizata si nu exista

ventilare mecanica centralizata

Informatii privind instalatia de iluminat: Corpuri de iluminat fluorescente : Se intervine

asupra corpurilor de iluminat, respectiv se vor desfiinta — se va propune solutie cu lampi

LED.

Auditor energetic pentru cladiri gr. I ¢,i,
ing. Bodea Adrian Mariys
S ‘4,
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Raportul de analiza termica si energetici a cladirii (RAC)
Raport Rezultate
Adresa imobil: CENTRUL DE RECUPERARE S| REABILITARE
NEUROPSIHIATRICA , Str. Principala, Nr.314, Loc. Gavojdia, Jud. Timis

Modulul | — Determinarea consumului anual de energie pentru incilzire
e Regim de inaltime: P+3E
Ad= 2026 m?

e Aria desfasurata construita:

e Suprafata utila a spatiilor incalzite: Ainc = 1771,67 m?
e Volumul incalzit: V = 5507,14 m?

» Rata de ventilare a spatiilor: Na=1,1 h'

e Suprafete exterioare ale elementelor de anvelopa, S, conform tabel:

» Elemente spre exterior:

| Elementul de constructie Simbol S [m?]
Tamplarie NV Tamplarie NV 98,05
Tamplarie SE Tamplarie SE 109,38
Tamplarie NE Tamplarie NE 32,18 )
Tamplarie SV Tamplarie SV 18,35
Acoperis Mansarda Acoperis 490,82
) Mansarda . n =
Perete NV Perete NV 306,73
Perete SE Perete SE 355.3
Perete NE Perete NE 224,54 |
Perete SV Perete SV 238,37
TOTAL - 1873,72
~ Elemente spre sol:
Elementul de constructie Simbol S [m?]
| Planseu pe sol Planseu pe sol 405,02
 TOTAL - 405,02
» Elemente spre spatii secundare:
Elementul de constructie ~_[simbol S[m?3]
Planseu peste subsol Planseu peste 85,8
| ‘ - ) N subsol
TOTAL ) _ - 85,8 ]
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Elementul de constructie R r R’
[m2K/W] [m2K/W]
| Tamplarie NV (Tamplarie NV) 0,3 1 0,3
Tamplarie SE (Tamplarie SE) ) 03 1 s
Tamplarie NE (Tamplarie NE) 0,3 1 0,3
Tamplarie SV (Tamplarie SV) 0,3 . 0,3
Acoperis Mansarda (Acoperis 0,919 0,85 0,781
Mansarda) _
Perete NV (Perete NV) 0,552 0,85 0,469
| Perete SE (Perete SE) 0,552 0,85 0,469
Perete NE (Perete NE) 0552 | 0,85 0,469
| Perete SV (Perete SV) 0,552 B 0,85 0,469
~ _Elemente spre sol: —
Elementul de constructie R_echiv
[m2KIW]
| Planseu pe sol (Planseu pe sol) 1,474
» Elemente spre spatii secundare:
lfl'énrﬁentul de constructie‘_ R r R’
[M?K/W] [m2K/W]
Planseu peste subsol (Planseu 0,245 0,85 0,208
este subsol)
Rezultate obtinute:
» Rezistenta termica corectats
medie pe toatd anvelopa cladirii: Rs =0,517 m2K/\W
» Temperatura interioara rezultanta
medie a spatiului incalzit: Bio = 20 °C
» Temperatura interioara redusa: Birs = 18,843 60T
» Durata sezonului de incalzire: Dz = 242 Zile
» Numarul corectat de grade-zile; Nz = 2330 grade-zile
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2417 b =
21.8¢
4
17eT
15 5F
13.3¢
mar
9.08[
69
&3 u : -Lf.-' af ~p ' Jai I lbn_'
Luna Tirs Ters Dz
ianuarie 2,595 31
februarie 3944 28
martie 7,073 31
aprilie | 12,302 3
mai _ 17,743 23
iunie 22,139 0
iulie 10,646 24,133 0
august | 23,826 0
septembrie 20,258 i
octombrie 14,901 3
noiembrie 9,548 30
decembrie ) 4,911 31
» Consumul anual de caldura pentru incalzire Qe =417214,422
la nivelul spatiilor incélzite: kWh/an
» Consumul anual de energie pentru incalzire
la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie Q. =603977,74 kWh/an
finala:
» Consumul anual specific de energie pentru incilzire = 340.909
la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie dine | \Wh ),’ 2
finala: L
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» Indicele de emisii CO:z pentru incalzire G 05,136
la nivelul sursei aferent energiei finale: co2ine kgCO2/m?an

» Consumul anual de energie primara pentru g, =667366,874
incalzire: Pine " kWh/an

s Consqm.ul anual specific de energie primara pentru Gpne = 376,688 kWh/m?2an
incalzire:

» Emisii de CO2 pentru incalzire aferente energiei Epcozine = 186297733
primare kgCOz2/an
Modulul Il - Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa caldi de

consum
e Numar de persoane: Np = 150
e Necesar specific zilnic de apa calda de consum: a=70 l/lom*zi
e Numarul zilnic de ore de livrare a apei calde: 24 orel/zi

Rezultate obtinute:

» Consumul anual de apa calda de consum: Vie =2100 m¥an
ac -
» Consumul anual de caldura pentru a.c. asigurat
din sursa clasica, energie finala : Qi = 156861,133 kWh/an
» Consumul anual specific de caldura pentru a.c
asigurat din sursa clasica, energie finala : qir. =88,539 kWh/mZ2an
» Indice de emisii de COz pentru a.c. aferent
energiei finale: €Cozace = 24,702 kgCO2/m2an
» Consumul anual de energie primara pentru a.c. Epse = 172547 246 kWh/an
ac 1
» Consumul anual specific de energie primara _
pentru a.c. - Qrac = 97,392 kWh/m?an
» Emisii de COz pentru a.c. aferente energiei
ofimeare P g Epcoznc = 48140,682 kgCO2/an
Modulul Ill - Determinarea consumului anual de energie electricd pentru iluminat

B. Alti consumatori

» Puterea electrica instalata P = 13000 W
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» Consumul anual de energie pentru iluminat an  =43371,67 kWh/an
asigurat din sursa clasica, energie finala : i

» Consumul anual specific de caldura pentru = 24,481 kWh/m?2an
lluminat asigurat din sursa clasica, energie Qi
finala :

» Indice de emisii CO2 pentru iluminat aferent gan =7,32 kgCO2/m?an
energiei finale: 0Ziwra

> EIJS;?#;?_UI anual de energie primara pentru Epum = 113633.775 KWh/an

» Consumul anual specific de energie primara
pentru iluminat :

» Emisii de COz pentru iluminat aferente
energiei primare

Apium = 64,139 kWh/m?an

Epcozium = 33976,499 kgCO2/an

Modulul IV - Determinarea consumului anual de energie pentru climatizare
Nu este cazul
Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare
mecanica
Nu este cazul

Rezultate finale:
» Consumul anual de energie din surse clasice (combustibili fosili), energie
finala
total = 804210,543 kWh/an

» Consumul specific anual de energie din surse clasice (combustibili fosili),
energie finala

Oiotal = 453,928 kWh/m?an
» Indice de emisii echivalent CO: aferent energiei finale
ey, = 127,158 kgCOz/m?an
» Consumul anual de energie primara
Er= 953547,895 kWh/an
» Consumul anual specific de energie primara
gp= 538,22 kWh/m2an
» Emisiile de CO: aferente energiei primare
Epcoz = 268414,914 kgCOz/an
» Emisiile specifice de CO: aferente energiei primare
€pcoz= 151,504 kgCO2/m?an

Auditor energetic pentru cladiri gr- Lc,i,
ing. Bodea Adrian Marfls" v,
/ _-_.__.' WAANLY L
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*Certificatul de performanta encrgetica_initial al cladirii
(CPE NR. NR. 40/30.06.2022)
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA
GAVOJDIA
- _Loc. Gavojdia, jud. Timis, str. Principala nr.314, CF 410045 — C1

e




Cod postal Nr. Tnregistrare la Data

localitate Consiliul Local Tnregistrarii
z z | | a a
[3fof7[1]efo]-[ [ [T [ [ ]-[8]ofo]e[2]2]
Performanta energetica a cladirii ng;;eeticé: 24
Sistemul de certificare: Mefodologia de calcul al Cladirea Cladirea de

Performantei Energetice a Cléddirilor elaborata in

ificats ferinta
aplicarea Legii 372/2005 ALV el

Eficientd energetica ridicata

(@)

Eficienta energetica scazuta

Certificat de performanta energetica

Consum anual specific de energie  [kWh/m?an] | 453,93 209,13
Indice de emisii echivalent CO, [kgcoz/m?an] | 127,158 58,832
Consum anual specific de energie Clasa energetacé T
[kWh/m?an] pentru: Cladirea Cladirea de
certificata referin{a
Incélzire: | 340,91 E B
Apa calda de consum: o 88,54 D D
Climatizare: _ %
Ventilare mecanica: A
Ilumlnat artificial: 24 48 A A

Consumul anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m?an): 0

Date privind cladirea certificati

Adresa cl&dirii: CENTRUL DE RECUPERARE S| Aria utild: 1771,67 m?
REABILITARE NEUROPSIHIATRICA , Str. Principala, Aria construité desfdsurata: 2026 m?
Nr.314, Loc. Gavojdia, Jud. Timis Volumul interior al cladirii; 5507,14 m?

Categoria cladirii: Spitale, policlinici, crese

Regim inéltime: P+3E

Anul construirii: 1970

Scopul elabordrii certificatului energetic: Reabilitare energetica

Programul de calcul utilizat: AllEnergy Cladiri v9.0

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:
Specialitatea Seria si Nr. si data inregistrarii Semnatura
(c, i, ci) Numele si prenumele Nr. certificat  certificatului in registrul —si stampila

de atestare auditorului ,,/-;""'m‘\. Vol auditorului

£ »

i ing.Bodea Adrian Marius ~ CA A 02497 40;“30.06.75?\2‘\' andi J

Clasificarea energetica a clddirii este facutd funcfie de consumul (otal de eneraie al cliidivii, {x\srmmf prin cmah.:r :‘Lmu(‘u

st energetica a constructier §i instalatiifor aferente. W%, 4
Notarea encrgetied a cladivii fine seama de penalizarvile datorate wtilizarii nerafionale ¢ energiet. 'f-",i

Perioada de valabilitate a prezentului Certificar Energetic este de 10 ani de la data eliberdrii acestiia~’ "t 1 )



DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII

O Grile de clasificare energetica a clddirii functie de consumul de cdldura anual specific:

iNCALZIRE:

v
oo [E FP

] =
i o =
L] o

= M~ M wn
= v = =
- e N

340,91 Kwh/m2an

TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA DE
CONSUM, ILUMINAT

&

APA CALDA DE CONSUM:

¢

D |E
Wwowoowm @ N
- M Wnm e o

ko

nn

(—]
=
L]

88,54 Kwh/m?an

CLIMATIZARE:

B0 [E i
D EP |
S8= S 2 2
W v o= 0 W0 = - L
¢&R2E & 8
453,93 Kwh/m?2an - Kwh/m?2an
O Performanta energetica a cladirii de referinta
Consumul anual specific de energie - ']_' ~ Notare
[kWh/m?an] pentru: energeticd
Incélzire: 110,85
Apé calda de consum: 75,21
Climatizare: - 82
Ventilare mecanica: -
Muminat: 2307 R

[l Penalizari acordate cladirii certificate si motivarea acestora
Po= 1,62 dupa cum urmeaza:

«  Cladiri individuale

¥

=
-+

ILUMINAT:

L - I B
- W M~ o

24 48 Kwh/m?an

VENTILARE MECANICA:

[ 7]

(%]
-

™ ™
- o~

- Kwh/m?an

= Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta (interfon,

cheie)

= Ferestre/usi in stare buna, dar neetanse
=  Corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj sau cel putin jumatate dintre

armaturile de reglaj existente nu sunt functionale
=  Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate cu mai mult de trei

ani in urma

= Coloanele de incalzire nu sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a acestora
sau nu sunt functionale
= Cladiri cu sistem propriu/local de furnizare a utilitatilor termice
= Tencuiala exterioara cazuta total sau partial
= Peretii exteriori prezinta urme de igrasie
= Acoperis spart/neetans la actiunea ploii sau a zapezii
= Cosurile nu au mai fost curatate de cel putin doi ani
= Cladire fara sistem de ventilare organizata

U Recomandari pentru reducerea costurilor prin imbunatatirea performantei energetice a

cladirii:

= Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii.
Conform raport de audit energetic
» Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii, dupa caz:
Conform raport de audit energetic

Clasificarea energeticd a cladivii este fucuti functie de consumuld total de energie af cladivii, estimat prin analiza termicda
si energeticd a constructiei si instalatiilor aferente.
Notarea energeticd a clédivii (ine seama de penalizirile datorate utifizarii nerafionale a energiei,

Perioada de vatabilitate a prezenmlui Certifieat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia

[0 [E FP

p1 =
Pz =
ps = 1,02
ps = 1,05
5 =1,05
ps = 1,03
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INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA
Anexa la Certificatul de performanti energetica nr. 40/30.06.2022

1. Date privind constructia:
U Categoria O de locuit,
cladirii: individuala

[J de locuit cu mai multe
apartamente (bloc)

[1 camine, internate spitale, policlinici

U hoteluri si
restaurante

[ cladiri socio-
culturale

I cladiri pentru sport

L1 cladiri pentru servicii de comert

[J alte tipuri de cladiri consumatoare de energie

W Nr. niveluri: [l Subsol [] Demisol
Parter + 3 etaje
d Nr. de apartamente si suprafete utile:
Tip. ap. Aria unui apartament Nr. ap. Sut [m?]
it SN m?] _
1 cam. -
2 cam. )
3 cam. )
4cam. | N
5 cam.
TOTAL 0 0
 Volumul total al cladirii: 5507,14 m?3
W Caracteristici generale si termotehnice ale anvelopei:
Tip element de constructie Rezistenta termica Aria [m?]
" 3 _ corectata [m?K/W] .
_Tamplarie NV (Tamplarie NV) 0,3 98,05
Tamplarie SE (Tamplarie SE) 0,3 109,38
Tamplarie NE (Tamplarie NE) 0,3 - 32,18
Tamplarie SV (Tamplarie SV) 03 B 18,35
Acoperis Mansarda (Acoperis 0,781 490,82
Mansarda) - ) -
Perete NV (Perete NV) 0,469 306,73
 Perete SE (Perete SE) 0,469 3553 |
_Perete NE (Perete NE) B 0,469 224,54
Perete SV (Perete SV) 0,469 238,37
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| Planseu pe sol (Planseu pesol) | 1,003 405,02
Planseu peste subsol (Planseu peste 0,208 85,8
subsol)
Total arie exterioara Ae - 2364,54

O Indice de compactitate al cladirii, Ae/V : 0,429 m-’
2. Date privind instalatia de incalzire interioara:

(1 Sursa de energie pentru incélzirea spatiilor:
Sursa proprie, cu combustibil: Centrala termica de incinta
[J Centrala termica de cartier
[J Termoficare - punct termic central
L] Termoficare - punct termic local
L1 Alta sursa sau sursa mixta:

O Tipul sistemului de incalzire:
[ Incélzire locala cu sobe,
Incélzire centrald cu corpuri statice,
[ Incélzire centrald cu aer cald,
[ incélzire centrald cu plansee incalzitoare,
[ Alt sistem de Tncalzire:

U Date privind instalatia de incélzire locala cu sobe:
- Numarul sobelor:
- Tipul sobelor, marimea: -

O Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

- Tip distributie a agentului termic de incélzire: [1 inferioard,
(] superioara,
mixta

- Necesarul de caldura de calcul: 1392 kW
- Racord la sursa centralizata cu caldura; racord unic,
LI multiplu: puncte
- diametru nominal: DN100 mm
- disponibil de presiune (nominal): 61182,98 mmCA
- Contor de caldura: - tip contor: nu se cunosc informatii
- anul instalarii: nu se cunosc informatii
- existenta vizei metrologice: nu se cunosc informatii

- Elemente de reglaj termic si hidraulic:
- la nivel de racord: Da
- la nivelul coloanelor: Nu
- la nivelul corpurilor statice: Nu
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- Debitul nominal de agent termic de incalzire: nu se cunosc informatii I/h:
- Curba medie normala de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

__Temp. ext. [°C]

-15

-10

-5 B8

+H

Temp. tur. [°C]

.

Qinc mediu orar [VV]

U Date privind instalatia de Tncalzire interioara cu planseu incalzitor:
- Aria planseului incalzitor: -

- Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare:
Diametru serpentina

mm]

m?2

Lungime [m]

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei: -

3. Date privind instalatia de apa caldi de consum:

U Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

Sursa proprie, cu: - Preparare in boiler cu schimbator de

caldura, agent termic de la cazanul cu functionare pe

combustibil lichid

L] Centrala termica de cartier

[ Termoficare - punct termic central
L1 Termoficare - punct termic local

L1 Alta sursa sau sursa mixta:

U Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

Din sursa centralizata,

[J Centrala termica proprie,
X Boiler cu acumulare,
L] Preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m.,
1 Preparare locala pe plita,

[1 Alt sistem de preparare a a.c.m.:

 Puncte de consum a.c.m.: 38

O Numadrul de obiecte sanitare - pe tipuri:

Lavoar - 19
Spalator - 4
Cada de baie -
Dus - 15

WC - 22
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O Racord la sursa centralizata cu caldura:

racord unic, [0 multiplu: puncte,

- diametru nominal: - nu se cunosc informatii
mm,

- necesar de presiune (nominal): - nu se cunosc
informatii mmCA

O Conducta de recirculare a a.c.m.: [ functionala,
[J nu functioneaza

nu exista

U Contor de caldura general: - tip contor: nu se cunosc informatii
- anul instalarii: nu se cunosc informatii

- existenta vizei metrologice: nu se cunosc

informatii
U Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu exista
[ partial
L] peste tot

4. Informatii privind instalatia de climatizare:
Cladirea nu este dotata cu instalatie de climatizare

5. Informatii privind instalatia de ventilare:
Cladirea nu este dotata cu instalatie de ventilare

6. Informatii privind instalatia de iluminare:
Corpuri de iluminat partial fluorescente. Se propune schimbarea lampilor

Intocmit,
Auditor energetic pentru cladiri gr. | ¢,i
ing.Bodea Adrian Marius.-

._\\ll'-i-'.. 1 L,
N

LS
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Recomandiri pentru reducerea costurilor prin imbuniititirea performantei energetice a

A.

cladirii:
Solutii recomandate Ia nivel de clidire

Solutii recomandate pentru anvelopa clidirii:

Sporirea rezistentei termice a tamplariei peste valoarea minima prevazutd de normele
tehnice in vigoare, prin schimbarea tamplariei si schimbarea sticlei, ansamblul avand
Rmin = 0,77 m2K/W (sau 1,30 W/m2K) avand in vedere ca tamplaria nu intruneste
conditiile de rezistenta termica minima;

Sporirea rezistentei termice a planseului de peste ultimul etaj peste valoarea minima
prevazutd de normele tehnice in vigoare, prin izolarea termicid, Rmin = 4.00 m2K/W;
Sporirea rezisentei termice a placii pe sol, a soclului si (in masura in care se accepta
izolarea peretilor exteriori din punct de vedere arhitectural avand in vedere zona de
protectie a unui monument istoric) a peretilor exteriori peste valoarea minima prevazuta
de normele tehnice in vigoare, prin izolarea termicd, Rmin = 1,80 m2K/W.

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii:

B.

Refacerea intregii instalatii interioare de incalzire si acm (dupa caz) inclusiv dotarea cu
sistem regenerabil solar de producere a energiei;

Montarea robinetilor cu termostat pe racordul corpurilor de incilzire din spatiile
comune.

Asigurarca calititii aerului interior prin ventilare naturald sau ventilare hibridd a
spatiilor comune.

Montarea debitmetrelor pe racordurile de apa caldd si apa rece si a gicacalorimetrelor,
dupa caz;

Montarea becurilor economice in locul celor cu incandescenti sau [luorescenta existente
din spatiile comune, de tip LED

Solutii recomandate la nivel de incaperi / sali de clasa.

Solufii recomandate pentru anvelopa incaperilor din cladire:

Sporirea rezistentei termice a tamplariei peste valoarea minima prevazuti de normele
technice in vigoare, prin schimbarea tamplariei si schimbarca sticlei, ansamblul avand
Rmin = 0,77 m2K/W (sau 1,30 W/m2K) avand in vedere ca tamplaria nu intruneste deja
conditiile de rezistenta termica minima;

Sporirea rezisfentei termice a planseului de peste ultimul etaj peste valoarca minima
prevazutd de normele tehnice in vigoare, prin izolarea termici. Rmin = 4.00 m2K/W:
Sporirea rezisjentei termice a placii pe sol, a soclului si (in masura in care se accepta
izolarea peretilor exteriori din punct de vedere arhitectural avand in vedere zona de
protectic a unui monument istoric) a peretilor exteriori peste valoarea minimii
prevazuta de normele tehnice in vigoare, prin izolarea termica, Rmin = 1,80 m2K/W.
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Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii:

Montarea robinetilor cu termostat pe racordul corpurilor de incilzire.

Montarea debitmetrelor la punctele individuale de consum api caldi si api rece.
Montarea becurilor economice (LLED) in locul celor cu incandescenti sau fluorescente:
Asigurarea calitaii acrului interior prin ventilare naturald sau ventilare hibrida a cladirii
(ex: introducere permanentd aer exterior prin orificii pe fatade si evacuare aer interior
prin bdi si grupuri sanitare) Se recomanda de asemenea proiectarea si executia unui
sistem de ventilare cu recuperare de caldura;

C. Sunt recomandate §i urmitoarcle misuri conexe, pe ansamblul cladirii in vederea cresterii
in mod direct sau indirect a performantei energetice a apartamentului din blocul de locuinte:
-misuri generale de organizare/monitorizare:

inregistrarea regulati a consumului de energie termica;

analiza facturilor de cnergie §i revizuirea contractelor de furnizare a energiei si
modificarea lor, daca este cazul;

solicitarea serviciilor de consultantd energeticd  din partea unor auditori energetici
atestati, experti tehnici atestati pentru exigenta E si dupa caz auditori energetici ANRE.

-masuri asupra instalatiilor de incilzire:

schimbarea coloanelor de incalzire §i a racordurilor la corpurile de incilzire:

inlocuirea corpurilor de incalzire, avand in vedere ca din informatiile primite nu au fost
spalate si sau curatate in ultimii 3 ani;

indepirtarca obicctelor care impiedicd cedarea de cilduri a radiatoarelor citre inciipere
introducerea intre perete si radiator a unei suprafefe reflectante care si reflecte cildura
radiantd catre cameri;

echilibrarea termo-hidraulica corecti a corpurilor de incilzire, coloanclor de agent
termic, retelei de distributie in general;

[zolarea intregii distributii de agent termic

-masuri asupra instalatiilor de apa calda de consum (A.C.C.):

schimbarea coloanelor de a.c.c. si a racordurilor la obicctele sanitare, daca acestea sunt
deteriorate;

inlocuirea obicctelor sanitare, daca acestea sunt deteriorate:

utilizarca panourilor solare pentru prepararea individuali/colectiva a A.C.C. si a a lot
solutii de folosire a energiei regenerabile;

utilizarea de dispersoare pentru baterii economice cu antrenare de aer pentru scaderea
consumului de apa;

cchilibrarea hidraulica a refelei de distributie a apei calde de consum.

izolarea termica a integii distributii de acc;

Auditor energetic pentru cladiri gr. I ¢,i,
ing. Bodea Adrian Marius _, MARY, Sy
& hig iy

.
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DATE GENERALE
CLADIRE CENTRUL DE RECUPERARE Sl
REABILITARE NEUROPSIHIATRICA
GAVOIDIA
ADRESA Loc. Gavojdia, jud. Timis, str. Principala nr.314,
CF 410045 - C1
BENEFICIAR D.G.A.S.P.C. TIMIS
CENTRUL DE RECUPERARE SI
DESTINATIA REABILITARE NEUROPSIHIATRICA
GAVOIDIA
ANUL CONSTRUCTIEI 1970

PROIECTANT

STRUCTURA CONSTRUCTIVA

Zona climatica I-temperaturi de iarna

Te=-12C

Nu se cunosc informatii

Informatii despre structura de rezistenta se vor
prelua din expertiza tehnica cerinta Al.care a
fost intoemita, conform prevederilor Legii 10 a
calitatii in constructii si Legii 50 a autorizarii
executarii lucrarilor de constructii  pentru
obtinereca unei autorizatii de construire si
claborarii Proiectului Tehnic si pentru stabilirea
clasei de risc seismic precum si pentru stabilirea
posibilitatii de realizare a lucrarilor propuse prin
prezenta  documentatic, avand in  vedere
incarcarile suplimentare aduse. Din informatiile
din expertiza constructia analizatd are regimul
de Inadltime S+P+E+M.fiind realizati constructiv
din:

-fundatii din beton armat;

-structura mixta - stalpi si grinzi de beton
armat + zidarie de caramida;

-inchideri de fatada din zidarie

-plangee din beton armat ;

-garpanta tip terasa circulabila;
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DETERIORARI SI DEFICIENTE ENERGETICE CONSTATATE

- Rezistenta termica minima pentru elementele de anvelopa nu este respectata (planseu de
peste etaj — sub acoperisul sarpanta, tamplaric,pereti exteriori, placa pe sol,soclu,etc;)

- Este obligatoriu sa se respecte expertiza tehnica cerinta Al si in acest sens se vor respecta
propunerile conform expertizei tehnice intocmite (care nu face obiectul acestei
documentatii tehnice,se va analiza separat expertiza intoemita de expert tehnic Al,
expertiza fiind obligatoric si necesara pentru oblinerea unei autorizatii de construire si
pentru stabilirea atat a clasei de risc seismic cat si a posibilitatii de realizare a lucrarilor
propuse prin prezenta documentatic avand in vedere incarcarile suplimentare aduse
structurii — si dupa caz pentru consolidarea cladirii) :

- Nu exista acte care sa ateste calitatea materialelor folosite pentru izolatii si instalatii;

- Acoperisul nu este izolat corespunzator

- Instalatiile interioare sunt intr-o stare de degradare :

- Nu au fost puse documente la dispozitic care sa ateste materialele folosite (de ex :
calitatca tamplarici — rezistenta termica) si impliciti nici cartea tehnica conform
HG343/2017 ;

Inspectia tehnica s-a efectuat in mai 2022,

[La analiza pe teren nu au fost identificate zone cu mucegai,condens, extolieri care sa necesite
tratari de umiditate,iar in acest sens se va consulta expertiza tehnica pentru eventuale solutii de
acest gen in paralel cu prezentul raport de audit energetic

[zolarea exterioara a soclului cel putin pana la adancimea de inghet (se recomanda pana la
cota de fundare), este obligatorie precum si hidroizolarea soclului, dispunerea unei membrane cu
rol de strat de protectic a termoizolatiei si a hidroizolatiei este obligatoric.Inainte de realizarca
termoizolarii si hidroizolarii proiectantul si cu expertul tehnic vor analiza modalitatea de realizare
a termoizolatiilor si hidroizolatiilor si se vor prezenta detalii de executie

Din cauza umiditatii din materialcle de constructie.umiditatea din structura creste
conductivitatea termica, respectiv scade rezistenta termica a elementului de anvelopa => crestere
de consum de energic.

Totodata, se va avea in vedere la proiectare si umiditatea din incapere, propunere solutii
de ventilare a cladirii, analiza energetica a temperaturii suprafetelor (respectiv ecartul/diferenta de
temperatura intre suprafeiele interioare si cele exterioare sa fie minim, pentru confort termic
sporti si pentru a avea o calitate interioara a acrului corespunzatoare)

Se propune integrarea unui sistem de tip BMS (Building management system)

La faza de proiectare DALI/PT/DE se va avea in vedere crearea unui mediu optim
interior, respectiv reducerea umiditatii (pana la umiditatea interioara oplima normata). scaderea
ccartului de temperatura dintre temperaturile suprafetelor interioare si exterioare, respectarea
ventilarii incaperilor (me/h) si dimensionarea corecta a izolatiilor termice in functic de punctul de
roua (determinarea prin calcul a crearii punctului de roua.prezentarea unui breviar de calcul si
verificarea la cerinte/exigenta « E» de calitate a DALLDTAC, PT si DE ) si a combaterii
electelor sale (condensare/umiditate)

Tamplaria existenta este neconforma si sporeste transferul termic de caldura in special
datorita nectanseitatii ramelor si a lipsei de calitate a ansamblului toc-sticla.

Ferestrele noi vor trebui sa respecete exigentele termice actuale atat din punct de vedere al
rezistentei termice minime cat si din punct de vedere al limitarii puntilor termice (montajul se va
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realiza pe cat posibil cu precadre,dispuse in functic de temperatura punctului de roua
(condensare) la exterioriul stratificatiei peretilor exteriori, conform avizului Directiei de
Cultura / Ministerului Culturii, daca este cazul.)

Scurgerea apelor pluviale se realizeaza pe alocuri langa fundatiile cladirii.Este necesara
captarea apelor pluviale prin rigole de suprafata sau printr-o retea de incinta.Umiditatea in exces
din jurul fundatiilor conduce apa capilara spre structura,actionand ca un « burete », creand astfel
premisa aparitiei mucegaiului/condensului pe zona interioara a cladirii,pe zona adiacenta soclului
si ducand la distrugerea materialului betonului si dupa caz a caramizii si a BCA-ului.

Scopul principal al masurilor de reabilitare / modernizare energetica al cladirilor existente
il constituie reducerca consumurilor energetice pentru incalzirea/climatizarea/ventilarea
spatiilor.cconomia de energie electrica precum si reducerca costurilor pentru prepararea apei
calde de consum in conditiile asigurarii conditiilor de microclimat confortabil obligatoriu in
stransa legatura cu izolarea termica a anvelopei cladirii.

Principalele solutii tehnice de crestere a eficientei energetice specifice cladirilor civile
sunt:

v' Asigurarea reglajului sarcinii termice de incalzire pe tipuri de incaperi;

v" Reducerea alimentarii cu caldura pe perioadele de neocupare a cladirii

v' Reducerea infiltratiilor de aer rece, prin etansarea rosturilor elementelor mobile (usi,
ferestre), simultan cu asigurarea ventilarii naturale organizate sau a ventilarii controlate,

a spatiilor ocupate;

v" Folosirea corecta a instalatiilor si dotarilor cladirii, folosirea economica a instalatiilor
sanitare pentru economisirea apei calde de consum.eventual montarea unor dispozitive
economice ;

v" Montarea instalatiilor care folosesc energic regenerabila(in masura in care este posibil);

v' Izolarea termica a peretilor exteriori opaci,a acoperisului sarpanta/terasa,a placii pe
sol/peste subsol(acolo unde este cazul) si schimbarea tamplariei exterioare(acolo unde

este cazul).

PROPUNERI DE MASURI PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

Conform standardelor si normativelor in vigoare la data prezentei documentatii, a fisei
de analize termice si energetice, a raportului de rezultate, a certificatului de performanta
energetica, a anexei la certificat ,a dorintei beneficiarului, a Legii 372/2005 republicata in M.O.
451/23.07.2013 si actualizata in 29 ianuarie 2016, a Ordinului 2641si a tendintei mondiale
privind economia de energie transpusa prin Directiva privind eficienta energetici (2012/27/UE)
pentru imobilul analizat se propun a se aplica mai multe pachete de solutii de reabilitare/
modernizare.

Lucrarile  sunt necesare la cladirea existenta in vederea cresterii performantelor
energetice, a reducerii consumurilor energetice pentru incalzire.a reducerii consumului de
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energic electrica in conditiile imbunatatirii si mentinerii confortului si climatului termic interior
si pentru folosirea rationala a resurselor naturale.
Conform legii 121/2014 privind eficienta energetica . articolul 4,paragraful 15,
“eficienta energetica™ este definita ca:

Eficienta energetica — raportul dintre valoarca rezultatului performant obtinut, constand in
servicii, bunuri sau energia rezultata sau energia rezultata si valoarea energiei utilizate in acest
scop:

Conform acestui concept trebuie analizata solutia de reabilitare energetica a cladirii
raportata la costul initial al solutiei de reabilitare energetice si economia de energie a cladirii
dupa efectuarea reabilitarii.Se iau in calcul durata de viata a solutiei de reabilitare(intre 10 si 20
ani) la calculul rentabilitatii solutici de investitie.

Astfel, se pune problema existentei unor solutii si pachete de solutii vis-a-vis de
raportul intre costul initial si cconomia de energie ulterioara., propunandu-se a se adopta solutii
generale care nu implica costuri pe langa unul din pachetele de solutii de reabilitare encrgetica.

Solutii administrative senerale (fird costuri)

Masurile de reabilitare energetica “fard costuri” sunt masuri organizatorice, ce se pot
implementa imediat si nu necesitd costuri sau presupun costuri nesemnificative. Aceste misuri
revin in sarcina exclusiva a utilizatorilor cladirii si sunt analizate din punct de vedere al
influentei asupra consumului de cildurd, cit si din punct de vedere al eficientei energetice.
Masuri generale si de organizare:

- informarca tuturor utilizatorilor despre economisirea energiei;intelegerea corectii a
modului in care clidirea trebuie si functioneze atdt in ansamblu, cit si la nivel de
detaliuzstabilirea unei strategii clare de administrare in paralel cu o politica de
cconomisire a energiei In exploatarea cladiriizanaliza facturilor de energie.

Maisuri asupra cladirii:
- Imbundtitirea etansirii la usile exterioare si la ferestre
Masuri asupra instalatiilor de incalzire:

- indepirtarea obiectelor care impiedicii cedarea de cildurd a radiatoarelor ciitre incapere
(perdele, mobila, ete.) ;

- introducerea intre perete si radiator, a unei suprafete reflectante care si impiedice
transferul de caldura spre exterior;

- reducerea temperaturii interioare in perioadele de neocupare a cladirii, prin montarea de
lermostate cu programare pe mai multe intervale.

[nterventiile asupra cladirii, pentru reabilitarca termica si economie de energic pentru apa

calda,iluminat si incalzire se impart in doua categorii : interventii asupra anvelopei

cladirii si interventii asupra instalatiilor aferente cladirii
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Solutii tehnice recomandate pentru modernizarea energetica a cladirii (cu costuri)
SOLUTII PENTRU CONSTRUCTILI (ANVELOPA) :

S1 Peretii exteriori (peste cota min. +0.50/+1.00 fata de CTN/CTS in exterior):

Peretii exteriori opaci se vor izola la exterior cu un strat de termoizolatie de 10/15 cm
(vezi pachetele de solutii explicitate in ceea ce urmeaza) de vata bazaltica rigida ignifuga cu A
max= 0,04 [W/mk| avand rezistenta la compresiunea sporita, prin  aplicarca unui
« termosistem » (ETICS) Se recomanda folosirea unui material izolator cu A cat mai scazut.

Este necesar ca sistemul de termosistem ales sa fie aprementat ca fiind ignifug de
tip ETICS sau similar cu declaratie de performanta/calitate/conformitate aferenta,cu
materiale care respecta prevederile Ordinului 1687/2019.

Aceasta va avea o influenta asupra consumului de caldura prin reducerea fluxului
termic disipat prin peretii exteriori.Este necesara si obligatoric respectarea agrementului
tehnic/fisei tehnice / procedurii de lucru a producatorului.

Lucrarile se vor supraveghea calitativ de catre persoane atestate (Diriginte de santier,
RTE) precum si cu acceptul Directiei de Cultura (Proiectare si executia se va realiza cu
personal atestat MCC,daca este cazul din punct de vedere legal conform legislatie MCC)

Tehnologia va {ii urmatoarea:

» Pregatirea soclului si a fatadelor prin inlaturarea stratificatiilor existente si a tencuielii si
a_straturilor existente pana la_structura de rezistenta (BCA beton.zidarie elc) si
pregatirca in prealabil a suprafetei de contact, respectiv retencuirea dupa ce in prealabil
s-au efectuat lucrarile structurale necesare conform expertizei tehnice (zidarie de
umplutura,panouri prefabricate ete) precum si a uscarii/ventilarii structurii de rezistenta
si ulterior retencuire in vederea aplicarii termosistemului pe o suprafata uscata si plana;

» Vala bazaltica rigida nu se aplica in zona de contact cu terenul si pe o inaltime de
aprox. 50-100 cm fata de CTN/CTS. (doar peste aceasta cota aproximativa, care se va
stabili in proiectare)

» Pe soclu se va aplica obligatoriu polistiren extrudat tip XPS300 pe o inaltime de aprox.
50/100 em de la CTN/CTS, respectiv pana la cota de fundare sau cel putin pana la
adancimea de inghet,in functie de rezultatul si concluziile expertizei tehnice ;

» Montarea sinelor de ghidaj pe soclu cu respectarea orizontalitatii;

» Verificarea orizontalitatii soclului ;

» Conectarea sinelor de ghidaj a soclului ;

» Aplicarca mortarului adeziv: lipirea placilor se face conform instructiunii
producatorului de sistem termoizolant ales pentru izolarea fatadei; Lipirea placilor se
va face continuu pe intreaga suprafata a placilor de vata minerala:Sub nicio forma
nu se accepta lipirea placilor pe “mamaligi/ ploturi/ etc”. Lipirea va trebui sa fie
pe suprafata continua, plana,curata si uscata in prealabil amorsata corespunzator;

» Lipirea placilor/Montarea diblurilor/Realizarea colturilor

» La rostul placilor de termoizolatic si la oricare intersectic se¢ va prevedea spuma
poliuretanica ignifuga ,pentru a nu se crea punti termice;

» Consolidarea colturilor deschiderilor (usi si ferestre) cu plasa suplimentara conform
detalii de executie, necesar a fi realizate in proiectul de reabilitare;

50



bi:, fjﬁ-\!\f" E [\j E H LE; }J H Ui t L'h S R | - Q Cirigentie desantier

PiataVictoriei, bl 2, sc.1, et 1, apt.2, Deva 330085 Proiectare

§ 4

CUI 37462858, Nr.reg. comert 120!569;2?.0!1.2017/\ Auditenergetic

| |
Tel 0723996461, E-mail. bamenerg@gmailcom — e  Certificate energetice

» Aplicarca lencuielii de baza

Aplicarea stratului final

Vata bazaltica rigida in cazul peretilor exteiori peste CTS se dispune la exterior.spre

spatiul neincalzit !

~ In mod obligatoriu fatada se va decoperta de tencuiala existenta si de toate straturile

componente pana la structura de rezistenta,se vor curata asizele zidariei sau rosturile de
beton,se va realiza tratarea de umiditate daca este cazul. Suprafata trebuie sa fie
plana,uscata,aderenta si fara asperitati/impuritati. Se va sufla cu compresor de aer si se
va amorsa in prealabil.

Se va respecta alcatuirea constructiva a peretilor conform planselor de arhitectura (se
vor elabora obligatoriu detalii de executic pentru termosistem de catre proiectant si se¢ va
dispune verificarea proiectului prin verificatori de proiecte atestati la cerinta Al, respectiv
cerinta E pentru DALL,DTAC,PT.DE);

Nu se accepta izolarea termica a soclului decat cu polistiren extrudat XPS.

Y'Y

Auditorul energetic nu_recomanda folosirea polistirenului la lucrarile de izolare
termica a_cladirilor existente datorita comportarii polistirenului la difuzia de vapori
(permeabilitatea la vapori), respeetiv polistirenul este un material care nu « respira » iar
in_cazul unui montaj incorect duce la aparitia condensului si_implicit a_ mucegaiului in
structura, ci recomanda folosirea vatei bazaltice rigide ignifuge in solutia prezentata mai

JOs ¢

ﬂ Vald rminerala
H Diblun

n Mortar de armare { masd de spaclu
B Plasa de armare [150/mp)

ﬂ ;i‘lr i

Tencuiala decorativd sidicorica

n Frotl ce soclu f accesorn

Pentru cladirea analizata sistemul compozit de izolare termica trebuie sa fie din clasa de
reacfie la foc A1, A2, B sau C fara picaturi d0.
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S2 Acoperisul tip terasa se propune a se izola cu un strat de termoizolatie de min 25 cm
(pachet 1, respectiv 35 em pachet 2) vata bazaltica rigida ignifuga si/sau spuma poliuretanica
ignifuga cu celula inchisa avand A max= 0,04 [W/mk] (se accepta la terasa si polistiren
extrudat) Se recomanda folosirea unui material cu A cat mai scazut. Se mentioneaza ca pentru
planseu se accepta orice solutie tehnica realizabila (celuloza,poliuretan,vata bazaltica, spuma cu
celula inchisa si/sau deschisa.alte solutii) cu conditia respectarii rezistentei termice minime
corectate pe element de anvelopa si a cerintelor privind securitatea la incendiu,conform
scenariu de securitate la incendiu avizat ISU (clasa de combustibilitate, REI ete).

Tehnologia va fi urmatoarea:

- Stratificatia existenta este acoperis terasa. In acest sens se vor desface si evacua toate
straturile componente pana la structura de beton,urmand sa se refaca stratificatia in situatia
propus prin auditul energetic ;

- Vata bazaltica rigida sau panourile din spuma poliuretanica rigida sau dispunerca prin
aplicare cu pistolul a spumei (sau alte solutii aplicabile stabilite de proiectant) vor fi dispuse pe
extradosul terasei (spre exterior) in minim 2 straturi. al doilea fiind perpendicular pe primul.
Recomandarea auditorului este de proiectare si executie 2 unui acoperis de tip sarpanta
in care reparatia curenta se face mult mai facil decat la un acoperis terasa. In masura in
care beneficiarul doreste pastrarea acoperisului terasa se va reface intreaga hidroizolatie, se vor
decolmata gurile de scurgere, se va reface stratul de panta, se vor schimba instalatiile sanitare
etc.

- In masura in carc s¢ va adopta solutia cu vata bazaltica rigida sau polistiren
extrudat,primii 10-15 cm se vor dispune pe o directie. Restul de 10-15 em se vor dispunc
perpendicular.pentru scaderea formarii puntilor termice. Se accepta si straturi succesive de
izolatie termica,dar cu conditia decalarii cu 90 grade intre straturi pentru limitarca puntilor
termice ;Se va avea grija si la imbinari,suprapuneri de elemente pentru a limita crearea puntilor
termice in sensul ca imbinarile se vor dispune cu spuma ignifuga pentru limitarca crearii
puntilor termice; In masura in care se vor adopta alte solutii se va avea in vedere respectarea
[iselor tehnice si tehnologice emisa de proiectant si de furnizorul/producatorul termoizolatici.

- Straturile suplimentare componente vor fi luate in calcul la etapa de proiectare si
executie ;

- Se recomanda o sapa de beton slab armata sau un strat de protectie a termoizolatiei :

- Se va analiza in special conformarea cladirii privind securitatea la incendiu (cerinta
« C» precum si cerinta « Al » Rezistenta mecanica si stabilitate) si nu in ultimul rand cerinta
« E» - Economie de energie, conform legii 10 a calitatii in constructii si in acest sens se va
analiza structura de rezistenta a acoperisului existent precum si a planseului de peste ultimul
etaj.prin expertizare deoarece izolarea termica cu intreaga ei stratificatic aduce o incarcare
suplimentara structurii ;

- Se vor prezenta acte de calitate si procese verbale (lucrari ascunse. receptii calitative,
receptii materiale la intrarea in santier, declaratii de performanta, agremente tchnice, declaratii
de conformitate etc) asupra lucrarilor de izolare termica efectuate :

- In zonele potential de creare a puntilor termice (in functie de calculul punctului de
roua al fiecarui element constructiv care se va realiza obligatoriu de proiectant) se va
dispune un strat suport de bariera de vapori cu strat de difuzie, respectiv folie speciala dispusa
ca o suprafata continua,fara intreruperi.In masura in care se va dispune folie de tip baricra de
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vapori,folia se va petrece minim 20-30 pe toate directiile em.se va incerca pe cat posibil sa nu
se capseze.iar in masura in care capsarea este necesara se va dispune peste zona de capsare
banda de etansare suplimentara.Nu se vor lasa zone necapsate/nelipite pentru a nu se crea locuri
de acces al umiditatii/condensului in structura.lLa sarpanta este obligatorie folia bariera de
vapori la interior.

S3 Soclu (sub cota aprox. +0.50 fata de CTN/CTS in exterior) :

Soclul se va izola cu polistiren extrudat ignifug cu grosime de min. 10 cm(se
mentioneaza ca grosimea [inala se va stabili de catre arhitect in functie de propunerea de
arhitectura — sistem complet cu picurator,profil de pornire izolatie,coltare etc) avand X max=
0,04 [W/mk., prin aplicarea unui « termosistem ».

Se recomanda folosirea unui material izolator cu A cat mai scazut.

Pentru soclu nu se accepta izolarea cu vata minerala bazaltica/polistiren expandat sau
alte solutii tehnice.ci doar cu poliustiren extrudat cu dubla hidroizolatie (sub si peste polistiren
si cu lipire pe suprafata continua)!

Dupa reabilitarea soclului se va dispune obligatoriu un trotuar de garda perimetral cu o
latime mai mare decat latimea streasinii (proiectia picuraturii streasinii pe verticala sa fie pe
trotuar), dintr-un beton armat C25/30 armat si obligatoriu cu dop de bitum pentru a etansa soclu
de mediul extern,cu o panta minima de 2-3% pentru dirijarca apelor in exteriorul fundatiilor.
Apele se vor prelua in rigole de suprafata sau printr-o retea de canalizare pluviala de incinta.

NOTA 1: Izolatia termica (polistirenul extrudat) va cobori cat mai jos, respectiv cel putin pana
la adancimea de inghet din zona (min.80cm) in conformitate si cu prevederile expertizei
tehnice si a studiului geotehnic,dupa caz (nivelul hidrostatic).

Fundatiile/elevatiile exterioare trebuie sa fie izolate pe perimetrul exterior al cladirii
pentru limitarea crearii puntilor termice si pentru a scadea temperatura dintre suprafetele
interioare si suprafetele exterioare, respectiv pentru confort interior si pentru calitatea acrului
interior in sensul eliminarii infiltratiilor de apa care pot duce in timp la mucegai/condens. Se va
consulta expertiza technica Al pentru a se releva posibilitatea tehnica de interventie asupra
fundatiilor si eventuale interventii structurale necesare;

NOTA 2: Se va dispune o hidroizolatie pe perimetrul exterior al cladirii, de la cota CTS/CTN si
pana la cota de fundare sau de inghet in zona (in functie de solutiile din proiect) | respectiv se
va dispune atat hidroizolatie termosudabila pensulabila in 2/3 straturi cat si strat de protectic al
hidroizolatici cu crampoane (cramponata). Se va folosi o solutie agrementata.completa conform
unui sistem complet oferit de un furnizor de tipul Mapei,Sika ete. (enumerarea furnizorilor este
nelimitativa).Se va avea grija la continuitatea hidroizolatiei, respectiv ea nu se va perfora, se
vor realiza doar lipituri si prinderi, fara perforarea hidroizolatiei. Petrecerea (suprapunere)
hidroizolatiei se va face pe 40-50 cm. Solutia este doar orientativa si se va stabili de proiectant
la faza DALI/PT dupa consultarea cu expertul tehnic Al si verificatorii de proiect A1,D si E.Se
va putea alege orice solutie tehnica agrementata tchnica propusa de proiectant.solutiile
prezentate nefiind limitative;

NOTA 3: Interventiile la fundatii sc¢ vor face doar cu avizul expertului tehnic cerinta Al.
solutia tehnica, fiind necesar si obligatoriu sa fie insusita de catre expertul tehnic conform
HG742/2018 — art. 12 alin (4).
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Solutie orientativa pentru soclu:

— 1. Membrana de
protectie cu
crampoans

1. Membrana de protectie -
tu crampoane

2. Termoizolatie —

3. Hidroizolatie —
dublustrat noua

2. Termoizolatie

3 Hidroizolate
dublustrat noua

4. Perete
4, Perete beton armat beton armat
5. Radier # %, Radier

6. Fliidroi:olatie = \ Y # B Hidroizolane
dublustrat noua = / 7 dublustrat noua
7. Sapa egalizare — |\ |

e

7. Sapa egaluare

b i
S4 Tamplarie: Pentru cladirea analizata la momentul inspectiei si din informatiile primite de la
beneliciar tamplaria NU respecta rezistenta termica minima pe clement de anvelopa, astfel se
propune spre schimbare in integralitatea sa
Rexistent [M°K/W| = estimat 0.30 m*K/W (Tamplarie PVC neconforma)

Nr. - - = ) R'min  medin | U "inin m;-ﬁl
o ELEMENT DE ANVELOPA PROPUS PK/W] | [W/m?K] —!
1 Tamplarie exterioard (Conform ORDIN 2641/04.04.201 7) | 0,77 1.45

Rpropus audit [m’K/W] >= 0.77 m2_K_\fW (mai mare decat cea din Ordin 2641/2017!)

Ut

Hir

PR ML ' ’

Modalitatea corecta de dispunere a tamplariei: La exterior,in functie de punctul de
roua/condens,care va fi determinat de proiectant/arhitect in functie de stratificatia peretilor
exteriori propusa prin proiect! Tamplaria se va monta cu precadre de montaj si benzi de
etansare interior - exterior! La aceasta modalitate de montaj a tamplarici se poate renunta in
masura in care solutia nu este in concordanta cu legislatia specifica de interventii asupra
cladirilor de tip monument istoric sau in zone de protectic. Tamplarie se va dispune cu fante
higroreglabile avand in vedere necesitatca de combatere a efectelor vaporilor de apa
(condens/mucegai)
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Avantajele vatei bazaltice in lucrarile de izolare termica:

Utilizand aceasta metoda de izolatie vom obtine cele mai multe beneficii. -valoare R
crescuta. valoarea U ( W/mpK) poate fi considerabil redusa folosind aceasta metoda:
aceasta este cea mai eficienta din punct de vedere al reduceri pierderilor de energie.
[zolarea intregii anvelopa conduce la eliminarea puntilor termice.

Se inmagazineaza caldura din interior reducand pierderea acesteia spre exterior;

Izolare termica face cladirea mai calduroasa iarna si mai racoroasa vara. deci mai
confortabila;

Vata minerala bazaltica este un produs incombustibil (avand in vedere problemele
specifice privind conformarea cladirilor la cerinta “C” - Securitate la incendiu, nu
intretine arderea si nici nu emana gaze nocive sub actiunea focului:Nu este necesara
dispunera lamelelor de vata bazaltica la cladiri multictajate daca se dispune o solutie
unitara de izolare cu vata bazaltica.

Protectia fonica poate fi realizata fara probleme cu ajutorul acestui produs. In functic de
sortiment si grosime, structura fibroasa a vatei minerale bazaltice prezinta proprietati
foarte bune de absorbtie acustica;

Rezistenta in timp reprezinta un alt avantaj de luat in considerare, deoarcce roca
bazaltica nu corodeaza si nu este corodata, nu este atacata de ciuperci  si
microorganisme, nu constituie hrana pentru insecte si rozatoare si nici nu putrezeste (in
comparatie cu polisitrenul, utilizat pe scara larga in Romania):

Vata minerala bazaltica este un material prietenos cu mediul deoarece nu dauneaza
sanatatii si nu polucaza mediul. Acest aspect se face resimtit si in montaj, neexistand
riscuri in timpul manevrarii vatei:

Reducerea costurilor: facturi mai mici la energie. datorita consumului mai redus de
energie

FEconomie de energie: Prin izolarca peretilor si planseelor se reduce considerabil nivelul
emisiilor de CO2 asociate cladirii, deci ajuta la pastrarea resursclor atat de pretioase de
energie si la reducerea efectului de incalzire globala;

Fibrele de vata minerala bazaltica sunt protejate de o substanta hidrofoba. Astfel, vata
minerala prezinta o rezistenta la umiditate (in comparatie cu polistirenul simplu,
celuloza, fibre ete):

Manevrabilitatea si instalarea acesteia nu ridica probleme fiind compatibila cu
majoritatea materialelor de constructii
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SOLUTII PENTRU INSTALATII

SOLUTIA 6 - Instalatia de incalzire

Sistemul de incalzire actuala este cu corpuri statice mixte.

et 2

S B0
e

L

- .

: Sof {oannct o B s Lot e RS SN A

Auditorul  energetic  recomanda  revizuirea si  schimbarea  distributici  de
incalzire,corpurilor statice si ale echipamentelor cu raportare la HG2139/2004 privind
mijloacele fixe si durata lor normata precum si cu raportare la starea tehnica a instalatiilor. Se
propun astfel doua variante posibile: schimbarea cazanelor existente si pastrarea solutiei cu
radiatoarc sau montarea unor ventiloconvectoare cu dublu rol (agent termic pentru incalzire pe
timp de iama de la un cazan cu functionare pe combustibil lichid), respectiv agent termic
pentru climatizare (frig) pentru racire de la pompe de caldura montate in curtea interioara a
imobilului cu functionare pe energie electrica din SEN si panouri fotovoltaice, fara stocare
(avand in vedere discutiile din spatiul public privitoare la legislatia care este in lucru privitor la
compensarea energiei cedata in SEN in momentele care productia de energic electrica excede
consumul propriu)

Instalatia de incalzire (proiectarea) nu face obiectul prezentei documentatii fiind
prezentate solutii cu caracter general pentru imbunatarirea randamentului sistemului de
incalzire al cladirii.

Categorii de lucrari necesare si eligibile care se vor lua in calcul pentru instalatia de incalzire:
- repararca/refacerca instalatici de distributic a agentului termic intre punctul de racord si
plangeul peste subsol/canal termic. inclusiv izolarea termici a acesteia, in scopul reducerii
pierderilor termice §i de agent termic/api caldi, precum i montarea robinetelor cu cap
termostatic la radiatoare i a robinetelor de presiune diferentiali la baza coloanclor de incalzire
in scopul cresterii eficientei sistemului de incalzire prin autoreglarea termohidraulici a refelei;
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- inlocuirca/dotarea cu corpuri de Incdlzire cu radiatoare/ventiloconvectoare,
montarea/repararea/inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa
calda de consum. inclusiv de legaturd intre cladirea/cladirile eligibile care face/fac obiectul
proiectului si cladirea tip centrald termica;
- reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic - incilzire i apa calda
de consum, inclusiv zonarea (control zonal) si echilibrarea instalafiilor termice, montarea de
robinete cu cap termostatic la radiatoare §i izolarea conductelor din subsol/canal termic in
scopul reducerii pierderilor de caldura i masa;
- reabilitarca si modernizarea instalatici de distribugie a agentului termic - incilzire $i apé calda
de consum, parte comuni a cladirii tip bloc de locuinte, prin montarea de robinete cu cap
termostatic la radiatoare si izolarea conductelor din subsol/canal termic in scopul reducerii
pierderilor termice si de agent termic/apa calda si al cresterii eficien{ei energetice
- montarca unor sisteme inteligente de contorizare, urmirire $i inregistrare a consumurilor
energetice si/sau, dupa caz, instalarca unor sisteme de management energetic integrat, precum
sisteme de automatizare, control si/sau monitorizare, care vizeaza si fac posibild economia de
energie la nivelul sistemelor tehnice ale cladirii;
- montarea/inlocuireca echipamentelor de masurare a consumurilor de energie din cladire pentru
energie clectricd si energie termicd (ex. montarea debitmetrelor pe racordurile de api calda si
apa rece si a contoarelor de energie termica, exclusiv cele dotate cu dispozitive de inregistrare
si transmitere la distanta a datelor)
- realizarea lucrarilor de racordare/bransare/rebransare a cladirii la sistemul centralizat de
producere si/sau furnizare a energiei termice;
- realizarea lucrdrilor de inlocuire a instalatiei de incalzire interioard cu distributie orizontald la
nivelul apartamentelor §i modul de apartament inclusiv cu reglare si contorizare inteligenti;
- implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin achizitionarea si
instalarca sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei.
- instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizind surse regenerabile
de energie, precum instalatii cu captatoare solare termice sau electrice, instalatii cu panouri
solare fotovoltaice, microcentrale care funcfioneazi in cogenerare de nalti eficientd si sisteme
centralizate de incalzire gi/sau de racire, pompe de caldurii gi/sau centrale termice sau centrale
de cogenerare pe biomasd, schimbitoare de caldura sol-aer, recuperatoare de calduri, in scopul
reducerii consumurilor energetice din surse conventionale gi a emisiilor de gaze cu efect de seri
ete, inclusiv achizitionarea acestora
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Se recomanda si adoptarea solutiilor tehnice de mai jos :

Influenta asupra Modalitate
Solutia tehnica consumului de caldura de
prin: cuantificare
Inlocu rea robinetelor coltar Asigurarea reglaju u termc

cJ robnete cu cao terostatic| ocal

“Melcdoleg e
partea a -3

Dotarea coicanelor vertzae , ) A
Asigurares reglzjuu termc

cJ diepozitive de pdstrare a g
) e anvely coloanelor
cigocnioidla de presiune
vericale
corstanrt
Reducarea
corsuT™u U
Cotarea corpusilor statce um . - de cildura
Asigurarea controlala
goaliul locult cu manartitoare MERl bl pyyi santr
asupma |l vran célcumn :
de cost a calcurn consamata incazire a
c adiricu
cca 15%

Cuncasterea consumor lor
Dotarea insta alel cu contor *sale de cadura penttu

de caldurad general incalzire g asijurarea Jre
‘acturd~ corecte a calaar

Raducerea fuxsiu termic Mitoikiisa
lzolarea conductaor cis pat orn conductele de s J

i vartea l g
aistrbutie a ggentuiu )

i T oartea a ll-a
=311 il

Conform_art. 14 din Legea 372/2005 —republicata M.0.868/23.09.2020  este
obligatorie asigurarea echiparii cu dispozitive de autoreglare pentru reglarea distinctii a
temperaturii i calititii acrului interior, in fiecare inciipere incalzita/riiciti direct sau intr-
o_zond_incilziti/riciti din_cladire gi/sau unitatea de clidire,astfel devine nccesara
reabilitarea intregului sistem de incalzire al cladirii cu montarea dispozitivelor in _fiecare

mceapere.
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Conform Legii 372/2005 —republicata M.0.868/23.09.2020

CAPITOLUL XII

Inspectia sistemelor de incilzire

Art. 26. — (1) in scopul ajustirii consumului de energie si al limitarii emisiilor de
dioxid de carbon se efectueaza inspectii periodice. la intervale de 2 ani, la partile accesibile ale
sistemelor de incilzire a spatiului echipate cu cazane si ale sistemelor combinate de incilzire si
ventilare a spatiului, cu o putere nominald utila de peste 70 kW, precum generatorul de céldurd,
sistemul de control si pompa/pompele de circulatie utilizate pentru incilzirea cladirilor si
conductele, amortizoarcle sau filtrele de aer utilizate pentru tratarea acrului, pentru a asigura
functionarea sistemelor in mod eficace si eficient in toate conditiile.

(2) Sistemele de ventilare conectate la sistemele de incilzire, precum si sistemele de
ventilare coordonate cu sistemele de incilzire sunt considerate sisteme combinate de Tncilzire
i  ventilare; puterea nominalutila a sistemului combinat de incdlzire si ventilare reprezintd
suma puterilor nominale utile ale diferitelor generatoare de céldurd instalate in sistem.

(3) Dupa efectuarea unei inspectii, in cazul in care nu au avut loc modificiri ale
sistemului de incalzire sau ale sistemului combinat de incalzire si ventilare a spatiului sau
cerintele de nciilzire ale cladirii nu s-au modificat, evaluarea dimensionarii generatorului de
caldurd nu mai este necesard.

(4) Inspectia din punct de vedere energetic a sistemelor de incalzire si a sistemelor
combinate de incilzire si ventilare a spatiului ale cladirilor/unitatilor de cladire se
efectueaza de citre experti tehnici atestati, In conformitate cu reglementarile tehnice in
vigoare la data efectuarii acesteia.

Art. 27. — (1) Inspectia sistemelor de incalzire si a sistemelor combinate de incalzire si
ventilare a spatiului include in principal evaluarea randamentului generatorului de caldura si
corecta dimensionare a acestuia in raport cu necesititile de incilzire si ventilare ale clidirii, dar
s1, dupd caz, ia n considerare capacitatea sistemului de incalzire sau a sistemului combinat de
incdlzire g1 ventilarce a spatiului de a-gi optimiza performanta in conditii de functionare tipice
sau medii.

(2) Raportul de inspectie se inméneazi proprictarului/ administratorului cladirii, dupi
caz, §i se pastreazi de citre acesta la cartea tehnica a constructiei.

(3) Raportul claborat ca urmare a inspectiei previzute la alin. (1) cuprinde rezultatul
inspectiei, precum si solutii sau masuri de imbundtétire a performantei energetice a sistemului
tehnic inspectat.

Articolul de mai sus este aplicabil conform Legii 372/2005 -republicata
M.0.868/23.09.2020 deoarece generatorul de ealdura are o putere nominala utila de peste
70 kW, respectiv in cazul prezent are o putere de 2%600(696)= 1200 (1392) kW si nu a fost
pusa la dispozitie un raport de inspectie efectuat de un expert tehnic atestat pentru
exigenta Is/It de calitate.
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SOLUTIA 7 - Apa calda de consum

Se mentioneaza ca la data inspectiei pe teren apa calda se produce cu ajutorul a 2 boiler
cu schimbator de caldura care functioneaza cu agent termic de la cele 2 cazane existente astfel
incat pentru instalatia de producere apa calda de consum se recomanda fratarea sistemului de
producere acc/acm in mod unitar in toate cladirile avand in vedere existenta grupurilor sanitare
si a necesitatii de instalare acm in grupurile sanitare.
Auditorul recomanda suplimentarea grupurilor sanitare in masura posibilitatii conform
normativelor in vigoare cu raportare la nr. de persoane din cladire si la normativele specifice
pentru persoane cu dizabilitati.

Au fost luate in calcul urmatoarele informatii orientative;

Mod Preparare apa  preparare centralizata Necesanul specfic de apa 70.000 + W4l Caleul
calda calda de consum:
" - " Ne anualde 2 folos ap i .
Destinatia Cladim Spale, sanatom, case de ¢ - ir anual de zle de folosre & ape 200,040 o
calde de cons
| 1 il A | o . & PR a
cu caz de bawe s dusun in dumaru zinc de ore de livrare a ape 24,000 v |ore]
calde
Numanil de persoane 150,000 m
E ann a~ .
Pierden specdice de apa 2,000 ¢ [/z perscana]
o
Temperatura ape reci 10.000 & 1 q
Temperatura de preparare & ape rE A ¢
55.000 e
Fegm Fumizare: nemtrerupta o calde de consum
Temperatura de fumizare utlizare a A0 DO = 1°Q
Stare Instalatie uzUra avansata aper calde la punctul de consum
Temperatura medie a apei in 40,000 = "9
Sursa Apa apa rau conductele de apa calda de consum

LLa dimensionarea instalatiei acm proiectantul va realiza propriile sale calcule. Astfel
auditorul propune ca apa calda de consum sa lie produsa intr-un boiler trivalent cu functionare
de la cazane, clectrica de la SEN, si inclusiv cu functionare de la captatoarele solare. boiler care
poate fi dispus in spatiu tehnic existent (comun) concomitent cu dispunerea panourilor solare
si/sau fotovoltaice pe zona de Sud a invelitorii cladirilor de pe amplasament.

Se recomanda sa se efectueze o documentatie tehnica (Proiect tehnic de instalatii) iar
proicctantul are libertatea de a alege orice solutie tehnica pe care o considera oportuna dupa
consultarca in prealabil cu beneficiarul,si cu verificatorii de proiecte.dar obligatoriu cu
incadrarea in tintele de consum energetic si in limitele prevazute in Ordinul 2641/2017.

Instalatia sanitara nu face obiectul prezentei documentatii

Avand in vedere propunerea unei instalatii noi de acm este recomandat sa se izoleze
intreaga distributie de producerea a apei calde de consum de la sursa de producere acm si pana
la consumatorii finali (lavoare.dusuri, spalatoare etc)
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SOLUTIA 8 - Instalatia de iluminat

Pentru instalatia electrica de iluminat se propune pastrarea lampilor LED existente
care sunt noi dar este obligatorie schimbarea circuitelor.a tablouriloir si a aparatajului pentru
iluminat precum si a distributiei (dupa caz). Daca mai exista zone cu lampi [luorscente sau
incandescente se va renunta la folosirea lampilor cu fluorescenta si/sau incandescenta.

Tip Cladire Sptale ~

Tip control duminat 1 Manual v

Tip cortrol duminat 2 Manrual v

Timp de utilizare 4000.000 + [han] << Caleul
Suprafata totala, utila, a pardosels incapenlor din cladie 1771670 i [m; ]

Puterea instalata in compunie de duminat {puterea instalata 13000.000 - Wi

totala in corpunle de duminat din cladire)

g AP " O -

Coeficient de simultanetate (val intre 0.6 -1) (EReI5E v

Canaum = 0 wihara pertry dominatul 4 —

Consum specfic de energie awohara pentru duminatul de 1.000 . [kWhian m?l

siguranta s automatizarea luminatulu (vai intre 1-5;

Se estimeaza pentru varianta cu lampi LED o scadere a consumului pentru iluminat cu
minim 40-60% fata de varianta clasica de iluminat.
Avantaje
- Durata de viafd mare — becurile LED pot fi folosite de doud ori mai mult (pani la 50.000 de
ore) fata de cele fluorescente si de peste 50 de ori mai mult fafi de cele incandescente.
- Rezisten{d crescutd — becurile LED sunt rezistente la socuri si vibratii pentru ¢i nu au
filament precum cele incandescente.
- Eficien{d superioard — becurile LED produc o lumind mult mai puternicii si mai apropiati de
conceptul de lumina alba.
- Consum redus de energic — principalul avantaj al acestui tip de becuri este consumul siu
scazut, de 10-15 ori mai mic decit cel al unu bec incandescent, motiv pentru care becurile LED
se numdrd printre cele mai economice becuri.
- Tipul de lumind — becurile LED produc lumind rece, spre deosebire de becurile
incandescente care se incing foarte tare ele avand o eficienta foarte scizuti. (90% din energia
clectricd ce le stribate este tarnsformata in caldurd, $i numai 10% este transformata in lumini)
e Tipul de echipamnet propus pentru asigurarea confortului vizual: aparate de iluminat cu
sursa LED, avand durata de functionare de aproximativ 50 000h, cu o temperature de
culoare Tk< 4000 grd.K si cu o redare a culorilor > de 80%, avand si posibilitate de
diming/reducerea intensitatii luminoase;
® Montarea senzorilor de prezenta in spatiile neocupate permanent;
® Sursele cu incandescenta sunt scoase din fabricatie, calitatea ilumnatului era foarte buna
dar consumul de energie nejustificat datorita principiului de functionare-incandescenta,
flux luminos 5% . consum ce a dus la interzicerea acestora in Uniunea Europeana;
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e Sursele fluorescent compacte si tuburile fluorescente. au in componenta mercur si uncle
dintre ele plumb, sunt din nou echipamente ce treptat vor mai {1 utilizate doar pentru
aplicatii speciale. Sursele LED au inlaturat si aceste componente toxice.
Este obligatoriu sa se intocmeasca un proiect tehnic de reabilitare/modernizare instalatii
electrice.
Nota: Este obligatorie revizuirea/schimbarea tablourilor electrice, reabilitarea instalatiei de
iluminat,fara inlocuirea corpurilor de iluminat LED. se vor instala senzori de miscare in spatiile
comune (holuri de acces,subsol,iluminat exterior)
Proiectarea si executia se vor face doar de catre instalatori autorizati si atestati ANRE.

De luat in seama la proiectare:
- reabilitarca/modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat
deteriorate sau subdimensionate;
- nlocuirca corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficienta energetica ridicatd si duratd mare de viatd, inclusiv tehnologie LED;
- instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezentd, acolo unde acestea se impun
pentru economie de energie.
- montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmarire si inregistrare a consumurilor
energetice gi/sau, dupa caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum
sisteme de automatizare, control si/sau monitorizare, care vizeaza si fac posibild economia de
energie la nivelul sistemelor tehnice ale cladirii;
- implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin achizitionarea si
instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea encrgiei.
- instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse regenerabile
de energie, precum instalatii cu captatoare solare termice sau clectrice, instalafii cu panouri
solare fotovoltaice, microcentrale care functioneazi in cogenerare de inaltd eficientd si sisteme
centralizate de incalzire gi/sau de ricire, pompe de caldurd gi/sau centrale termice sau centrale
de cogenerare pe biomasi, schimbitoare de caldura sol-aer, recuperatoare de cildurd, in scopul
reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de seri
cte, inclusiv achizifionarea acestora
- demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa cladirii,
precum $i remontarea acestora dupi efectuarea lucrérilor de interventie
- reabilitarea/ modernizarca instalatiei electrice. Tnlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau
subdimensionate.

62



SC BAMENERG PROIECT SRL-D oruentedesantic

Piata Victoriei, bl 2, sc 1, et 1, apt.2, Deva 330085 Proiectare

3

CUI: 37462658, Nr.reg. comert uo_.fssm‘z:*m.:an/\ Audit energetic

a
Tel: 0723996461, E-mail: bamenerg@gmailcom — =e==m—==m= (Certificate energetice

SOLUTIA 9 - Instalatia de ventilatie/climatizare

Conform Legii 372/2005 ~republicata M.O.868/23.09.2020

CAPITOLUL XITII

Inspectia sistemelor de climatizare
Articolul 28 (1) In scopul reducerii consumului de energie si al limitarii emisiilor de dioxid de carbon
se efectueazd inspeclii periodice, la intervale de 2 ani, la partile accesibile ale sistemelor de climatizare
a spafiului si ale sistemelor combinate de climatizare si ventilare a spatiului, cu o putere nominald utila
de peste 70 kW, pentru a asigura functionarea sistemelor in mod eficace si eficient in toate condifiile.
(2) Inspectia din punct de vedere energetic a sistemelor de climatizare $i a sistemelor combinate de
climatizare si de ventilare ale cladivilor/unitdtilor de clddive se efectueazd, de cdatre experfi tehnici
atestati, in conformitate cu reglementdrile tehnice in vigoare la data efectudrii acesteia.
Articolul 29
(1) Inspeciia sistemelor de climatizare i a sistemelor combinate de climatizare si veatilare a spafiului
include evaluarea eficienfei si a dimensiondrii sistemului de climatizare in raport cu cerintele de rdacire
ale clddirii §i, dupa caz, ia in considerare capacitatea sistemulul de climatizare saw a sistemului
combinat de climatizare si de ventilare de a-si optimiza performania in conditii de functionare tipice
sau medil.
(2) Dupa efectuarca unei inspectii, in cazul in care nu au avut loc modificari ale sistemului de
climatizare sau ale sistemului combinat de climatizare i veatilare a spativlui sau ceringele de rdcire ale
cladirii nu s-au modificat, evaluarea dimensiondrii sistemului de climatizare nu mai este necesard.
(3) Raportul de inspectie se inmdneazd proprietarulul/ administratorului cladivii, dupd caz, si se
pastreazdt de catre acesta la cartea tehnicd a constructiel.,
(4) Raportul elaborat ca urmare a inspectici prevazute la alin. (1) cuprinde rezultatul inspectiei,
precum si solutii sau masuri de imbundidtire o performantei energetice a sistemului tehnic nspectal.

Cladirea nu este dotata la momentul inspectiei cu sistem de ventilate centralizat si
sistem de climatizare centralizat iar avand in vedere gradul de izolare al cladirii si
permeabilitatea la aer devine obligatorie realizarea (proiectarea) unui sistem de ventilatic cu
recuperare de caldura.Se recomanda un sistem complel si integrat cu pompe de caldura atat
pentru climatizare cat si pentru incalzire cu ventiloconvectoare de pardoseala.

Pentru asigurarea calitidfii aerului interior se vor lua in calcul urmatoarele masuri:
- solufii de ventilare naturala sau mecanicii prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor
pentru aerisirea controlatd a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de
anvelopi:- solufii de ventilare naturald organizata sau ventilare hibridd (inclusiv a spatiilor
comune), repararea/refacerea canalelor de ventilatic in scopul mentinerii/realizirii ventilirii
naturale organizate a spatiilor ocupate; - solutii de ventilare mecanici centralizatd sau cu unitati
individuale cu comanda locala sau centralizata, utilizand recuperator de cilduri cu performanti
ridicatd; - repararea/inlocuirea/montarca  sistemelor/echipamentelor de  climatizare, de
conditionare a aerului, a instalatiilor de ventilare mecanica cu recuperare a cildurii, dupi caz, a
sistemelor de climatizare de tip ,,numai aer” cu rol de ventilare si/sau de inciilzire/ricire,
umidificare/dezumidificare a aerului, a sistemelor de climatizare de tip ,aer-api” cu
ventiloconvectoare, a pompelor de cildurd, dupi caz; - instalarea. in cazul in care nu existi, sau
inlocuirea ventilatoarelor si/sau a recuperatoarelor de caldurd, daca prevederea lor contribuie la
cresterca performantei energetice a cladirii



SC BAMENERG PROIECT SRL-D orsente desantier
Piata Victoriei, bl 2, 5c.1,et.1, apt.2, Deva 330085 . Proiectare

CUI: 37462858, Nr._reg. comert; 120_1569;’2?.04.2017/\ Audit energetic

Tel 0723996461, E-mail: bamenerg@gmail.com Certificate energetice

PACHETE DE SOLUTH PROPUSE:

Fata de cele precizate anterior, luand in considerare prevederile HG907/2016 privind
propunerea a minim 2 pachete de interventii precum si ghidul specific cu reabilitarea energetica
moderata sau aprofundata se vor propune 2 pachete de solutii — respectiv pachetul 1 minimal,
iar pachetul 2 maximal.

Pachetele de solutii propuse in cazul cladirii de fata, sunt urmatoarele 2 :

Pachetul de solutii (1) - moderat

Se vor lua in calcul :
S1 Peretii exteriori — 10 cm vata bazaltica
52 Acoperisul sarpanta — 25 c¢m vata bazaltica rigida
S3 Soclu — 10 em polistiren extrudat XPS300
S4 Tamplarie
S5 Placa pe sol
S6 Instalatia de incalzire
S7 Apa calda de consum (din care 40% aprox. 45000 kWh/an aport solar — energie verde)
S8 Instalatia de iluminat
S9 Ventilatie/Climatizare — COP 2.5

Pachetul de solutii (2) — aprofundat

Se vor lua in caleul :
S1 Peretii exteriori — 15 em vata bazaltica
S2 Acoperisul sarpanta — 25 cm vata bazaltica rigida
83 Soclu — 10 em polistiren extrudat XPS300
S4 Tamplarie
S5 Placa pe sol la subsol
S6 Instalatia de incalzire (din care 30% aprox. 25000 k Wh/an aport solar — energie verde)
S7 Apa calda de consum (din care 70% aprox. 80000 k Wh/an aport solar — energie verde)
S8 Instalatia de iluminat
59 Ventilatic/climatizare (cu surse regenerabile si COP min 3.5)
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Analiza energetica a solutiilor de reabilitare pentru cladirea analizata

Rezistentele termice minime pe element de anvelopa

Tabelul 3 Valorile coeficientilor de control pentru cladiri de categoria 1

Tipul de cladire Zona climatica Im';fW] [ m'I%'W’] [nrf(AN] [W?mK] [ m'ﬁJ‘W]
I 1.70 4,00 210 140 069
i 1.75 4.50 250 1.40 0.69
Spitale. crese si policlinici m 1.80 5,00 2,90 140 0.69
v 1.80 5.00 290 140 0.69
| 1.70 4,_00— N 210 140 0.50
i 175 450 2.50 1.40 0,50
Cladiri de invajamant si pentru sport I 1.80 5.00 2.90 1.40 0.50
v 1.80 500 290 140 0.50
| 1.60 3.50 2.10 1.40 0.50
il 170 4.00 250 140 0.50
Biroun, cladiri comerciale g1 n 1.80 4.50 2.00 1.40 0.50
hoteliere”)
Y 1.80 4,50 290 140 0.50
| 1.10 3.00 1.10 140 0.40
Alte cladin (indusinale cu regim " 1.10 3.00 120 140 0.40
normal de exploatare) n 1.10 3.00 1.30 1.40 0.40
v ” 1,10 3.00 1.30 140 0.40

*) Pentru partea de cazare se aplica prevederile pentru cladirle rezidentiale de la pet A 1.1

NOTA:

Cladinie nerezidenyale de categoria 1 sunt acele cladin cu “ocupare continua” i cladir cu
"ocupare discontinua” de clasa de inertie mare, a caror functionalitate impune ca temperatura
medilun interior sa nu scada (in intervalul "ora 0-ora 7°) ¢cu mai mult de 7C s ub valoarea
normala de exploatare

Pentru zona climatica V se vor utiliza. prin extrapolare, valorile corespunzatoare zonei climatice

g
R
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A1.2.
(1) Rezistenta termica corectata a elementului de constructie se calculeaza cu relatia

R'=r*R [m -KW]

n care:
r = coeficientul de reducere a rezistentei termice totale, unidirectionale
- 1
P= Rzwonreg -]
14 X

Transmitantele termice liniare ‘¥ i punctuale x nu difera in functie de zonele climatice: ele se
determina pe baza calculului numeric automat al campurilor de temperaturi, corespunzator
Metodologiei de calcul al performantei energetice a cladirilor. partea | - Anvelopa cladirii

R=R. +3R +JR.+R. [mKW]

in care:

R. - rezistenta la transfer termic superficial interior [m KAWT:

R.. - rezistenta la ransfer termic superficial exterior, [m KAV,

R - rezistenfa la transmisie termica a unui strat omogen j (din alcatuirea unui element de
constructie):

R. - rezistenta termica a unui strat de aer neventilat.

R - rezistenta termica totald (de la mediu la mediu_in zona de camp a unui element de
constructie).

(2) Transmitanta termica corectata a elementului de constructie se calculeaza cu relatia:

1 1, S« |, ¥x
U=zt 4o W/ (mK)],
= + . i . [W/(ImK)]
Tabelul 5
Consumul anual specific maxim q.. ... de energie primara, pentru toate zonele climatice
Clédire nerezidentiala Consumul anual specific maxim de energie primara q.,.... [kWh/mran]
Cladire de birouri 60
Spatiu comercial 101
Cladire de invajdmant 123
Cladire pentru sanélate 149
Cladire pentru turism*) 81

*) Pentru partea de cazare se aplica prevederile de |a pct. A.1.6 pentru cladirile rezidentiale.
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COMPARATIE INTRE VALORILE CALCULATE SI VALORILE NORMATIF \QIF
REZISTENTELOR TERMICE

Pentru pachetul 1 propus:
Nr.crt. Elementul R’ R’ I" R B |]
(solutie) de constructie/anvelopa cladirea reala | cladirea || - ml;.i. & cccunniao) 'J"
reabilitata i‘m}ﬂh‘}) : Il
Conflsonn
| Ordiin Zib41/00:04200777 |
m?k/W m2k/W f W |
1 Planseu peste ultimul etaj 0.78 4.81 i 4.86)
3 Pereti exteriori 0.47 2.31 | L3O
4 Tamplarie 0.30 >=(),77 : 0.5
5 Soclu 0.47 2.31 £.80)
Pentru pachetul 2 propus:
Nr.ert. | Elementul R’ R’; ;. - I
(solutie) de constructie/anvelopa cladirea reala | cladirea '|6cmr;:il:ia e " "
reabilitata '!m"m_k» —Y
rC'mﬂ’mmm | ‘
| Ondiin 264 1/0408303717
m2k/W m2k/W | mW "
I Planseu peste ultimul etaj 0.78 6.65 g 4400 'r
3 Pereti exteriori 0.47 1323 i1 (1))
4 Tamplarie 0.30 >=0.77 "o N
5 | Soclu 0.47 287 | LA | }

Consumul anual specific maxim g(an, max) de energie primaii.
pentru toate zonele climatice - conform Ordinului 264 1/04.04.260117
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*Consumurile specifice simulate pentru eladirea reabilitata cu pachetul § 2o pratien i

Nota: Consumurile specifice anuale pentru cladirea reabilitata cu pacthetl! 1 2w it
determinate prin simularea cu ajutorul programului de calcul AllEnergy (agrsmmenti UIRIRAN-
INCD-INCERC) a cladirii reale prin aplicarea solutiilor detaliate anterior

g G s Notare 7
Performanta energetica a cladirii energetic 75
Sistemul de certificare: Metodologia de caicul af Cladires T ladires de
Perormante: Enegetice a Claduilor elaborata in centificats g S 5 :

aphcarea Leg 372/2005

Eficientd energeticd ndicatd

Eficienta energeticd scizuti

(B

-

Consum anual specific de energie [KWhirm?an)

197 .54

1

&

Indice de ernisi echivalent CO,  [kges/mian]

56,255

™

%
05,867

A

M |

k,

Consum anual specific de energie Clas® emengen 5
[k¥Wh/mZan] pentru Cladirea | Clidirea de
cetificaty | refenntd

Incalzire 87 65 - I
Apa calda de consum 58,46 e T
Chmatizare: 37.98 B | B
Ventilare mecanic & é ; .

llurninat artificial 15,45 A [} A%

Consum anual specific de energie din syrse regenerabile [kK\Whim®ani 24 2@
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INCALZIRE: APA CALDA DE CONSUM: L UNANAT
-

SEZE R 3 "88s 8 3 2SR T 3
87 65 Kwhimdan R6 46 KR/ man 15 45, Wi imdan
TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA CLIMATIZARE: VEMTILHRE MECANICA-
DE CONSUM, ILUMINAT,
CLIMATIZARE

Prin aplicarea pachetului minimal 1 se respecta toate rezistentele termice mimime: i timtele: di
consum de energie conform reglementarilor din Ordinul 2641/2017 => Se puopune Spue
aplicare.

In cadrul analizei energetice pentru pachetul minimal 1 au fost prevazut urmatcarel
interventii care au efect asupra performantei energetice a cladirii:

Pachetul de solutii (1) - moderat
Se vor lua in calcul :

S1 Peretii exteriori — 10 ¢m vata bazaltica

S2 Acoperisul sarpanta — 25 cm vata bazaltica rigida

S3 Soclu — 10 em polistiren extrudat XPS300

S4 Tamplarie

S5 Placa pe sol

S6 Instalatia de incalzire

S7 Apa calda de consum (din care 40% aprox. 45000 kWh/an aport solar — emangiie werde)
S8 Instalatia de iluminat (cu senzori de miscare si BMS)

59 Ventilatie/Climatizare — COP 2.5
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*Consumurile specifice simulate pentru cladirea reabilitata cu pachetull die solatiii (D) an

putea fi:

Nota: Consumurile specifice anuale pentru cladirca reabilitata cu pachemdl 2 wmw fost
determinate prin simularea cu ajutorul programului de calcul AllEnergy (agnemment HTRIBAN-
INCD-INCERC) a cladirii reale prin aplicarea solutiilor detaliate anterior

Meotare

Performanta energetica a cladirii ancigotica s
Sistemul de cortiticare: Motodz/on s de calowd 3t Cladires Mo dls
Fariorm anlar Enargeirce a Cladmicr slaborsts in bl firats i
splicsrs 2 Leqi 722006 st

Etcentd erergetic? rdicata
— I |
CAl | A L
 —— ———
i
Ffeentd 2ergetinf scazmta
wonsumanual soetre de eoeraie [WAKmean] | 107 19 S O
ntiee Ae ermisi echivalene G0, (kgew'mean] | 3071 36 313
Conaonw ancal =pecific Jr eae iy Cla=5 vnergst vi
K hbian] pertny Cladirea | Cadires 28 |
ccrficatd FEt Tty

lcdizirs, _ - | 342 A A

Angradd de vansum 3817 C 1B

Clirnatiz are 2208 B B

Vanlilate mecancy . _ - ]

oo nial a 0 i-1 12,74 A A

Conznm annal spscifie de apergie din s

ise e gen=rahilz [Whim®an) 56 13
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INCALZIRE: APA CALDA DE CONSUM: ILURNRAT

} ¥ ;

2re2 5 3 8228 2 s S g
34.2 JiMitan 3BT withiran 12,74 < iMniae
TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA CLIMATIZARE: VENTILARE METANICA:
DE CONSUM, ILUMINAT,
CLIMATIZARE
BT e PETS gl (o =
‘ |
S R -
2208 Ahiman 2 R

Prin aplicarca pachetului mediu 2 se respecta toate rezistentele termice munninge ((enitiym
reglementarilor din Ordinul 2641/2017) => Se propune spre aplicare pachhetll de seititiin 2
deoarece respecta intrutotul cerintele metodologiei MCO001, Normativ CIO7 s all @ndinudig
2641/2017, se verifica consumul maxim de energie primard pentru incalzime gemumangy= [HH
[kWh/mp*an] conform Tabelului nr.5 din Ordinul 2641/2017 avand in vedere desimain sa e
cladire asimilata sanatatii, precum si consumul maxim de energie primami et ihvediiioe
g(an,max)= 153 [kWh/mp*an] conform A.1.7 din Ordinul 2641/2017 avand! or vedlre
destinatia sa de cladire asimilata de locuinte (rezidentiala) - partial

In cadrul analizei energetice pentru pachetul mediu 2 au fost prevazate wmmatonnle
interventii care au efect asupra performantei energetice a cladirii:

Pachetul de solutii (2) — aprofundat

Se vor lua in calcul :
S1 Peretii exteriori — 15 ¢cm vata bazaltica
52 Acoperisul sarpanta — 25 ¢cm vata bazaltica rigida
53 Soclu — 10 em polistiren extrudat XPS300
S4 Tamplarie
S5 Placa pe sol la subsol
S0 Instalatia de incalzire (din care 30% aprox. 25000 kWh/an aport solar — enengii vierde)
S7 Apa calda de consum (din care 70% aprox. 80000 kWh/an aport solar — emenuiie werde)
S8 Instalatia de iluminat
S9 Ventilatie/climatizare (cu surse regenerabile si COP min 3,5)
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Analiza economica estimativa pentru cele 2 pachete propuse

Analiza cconomica presupune evaluarea urmatorilor indicatori:

- costuri de investitie a variantelor de reabilitare;

- durata de viata a variantelor de reabilitare:

- economiile de energie datorate adoptarii variantelor de reabilitare.

Tinand seama de costul specific al energiei termice se stabilese urmatoarele:
- durata de viata a investitiei pentru ficcare varianta de reabilitare:

- costul specific al energiei termice cconomisite;

- reducerea procentuala a facturii la utilitatile de energie termica.

[n analiza economica a variantelor de reabilitare s-a avut in vedere un cost spedific ol conrppodi
folosite. Preturile unitare aferente fiecarei solutii reprezinta valori luate dim et die sersiens.
adica:

|
|

Pachet 1 Pachet 2 L
Tamplarie 265 mp * 2000 Lei/mp = | Tamplarie 265 mp * 2000 Lei/myp = 53000006
530.000.00 Lei Lei !
Pereti 1200 mp * 300 Lei/mp = 360.000 | Pereti 1200 mp * 450 Lei/mp = 544000 L i

Lei Izolare distributie,crestere  mumdtamentt =

Izolare distributic,crestere randament = | 100.000.00 Lei

100.000,00 Lei Izolare acoperis 500 mp * 400 lsi / mp =

Izolare acoperis 500 mp * 400 lei / mp = | 275.000.00 Lei

200.000,00 Lei Izolare soclu (sub cota 0 pana lkn cott die ingHu) ) =

Izolare soclu (sub cota 0 pana la cota de | 125 * 500 Lei = 62.500.00 Lei ,_J
inghet) = 125 * 500 Lei = 62.500.00 Lei Instalatii (estimare): 500.000.00 [ i
Instalatii (estimare): 500.000,00 Lei Placa subsol: 90 * 200 = 18.000.00) [Leii
Placa subsol: 90 * 200 = 18.000,00 Lei Altele cheltuiceli (estimare): 1O0.O0000 Fune [
Altele cheltuieli (estimare): 40.000.00 Furo

Total = aprox. 550.000,00 Furo J

Total = aprox. 440.000.00 Euro

— S——

Costul efectiv al lucrarilor de reabilitare a cladirii, schimbari de destinatie. trattanii e wmiil itaee.
extindere, lucrari de structura, protejare temmoizalntiia.
modernizarea/reabilitarea/reconfigurarea instalatiilor, modernizari intevionre efe mu fee:
obicetul acestei documentatii si se determina printr-un deviz general si dieviize pe ittt
intocmit de un proiectant autorizat, in baza unei DAL si sau PT.

Prin prezenta analiza energetica s-au luat in calcul doar costurile ew mealhillitwun
encrgetica a anvelopei cladirii., obiect al auditului energetic, nuw i ou infarventiii
structurale, arhitecturale, ale instalatiilor/retelelor exterioare sau alte allton endegmmii die
lucrari necesare luerarilor de haza energetice care nu fac obiectul documenttaici.
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Analiza energetica si economica are un rol pur informativ si strict pentru fomaan wm manet,
de vedere vis-a-vis de fezabilitatea solutiilor propuse in prezentul raport si diowr diim et die
vedere energetic (anvelopa) si nu din punct de vedere al instalatiilor si al fimerverniillor
arhitecturale si strucrurale la care pretul poate sa difere atat de mult imeat sm denutureze
prezenta analiza energetica a solutiilor.
Modificarea valorii nete actualizate DVNA:
Relatia de bazi este proiectia la momentul ,.zero™ a tuturor costurilor $i are foumur;

VNA=Cp—-Cg *X

in care:

(4=

X=x [1+£)/0+0)]

t1
VNA — valoarea neta actalizati
Co — costul investitici totale la momentul ,.zero™ al clidirii existente [RON]|
Ci: - costul anual al energiei consumate la nivelul anului de referinfa  [RON / |
Cm - costul anual al operatiunilor de mentenanti la nivelul anului de referingd [[IROWN /an}
'~ rata anuala de crestere a costului cildurii (a felului de energie) |%]
i - rata anuala de depreciere a monedei utilizate [9]
k - indice a felului de energie utilizati (gaz. energie termica, energie electriad)
N — durata fizica de viati considerata a sistemului analizat
t— variabila timpului t= 1, N |an|

AC, =c-AE
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Concluzii si recomandari generale

= Se vor respecta OBLIGATORIU procedurile de lipire a termoizolatiei pe fatadte si sadin,
cu lipirea continua a placilor (conform agrement si indicatii producator) (mms se aeweptta Kjpiien
de tipul ,,mamaligi”, ,,ploturi” etc), cu utilizarea profilelor metalice perforaie I pormiverfirs: st
la incheiere-inchidere/sus.Se vor respecta datele,fisele tehnice si instructiumille producatornbii
agrement tehnic / fisa tehnica / Procedee etc.

- Se vor respecta procedurile tehnologice si materialele sistemului de izollie a amwablypgi
adoptat.

- Se recomanda atribuirea executiei unei societati de constructii agrememtates/agreate: déeunam
din proprietarele brevetului/marci de termosistem si/sau fatade ventilate. (saw i)

- Necesitatea obtinerii unei autorizatii de construire se stabileste de bemefficitarproiietmit sii
directia Urbanism a primariei iar Proiectul de arhitectura si rezistenta va cuprimdie aibfigdtofiu
Program de Control al Calitatii executiei termosistemului si al stratului supont. itn exeentie fiindl
intocmite P.V. de Control, in vederea realizarii, la cererea ulterioara a bemeffisitwuluii. w wnuii
Certificat de Performanta Encrgetica, dupa Receptia la Terminarea Lucrarifor.. i coniformiitieean
Normele de aplicare a Legii 372. La finalizarca lucrarilor se va realiza im modl oiblfigdtoiiu
termoviziunea in infrarosu in sezonul rece si se recomanda (dupa caz) si un test di tigpull, hlaowvan
door™.

- Conform Legii 10, Ordin 2264/2018 si HG742/2018 : Proicctul telfmic. Documentaiio
tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si detaliile de executie wor i wiizate dle axdbe
experul tehnic la cerinta A1 precum si de verificatorii de proiecte atestati - exiigenmin A (LGl sii (1!

= Proicctul tehnic, Documentatia tehnica pentru obtinerca autorizaticii dle comstimiiae sii
detaliile de executic vor fi avizate de catre auditorul energetic pentru chadinii gn X wi. prattru
respectarea solutiilor propuse (materiale termoizolante.grosimi nu si pt. primdiorey mueemiimn -
care este in sarcina verificatorului si expertului tehnic — Al.dupa caz). Se va ditspnune @ikt
verificarea la cerinta ,,C'c™ si .E™ prin verificatori de proiecte atestati.

La intocmirca documentatiei de izolare termica a anvelopei se va tine semma die::

e [lementele componente ale sistemului termoizolant sunt compatithile imtne e i
verificate in sistem, in conformitate cu ghidul de agrementare Europeamn.

® Se vor utiliza doar materiale standardizate, agrementate tchnic pemu cane existen (1ver
tchnice / agrement tehnic / declaratie de conformitate / declaratie de ealfititte / corti]foad dde
conformitate sau altele.

e OSistemul de atestare a conformitatii va fi in conformitate cu prevaderilte  ddm
Regulamentul pentru atestarea conformitatii produselor pentru comstuetiii. aprotatt pprm
Ordinul M.T.C.T. nr. 1558 / 2004 si Ordin 1687/2019

e Evaluarca conformitatii produselor face obiectul standardului SR ENRI 772200 (Mot
termoizolante. Evaluarea conformitatii ) sau similar (se va lua in calend uliima vanpnticb
normativ)
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Prealabil inceperii lucrarilor de izolatii se va verifica suportul pe care ummsuza si e liee

materialul termoizolant, privind:

e localizarea si inlaturarea portiunilor cu tencuiala neaderenta si a zomelor au Hutton
segregat sau cu alte degradari identificate prin expertiza tehnica;

e inlaturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, muschi, ete.:

e rectificarea tencuielii si a suprafetelor de beton carbonatat. wilizemdu-sse mvtiar
compatibil;

e rectificarea rosturilor dintre tronsoanele imobilelor invecinate, daca este cavul:

e cfectuarea strapungerilor necesare instalatiilor (hote, centrale termice. canmulie dbv vormilaee
ete); Strapungerile se vor executa doar cu solutii agrementate tehnic (txaosr i peot
RI" cu mansoane si spume ignifuge, agrementate.dupa caz conform seemuin de sevnrilate:
la incendiu)

e incheicrea lucrarilor de reparatii sau de inlocuire a tamplarici exterioans (st sii usidi:
Tamplaria s¢ va monta obligatoriu cu benzi de etansare interior-extenion pe eecathe.
spuma ignifuga, respectiv s se va reface spaletul si partea inferioara a glatili (subalitd)
cu polistiren extrudat ignifug sau vata bazaltica rigida:Se va dispune im zoma punsudividie
roua (zero grade) — aceste solutii se pot elimina daca nu sunt in concondarts e lled i
specifica aferenta monumentelor istorice:

e clectuarea egalizarii si planeitatii suprafetei suport.

Masuri suplimentare de protectie la foc.

® La cladirile civile cu o grosime a termoizolatiei mai mare de 10 em. se apliomn i zom
buiandrugilor o protectic la foc cu o lamela din vata minerala ce va dagnasi spwlistiii o
minim 30 c¢m si o inaltime de minim 20 ¢m. Placa se va diblui.

® Se va avea in vedere respectarea coeficientul de reflexie a luminii (FIBW): al tenvuielilor:
decorative trebuie. Acest lucru este valabil si pentru finisajele ce vor fi ayplitcatic wiltenito,

e [ste obligatoriu sa se foloscasca materiale - minim clasa de reactie Ia o B Q) diar qie
de preferat sa se foloseasca materiale cu clasa de reactie la foc Al saw AP-sl_dll).

In urma aplicarii solutiilor propuse prin prezentul raport, prim apliceres sollitiilbor
descrise anterior, cladirea auditata energetic va respecta cerintele minimse: die: penfiirmanta
energetica impuse dupa cum se prezinta in concluziile finale.

Se vor respecta in mod obligatiriu prevederile ORDINULUI nr. 1687 dtin URIS2NY
privind aprobarea Listei cuprinzind indicativele de referintii ale standardefonr romiiineccance
transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentyu annsfeantjii.
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Certificate sregetice
NOTE LEGISLATIVE OBLIGATORII

Proiectul (DALLDTAC,PT.DE) aferent izolarilor termice este olblligntonin s (fie
elaborat de arhitect cu drept de semnatura OAR si/sau de ingimen wu womppefetesiin
audit energetic si sa fie verificat la cerinta £ — Economie de emersiiv wi itodlme
fermica conform Legii 50/1991 actualizata 2020 - art 7 alim (2 iwdloer 3
(Documentatiile tehnice - D.T. pentru reabilitarea termica a cléidiiilor se verificd
in mod obligatoriu pentru cerinfa esenfiald de calitate in construefii ") economii:
de energie §i izolare termica”)

Lucrarile de termoizolatii si hidroizolatii vor fi urmarite de diriginte de santier pe
specialitati, atestati conform Ordinului 1496/2011 — min domeniul 2.2 (Categoria:
de importanta “C”,dupa caz atestat si MCC)

Lucrarile de termoizolatii si hidroizolatii vor fi urmarite de RTE (Rsypunsadtilli
tehnici cu executie), atestati pe specialitati conform Ordim 189620011 — miin.
domentul 1.1, dupa caz atestat MCC.

Se vor intoemi procese verbale aferente lucrarilor de reabiliiture enungetivn e
ficcare clement de anvelopa in parte si pe ficcare categorie de fusrar: Praigatenuli
va cuprinde program de control pe categorii de lucrari (mewspiiic mutenidle iin
santier, verificare strat suport, adeziv si dibluire, verificare plameitatts. piinilne
mecanica, grosime si calitate izolatii, plasa de fibra de sticla ete:.)r: Pirim proyreanull
de control se vor stabili lucrarile ascunse (PVLA), receptiile eallitative: (IPVRYO) sii
fazele de executie determinante (PV-FD) la care va participa i [$C s (it tand|
lucrarii

Proiectantul va mentiona in documentatia de executic combwstibilliaten
materialelor si calitate lor ( de ex “Polistiren expandat ignifisg EIPS120 ) giosiimae 110)
cm, agrementat  B-s2-d0”  “vata bazaltica rigida, gresimerezitento |
compresiune,densitate™ sau similar, etc). Ferestrele se vor momita e praadhee Siau
benzi de ctansare interior-exterior. Se va acorda o atentic dicosebitu putilian
termice prin calcul si detalii de exccutie. La ferestre se va mota pezistentta tarmiicu
minima pe planurile de arhitectura. Se vor elabora detalii de executic in fundiiede
reglementarile privind monumentele prezentele concluzii si mote se v adbyyita in
consecinta.

Avand in vedere ca la data intocmirii auditului s-au idemfificat zone wu
condens/mucegai/ igrasic proiectantul va analiza la faza DAL sii PT avanttalili:
solutii de tratare de umiditate.impreuna cu expertul tehnic. Im moest sanss sse wo
contacta expertul tehnic, si se va stabili solutia tehnica de imterventiic AsyT
structurii  de rezistenta,intrucat auditorul energetic nu ame computomin div
interventie asupra structurii de rezistenta a cladirii;

Este interzisa executarea lucrarilor de construire doar dupm - dowumumidiic
DTAC.Este obligatoriu sa se intocmeasca Proicct Tehnic + Diettallii die aoseeauiieckie
arhitectura.rezistenta si instalatii (dupa caz) pentru  reabillitaes enummetiom @
cladirii — conform prevederilor legii 50/1991 — art 7 alin (4)

Se va avea in vedere HG742/2018 — art. 7 alin ¢), astfel se va alitsypume: wari ficaren
prin verificatori de proiecte a tuturor fazelor de proiectare — IDALLIDTAC JPILIDIE
si inclusiv a dispozitiilor de santier (dupa caz) conform Ordin £39/2009 — art (77

La finalizarea lucrarilor se va emite un Certificat de performaniia emergutiic: wme wa
certifica respectarea prevederilor prezentului audit energaflie vomfonm [Lagii
372/2005 republicata in 2020 — M.O. 868/23.09.2020— art. 23 allim (1) sii ().

Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu se va semu Panm e mu
va fi insotit obligatoriu de un raport prin termoviziune (imffauosm) effutusatt iin
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sezonul rece de catre un auditor energetic pentru cladiri / spenialistl “anaratan
termografie™ pentru identificarea rezolvarii corecte in executie @ pumtilon trmiice

10. Se vor avea in vedere prevederile normate din normativ ClIO7 {spee axsaenpiby)
privind limitarea puntilor termice,prin emiterea de detalii de exeentie confiirme: sii
complete si verificate prin verificatori de proiecte atestati,alesii di iinvestiior Steva
intoemi breviar de calcul al coeficientului global de izolare temmiica @i |k (fzm
PT, verificat la exigenta “E™ de calitate.

11. Conform Legii 372/2005 —republicata M.0O.868/23.09.2020

CAPITOLUL XII

Inspectia sistemelor de incalzire

Art. 26. -

(1) In scopul ajustirii consumului de energie i al limitarii emisiifor die dioxid’ diz cartion.
se efectueazi inspectii periodice, la intervale de 2 ani, la pirfile accesibille alle sistemetbr dic
incdlzire a spatiului echipate cu cazane si ale sistemelor combinate de ireillzne w1 waniddonm
spatiului, cu o putere nominala utila de peste 70 kW, precum generatorul de eillduri siistemd] die
control §i pompa/pompele de circulatie utilizate pentru incilzirea cladivillor 5 comduetele
amortizoarele sau filtrele de aer utilizate pentru tratarea aerului, pentru a asiigura fumefiinmumen
sistemelor in mod eficace si eficient in toate conditiile.

(4) _Inspectia_din _punct de vedere energetic a sistemelor de ncdll=ine wi a wistionedton
combinate de incalzire si ventilare a spativlui ale clédirilor/unitdtilor de cladine swe et azadiv
catre_experti_tehnici_atestati, in conformitate cu reglementdirile tehnice im wikgowrine fka didia
efectudrii acesteia.

Conform Legii 372/2005 —republicata M.0.868/23.09.2020

CAPITOLUL X1

Inspectia sistemelor de climatizare
Articolul 28
(1) In scopul reducerii consumului de energie si al limitarii emisiilor de dionill de cathon e
electueazi inspectii periodice, la intervale de 2 ani. la partile accesibille alle sistomelor dle
climatizare a spatiului si ale sistemelor combinate de climatizare si ventilare @ spafuilinl o
putere nominala utila de peste 70 kW, pentru a asigura functionarea sistemellor iin o] effiozwee si
eficient in toate conditiile.

(2) Inspectia din punct de vedere energetic a sistemelor de climatizare ST a skt acombiinate
de climatizare si de ventilare ale clddirilor/unitatilor de clidire se efectueazd, de edire cexperii
tehnici atestafi, in conformitate cu reglementrile tehnice in vigoare la data efiectvini aeesttiin,

Se mentioneaza astfel ca beneficiarul va avea obligatia realizarii imsppeetiien ditm punot! die
vedere energetic a sistemelor de incalzire.climatizare si de ventilare la un imiemnal] die 2 cam i cbraun
puterea nominala a utilajelor/echipamentelor va depasi 70kw. [nspectia s wa newliza dbe codtoe
experti tehnici atestati.Ulterior elaborarii auditului energetic se va realiza o exppentivza fsshii.

12. Se vor respecta prevederile procedurii de control al statului PCC G0I-20113:

13. Conform art. 14 din Legea 372/2005 — republicata M.O. 868730000 wste
obligatorie asigurarea echiparii cu dispozitive de autoreglane pemtrm nagd o
distincta a temperaturii  si  calititii aerului interior. in  (fecare heene
incilzitd/ricita direct sau intr-o zona incilziti/ricita din cladiie si'say uniittean die
clidire.

14. Solutiile prezentate sunt recomandate, proiectantul va avea oibllixgatian wolldbworeaiii
cu beneficiarul in vederea satisfacerii exigentelor privind comfonmarea [la swrit
I8 a cladirii.

I5. Rezultatele simularilor pentru pachetul 1.2 sunt strict orientative si ma reprezinttn e
certitudine asupra indicatorilor de output,fiind doar o simulle emagatiom

78



SC BAN’]ENERG pROiECT SRL"‘D Dirigentie desantier

PiataVictoriei bl.2,sc.1, et 1,apt.2 Deva330085 g\ . Proiectare

W

CUI: 37462858, Nr. reg. comert. 120/569/27.04 2017 A Auditenergetic

Tel 0723996461, E-mail bamenerg@gmailcom ——‘-——l- Certificate eregetice
aceasta faza de audit energetic. Responsabilitatea privind respectaes imdtzatntilar
revine proiectantului si beneficiarului.

16. Auditorului nu i-au fost puse la dispozitie documentele dim ..Cavten: Tehniom @
Constructiei” (inclusiv consumuri energetice/istoric etc) astifel fimeatt it eooiistm
diferenta intre audit, proiect si realitate care se¢ vor trataezolvae ln Mo div
proiectare si/sau executie,cu incadrarea in tintele de consum energetic prezentate..

Auditor energetic pentru cladiri gr. I .i,
ing. Bodea Adrian Mayius
o s I;’ : ™
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Prin aplicarea solutiilor descrise anterior se vor respecta cerintele sii smamue:

1) Valoarea consumului de energie primara pentru incalzirca cladirilor va trelhuii s scatincsith <
149 [kWh/mp*an| [kWh/mp*an] conform Ordin 2641/2017 pentru pachetull propuss. [n aoestt
sens la proiectare se va avea in vedere acest lucru
2) Emisii de CO2 = 56,26 CO2 kg/mp*an pachet 1, respectiv 30,71 CO2 kg/imyp*am paativ 22

3) Folosire izolatii minim clasa de reactic la foc B-s2,d0 dar este de preferat sa se fiolossemom
maleriale cu clasa de reactic la foc Al sau A2-s1,d0 (vata bazaltica fiind clasa Al

4) Respectarea valorilor rezistentelor termice minime pe element de anvelopa diesenise anterionsii

anume:

Pentru pachetul 1 propus:

Nr.ert. | Elementul R’; R -
y it min
(sttasic) de constructie/anvelopa cladirea reala | cladirea ?‘ iiia dibe " ﬁ_‘[
reabilitata |(esmniia dicccomemiok
| enevge) |
| |
Condivom |
llf(miinmumum.nmw |
m2k/W m*k/W | W }
1 Planseu peste ultimul etaj | 0.78 4.81 Lo {
3 Pereti exteriori 0.47 2.31 L3 ‘
4 Tamplarie 0.30 >=().77 sy r
5 Soclu 0.47 2.31 | 3w 1]
Pentru pachetul 2 propus:
Nr.ert. | Elementul R R’; f! ‘ ’
(solutie) ; . . - Wi
de constructie/anvelopa cladirea reala | cladirea | dikiia dé T
reabilitata ORI S
| emergiie) [
!|C'nuﬂ'im-
| !
Owdin 2641 100.410,20817 | |
m’k/W m*k/W | kW | !
|
1 Planseu peste nltimul etaj 0.78 6.65 400
|
3 Pereti exteriori 0.47 3.23 | L
4 Tamplarie 0.30 >=(.77 | 060 '
5 Soclu 0.47 231 1.0 i
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Tabelul 3 Valorile coeficientilor de control pentru cladiri de categoria 1

|
: a b c I L f e
Tipul de cladire Zona chimatica [ KW M KW] | [m KW T e} [mK/W]
I 1,70 4.00 2,10 T 40 1 0.69
1l 1.75 4.50 250 4D 068
Spitale. crese si paliclinici i 180 5.00 290 | T et
v 1.80 5.00 2,90 14D | 069
I 170 400 210 | ra0 | o050
I 175 450 | 250 | nam | o050
Y | i I I.
Cladiri de Tnvatamant si pentru sport - 1.80 5.00 290 | "4 |: 050
v 1,80 5.00 2.90 T4p | 050
B | 1.60 3.50 210 | T 47 0.50
il 1.70 4.00 250 T | 050
Birouni, cladiri comerciale si m 1.80 450 29 | 14D | 05D
holeiiere”) :
v 1.80 4,50 290 | 140 0.50
I 1.10 3,00 140 | tee | 040
|
Alte cladin (industnale cu regim . 1.10 300 1.20 I s i 040
normal de exploatare) T 110 300 [ 130 | ra | o040
v 1.10 300 | 130 a0 | 040
*) Pentru partea de cazare se aplica prevederile pentru cladirile rezidenyale & lmpee A1 1
NOTA:
Cladinle nerezidentiale de categona 1 sunt acele cladir cu "ocupare continud’ s ci@adin cu
ocupare discontinud” de clasa de inertte mare. a caray functionaitate irgire 1z ‘wmperatura
mediului interior sa nu scada (in intervalul "ora 0-ora 7") cu mai mult de 7T = wilizarea
normala de exploatare
Pentru zona chmatica V se vor utiliza, prin exlrapolare, valorile corespunzatsizne mone| climatce
v

5) Respectarea valorii coeficientului global de izolare termica
G <Gn

6) Respectarea numdarului minim de schimburi de aer corespunzator clased die  permustitlisme:,
conform  Ordinului  2641/2017.  Auditorul energetic  mentioneaza  dotamen  ofhditiii oo
climatizare/ventilatic cu recuperare de caldura. cu incadrarea in actualii paatametnii wastinaati, e
va mentiune numarul orar de schimburi de aer sub aceasta valoare limita dim Ohndimull 2X6H V221177

7) Conform ghid PNRR se respecta cerintele specifice o reducere minimed @ ewnswmuliiidic
energic cu cel putin 50 % in comparatie cu consumul anual de encrgie peminu nedliine
dinainte_de renovare pentru_fiecare _clidire (cu_exceptia_clidirilor ew sgatutt dbe Hwm
cultural), lucru care va trebui si asigure o reducere a consumului de emergite primmaridlecd)
putin 30% (renovare moderati) si de cel putin 60% (renovare aprofundsed) (weaiiindiont o
de input si output)

st
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8) Prin_prezentul raport de audit energetic se asigura conformarea e¢m ewrindielle [DIWNHH
astfel:

* se asigurd utilizarea produselor de constructii non-toxice ;

* se asiguri utilizarea produselor de constructii reciclabile si biodegradabile:

* se asigurd utilizarea produsclor de constructii fabricate la nivelul industrici locale. diin materii
prime produse in zond, folosind tehnici care nu afecteazi mediul;

* s¢ au in vedere masuri privind fmbundtitirea calitatii acrului interior, prim evittaes utilivéotiidt:
materiale de constructie ce contin substanfe precum formaldehida (din placaij). compusii argami
volatili cancerigeni si substaniele ignifuge din numeroase materiale sau radonul core (rroNinRe,
atat din soluri, ¢ét si din materialele de constructie;

* s¢ au in vedere misuri privind Tmbunatatirea calititii acrului interion. prini nedicaren:
concentratiei de radon care provine, atit din soluri, cét si din materialele de Comsimeyia::

e sc asigurd utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea wpomuefahedl, woped i
si a emisiilor poluante tn timpul lucririlor de renovare.

9) Radonul este un gaz radioactiv inodor si incolor care se formeazi puiin - dizzintezranmm
radioactivd a uraniului din pimant. Desi nu se poate vedea sau mirosi. radomll este: frezent! i
toate locuingele, in diferite concentratii, fiind considerat ca si o cauzi penfin aypumifin gt
la plamani. Astfel la etapa de proiectare DALLDTAC,PT.DE este obli ke dettomuinumen
si masurarea radonului din cladire si proiectarea unor masuri de combagere @ sa: im alfudine.

Ca urmare a transpunerii prevederilor Directivei Europene 20013/5WEURATON lin
locurile de munci trebuie efectuate masuritori ale concentratiei de radom, fim swopui] reciocerii
expunerii la radon a lucritorilor. Aceste misuriitori trebuic efectuate dle wiine [hlivyedtune
desemnate de citre Comisia Nationald pentru Controlul Activititilor Nueleare.. Confarm
Ordinului Nr. 185 al Presedintelui CNCAN, nivelul de radon trebuie misura et

* Locuri de muncii din subteran si parter, cum ar fi: statii de metres, wertee die
relaxare, cariere, mine, pesteri, saline, arhive, biblioteci, laboratoare;

* Cladiri cu acces public;

* Cladiri publice care gizduiesc un public mai larg, cum ar fi: primsirii, preftotunii,
sedii de politie, unitati scolare, crese, gridinite, unititi sanitare, clubuwi spartive, teatha,
cinematografe etc;

Auditor energetic pentru cladiri gr. I c.i.
ing. Bodea Adrian Marius
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Anexa | - DETERMINAREA CLASEI DE PERMEABILFFATE .4 SR
Clasa de permeabilitate se determina in functie de categoria cladivi sii elusm de- adlapostine..
conform tabel A10.1.-MC001
Tabelul A.10.1. — Numiirul de schimburi de aer, n,, pentru clidirea analirun

Categoria cladirii Clasa de adapostire Clasa de permeabillitetic banoer 1]
ridicata medie sz f

Cladirit individuale neaddpostite 1,5 0.8 015 |
moderat adiipostite 1,1 0.6 | M3 ;

adapostite 0,7 0.5 ws

B ; neadapostite 1.2 0.7 | s (]
" Ia.dm o | Culild moderat adipostite 0.9 0.6 | % ’
mai multe | expunere adBpostite 0.6 0.5 :| 005 _!
252?22""“6* - neadapostite .0 06 05 __.‘
—— i, explu;ere moderat addpostite 0,7 (}.% L5 i
' : addpostite 0.5 0,5 M5 ;

Incadrarea cladirilor in clasele de adépostire se face conform tabelului A10.2.
2] - - - o -
Tabelul A.10.2. — Incadrarea clidirilor in clasa de adiipostire

| Clasa de adipostire Tip de cladire B ) |
neadapostite cladiri foarte nalte, clidiri la periferia oragebor gii fin piotie. ot |
la ses _ i

moderat adapostite cladiri in interiorul oragelor, cu minim 3 clidiii iim aprparee, f
- |cladiri la ses protejate de arbori O
_adapostite cladiri din centrul oragelor, clidiri in paduri __}

Incadrarea cladirilor in clasele de permeabilitate la aer se face conform tabelulh A0, 3.
Tabelului A10.3. - Incadrarea clidirilor in clasele de permeabilitate la aer

Clasa de permeabilitate | Tip de cladire f

la acr ;-

ridicati _ cladiri cu tamplarie exterioard fird masuri de etamsare N ]

medie cladiri cu timpliarie exterioari cu garnitwsii die eftmmame ~
asimilata in acest caz cu vitrajul dublu si partionl Ewrwiitwni

scizuta cladiri cu ventilare controlata si cu timplarie esterionns: o musu
speciale de etansare

Numarul de schimburi de aer poate fi determinat si In functie de tipul i stasea fenestraflrnigsibor
si lungimea rosturilor ferestrelor si usilor exterioare (document recomandat STAS 1907-4V977) 1in
acest caz pot {1 utilizate urmétoarele valori pentru coeficientul de infiltragie prim nosturi:

f =0,04 - pentru ferestre i usi in stare buni. cu etangare speciala;

"2 = 0,14 - pentru ferestre $i ugi in stare bund dar f3ird etangare specialti:
s =0,20 - pentru ferestre gi ugi in stare deterioarita (neetanse).
rezultdnd urmétoarele relagii pentru calculul numirului de schimburi de aer-

i, = 0,52--v
1 L "
v
na‘? = 1;82 E (h'l)
naa :2,60% (h i
i

in care:
T este lungimea rosturilor, in m:
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V este volumul ineilzit. in m?.

Daci, din calcule, va rezulta o valoare n, < 0,5 h™', se va considera un numiér die 0.5 seHiinthwiicdie
aer pe ord.

Pentru_imbunatifirea comportdrii_termotehnice _a_cladirii_si_pentrm _pedimcenaa_vediniii
coeficientului global de izolare termicd, se recomandi aplicarea urmdtoarefor misuni:

La alciituirea generalii a clidirii:

- pentru reducerea pierderilor de caldurd spre spatiile de circulafie @omun. e wor
prevedea windfanguri la intrarile in cladiri (unde se poate), aparate de imciidewe auitmiii m
ugilor de intrare in cladiri, s.a.;

- la peretii interiori ai camarilor aerisite direct/spatiilor neincalzie. s varr proveiden
masuri de termoizolare.

La alcituirea elementelor de constructie perimetrale:

- se vor utiliza solufii cu rezistente termice specifice sporite, cu wiilfizmes muieriadidbor
termoizolante eficiente (polistiren, vatid minerald bazaltica s.a.);

- se vor utiliza solufii imbunatatite de tamplirie exterioard, cu garnituri die etumsance:

= s¢ va urmari reducerea in cit mai mare masurd a punilor termice de omice fel], i specil!
in zonele de intersectii a clementelor de constructie (colfuri, socluri, commiige. atfice)). ¢t sii lln
balcoane, logii, bowindouri, in jurul golurilor de ferestre si usi de balcon. .z,

in vederea reducerii infiltratiilor de aer rece

= la tdmplaria exterioard se vor lua masuri de etangare corespunzitoare @ rostarilordlinte:
tocuri si conturul golurilor din pereti;

- s¢ va utiliza exclusiv timplaric de buni calitate §i previzuta cu gamifni dic afansaee:,

= suprafefele vitrate, luminatoarele si tdmpliria fixd vor fi previzute cw seflyfii die
ctangare care sd excluda orice infiltratii ;

- la elementele perimetrale opace nu se vor utiliza soluii constmctive cmmmterivate
printr-o permeabilitate la aer ridicata.

Auditor energetic pentru cladiri gr. 1 c.i,
ing. Bodea Adrian Marius

RN, -
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BREVIAR DE CALCUL
pentru determinarea coeficientului global de izolare termica, G, [W/m*K]

1. Date Generale:

Denumirea Protectulur GAVOJDIA pachet |

Destinatia Cladirii:

Adresa: Jud Timis, Loc. Gavojdia, Str. Principala, Nr 214, CENTRUL DE RECUPERARE
S| REABILITARE NEUROPSIHIATRICA

Zona Climatica - Zona_| _

Ana desfasurata construita: A, = 2026 n¥

Volumul cladiri: V., = 550714 m*

2. Elementele de constructie ale anvelopei cladirii:

Elementul de constructie Simbol AJm?]
Acoperis Mansarda Acoperis Ma 490.82
Perete NV Perete NV 306,73
Perete SE Perete SE 3553
Perete NE Perete NE 224 54
Perete SV Perete SV 238.37
Tamplane NV Tamplarie N 98 05
Tamplane SE Tamplane S 109,38
Tamplane NE Tamplane N 32.18
Tamplarne SV Tamplane § 18,35
Planseu pe sol Planseu pe s 405,02
Planseu peste subsol Planseu pest 85.8
TOTAL - Arie anvelopa, 2.A = A u 2364,54

Recapitularea anilor pe tipuri de suprafete:
- Aria suprafeter tuturor peretilor opaci ai anvelopei cladirii' A, = 1124.94 m?
- Ania suprafetelor tuturor planseelor de Ia ultmul nivel al cladin A, =0m°
- Ana suprafetelor tuturor planseelor inferioare ale cladiri aflate in contact cu
exteriorul sau cu un spatiu neincalzit A, = 858 m*
- Aria tuturer suprafetelor vitrate ale anvelopei cladini: A, = 257,96 m?

- Perimetrul exterior al spatiului incalzit afiat in contact cu solul sau ingropat:
P=125m

3. Rezistentele termice ale elementelor de constructie ale anvelopei cladirii:

Elementul de constructie/Simbol R, I R
[mEW] | [] | [m’KW]
Acoperns Mansarda {Acopens Mansarda) 5657 | 0B85 | 4808
Perete NV (Perete NV) 2717 | 085 | 2309
Perete SE (Perete SE) 2,717 | 085 2,309
Perete NE (Perete NE) 2717 085 2,309
Perete SV (Perete SV) 2717 | 085 | 2309
Tamplane NV (Tamplarnie NV) 077 | 077
Tamplane SE (Tamplane SE) 0,77 | 0,77
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Tamplane NE {Tamplarie NE) 0.77 | 0.77
Tamplane SV (Tamplane SV) 077 1 0.77
Planseu pe sol (Planseu pe sol) 1,254 0.8 1474
Planseu peste subsol (Planseu peste subsol) 0,245 0,85 0,208

Rezistenta termica corectata medie pe anvelopa cladirii,2" [m?K/W] 1,467

4. Coeficientii de pierderi de caldura prin transmisie (cuplaj termic). L, [WiK]:

Elementul de constructie A;l R, |L=AJR] .y 'L

Simbol [m [m?K/W] [ [WIK] [-] [WIK]
Acoperns Mansarda (Acoperis 450,82 4. 808 102.08 1 102.08
Perete NV (Perete NV) 306,73 | 2.309 132 84 1 132 84
Perete SE (Perete SE) 3563 2,309 153 87 1 153,87
Perete NE (Perete NE) 224 54 2.309 97 246 1 97 246
Perete SV (Perete SV) 23837 [ 2.309 103.23 1 10323
Tamplane NV (Tamplarie NV) 98,05 0,77 127.33 1 127 33
Tamplane SE (Tamplane SE) 109,38 077 142 05 1 142,05
Tamplane NE (Tamplane NE) 32,18 0,77 41,792 ] 41,792
Tamplarie SV (Tamplarie SV) 18,35 0,77 23,831 1 23,831
Planseu pe sol (Planseu pe sol | 40502 | 1474 | 274 77 035 96.172
Planseu peste subsol (Planseu 85.8 0.208 4125 05 206,25
TOTAL, 2.17°L, 1226.7

3. Coeficientul global de izolare termica, G, [Wim*K]:

- s r; L.-"
Gy = = = G, = 0,223 [WimK]

6. Categoria Cladirii:
Categona cladiri este data de clasa de inertie termica:
e Cladirea se situeaza in Categoria 2, avand inertie termica mica / medie

(M<400 kg/m?)

7. Corectia pentru aporturile solare:

|

Ay v

® Cladirea nu este putemic vitrata ( <05)AG=0

8. Coeficientul global de referinta de izolare termica. Girer WIMPK :

1 (B Ay K B, .0
Vc tl“ 5o e Id-P_|+AG.,.,.mcare:

a. b. c. d. e - coeficient de control al elementelor de constructie

Giar =

a= 15 mKw
b =4 m*KW

c =2 mKW

e =069 mK/W
d=14WimK
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Gy = 0,244 Wim'K

9. Concluzii
Din compararea valonlor G, s1 Gy rezulta ca:

® G, =0223 [WIm'K] < Gyg= 0244 [WmK] siin concluzie nivelul de izolare
termica globala al caldini este corespunzator
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BREVIAR DE CALCUL
pentru determinarea coeficientului global de izolare termica, G, [W/m*K]

1. Date Generale:
Denumirea Proiectului: GAVOJDIA pachet 2

Destinatia Cladinii:
Adresa: Jud. Tinus, Loc. Gavojdia, Str. Principala, Nr.314, CENTRUL DE RECUPERAR

S1 REABILITARE NEUROPSIHIATRICA

Zona Climatica: Zona_|

Ana desfasurata construita: A, = 2026 m*

Volumul cladime. V. = 5507.14 m®

2. Elementele de constructie ale anvelopei cladirii:

Elementul de constructie Simbol Alm?]
Acoperis Mansarda Acopens Ma 49082
Perete NV Perete NV 30673
Perete SE Perete SE 3553
Perete NE Perete NE 224 54
Perete SV Perete SV 238.37
Tamplane NV Tamplane N 98 05
Tamplane SE Tamplane S 109.38
Tamplane NE Tamplarne N 32,18
Tamplarnie SV Tamplane S 18,356
Planseu pe sol Planseu pe s 405.02
Planseu peste subsol Planseu pest 8548
TOTAL - Arie anvelopa, 2.A = A . 2364,54

Recapitularea ariilor pe tipuri de suprafete
- Ana suprafete! tuturor peretilor opaci ai anvelope: cladim: A, = 1124 94 m*
- Aria suprafetelor tuturor planseelor de la ultmul nivel al cladirii A, =0m?
- Aria suprafetelor tuturor planseelor inferioare ale cladini aflate in contact cu
exteriorul sau cu un spatiu neincalzit: A, = 85,8 m*
- Ana tuturor suprafetelor vitrate ale anvelopei cladirii- A, = 257 96 m?
- Penmetrul extenor al spatiuiul incaizit aflat n contact cu solul sau ingropat:

P=125m

3. Rezistentele termice ale elementelor de constructie ale anvelopei cladirii:

Elementul de constructie/Simbol R, r R,
[ KW] | [1 | [mKWw)
Acoperis Mansarda (Acoperis Mansarda) 7.821 0,85 6,648
Perete NV (Perete NV) 3799 | 0,85 3229
Perete SE (Perete SE) 3.799 | 085 3229
Perete NE (Perete NE) 3799 [ 085 | 3229
Perete SV (Perete SY) 3799 | 085 3,229
Tamplane NV (Tamplarie NV) 077 1 0.77
Tamplarie SE (Tamplarie SE) 0,77 1 0,77
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Tamplarie NE (Tamplarie NE} 077 | 0,
Tamplane SV {Tamplarie SV} 0.77 1 0,
Planseu pe sol (Planseu pe sal) 1.254 0.8 1.4
Planseu peste subsol (Planseu peste subsol) 3.492 0,85 2.8
Rezistenta termica corectata medie pe anvelopa cladirii,= [m*KIW] 2.

4. Coeficientii de pierderi de caldura prin transmisie {cuplaj termic), L WK

Elementul de constructie R} |L=AR] T

Simbol [nﬁ] [mPKW] | [WIK] [-] [
Acoperis Mansarda (Acopens 490 82 6.648 73,83 1 7
Perete NV (Perete NV) J06.73 | 3229 | 94499 1 9
Perete SE (Perete SE) 3563 3,229 110,03 I |

Perete NE (Perete NE) 224 54 3,229 69,6539 1 61
Perete SV (Perete QW) 23837 3.229 73,822 1 T
Tamplarnie NV (Tamplarie NV) 98,05 077 127.33 I A
Tamplane SE (Tamplane SE} 109,38 0,77 142,05 1 T4
Tamplane NE (Tamplarie NE) 32,18 077 41,792 | 4

Tamplarie SV (Tamplarie SV) 18,35 0,77 23831 1 2
Planseu pe sol (Planseu pe sol | 405.02 1.474 21477 0.35 N
Planseu peste subsol (Planseu 858 2 968 28,908 05 14
TOTAL, 2.r/L, 81

5. Coeficientul global de izolare termica. G, [Wim*K]:
. NI
== = Gy= 0,158 [Wim'K]

6. Categoria Cladirii:
Categona cladini este data de clasa de inertie termica:
® Cladirea se situeaza in Categoria 2, avand inertie termica mica / medie

(M<400 kg/m?)

7. Corectia pentru aporturile solare:

_"';] ; 1]‘ < OS)A(J'W:U

® Cladirea nu este putemic vitrata (

8. Coeficientul global de referinta de izolare termica. Gee WIMK :
|/ At A,. A. A n \'

Giw= | = L gd.Ply :

et vc |.b a b o e l _\Gp'f , In care.
a, b, ¢, d, e - coeficient de control al elementelor de constructie

1
4 mKwW
2 meKW

=069 miK/W
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G;m =(,244 w}ImSK

9. Concluzii
Din compararea valonlor G, si G... rezulta ca:

® G, =0.158 [Wim'K] < Gyu= 0.244 [Wim'K] siin concluzie nivelul de izolare
termica globala al caldini este corespunzator

A ndiany
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Proiect: CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE
NEUROPSIHIATRICA GAVOJDIA

Loc. Gavojdia, jud. Timis, str. Principala nr.314, CF 410045 — C1
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Indicatori:

Valoare la Valoare la

inceputul finalul Reducere

Rezultate ; - ; wachd %
implementirii implementirii procentuali

proiectului proiectului
Consumul anual specific de
energie finald pentru incilzire 340,91 87,65 74,29%
(kWh/m? an)

=t —— — — —
Consumul de energie primara
totali (kWh ’;ml an) 538,22 330,89 38,52“0
Consumul de energie primari
totala utilizand surse 538,22 304,06 43.51%
conventionale (k Wh/m? an)
Consumul de energie primari )
totala utilizdnd surse 0,00 24,39 -
regenerabile (kWh/m? an)
Nivel anual estimat al gazelor cu
t-:l'ct.:l. de serd (echivalent 127,16 56,26 55,75%
kgCO2/m? an)
o Z N ADRy : |"‘\
VSR O VN

/ :
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INDICATORI - Pachet 2

Proiect: CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE
NEUROPSIHIATRICA GAVOJDIA

Loc. Gavojdia, jud. Timis, str. Principala nr.314, CF 410045 - C1
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Indicatori: - o

Valoare la Valoare Ia

inceputul finalul Reducere

Rezultate 3 L - . %
implementirii implementarii procentuali

proiectului proiectului
Consumul anual specific de
energie finala pentru Tnciilzire 340,91 34,20 89,97%
(kWh/m? an)
Consumul de energie primara 5 o
totala (kWh/m? an) 538,22 240,41 55,33%
Consumul de energic primara
totala utilizind surse 538,22 178,96 66,75%
conventionale (kWh/m? an)
Consumul de energie primari
totald utilizand surse 0,00 50,04 _
regenerabile (kWh/m? an)
Nivel anual estimat al gazelor cu
efect de seri (echivalent 127.16 30,71 5859
kgCO2/m? an) ’ TR 7o85%
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